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Opis Techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe 1 rozbudowe wewnetrznej instalacii
gazowe] dla indywidualnych kotléw gazowych c.o. 1 c.w.u. w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. L.aziennej 5 w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budynku branzy architektoniczno-budowlanej w skali 1:50
- warunki przylaczenia do sieci gazowej z ZG-Kalisz

- opinia kominiarska

- uzgodnienia z przysztymi uzytkownikami

- aktualne normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy
1 rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla indywidualnych kotlow
c.o. 1 c.wu. w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 1 5 budynku przy
ul. Laziennej 5 w Kaliszu.

3. Opis instalacji

3.1. Stan istniejacy

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Laziennej 5 w Kaliszu
istnieje wewnetrzna instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych /poziomy 1 piony/ oraz wewngtrzna instalacja
w lokalach mieszkalnych o potaczeniach gwintowanych 1 spawanych. W chwili
obecnej lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 1 5 posiadaja instalacje gazowa
doprowadzajaca gaz do pomieszczen kuchennych gdzie zamontowane sa
kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym oraz tazienek gdzie
w lokalu nr 3 zamontowana jest terma gazowa oraz lokalu nr 5 przeptywowy
gazowy podgrzewacz wody.

Gazomierze o rozstawie 130mm zamontowane sa w szafkach wngkowych na
korytarzu klatki schodowe;.

Budynek mieszkalny przy ul. Laziennej 5 zasilany jest od strony ulicy tazienne;j
poprzez przytacze gazu niskiego cis$nienia.



Glowny zawor gazowy @ 50mm znajduje si¢ w szafce wnegkowej na $cianie
zewngtrznej budynku od strony ul. Lazienne;.

Lokale mieszkalne nr 2a,4,6 1 7 posiadaja juz indywidualne instalacje
centralnego ogrzewania zasilane z gazowych kottow c.o. 1 c.w.u.

3.2 Stan projektowany

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie w lokalach
mieszkalnych nr 1,23 1 5 budynku przy ul. Laziennej 5 przebudowy
i rozbudowy wewngtrznej instalacji gazowej majacej na celu wykonanie
indywidualnych ogrzewan zasilanych z kondensacyjnych kotléw gazowych c.o.
1 c.w.u. z zamknigta komora spalania o mocy 24 kW .

Projekt budowlany przewiduje ponadto wykonanie przebudowy i rozbudowy
wewnetrzne] instalacji gazowe] polegajaca na zmianie S$rednic 1 trasy
prowadzenia rur oraz czeSciowe] wymianie wewnetrznej instalacji gazowe;j
w lokalach.

Gazomierze G-2,5 1 G-4 projektuje si¢ w szatkach wngkowych na korytarzu
klatki schodowej. W drzwiczkach szafek gazomierzowych nawierci¢ otwory
nawiewno-wywiewne. Gazomierze potaczy¢ z instalacja za pomoca typowych
monozlaczy pod gazomierz .

Minimalna odlegto$¢ gazomierza od odbiornikow gazu, liczac po osi rurociagow
musi wynosi¢ 3,0m a w rzucie poziomym 1,0m.

Nowe przewody gazowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o polaczeniach spawanych.

Przewody gazowe uktada¢ na scianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni $cian
1 mocowac do $cian za pomoca uchwytdéw stalowych z podktadka gumowa.
Przejscia rurociagéw gazowych przez przegrody budowlane, wykonac
w stalowych tulejach ochronnych.

Przy kolizjach z instalacja elektryczna utrzymaé¢ normatywne odleglosci.

W dolnej czg$ci drzwi pomieszczen tazienek i kuchni z urzadzeniami gazowymi
nawierci¢ otwory nawiewne o tacznej powierzchni 220 cm? lub zamontowaé
kratki nawiewne typowe.

Odbiorniki gazu musza posiada¢ atesty energetyczne ,,E” wymagane znaki
bezpieczenstwa ,,B”, oraz dopuszczenie do obrotu na terenie catego kraju.
Zabrania si¢ stosowania okapow wentylacyjnych i pochtaniaczy z silnikami
elektrycznymi nad kuchniami gazowymi.

Przewody spalinowe dla kottow gazowych c.o. i c.w.u. z zamknigta komora
spalania nalezy wyposazy¢ w przewody powietrzno-spalinowe 125/80mm lub



wyposazy¢ w rekawy dmuchane typu ,,alufoll” jako czerpnie powietrza i rurg
wyrzutowa 80mm zgodnie z zaleceniami producenta w zalezno$ci od wysokosci
komina 1 dlugosci przewodu powietrzno-spalinowego.

Pomieszczenia z odbiornikami eazu posiadaja sprawnag wentylacje grawitacyjng
zoodnie z zalqczong opinig kominiarskq nr Z-9/0377/2016 z dnia 26.09.2016r.

Prawidlowos¢  wykonania  podlaczen do  przewodow  kominowych
wentylacyjnych i spalinowych nalezy potwierdzi¢ protokétem kominiarskim.

Pomieszczenia z odbiornikami gazu odpowiadajg wymogom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 zdnia 15.06.2002r. poz. 690.)

3.2.1 Wyposazenie instalacji gazowej w lokalu nr 1.2.3.i 5

- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekar. elektr. o mocy SkW - 4 szt.
- kondensacyjny gazowy kociot c.o0. i c.w.u. z zamknigta komora spalania

o0 mocy 24kW - 4 szt.
- gazomierz miechowy typu - G-2,5 - 1 szt.
- gazomierz miechowy typu - G-4 - 3 szt.

3.2.2 Armatura

Przed odbiornikami gazu 1 gazomierzami zamontowaé zawory kulowe
a dodatkowo przed urzadzeniami gazowymi S$rubunki.

3.2.3. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu — calg instalacje gazowa nalezy poddac probie szczelno$ci bez
odbiornikéw, oraz po obnizeniu ci$nienia tacznie z odbiornikami.

Probg szczelnosci zaleca si¢ przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego w Kaliszu.

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci, instalacje gazowa pomalowac
dwukrotnie farba antykorozyjna.

3.2.4. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego inwestor winien przedtozy¢ :

- projekt budowlany
- pozytywna opini¢ kominiarska
- decyzje z UM w Kaliszu / W.B.U. 1 A./ na realizacje przedmiotowego zadania.



Uwaga: Roboty gazowe moze wykona¢ tylko uprawniony
Zaklad Instalacji Sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia z odbiornikami gazu odpowiadajq

dopuszczalnym obciqzeniom cieplnym pochodzqacym od
urzqdzen gazowych zgodnie z Dz. U Nr 75 poz. 690

OBLICZENIA
Zuzycie gazu GZ — 50
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektr. o mocy SkW - 0,45 m*h
Kondensacyjny gazowy kociot c.o. i c.w.u. z zamknig¢ta komora spalania
0 mocy 24kW - 2,50 m*h
PARTER

Lokal mieszkalny nr 1/ p. Balwas /
Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m3 = 3780 kcal/h : 22,27m3= 170 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqzenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen
gazowych, kubatura kuchni 22,27m’> > 6,50m’.

Lokal mieszkalny nr 2 / p. Gorski /
Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m?3/h x 8400 kcal/m? = 3780 kcal/h : 18,42m3= 205 kcal/m?/h < 800 kcal/m?*/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqienia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen gazowych,
kubatura kuchni 18,42m’ > 6,50m’.

I PIETRO

Lokal mieszkalny nr 3 / p. Lipke /
Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m? = 3780 kcal/h : 31,26m3*= 121 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqzenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen
gazowych, kubatura kuchni 31,26m’ > 6,50,



II PIETRO

Lokal mieszkalny nr 5 / p. Klodzinska/
Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m3 = 3780 kcal/h : 22,27m3= 170 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqienia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen gazowych,
kubatura kuchni 22,2 7m’ > 6,50m’.

Regulacja przewodow kominowych wentylacyjnych i spalinowych
w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. L.aziennej 5 w Kaliszu.

W pomieszczeniach w ktorych zamontowane zostana urzadzenia gazowe,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana jest wentylacja grawitacyjna
a dla kottléw gazowych c.o. 1 c.w.u. rowniez prawidtowe odprowadzenie spalin.
Dla regulacji przewodéw kominowych wykorzystano opini¢ kominiarska
nr Z-9/0377/2016 z dnia 26.09.2016r. wykonana przez Spoéldzielnie Pracy
Kominiarzy Zaktad w Kaliszu przy ul. Kanonickiej 8.

Regulacja przewoddéw kominowych /wentylacyjnych i spalinowych/ polegac
bedzie na : przetaczeniu kratek wentylacyjnych 1 montazu dla kottow gazowych
c.0. 1 c.w.u. z zamknigta komora spalania przewodow powietrzno-spalinowych
125/80mm lub wyposazenia przewodu w rekawy dmuchane typu ,,alufoll” jako
czerpnie powietrza 1 montazu rur wyrzutowych spalinowych o §r.80mm zgodnie
z zaleceniami producenta kotta w zaleznos$ci od wysokosci komina i dlugos$ci
przewodu powietrzno-spalinowego.

Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w typowe kratki wentylacyjne.

Wykaz podlaczen do przewodow wentylacyjnych i spalinowych
w budynku przy ul. Laziennej 5 w Kaliszu

PARTER
Lokal mieszkalny nr 1 — p. Balwas Numer preewody Uwagi
0mInowego
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 20 rawidtowo - pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.o. 1 c.w.u. nr 32 podiaczy¢ do przewodu nr 23
z zamknigta komora spalania
o0 mocy 24 kW w kuchni
Lokal mieszkalny nr 2 — p. Gorski Numer przewodu Uwagi
ominowego
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 15 rawidtowo - pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.o. i c.w.u. nr 13 podtaczy¢ do przewodu nr 13
z zamknig¢ta komora spalania
o mocy 24 kW w kuchni




I PIETRO

Lokal mieszkalny nr 3 — p. Lipke Numer przewodu Uwagi
kominowego
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 31 rawidlowo — pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.o. 1 c.w.u. nr 30 podiaczy¢ do przewodu nr 30
z zamknigta komora spalania
0 mocy 24 kW w kuchni
II PIETRO
Lokal mieszkalny nr 5 — p. Klodzifiska | Numerpreevodu Uwagi
0omIinowego
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 21 rawidtowo — pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.o. 1 c.w.u. nr 29 podiaczy¢ do przewodu nr 29
z zamknigta komora spalania
o mocy 24 kW w kuchni

4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis ogolny

W budynku mieszkalnym przy ul. Laziennej 5 w Kaliszu w lokalach nr 2a,4,6
1 7 istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana z indywidualnych kottow
gazowych c.o. 1 c.w.u. Pozostate lokale mieszkalne sa ogrzewane piecami
kaflowymi.

4.2. Opis przyjetych rozwigzan

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przebudowy 1 rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazowej majacej na celu wykonanie w lokalu nr 1,2,31 5
indywidualnych ogrzewan mieszkan zasilanych z kotléw gazowych c.o. i c.w.u.
z lokalizacja w pomieszczeniach kuchni..

Jednoczesnie, przewiduje si¢ likwidacje istniejacych piecow kaflowych
i piecow grzewczych typu ,Zar” stanowiacych zrodlo ogrzewania
poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

Projekt przewiduje wykonanie w lokalach mieszkalnych nr 1,23, 1 5
indywidualnych ogrzewan zasilanych z kondensacyjnych gazowych kotléw c.o.
1 c.w.u. 0 mocy 24kW. Czynnik grzejny do grzejnikdw doprowadzony bedzie
przewodami z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Rozprowadzenie przewoddéw poziome indywidualnie dla kazdego z lokali.
Parametry wody grzejnej przy doborze grzejnikow przyjeto 70/55°C.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotta, zaktadajac

w najnizszych punktach instalacji zawory odwadniajace.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca automatycznych zaworow
odpowietrzajacych przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne typu
Taco-Vent w najwyzszych czgsciach instalacji.

Przy przejSciach przewodow przez $ciany zaktadac¢ tuleje ochronne.



Grzejniki zaprojektowano o wysokosci 50 1 60 cm, np. firmy Cosmo Nova
wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss 1 automatyczne
zawory odpowietrzajace.

Na galazkach powrotnych nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace.

Montaz grzejnikow przewidziano pod parapetami okien 1 przy Scianach.
Podlaczenie grzejnikow dolne 1 boczne.

Wspotczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy
PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402,
temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatyczne;.
Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen mieszkalnych i lokalu
uzytkowego zapewnia utrzymanie temperatury wewnetrznej 20° C.

4.3. Armatura

Instalacje wyposaza si¢ w nastepujaca armature:
automatyczne zawory odpowietrzajace przy grzejnikach
zawory termostatyczne, przy grzejnikach np. Danfoss
zawory odcinajace na gatazkach powrotnych
automatyczne zawory odpowietrzajace typu Taco-Vent

4.4. Rurociagi

Wykona¢ z rur miedzianych, taczonych przez spawanie gazowe 1 za pomoca
ksztaltek.

4.5. Proby instalacji i uruchomienie

Instalacje grzewcza nalezy napetnia¢ powoli przy otwartych zaworach
odpowietrzajacych.
Zmontowana instalacje nalezy poddac¢ probie ci§nieniowej na zimno, wysokos¢
ci$nienia probnego p = 6,0 atn, w najwyzszym punkcie instalacji.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby ci$nieniowej na zimno, nalezy instalacjg
podda¢ dziataniu na goraco.
Probe przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”



Oswiadczenie

W nawiazaniu do art. 20 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1409 ze zmianami ) o$wiadczamy, iz

projekt budowlany na przebudowe i rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej

dla indywidualnych kotlow c.o. 1 c.w.u. w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. L.aziennej 5 w Kaliszu dz. nr 12, obreb 026B
Srédmiescie sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nle wigkszef niz 10 m¥/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszef niz 25 m¥/h.

W odpowledzi na wniosek z dnia 12-09-2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea

2010r. w sprawie szezegOlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz, U, 'z 22 lipea 2010 1. Nr 133 poz. 891,
wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe]:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysckometanowy, symbol E (GZ-50)
2.  Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyiScia z systemu gazowego):

rodzaj obiekiu: budynek mieszkalny wiglorodzinny - dolyczy wewnelrznej instalacii gazu

adres: woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Lazienna 5m.1,2,3,4,5
3. Celwykorzystania paliwa gazowego: socjalno-grzewcze
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzert gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowe:

Urzgdzenie Moc urzadzenia kW] Livzba urzadzen [521] Moc urzqdzer [kW]
Kuchenka gazowa 500 5 25,00
Kociot gazowy co i ow 24,06 5 120,00

taczna moc (kW] 145,60

5. Dostawa i odbior péli'\}'\ia'gaiéwegd:' '
5.1. Moc przylgczeniowa: 9,50 [m¥h];
5.2, Roczny odhi6r paliwa gazowego: 10000 fm3/rok] / 109720 [kWh/rok].
6. Misjsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej: Z8 ‘;Q{m‘:}”? +
6.1. fsiniej:ace‘ prz}’iagcze, 0 ciérfieniu: niskim {} " {( o/ ¥
6.2. Lokalizacja: Kalisz, ul. tazienna 7 T
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 1,70 [kPa}, maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2, W punkcse dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 {kPa], maksymaine: 2,50 {kPPaj
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy I odbioru:
woj. wietkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. tazienna 5m. 12345

8.2, Miejsce usyluowania punkiu gazowego: Gazomigrze umieszezone w szafce gazowej na klatce schodowai.
8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G 6 - 4 [szl], rozstaw krodcodw: 130 {mm], lokalizacja: na klatce schodowe],

status urzgdzenia: istniejace -
Typ: Gazomierz miechowy G 2,5 - 1 {szt] rozstaw krééeow: 130 [mm), lokalizacia: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istnisjgce
Typ: Gazomierz miechowy G 4 - 1 [szt], rozstaw kro¢cow: 130 [mm], lokalizacja: na klaice schodowej,
status urzadzenia: istnisjgce

Poiska Spitka Gazownichwa sp. 2 0.0, vl M. Kasprzaka 25, 01228 Warszawa
Oddziatw Poznaniy, ul. Grobla 15, 61-85% Pozpad
KRS (000374001, Sad Relonowy dia M. 5L Warszawy w Warszavwae, Xt Wydzial Gospodarczy KRS
NP 525-24.95.411, REGON 142738519, Kapila! Zakladovey: 10456 205 550 4
v psgaz pl
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9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe} PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi:

- isiniejgoy kurek gldwny w szafce gazowej na zewnelrznej Scianie budynku.

10. Koszl przyigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysokodc oplaty za wymiang ukladu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowiazujaca Taryfa
wynosi
95.73 zi netto pius podatek VAT, to jest tgeznie 117,75 2t

10.2. Wym;ana uktadu pormiarowego na podstawie zlecénia do PSG sp. z 0.0..

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakir
powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie {Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. £90) z pdin. zmianami w oparciu o
dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg Zgodn;e z pnwyzszymi przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowe|. Zaprojeklowanie i wykonanie
instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploalacyjne zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwa pracg przy!aczonych

urzadzen,

12.3. zabezpisczenie przylgczonych urzgdzen, insialacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem o okreslenie
nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowel.

14, Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesieey od dnia ich wydania.

158, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule
16.1. W realizacii przylgczenia {w fym w opracowaniach projektowych) naleiy stosowad rozwigzania techniczne |

technologiczne przewidziane wewnefrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddzial w Poznaniy, kiérych
_ odpomedn;e czeéct tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w
"formia pisemnej, tradycyinej fub elekironicznej,

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0..

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniv dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu arl. 34 ust. 3 pki. 3 {it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedaZzy paliwa gazowego.

16.4. Inne istoine dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacie:

Do obowigzkow Podmiolu nalezy:
a) przed napetnieniem wewngtrzne] instalacji gazowej paliwem gazowym | montazem gazomierza, nalezy
posiadac:
» protokdt z glownej proby szezelnodel podpisany przez uprawniong osobe
* protokot powykonawezy edbioru przewoddw spalinowych i wentylacyjnyeh
» pozwolenie na budowe instalacji gazowsj
« zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydana przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakoriczenia rob6t budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
* umowe kempteksowqisprzedazy paliwa gazowago
b) wykonanie instalacji gazowsj od krocca wylotowego na monoziqczu umieszczonego w szafce gazowej
¢) okazanie poprawnie wypefmenego zgioszema instalacji gazowsj do napelmema paliwem gazowym
d) zakup i montaz szatki gazowej na gazomierze wraz z mionozigczami. K
Za zgodnosé z orygifiniem
i i
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE ;’f _ fr /
S 8 X .J.f A

POLSKA

SPOLEA GAZOWRICTWA

Typ: Gazomierz miechowy G 4 - 1 {szi], rozstaw kradcdw: 130 [mm], lokalizacia: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projekiowane

8.3.2. Typ rejestratora: brak
8.4. Wymagania dolyczace redukgii:
8.4.1. Typ reduktora: brak

8.5. Inne wymagania:
- gazomierze naleZy podlaczyd za pomocg typowych monozigezy pod gazomierz

- rozstaw kr6écOw gazomierza: 130 mm

A XHentE  poiska Spata Gazownichva sp. 2 0.0, ol M. Kesprzaka 25, 01-224 Warszawa
\ Oddzial w Pornansy, ul. Grobla 15, 51-858 Pozaah
K&}smmw Sad Rejonowy dia M, 5L Warszawy w Warszawde, X Wydzal Gssmdzmz,« KRS
NP 525.24-96-411, REGON 142739519, Kapiat Zerladowy: 10 454 206 5502
vawrir pigar
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Kalisz 2016-09-26 1,
Opinla nr Z-9/0377/2016

Zakiad Ushugowy w Kaliszu
ul. Kanonicka 8
62-800 Kalisz
(062) 757-47-02

0«204' Poznan
IP: 777-00-00-465

Opinia nr 2-9/0377/2016
dokument z wynikdw przeprowadzonych cgledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo-keminowych

W budynku: ul. kazienna 5
62-800 Kalisz

Dla: Miejski Zarzqd Budynkéw Mieszkalnych
ul, Dobrzecka 18
62-800 Kalisz

Sporzadzony pizez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Spoldzielni: Broda Sebastian; Zener
Marcin;

Wykonana w dniu 2016-09-26

W celu
1. Wskazania miejsca na podiaczenie

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Szkic podiaczen kottdw centralnego ogrzewania wskazanych do przewodéw kominowych w zataczniku do opini .

Dokument sporzadzono w oparciu o:
- Ustawg o Prawie Budowlanym Dz, U. nr 89/94, tekst Jednolity Dz.U nr 207/2003,
- Ustawg 0 Ochronie p.poZ, Dz, U. nr 109 poz. 719 2 dnia 7.06.2010,
- Rozporzgdzente Min, Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 oraz inna obowiazujace normy,

- PN-83/B-03430/Az23.
Dokument sporzadzono wi AICTRT K ;{g
R 217 9% 197 1o v- SRR . S . . M’gi[g’k[ ARSK]

- 1 egz, dia Spdidzielni Pracy Kominiarzy

g Wojlas
AUME 0002420
UWAGL
1, Pa dokonaniu proponowanych rozwiazaf, nalely zglosié do sprawdzenia prawidfowo$¢ wykor@nia i funkcjonowania
urzadzest grzewczo-kominowch.
© eaoval6s 2016, 11.2.5871, sn: 31250001
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Kalisz dnia .87,

Opinia Z-9 /57 // 2016 dotyczaca ul. tazienna 5
Parter ma. 1a Brak moiliwadci sprawdzenia lokalu
Parter m. 2a Przybyia
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr. §  ~ prawidiowo
- brak kratki wentylacyjnej w tazience
- centralne ogrzewanie na gaz w kuchni podigczone jest do przewodu nr .5
prawidiowo
Parter m.1 Balwas
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr.20  — prawidiowo
- brak kratki wentylacyjnej w fazience
- centralne ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr.32
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr, 25— prawidiowo
Parter m.2 Gorski
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr, 15— prawidiowo
- brak kratki wentylacyjnej w tazience
- centralne ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr .13
- plec grzewczy podigczony jest do przewedu nr. 17 — prawidiowo
{ pigtro m. 3 Lipke
T Kratka wentylacyina w kuchni podiacZona jest do przewodu nr. 31 - prawidiowo
- Kratka wentylacyjna w lazience podigczona jest do przewodu nr. 22~ prawidiowo
- centraine ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr.30
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr. 25~ prawidiowo
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr. 30— prawidiowo
ll pigtro m.4 Witczak |
| . i(z;étka we.ntyiacyjna w kuchni p_od{qczona jest do przewodu nr.10 - prawidiowo
- Krétké wentylacyjna w fazience po&iéczoﬁa jést'd.o'pfz'ewodu nr. 11 - prawidiowo
- centralne ogrzewanie na gaz w fazience podigczone jest do przewodu nr.7

prawidlowo , wymienié facenik urzadzenia

Za zgodnost z gpvginalen

Lelofe..

daig



Il pigire m. 5 Pustostan
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr. 21 ~ prawidiowo
- Kratka wentylacyjna w fazience podiaczona jest do przewodu nr.18  ~ prawidlowo
- centraine ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr. 29,
- trzon kuchenny podlaczony jest do przewodu nr. 29 - prawidiowo
- piec grzewczy podiaczony jest do przewodu nr. 24~ prawidlowo
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr. 17— prawidiowo
Il pletro m. 6 Kolodziejczak
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr. 4 - prawidtowso
- Kratka wentylacyjna w fazience podiaczona jest do przewodunr. 9 - prawidiowo
- Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu w-¢ podigczona jest do przewodu nr.
nieprawidiowo
- centralne ogrzewanie na gaz w fazience podigczone jest do przewodu nr .6

prawidtowo

- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr.2 -~ prawidlowo
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr. 12 - prawidiowo
Hl pietro m.7 Nowak
- Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr. 27— prawidiowo
- Kratka wentylacyjna w lazience podiaczona jest do przewodu nr. 26  ~ prawidtowe
- centralne ogrzewanie na gaz w kuchnl wskazane jest do przewodu nr.28
. lpliﬂéc 'g'r'i'e‘;ﬁczy' padiaczony 'j'est do bﬁewgdu nr.16 - prawididwo |
- piec grzewcey podigczony jest do przewodu nr. 24 ~ prawidlowo
- piec grzewczy podigczony jest do przewodu nr. 2 = prawidtowo

W lokalach mieszkalnych nr. 1,2,3,5,7 nale?y zainstalowaé wiladciwe wkiady kominowe do kotidw
centralnego ogrzewania na gaz.
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NUMER RYSUNKU
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Adres: ul. tazienna 5 62-800 Kalisz
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Projektant : |mgr inz. Marek Licznerski Kalisz
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Obiekt:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
z kottem co i cwu 24 kW w lokalu mieszkal. nr 3

Adres:

ul. tazienna 5 62-800 Kalisz

NUMER RYSUNKU

3

Przedmiot:

Rzut | pietra - lokal nr 3

Branza:

SKALA

1:50

Funkcja

Podpis

Projektant :

Sanitarna

Imie i nazwisko Data
mgr inz. Marek Licznerski Kalisz
nr ewid. upr. NB/U/-7342/40/98 2016-10
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