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Pułaskiego  47  m 10  remont mieszkania .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE
1

d.1
KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej - kuchnia m2

1.67*2.70 m2 4.509
RAZEM 4.509

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściana pod oknami w poko-
ju i w kuchni + naroŜnik

m2

4.40*0.70+2.55*0.70+2.50*0.90 m2 7.115
RAZEM 7.115

3
d.1

KNR-W 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2
m2 przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

4.40*0.70+2.55*0.70+2.50*0.90 m2 7.115
RAZEM 7.115

4
d.1

KNR-W 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

4.40*0.70+2.55*0.70+2.50*0.90 m2 7.115
RAZEM 7.115

5
d.1

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - ściana  po skuciu  płytek  w kuchni
oraz tynku w kuchni i pokoju

m2

1.67*2.70 + 4.40*0.70+2.50*0.9+2.55*0.70 m2 11.624
RAZEM 11.624

6
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - minus nowy tynk

m2

[2.55+4.83*2+2.60+4.40*2+4.83*2]*2.70-11.60 m2 78.229
RAZEM 78.229

7
d.1

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeŜach szer. do 15 cm - drzwi wejściowe

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

[4.83*2+4.40*2+2.55*2+4.73*2]*2.70 m2 89.154
RAZEM 89.154

9
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  - minus  lamperia

m2

[4.83*2+4.40*2+2.55*2+4.73*2]*2.70-10.90 m2 78.254
RAZEM 78.254

10
d.1

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoŜa pod kleje cementowe - ściana kominowa przy brodziku

m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  - ściany
przy brodziku

m2

[1.00+0.90+1.00]*2.00 m2 5.800
RAZEM 5.800

12
d.1

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem lamperia

m2

[1.00+0.60+1.40+0.45]*1.50 m2 5.175
RAZEM 5.175

13
d.1

KNR-W 4-01
0701-10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4.83*4.40+2.55*4.83 m2 33.569
RAZEM 33.569

14
d.1

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych mocowanych do podłoŜa

m2

4.83*4.40+2.55*4.83 m2 33.569
RAZEM 33.569

15
d.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02  - wydzielenie z po-
wierzchni kuchni pomieszczenia  łazienki

m2

[2.10+1.00+1.15]*2.70-0.80*2.00 m2 9.875
RAZEM 9.875

16
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

4.83*4.40+2.55*4.83+[2.10+1.00+1.15]*2.70*2 m2 56.519
RAZEM 56.519

17
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi  wejścio-
we i do pokoju

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł - drzwi wejsciowe , pokój i łazienka

szt.

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404



Pułaskiego  47  m 10  remont mieszkania .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
19

d.1
KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. - otwór  po zlik-
widowanej wentylacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 4-01
0335-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - ściana kominowa  - podłączenie kratki wentylacyjnej oraz pie-
ca  grzewczego  -  kuchnia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym  - sufit  nad pom. łazienki  w celu za-
montowania wentylacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w  stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 ST-1 PRACE PODŁOGOWE 
23

d.2
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia  dwie warstwy
Krotność = 2

m2

2.60*4.83 m2 12.558
RAZEM 12.558

24
d.2

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - zerwanie płyty  pilśniowej m2

2.60*4.83 m2 12.558
RAZEM 12.558

25
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe - powierzchnia  pod pom łazienki

m2

1.40*2.30 m2 3.220
RAZEM 3.220

26
d.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt wiórowych  typu OSB - 3 gr. 8 mm - kuchnia i pokój i
łazienka

m2

2.60*4.83+4.40*4.83 m2 33.810
RAZEM 33.810

27
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
gr. min. 2,20 mm

m2

2.60*4.83+4.40*4.83 m2 33.810
RAZEM 33.810

28
d.2

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

2.60*2+3.90*2+4.40*2+3.90 + 1.30+1.20+2.50*2 m 33.200
RAZEM 33.200

29
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi  metalowy listwowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 ST-1 PRACE STOLARSKIE 
30

d.3
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

31
d.3

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoń-
czone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
z otworami w części dolnej  skrzydła

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe  wejściowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone , lewe  otwierane  w stronę mieszkania - wyposaŜone  w dwa od-
dzielne  zamki  , uszczelki i wizjer

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  Profile min. pięciokomorowe , okucia obwied-
niowe , funkcja mikrowentylacji  uruchomiana za pomocą klamki . Kolor biały.
Szyby zespolone o współczynniku U=1,0 W/K m 2. W oknie  w kuchni w górnej
części skrzydła zamontować ręcznie regulowany  nawiewnik powietrza o prze-
pływie  25m3/h

m2

1.20*1.75*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
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35

d.3
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, m

1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900

36
d.3

KNR-W 4-01
0323-01

Zakup i obsadzenie podokienników   z PCV komorowe  do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.3

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - pa-
rapety  zewnętrzne

m2

1.40*0.35*3 m2 1.470
RAZEM 1.470

38
d.3

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 ST-3 INSTALACJE  SANITARNE  
39

d.4
KNR-W 4-02
0120-01
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

40
d.4

KNR-W 4-02
0109-01

Wymiana dwuzłączki o śr. 15 mm z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.4

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

42
d.4

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.4

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.4

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 zamontowany
w łazience

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie   zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  - materiał inwestora  na
stanie lokalu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki   z blachy nierdzewnej  dwukomorowy  na szafce - materiał in-
westora  na stanie lokalu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  na stanie lokalu -
materiał  inwestora

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm - bateria  natryskowa

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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53

d.4
KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe  emaliowane  z dolną obudową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - materiał inwestora  na stanie loka-
lu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

56
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.4

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-
wymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

4.00+3.00 m 7.000
RAZEM 7.000

60
d.4

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

61
d.4

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

62
d.4

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

5 ST-2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  MIESZKANIE 
63

d.5
KNR 4-03
1133-09
kalk. własna

DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.5

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 ( wy-
konanie otworów pod puszki instalacyjne fi 60)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
Kuchnia 5 szt. 5.000
łazeinka 4 szt. 4.000

RAZEM 10.000
65

d.5
KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyŜej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
Kuchnia 2 szt. 2.000
Łazienka 2 szt. 2.000

RAZEM 5.000
66

d.5
KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Kuchnia 2 szt. 2.000
łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
67

d.5
KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYŜo 3x1,5mm2,750V)

m

Kuchnia 0.5+1.4+1*1.3+0.5+2.4+0.8+1*1.3 m 8.200
łazienka 0.5+0.8+1*1.3 m 2.600

RAZEM 10.800
69

d.5
KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYŜo 3x2,5mm2,750V)

m

Kuchnia 0.5+3.8+2.6+0.6+2*1.3 m 10.100
łazienka 0.5+2.1+2*1.3 m 5.200
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RAZEM 15.300

70
d.5

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYŜo 4x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 1.1+2.3+1*1.3 m 4.700
RAZEM 4.700

71
d.5

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwon-
kowy).

szt.

Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.5

KSNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
(Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwójne ze stykiem ochronnym - bolcem
w łazience hermetyczne)

szt.

Pokój 1 3 szt. 3.000
Kuchnia 4 szt. 4.000
łazienka 2 szt. 2.000

RAZEM 9.000
73

d.5
KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy ( S 301 B-16 A)

szt.

Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
74

d.5
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

75
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

poz.72-1 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

76
d.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

77
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

3+1 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

78
d.5 kalk. własna

Czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej szt

Zabezpiecze-
nia 

3 szt 3.000

Obudowa 1 szt 1.000
RCD 1 szt 1.000

RAZEM 5.000
79

d.5
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązują-
cych drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
82

d.5
KNR-W 2-15
0314-01
analogia

Kuchnia elektryczna dwupalnikowa   bez piekarnika wolno stojąca szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 ST-4 PRACE  ZDUŃSKIE  
83

d.6
KNR 2-02
1309-09

MontaŜ   pieca  grzewczego przenośnego  typu  "Bartek" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6

KNR-W 4-01
1007-06

Ospoinowanie i okredowanie oblicowań  - piec kaflowy  w  pokoju m2

5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200

85
d.6

KNR-W 4-01
1007-08

Wylepienie tarczy drzwiczek paleniskowych szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

86
d.6

KNR-W 4-01
1010-01

Wymiana osprzętu w piecach  - ruszt paleniskowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.6

KNR-W 4-01
1010-15

Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.6

KNR-W 4-01
1007-07

Oczyszczenie  kanałów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 ST-1 WYWÓZ  GRUZU+ UTYLIZACJA 
89

d.7
KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.20*1.75*0.15*3+0.95*2.05*0.08*2+[2.55*4.85+4.40*4.85]*0.04+4.40*1.00*
0.04+2.55*1.00*0.04+1.67*2.70*0.04

m3 3.063

RAZEM 3.063
90

d.7
KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

1.20*1.75*0.15*3+0.95*2.05*0.08*2+[2.55*4.85+4.40*4.85]*0.04+4.40*1.00*
0.04+2.55*1.00*0.04+1.67*2.70*0.04

m3 3.063

RAZEM 3.063
91

d.7 kalk. własna
Dojazd i koszt utylizacji materiałów  z  remontu m3

1.20*1.75*0.15*3+0.95*2.05*0.08*2+[2.55*4.85+4.40*4.85]*0.04+4.40*1.00*
0.04+2.55*1.00*0.04+1.67*2.70*0.04

m3 3.063

RAZEM 3.063
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