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Srodmiejska 35 m 2 inw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/45400000-1 |Podziat mieszkania, wspolny korytarz
R*1.2 -M.2i 2A - lokale zamieszkate
11 ST.1 ROBOTY REMONTOWE - SCIANY | SUFITY
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - oscieznica | m?
d.1.1|0353-05 skrzynkowa drzwi dwuskrzydtowych
analogia Krotnos¢ = 2
2.3*1.2*2 m2 5.520
RAZEM 5.520
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0353-05
2.65*2.6 m2 6.890
RAZEM 6.890
4|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.1.1/2003-06 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z izolacjg z wetny mine-
ralnej gr 10 cm
(1.45+2.35+1.5)*3.2-1.0*2.0+1.2*2.3 m?2 17.720
RAZEM 17.720
5/KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m2
d.1.1/2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud-wspolny korytarz
6.75*1.5 m2 10.125
RAZEM 10.125
6|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw dla podtaczenia wenty-|szt.
d.1.1/0310-03 lacjim. nr2i2B
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0335-12 towo-wapiennej - dla kanatu wentylacyjnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 4-01 |Przebicie otwor6w w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1/0335-08 wo-wapiennej-
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z rur PCV fi 160mm- likwidacja kolan 90 stopni i zastapienie |m
d.1.1/0526-07 kolanami tagodniejszymi, skrécenie trasy kanatu, rury z odzysku
analogia
3.5+1.0+1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
10| KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewod6w kominowych - zamurowanie otwor6w po demontazu  |szt.
d.1.1/0310-04 podtaczen i przetaczeniach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.1.1/0346-03 ceg.
0.25*2.3+2.85*3.2+0.5*2.3 m?2 10.845
RAZEM 10.845
12|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?
d.1.1|0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w Scianach na zaprawie m3
d.1.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami- zmniejszenie otworu drzwiowego - drzwi wejscio-
we do lokalu nr 2, 2A, zamurowania otworéw drzwiowych
2.3*0.3*(0.25+0.72)+(0.9*2.3*2+0.5*2.3)*0.15 m3 1.463
RAZEM 1.463
14|KNR-W 4-01 |Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - wejs- | m3
d.1.1/0314-01 ciedom. 2,2A
(0.25*1.3*0.2)*2 m3 0.130
RAZEM 0.130
15/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fila- |m?
d.1.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wspdlny korytarz, catos¢ pozosta-
tych tynkéw, do wysokosci sufitu podwieszanego H=280cm
(6.75*2+1.5)*2.8-1.2*2.3*3-0.9*2.2*2 m?2 29.760
RAZEM 29.760
16| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?
d.1.1/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2- uzupetnienie odbitych tynkéw w korytarzu, po montazu o$ciezni-
cy drzwi wejsciowych i zamurowaniach
(6.75*2+1.5)*2.8-1.2*2.3-1.0*2.05*2 m?2 35.140
RAZEM 35.140
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Srodmiejska 35 m 2 inw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podiozu z cegiet| m
d.1.1/0707-05 na stykach muréw z o$cieznicami i cokotami podtogowymi-
(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400
18|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.1.1/2004-01 czych jednowarstwo 50-01- obudowy pionow kanalizacyjnych
0.6*3.2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
19|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?
d.1.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - elementy z ptyt kg
wspdlnego korytarza
poz.5+poz.18 m? 12.045
RAZEM 12.045
20| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z | m?
d.1.1/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
1.5%[(6.75+1.5)*2-(1.2+0.9*3)] m?2 18.900
RAZEM 18.900
21|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?
d.1.1/1204-02
(6.75+1.5)*2*2.8-1.2*2.3-1.0*2.05*2-p0z.20 m?2 20.440
RAZEM 20.440
1.2 ST.1 ROBOTY REMONTOWE - PODLOGI
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - parkiet na deskach w miejscach zamurowan m?2
d.1.2/0819-05 Krotnos¢ = 2
analogia
0.3*0.25*2+0.9*0.15*2+0.5*0.15 m?2 0.495
RAZEM 0.495
23|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/0818-05
6.8*1.5 m?2 10.200
RAZEM 10.200
24/ KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek z uzupetnieniem ubytkow m?2
d.1.2/0819-06
analogia
poz.23 m2 10.200
RAZEM 10.200
25/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr. |m?2
d.1.2|1123-02 min 2,2 mm - wspolny korytarz
poz.23 m2 10.200
RAZEM 10.200
26| KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego- wymiana na listwy z profiliz |m
d.1.2/0815-08 PCV
analogia
(6.8+1.5)*2-1.0*3-1.2 m 12.400
RAZEM 12.400
27|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi - metalowy listwowy do wyktadziny szt.
d.1.2/0415-08 PCV
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28| KNR-W 4-01 |Wymiana desek poditogowych w ilo$ci do 2 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie | m?
d.1.2/0819-01 posadzki drewnianej w progach drzwiowych
0.9*0.3*2+0.5*0.15 m?2 0.615
RAZEM 0.615
1.3 ST.1 PRACE STOLARKI OTWOROWEJ
29|KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe plytowe z oktadziny drewnopochodnej, pelne jednoskrzydtowe szt
d.1.3/1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wejsciowe do lokali mieszkal-
analogia nych kompletne, wyposazone w trzy zawiasy, dwa oddzielne zamki z wktadkami,
uszczelki, prog
szt 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych  |szt.
d.1.3|0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - drzwi z klatki schodowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 4-01 |Wymiana zatrzaskow typu 'Yale' - wymiana zamka gérnego w drzwiach dwu- szt.
d.1.3|0919-32 skrzydtowych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.1.3/1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.52.4.5.4. z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tacznie z ¢wier¢watkami - opaski
9914-01 dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - drzwi z klatki schodowej
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
1.3*2.3 m?2 2.990
RAZEM 2.990
33 Trwate oznakowanie drzwi wejsciowych numerem mieszkania - drzwi wejSciowe  |szt
d.1.3|kalk. wiasna |do mieszkan i drzwi wejSciowe z klatki schodowej
3+3 szt 6.000
RAZEM 6.000
14 ST.3 PRACE INSTALACYJNE WOD - KAN | GAZ
34|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagdw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 25-32 mm - ins- |m
d.1.4/0312-02 talacja gazowa w korytarzu wraz z demontazem gazomierza i zakorkowaniem po-
analogia dejscia - prace do wykonania po zakoriczeniu prac w lokalu nr 2
3.5+1.5+2.5 m 7.500
RAZEM 7.500
15 ST.2 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -wspélny korytarz
35|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.1.5/0501-03 wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Korytarz wsp |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-03 Demontaz przewod6w kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do |m
d.1.5/1115-01 6 mm2 z rur instalacyjnych
Korytarz 1.5+10.0+1.5+0.8 m 13.800
WSP
RAZEM 13.800
37|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 12 mm utozonych na m
d.1.5/1110-01 uchwytach
Korytarz 1.5+10.0+1.5+0.8 m 13.800
WSP
RAZEM 13.800
38|KNR 4-03 Demontaz przewod6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z podioza |m
d.1.5/1117-04 ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
niem Srub
Korytarz 11*12 m 132.000
WSP
RAZEM 132.000
39|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A-1 |szt.
d.1.5/1124-02 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
Korytarz 2 szt. 2.000
WSP
RAZEM 2.000
40|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A-1 |szt.
d.1.5/1124-01 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
Korytarz 3 szt. 3.000
WSP
RAZEM 3.000
41|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1.5/1133-09
Korytarz 2 szt. 2.000
WSP
RAZEM 2.000
42|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1.5/1133-07
Korytarz 2 szt. 2.000
WSP
RAZEM 2.000
43|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 12 mm utozonych na m
d.1.5/1110-01 uchwytach Listew elektroinstalacyjnych
analiza indy-
widualna
Korytarz 1.5+0.8+1.5+2.0 m 5.800
WSP
RAZEM 5.800
44|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 2 - wyloto-  |szt.
d.1.5/1120-07 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddéw o przekroju do 10 mm2
Korytarz 14 szt. 14.000
WSP
RAZEM 14.000
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Srodmiejska 35 m 2 inw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych zawiesza- |kpl.
d.1.5/0504-01 nych, koricowych Montaz lampy z mikrofalowym czujnikiem ruchu zaréwki Led 5W
analogia
Wspolny ko- |2 kpl. 2.000
rytarz
RAZEM 2.000
46| KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddéw kabelkowych o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 w rurach |m
d.1.5/0202-02 instalacyjnych Przewéd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
analogia
Korytarz wsp |1.5+0.8+7.0 m 9.300
RAZEM 9.300
47|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.5/1001-01
Korytarz wsp |poz.46 m 9.300
RAZEM 9.300
48| KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.1.5/1014-01
Korytarz wsp |(poz.46)*0.05*0.1 m3 0.047
RAZEM 0.047
49|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.5/1012-02
Korytarz wsp |poz.46 m 9.300
RAZEM 9.300
2|45400000-1 |Mieszkanie nr 2
R*1.2 -lokal zamieszkaty
2.1 ST.1 PRACE REMONTOWE - SCIANY | SUFITY
50| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0353-05
2.59*2.55 m?2 6.605
RAZEM 6.605
51|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52| KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2.1/0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.3*2.2 m?2 0.660
RAZEM 0.660
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m3
d.2.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami- zmniejszenie otworu drzwiowego - zamurowania i
zmniejszenie otworéw drzwiowych
(1.0*2.3+0.3*0.65+1.7*2.6)*0.15 m3 1.037
RAZEM 1.037
54| KNR-W 4-01 |Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet - wejs- | m3
d.2.1/0314-01 ciedom. 2,2A
0.25*1.3*0.2 m3 0.065
RAZEM 0.065
55|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
56| KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m?2
d.2.1/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2- uzupetnienie odbitych tynkdw, po montazu oscieznicy drzwi wejs-
ciowych i zamurowaniach
5+1.4*2.4*2+(0.3*0.65+1.7*2.6)*2+0.72*(2.3*2+1.2) m?2 25.126
RAZEM 25.126
57|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.2.1/2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
3.2%(4.06+2.2) m?2 20.032
RAZEM 20.032
58| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.2.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - nowe Sciany fazienki i
przedpokoju
poz.57*2-0.8*2.0*2+(2.63+1.5)*3.2 m?2 50.080
RAZEM 50.080
59| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, usuniecie tapety w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.2.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
analogia
(3.93+1.3+5.38+3.88)*3.2+(5.38*2+4.06*2)*3.2 m?2 106.784
RAZEM 106.784
60 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2.1/202 1134-02
poz.59 m?2 106.784
RAZEM 106.784
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61/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5 m2 - sufity
4.06*5.38+3.93*5.38-1.5*2.48 m?2 39.266
RAZEM 39.266
62| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.59+poz.61 m? 146.050
RAZEM 146.050
63| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?
d.2.1/1204-02
poz.59-2*0.8*2.0-(0.8+0.6)*0.6-0.6*1.5 m?2 101.844
RAZEM 101.844
64| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw | m?2
d.2.1/1204-01
poz.61 m? 39.266
RAZEM 39.266
65/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje w kabinie natryskowej m?2
d.2.1/0104-07
0.9*2*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
66| KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywna-narozniki w |m
d.2.1/0502-01 kabinie
0.9*2+2.0 m 3.800
RAZEM 3.800
67/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?
d.2.1/0201-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu-kabina natryskowa
0.9*2*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
68| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- |m?
d.2.1/0840-05 wie klejowej -tazienka: kabina natryskowa i fartuch przy umywalce i w aneksie ku-
chennym
2*0.8*2.0+0.6*1.5+(0.8+0.6)*0.6 m?2 4.940
RAZEM 4.940
69/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1/0335-12 towo-wapiennej - dla wentylacji tazienki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 ST.1 PRACE REMONTOWE - PODLOGI
70| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - rozbiérka parkietu w pom. tazienki m?2
d.2.2/0819-05
2.1*2.2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
71/KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyt widrowych typu OSB 3 gr. 22 mm - nowe podioze wta- | m?
d.2.2/0819-03 zience
analogia
2.1*2.2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
72|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje m?2
d.2.2/0104-07
(2.1+0.3)*(2.2+0.3) m?2 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywng naroznik m
d.2.2|0502-01 Sciana-podioga
(2.1+2.2)*2-0.8 m 7.800
RAZEM 7.800
74/ KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajacej - powierzchnie poziome, |m?
d.2.2|0204-03 warstwa gr. 2 mm
analogia
poz.72 m2 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek z uzupetnieniem ubytkéw m?2
d.2.2/0819-06
analogia
5.38*4.06-2.3*2.2+3.93*5.38-2.5*1.5 m?2 34.176
RAZEM 34.176
76| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr. |m?2
d.2.2/1123-02 min 2,2 mm -
poz.75 m2 34.176
RAZEM 34.176
77/KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego- wymiana na listwy z profiliz |m
d.2.2/0815-08 PCV
analogia
(4.06+3.05)*2+(1.86+2.2)*2+(3.93+5.38)*2+0.25*4+0.6*2-4*0.9-2*0.8-2*1.0 m 35.960
RAZEM 35.960
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78/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zapra- | m?
d.2.2|1111-01 wie klejowej uktadane metoda regularna-tazienka
2.1*2.2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
79|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.2/1115-02
(2.1+2.2)*2-0.8 m 7.800
RAZEM 7.800
80|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - progi - metalowy listwowy do paneli podto-  |szt.
d.2.2|0415-08 gowych i wyktadziny PCV
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3 ST. 1 PRACE STOLARKI OTWOROWEJ
81|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
d.2.3/0909-04 z ich oczyszczeniem i konserwacja, okna PCV wsp. R=0,5
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82 Montaz nawiewnika higrosterowanego- okno pokoju z aneksem kuchennym, na-  |szt.
d.2.3|kalk. wiasna |wiewnik o wydajno$ci min. 20 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83| KNR-W 2-02 |Okna z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - okno |m?2
d.2.3/1018-01 z PCV, biate o wym. 60x40 /piwniczne/, jednoszybowe uchylne, montowane na
wys. 220 cm w $ciance tazienka-pokdj z aneksem kuchennym
0.6*0.4 m?2 0.240
RAZEM 0.240
84|KNR-W 2-02 |OsScieznice drewniane zwykte- fabrycznie wykoriczone okleinowane, tazienka, po- |szt
d.2.3/1026-01 kéj i przedpokdj
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do | szt
d.2.3/1022-04 1.6 m2 oszklone szybga o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone -
przedpokdj i pokoj
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do | szt
d.2.3/1022-03 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - z krat-
ka nawiewng i zamkiem - tazienka, szer 70 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 ST. 3 PRACE INSTALACYJNE WOD-KAN
87|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.4/0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - instalacja zasilajaca m. 2, wiacze-
nie do pionu w m. 2B
115 m 11.500
RAZEM 11.500
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.4/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych- nowa instalacja wody zimnej i ciep-
lej
5.2+0.5*2+3.2+5.5+1.5+2.0 m 18.400
RAZEM 18.400
89|KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza - elektroniczny z nadajnikiem radiowym EPicoo $r. 15 mm -|szt.
d.2.4/0126-01 ostrozny demontaz z odzyskiem dla montazu w nowej lokalizaciji
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér. |kpl.
d.2.4/0122-01 nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/ KNR-W 2-15 |Wodomierz elektroniczny z nadajnikiem radiowym systemu EPico o $r. nominalnej |kpl.
d.2.4/0140-06 15 mm - z demontazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2.4/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
184 m 18.400
RAZEM 18.400
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93|KNR-W 2-15 |Urzadzenia elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3- elek- |kpl.
d.2.4/0143-01 tryczny podgrzewacz wody, zamontowany w tazience - podgrzewacz z demontazu
wm. 2B
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.4|0344-01 towo-wapiennej- pod instalacje i podejscia kanalizacyjne oraz wodne
instalacje w tazience m. 2B
1.9+3.0 m 4.900
instalacja w m.2
1.0+2.2+1.0+0.5+3.9+2.5+2.5+0.5+0.8+0.8+1.5 m 17.200
RAZEM 22.100
95/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.4/0332-06 wo-wapiennej - wneka na wodomierz
0.5*0.3 m?2 0.150
RAZEM 0.150
96| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub|m
d.2.4|/0705-04 Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong
p0z.94 m 22.100
RAZEM 22.100
97|KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 100 mm szt.
d.2.4/0237-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.4/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych - podejscie do umywalki, zlewozmywaka, wanny i
pralki
2.5+0.5+0.8+0.8+1.5 m 6.100
RAZEM 6.100
99|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach | pode;.
d.2.4/0211-01 wciskowych - zlewozmywak, umywalka, pralka, wanna
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 4-02 |W stawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.2.4/0211-06 mi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |podej.
d.2.4/0211-03 wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce - zlewozmy- |szt.
d.2.4/0219-04 wak szer. 80 cm, 1 komorowy z ociekaczem z lewej strony, szafka 80 cm w kolo-
rze drewna, zblizony do jasnego debu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - szer. 50 cm kpl.
d.2.4/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing narozng bez dodatkowego wyposazenia / np. hydro- |kpl.
d.2.4/0232-02 masaz/ - 80cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.4/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.2.4/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
109|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr do pralki i kompaktu szt.
d.2.4/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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110|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm |m
d.2.4/1212-28
0.5*4+1.0*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2.4/1212-19
0.2*1.1*(10+10) m?2 4.400
RAZEM 4.400
112 Potwierdzenie przez Spoétdzielnie kominiarzy prawidtowosci podigaczen wentylacji  |szt.
d.2.4|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/45310000-3 |ST.2 PRACE INSTALACYJNE ELEKRYCZNE - WLZ
113|KSNR 9 Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych  |m
d.2.5/0306-02 pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym prze-
kroju zyt 12.5-30 mm2 DY10mm2
od TP do TL 2.0 m 2.000
od TLdo TM |2.0+4.8+0.9+3.6+0.7+1.4 m 13.400
RAZEM 15.400
114|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bie- |szt.
d.2.5/0301-02 gunowych/ do 60 A) D02 TH 35
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6/45310000-3 |ST.2 PRACE INSTALACYJNE ELEKRYCZNE -Lokal
115|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dtugosci otw.
d.2.6/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
Pok¢j 1 1 otw. 1.000
Pok¢j 2 1 otw. 1.000
tazienka 2 otw. 2.000
Korytarz 1 otw. 1.000
Dwonek 2 otw. 2.000
RAZEM 7.000
116|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 ( wyko- |szt.
d.2.6/0802-04 nanie otworéw pod puszki instalacyjne fi 60)
Pok¢j 1 4+2+1 szt. 7.000
Pokgj 2 5+2+3 szt. 10.000
Aneks 5 szt. 5.000
tazienka 5+2 szt. 7.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000
RAZEM 33.000
117|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 ( pod pusz- |szt.
d.2.6/0802-07 ke tgczeniowg 10x10 cm)
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
118|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5 mm2|szt.
d.2.6/0401-01 - 1 odgalezienie
Pok¢j 1 4+1 szt. 5.000
Pokgj 2 3+1+1 szt. 5.000
Aneks Ku- 3+1 szt. 4.000
chenny
tazienka 3+1 szt. 4.000
Korytarz 1+1 szt. 2.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 21.000
119|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5 |szt.
d.2.6/0401-02 mm2 - 3 odgalezienia
Pok¢j 1 3+1 szt. 4.000
Pokgj 2 3+1+1+3 szt. 8.000
Aneks Ku- 2 szt. 2.000
chenny
tazienka 2+1 szt. 3.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 19.000
120|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115 szt.
d.2.6/0402-05 mm - przekréj przewod6éw do 16 mm2 (3 odgatezienia)
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
121|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.2.6/0301-01 YDYp 3x1,5mm2,750V)
Pok¢j 1 2.0+1.2+0.3 m 3.500
Pokgj 2 0.5 m 0.500




Srodmiejska 35 m 2 inw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tazienka 0.5+2.0+1.4+0.9+1.2+1*1.5 m 7.500
Korytarz 0.5+0.8+1*1.5 m 2.800
Dzwonek 0.9+3.6+0.6+0.8+0.5+1*1.5 m 7.900
RAZEM 22.200
122|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.2.6/0301-01 YDYp 4x1,5mm2,750V)
Pok¢j 1 1.2+1.6+1*1.5 m 4.300
Pokoj 2 1.3+1.9+1%1.5 m 4.700
RAZEM 9.000
123|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 0 §r.do 47 mm w cegle |m
d.2.6/1001-13
Multimedia _ |5.0+0.7+5.5+3.9+1*2.8 m 17.900
RAZEM 17.900
124|KNR-W 4-03 |Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych ptaszczowych narury |m
d.2.6/0101-01 karbowane o $r.do 21 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie
Multimedia _ {0.5+5.0+0.9+5.8+4.0+1*2.8 m 19.000
RAZEM 19.000
125|KNR-W 4-03 |Wymiana przewod6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w rurach |m
d.2.6/0202-01 instalacyjnych
analogia Przewdd koncentryczny
Multimedia _ {0.5+5.0+0.9+5.8+4.0+1*2.8 m 19.000
RAZEM 19.000
126|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.2.6/0301-01 YDYp 3x2,5mm2,750V)
Pok¢j 1 2.0+3.2+3.8+2*2.8 m 14.600
Pok¢j 2 0.5+3.7+2*2.8+0.8+0.5+1.5+1.4+1.2+1*2.8 m 18.000
Aneks Ku- 2.08+4.2+1.9+2*1.5+1*2.8 m 13.980
chenny
tazienka 0.8+4.2+2.3+1.2+3*1.5 m 13.000
RAZEM 59.580
127|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.2.6/0301-01 YDYp 5x4mm2,750V)
Zasilanie 0.5+2.1+2.2+1*2.8 m 7.600
Kuchni elek-
trycznej
RAZEM 7.600
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na podiozu |m
d.2.6/0206-06 innym niz betonowe Przewdd kabelkowy miedz.YLY 5x 4,0;0,6/1kV (podtaczenie
analogia kuchni elektrycznej)
Zasilanie 2.0 m 2.000
Kuchni elek-
trycznej
RAZEM 2.000
129|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewoddéw do 4 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. |kpl.
d.2.6/0902-03 z zadfawianiem przewodéw (3 odgalezienia)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.6/1014-01
(p0z.121+p0z.122+p0z.126+p0oz.125)*0.95*0.05*0.05 m3 0.261
RAZEM 0.261
131|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.6/1012-02
(p0z.121+p0z.122+p0z.126+p0z.125)*0.95 m 104.291
RAZEM 104.291
132|KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr.,S18,18- szt
d.2.6/0201-05 modut.z listw.)
Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle (3 fazowa tablica licznikowa) szt.
d.2.6/0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - roztacznik 3-biegunowy ROZLACZ- |szt.
d.2.6/0510-04 NIK IZOLACYJNY 3-BIEG. 63A montaowany na szyne TH35
W Rozdzielni |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy |szt.
d.2.6/0510-01 (S301B-16 A)
Pokgj 112 1 szt. 1.000
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
tazienka 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000

-10-
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136|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik nadpradowy 3-biegunowy |szt.
d.2.6/0510-02 S 303 B-16 A
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
137|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy |szt.
d.2.6/0510-01 (S301B-10A)
Pokgj, kory- |1 szt. 1.000
tarz
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
138|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)- |szt.
d.2.6/0510-06 biegunowy P304,40A/30mA,230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.2.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
tazienka 1 szt. 1.000
Korytarz 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
140|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.2.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
Pok¢j 1 1 szt. 1.000
Pokoj 2 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
141|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.2.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwonkowy)
Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.2.6/0402-01 (Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwadjne ze stykiem ochronnym - bolcem w
tazience hermetyczne)
Pok¢j 1 2 szt. 2.000
Pokgj 2 3 szt. 3.000
Aneks Ku- 3 szt. 3.000
chenny
tazienka 3 szt. 3.000
RAZEM 11.000
143|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2.6/0902-01 ciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2.6/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
p0z.142-1+1 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
145|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.6/0901-01 miar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.6/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2.6/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2.6/0901-02 stepny pomiar
p0z.135+p0z.137 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
d.2.6/0901-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
(materiat z demontazu)
Przwod kon- |3 kpl. 3.000
centryczny
RAZEM 3.000
150|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku |szt.
d.2.6/0306-01 ochronnego Demontaz i ponowny montaz gniazda RTV i telefonicznego
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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151|KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna czteropolowa z piekarnikiem - bez kosztéw kuchni/ kuchnia  |szt.
d.2.6/0314-09 zdeponowana w m. 2B/
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych stacjonarnych na $cianie - grzejnik o mocy 300 |szt.
d.2.6/0103-03 W w tazience
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2.6/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
154 Wypelnienie oSwiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej na Obowigzujacych |szt.
d.2.6 drukach Energa Operator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.2.6/0501-03 wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Pokg¢j 1 1 kpl. 1.000
Pokgj 2 1 kpl. 1.000
tazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
2.7 ST. 1 WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA
156| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2.7/0109-09 tos¢ do 1 km
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
157|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.2.7/0109-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.156 m3 2.500
RAZEM 2.500
158 Koszt utylizacji materiatdw z remontu m3
d.2.7 | kalk. wlasna
poz.156 m3 2.500
RAZEM 2.500
159|KNP 01 Reczne, ostrozne przenoszenie wyposazenia mieszkania nr 2 m3
d.2.7/0102-01.02
analogia
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
3/45400000-1 |Mieszkanie nr 2A
R*1.2 -lokal zamieszkaty
3.1 ST.1 PRACE REMONTOWE - SCIANY | SUFITY
160|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.3.1/0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
161|KNR-W 4-01 |Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet m3
d.3.1/0314-01
0.25*1.3*0.2 m3 0.065
RAZEM 0.065
162|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m?
d.3.1/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2- uzupetnienie odbitych tynkdw, po montazu oscieznicy drzwi wejs-
ciowych i zamurowaniach
0.4*(2.3*2+1.3)*2+0.7*(2.3*2+1.2) m?2 8.780
RAZEM 8.780
163|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?
d.3.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - nowe zabudowy z piyt k-
g
1.1%2.1+(2.33+2.1)*3.2 m?2 16.486
RAZEM 16.486
164|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, usuniecie tapety w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.3.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
analogia
(5.38+3.8+5.42+2.73+1.4)*3.2 m?2 59.936
RAZEM 59.936
165/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3.1/202 1134-02
poz.162 m2 8.780
RAZEM 8.780
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166|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.3.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2*1.2+2.5+3.2+(2.33*3.2+1.25*3.2-1.0*2.05*2)+1.25*2.33 m?2 17.409
RAZEM 17.409
167|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m2
d.3.1/1204-02
poz.165+p0z.166-1.25*2.33 m?2 23.277
RAZEM 23.277
168/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitbw |m?2
d.3.1/1204-01
2.33*1.25 m?2 2.913
RAZEM 2.913
169|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.1/0335-12 towo-wapiennej - dla przejscia rury gazowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 ST.1 PRACE REMONTOWE - PODLOGI
170|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek z uzupetnieniem ubytkdw m?2
d.3.2/0819-06
analogia
2.33*1.25+1.2*0.6 m?2 3.633
RAZEM 3.633
171|KNR-W 4-01 |Wymiana desek podiogowych w iloéci do 2 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie  |m?2
d.3.2/0819-01 posadzki drewnianej w progach drzwiowych
0.8*1.0+0.9*0.2 m?2 0.980
RAZEM 0.980
172|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr. |m?2
d.3.2/1123-02 min 2,2 mm -
p0oz.170+0.9*0.8*2+(3.8+2.73)/2*5.38-(2.2+1.6)/2*2.68 m?2 17.547
RAZEM 17.547
173|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przySciennych z drewna lisciastego- wymiana na listwy z profiliz |m
d.3.2/0815-08 PCV
analogia
(2.33+1.25)*2-0.9*2+0.7*2*2+1.0+3.8+5.38+5.42+2.2-1.2+0.4*2 m 25.560
RAZEM 25.560
174|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw poditdg z desek - progi - metalowy listwowy do paneli podto-  |szt.
d.3.2|0415-08 gowych i wyktadziny PCV
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3 ST.1 PRACE STOLARKI OTWOROWEJ
175 Montaz nawiewnika higrosterowanego- okno pokoju z aneksem kuchennym, na-  |szt.
d.3.3|kalk. wiasna |wiewnik o wydajnosci min. 20 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
d.3.3/0909-04 z ich oczyszczeniem i konserwacja, okna PCV wsp. R=0,5
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle- fabrycznie wykonczone okleinowane, przedpokgj szt
d.3.3/1026-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do |szt
d.3.3/1022-04 1.6 m2 oszklone szybga o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone -
przedpokdj
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 ST.3 PRACE INSTALACYJNE WOD-KAN | GAZ
179|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 10-20 mm - m
d.3.4/0312-01 wewnetrzna instalacja gazowa
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
180|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.3.4/0303-01 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - zmiana trasy rurociagu
p0z.179 m 8.500
RAZEM 8.500
181|KNR-W 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 |m
d.3.4/1517-01 mm
175 m 17.500
RAZEM 17.500
182|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3.4/0313-01
1 szt. 1.000

-13-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403




Srodmiejska 35 m 2 inw

OBMIAR

-14 -

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej za gazomierzem w budynkach mieszkalnych lokal.
d.3.4/0307-01
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
184 Potwierdzenie przez Spoétdzielnie kominiarzy prawidtowosci podiaczen wentylacji  |szt.
d.3.4|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5/45310000-3 [ST. 2 PRACE INSTALACYJNE ELEKRYCZNE - WLZ
185|KSNR 9 Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych — |m
d.3.5/0306-02 pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym prze-
kroju zyt 12.5-30 mm2 DY10mm2
od TP do TL (2.0 m 2.000
od TLdo TM |2.0+4.8+0.9+7.0+0.7+0.5 m 15.900
RAZEM 17.900
186|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bie- |szt.
d.3.5/0301-02 gunowych/ do 60 A) D02 TH 35
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.6/45310000-3 [ST. 2 PRACE INSTALACYJNE ELEKRYCZNE - Lokal
187|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dugosci otw.
d.3.6/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
tazienka 2 otw. 2.000
Korytarz 1 otw. 1.000
Dwonek 2 otw. 2.000
RAZEM 5.000
188|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 ( wyko- |szt.
d.3.6/0802-04 nanie otworéw pod puszki instalacyjne fi 60)
tazienka 2 szt. 2.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
189|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5 mm2|szt.
d.3.6/0401-01 - 1 odgalezienie
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5 |szt.
d.3.6/0401-02 mm2 - 3 odgalezienia
tazienka 2 szt. 2.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
191|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.3.6/0301-01 YDYp 3x1,5mm2,750V)
Korytarz 0.5+0.7+40.7+1*1.5 m 3.400
Dzwonek 0.9+7.0+0.9+1.5+0.5+1*1.5 m 12.300
RAZEM 15.700
192|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 0 $r.do 47 mm w cegle |m
d.3.6/1001-13
Multimedia _ {0.5+7.0+0.7+2.0 m 10.200
RAZEM 10.200
193|KNR-W 4-03 |Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych ptaszczowych narury |m
d.3.6/0101-01 karbowane o $r.do 21 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie
Multimedia _ {8.0+0.7+2.0+0.5 m 11.200
RAZEM 11.200
194/ E 0508 0800- | Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach i stropach  |m
d.3.6|04 poprzez przykrecenie do cegly Listwa elektroinst.z PVC,nascien. LN 32.15
Multimedia  {0.5+1.8+1.4+0.3 m 4.000
RAZEM 4.000
195|KNR-W 4-03 |Wymiana przewod6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w rurach |m
d.3.6/0202-01 instalacyjnych
analogia Przewdd koncentryczny
Multimedia _ {8.0+0.7+2.0+0.5 m 11.200
RAZEM 11.200
196|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.3.6/0301-01 YDYp 3x2,5mm2,750V)
Poké¢j 1 0.5+4.2+1.2+0.8 m 6.700
Aneks Ku-  |0.5+4.2+1.2+0.8 m 6.700
chenny
tazienka 0.5+4.2+1.2+0.8 m 6.700
RAZEM 20.100
197|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewodéw do 4 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. |kpl.
d.3.6/0902-03 z zadfawianiem przewodéw (3 odgalezienia)
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.6/1014-01
(p0z.191+9+p0z.196+p0z.195)*0.95*0.05*0.05 m3 0.133
RAZEM 0.133
199|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.6/1012-02
(p0z.191+9+p0z.196+p0z.195)*0.95 m 53.200
RAZEM 53.200
200|KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr.,S18,18- szt
d.3.6/0201-05 modut.z listw.)
Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle (3 fazowa tablica licznikowa) szt.
d.3.6/0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - roztacznik 3-biegunowy ROZLACZ- |szt.
d.3.6/0510-04 NIK IZOLACYJNY 3-BIEG. 63A montaowany na szyne TH35
W Rozdzielni |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy |szt.
d.3.6/0510-01 (S301B-16 A)
Pokgj 112 1 szt. 1.000
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
204|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)- |szt.
d.3.6/0510-06 biegunowy P304,40A/30mA,230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.3.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
Korytarz 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.3.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwonkowy)
Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.3.6/0902-01 ciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.3.6/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
11-1+1 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
209|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3.6/0901-01 miar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3.6/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.3.6/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.3.6/0901-02 stepny pomiar
p0z.203+2 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
213|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
d.3.6/0901-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (3 odgatezienia)
(materiat z demontazu)
Przwod kon- |3 kpl. 3.000
centryczny
RAZEM 3.000
214|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku |szt.
d.3.6/0306-01 ochronnego Demontaz i ponowny montaz gniazda RTV i telefonicznego
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.3.6/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
216 Wypelnienie oSwiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej na Obowigzujacych |szt.
d.3.6 drukach Energa Operator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.3.6/0501-03 wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Korytarz 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 ST.1 WYWOZ GRUZU [ UTYLIZACJA
218|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3.7/0109-09 tos¢ do 1 km
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
219|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.3.7/0109-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.218 m3 0.400
RAZEM 0.400
220 Koszt utylizacji materiatdw z remontu m3
d.3.7 | kalk. wlasna
poz.218 m3 0.400
RAZEM 0.400
4/45400000-1 |Mieszkanie nr 2B
4.1 ST.1 PRACE REMONTOWE - SCIANY | SUFITY
221|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0353-04
0.8*2.0+0.7*2.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
222|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - oscieznica | m?2
d.4.1/0353-05 skrzynkowa drzwi dwuskrzydtowych
analogia Krotnos¢ = 2
2.3*1.2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
223|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.4.1/0346-03 ceg.-Scianki dziatowe tazienek
(3.37+1.33+2.83)*3.2 m?2 24.096
RAZEM 24.096
224|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.4.1/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.3*1.2-2.0*0.9 m?2 0.960
RAZEM 0.960
225|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie catosci tynkéw i ptytek na
pozostalych Scianach tazienki, skucie ptytek w kuchni i tazience przytaczanej do
pokoju
(2.83+2.1+1.0)*3.2+(1.32+2.05)*2.2+0.6*1.5+3.7*1.5 m?2 32.840
RAZEM 32.840
226|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m?2
d.4.1/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2- uzupetnienie odbitych tynkéw i tynki na zamurowanaich, tynki
Scian fazienki
p0z.225+p0z.224*2+0.3*(3.4+1.33+2.8)+p0z.224*2 m?2 38.939
RAZEM 38.939
227|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.4.1/2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
3.2%(2.0+2.17) m?2 13.344
RAZEM 13.344
228|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?
d.4.1/2006-01 pojedynczych podwieszonych
1.5*3.7 m?2 5.550
RAZEM 5.550
229|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.4.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1.4*(0.5+0.3) m?2 1.120
RAZEM 1.120
230|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, zdzieranie tapet w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.4.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
analogia
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(4.51+4.73)*2*3.2+3.7*2*3.2+[(6.14+1.1)*2+3.4]*3.2 m2 140.032
RAZEM 140.032
231|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.4.1/1202-09 5 m2 - sufity
20.2+3.94+21.77 m2 45.910
RAZEM 45.910
232|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.4.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.230+po0z.231 m? 185.942
RAZEM 185.942
233|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.4.1/0104-07
0.9*2*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
234|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywna-narozniki w | m
d.4.1/0502-01 kabinie
0.9*2+2.0 m 3.800
RAZEM 3.800
235/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- | m?2
d.4.1/0201-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu-kabina natryskowa
0.9*2*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
236|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 ¢cm na zapra- |m?
d.4.1/0840-05 wie klejowej -tazienka: kabina natryskowa i fartuch przy umywalce i w aneksie ku-
chennym nad zlewozmywakiem
0.8*2*2.0+1.0*1.5+2.0*0.6 m?2 5.900
RAZEM 5.900
237|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?
d.4.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - nowe Sciany fazienki
poz.227*2-0.8*2.0-1.0*1.5+p0z.229 m?2 24.708
RAZEM 24.708
238/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m2
d.4.1/1204-02
poz.230-3.0*1.5+2.1*2*2.9+(1.9+2.1)*2*1.6+1.5*3.5 m?2 165.762
RAZEM 165.762
239|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitbw |m?2
d.4.1/1204-01 - sufity z ptyt kg
analogia
4.81*4.65+3.5%*1.5+2.0*1.97+4.4*3.4+2.1*1.6+1.9*2.1 m?2 53.867
RAZEM 53.867
240|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balkony m?2
d.4.1/1212-05
(1.4*2+2.1)*1.2+(1.5*1.9)*1.2 m?2 9.300
RAZEM 9.300
241|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.1/0324-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ST.1 PRACE REMONTOWE - PODLOGI
242|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4.2/0818-05
21.77+5.4+20.2 m?2 47.370
RAZEM 47.370
243|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - skucie posadzki z plytek /tazienka/, rozebranie posadzki m?2
d.4.2|0819-05 drewnianej w czesci kuchni / dla powigkszenia tazienki/
analogia
1.3*3.4+2.0*0.9 m?2 6.220
RAZEM 6.220
244/ KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?2
d.4.2|/0211-01 cm na podtogach- posadzka starej tazienki poza nowg tazienka, nieréwnosci do 2
cm
Krotnos¢ = 2
1.4*1.3 m?2 1.820
RAZEM 1.820
245/ KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog piyt widrowych typu OSB 3 gr. 10 mm - pokéj z aneksem ku- |m?2
d.4.2/0819-03 chennym z wyréwnaniem poziomoéw
analogia
20.2 m?2 20.200
RAZEM 20.200
246|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.4.2|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa- powiekszenie powierzchni posadzki tazienki
2.0*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
247|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.4.2/1116-01
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0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
248|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzkio 10  |m?
d.4.2/1116-03 mm
Krotno$¢ = 3
poz.247 m? 1.800
RAZEM 1.800
249|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg z widkna m?2
d.4.2|1116-07 szklanego o gramaturze min.165g/m2, oczko 10x10mm
analogia
2.15*2.0 m?2 4.300
RAZEM 4.300
250/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - pod warstwy wyréw- | m2
d.4.2/1105-03 nawcze
poz.249+1.15*1.35+p0z.244 m?2 7.673
RAZEM 7.673
251|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na gtadko - |m?2
d.4.2|1105-01 tazienka , fragment starej posadzki tazienki, balkony
poz.250+(1.5*2.3)+(1.6*2.1) m?2 14.483
RAZEM 14.483
252|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.4.2/1105-02
poz.251 m?2 14.483
RAZEM 14.483
253|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej- pod izolacje poziome - tazienka m?2
d.4.2/0104-07
2.1*1.9 m?2 3.990
RAZEM 3.990
254|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na szlam lub zywice reaktywna naroznik m
d.4.2|0502-01 Sciana-podioga
(1.9+2.1)*2-0.8 m 7.200
RAZEM 7.200
255/KNR AT-27 |Izolacja przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych |m?2
d.4.2|/0202-01 recznie na wyréwnanym podtozu
(1.9+0.2)*(2.1+0.2) m?2 4.830
RAZEM 4.830
256|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?
d.4.2|1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
1.9%2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
257|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4.2/1115-02
(1.9+2.1)*2-0.8 m 7.200
RAZEM 7.200
258/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr. |m?2
d.4.2/1123-02 min 2,2 mm -
21.8+5.4+20.2 m?2 47.400
RAZEM 47.400
259|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przySciennych z drewna liciastego- wymiana na listwy z profiliz |m
d.4.2/0815-08 PCV
analogia
(4.51+4.74)*2+(3.6+1.5)*2+(2.82+4.44+.84+3.38+2.17+8.31+1.15*2)-(0.8+0.9+ |m 47.730
1.2+1.0+1.33)
RAZEM 47.730
260|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw poditdg z desek - progi - metalowy listwowy do paneli podto-  |szt.
d.4.2|0415-08 gowych i wyktadziny PCV
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3 ST.1 PRACE STOLARSKI OTWOROWEJ
261|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
d.4.3|0909-04 z ich oczyszczeniem i konserwacja, okna PCV wsp. R=0,5
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
262|KNR-W 4-01 |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyktych klamek z szyldami szt.
d.4.3/0919-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych  |szt.
d.4.3/0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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264|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.4.3/1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
z.52.4.5.4. mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tacz-
9914-03 nie z éwieréwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
(0.75+1.2)*2.2 m?2 4.290
RAZEM 4.290
265|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle- fabrycznie wykonczone szt
d.4.3/1026-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do |szt
d.4.3|1022-04 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone - do
pokoju szer. 80 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do |szt
d.4.3/1022-03 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone- z kratkg
nawiewna i zamkiem - fazienka szer 70 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 Montaz nawiewnika higrosterowanego- okno pokoju z aneksem kuchennym szt.
d.4.3|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2-02 |Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - Okno |m?2
d.4.3/1018-01 z PCV, biate o wym. 60x40 /piwniczne/, jednoszybowe uchylne, montowane na
wys. 230 cm w $ciance tazienka-pokdj z aneksem kuchennym
0.6*0.4 m?2 0.240
RAZEM 0.240
4.4 ST.3 PRACE INSTALACYJNE WOD-KAN | GAZ
270|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.4.4/0120-01
z.0.2.9.
21.5+15.0+5.5 m 42.000
RAZEM 42.000
271|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.4.4|0235-06 wych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzeri sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- kpl.
d.4.4|0234-07 wych i odptywowych - wanna i kabina natryskowa
z.0.2.9.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
273|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzeri sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- kpl.
d.4.4|0234-05 wych i odptywowych - zlewozmywak na szafce
z.0.2.9.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.4.4/0235-08 wych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.4.4/0152-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 10-20 mm - ins- |m
d.4.4/0312-01 talacja gazowa
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
277|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.
d.4.4/0317-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza - elektroniczny z nadajnikiem radiowym EPicoo $r. 15 mm -|szt.
d.4.4/0126-01 ostrozny demontaz z odzyskiem - montaz w nowej lokalizacji - 1 szt, przekazanie
analogia do MZBM - 1 szt
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
279|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.4.4|0344-01 towo-wapiennej- pod podejscia kanalizacyjne i wodne
7.5+16.5 m 24.000
RAZEM 24.000
280|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?2
d.4.4|0332-06 wo-wapiennej - wneka na wodomierz
0.5*0.3 m?2 0.150
RAZEM 0.150
281|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub |m
d.4.4|/0705-04 Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong
poz.279 m 24.000
RAZEM 24.000
282|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku m
d.4.4/0229-04
4.5+3.6+1.5+2.5 m 12.100
RAZEM 12.100
283|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r. do 80 mm szt.
d.4.4/0237-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r. do 100 mm szt.
d.4.4/0237-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.4.4/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych- nowa instalacja wody, przebudowa
analogia instalacji w rozbieranej Sciance dzialowej
16.5+11+4.6 m 32.100
RAZEM 32.100
286|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.4.4/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych - podejscie do umywalki, zlewozmywaka, natrys-
ku i pralki
8.5+3.0+4.5 m 16.000
RAZEM 16.000
287|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.4.4/0211-01 wciskowych - zlewozmywak, umywalka, pralka, natrysk
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
288|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |podej.
d.4.4/0211-03 wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.4.4|/0122-01 nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych-przygotowanie miejsca montazu dla
wodomierza z nadajnikiem radiowym systemu EPico
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
290|KNR-W 2-15 |Wodomierz elektroniczny z nadajnikiem radiowym systemu EPico o $r. nominalnej |kpl.
d.4.4/0140-06 15 mm-wodomierz z demontazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.4.4/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
292|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr do pralki i kompaktu szt.
d.4.4/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
293|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
294|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce - z kosztem  |szt.
d.4.4/0219-04 szafki i syfonem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-20-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403




Srodmiejska 35 m 2 inw

OBMIAR

-21-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
296|KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - umywal- | kpl.
d.4.4/0220-02 ka dt. 50 cm na szafce z kosztem szafki
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
297|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing narozng poétokragta- 80cm kpl.
d.4.4/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
298| KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanowa 'Kompakt' kpl.
d.4.4/0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
299|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o §r.do 50 mm |m
d.4.4/1212-28
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
300|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad 50 |m
d.4.4/1212-31 do 100 mm
3.1+2.5 m 5.600
RAZEM 5.600
301|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.4.4/1212-19
0.2*1.1*6+0.2*0.6*12 m?2 2.760
RAZEM 2.760
302|KNR-W 2-15 |Urzadzenia elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3- elek- [ kpl.
d.4.4/0143-01 tryczny podgrzewacz wody z termostatem zewnetrznym i wytgcznikiem, zamonto-
wany w aneksie kuchennym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303 Potwierdzenie przez Spoétdzielnie kominiarzy prawidtowosci podiaczen wentylacji | szt.
d.4.4|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5/45310000-3 [ST.2 PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -WLZ
304|KSNR 9 Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych  |m
d.4.5|0306-02 pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym prze-
kroju zyt 12.5-30 mm2 DY10mm2
od TP do TL 2.0 m 2.000
od TL do TM |2.0+8.0+0.8+0.4 m 11.200
RAZEM 13.200
305|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bie- |szt.
d.4.5/0301-02 gunowych/ do 60 A) D02 TH 35
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.6/45310000-3 |ST. 2 PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -Lokal
306|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dugosci otw.
d.4.6/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
Pok¢j 1 1 otw. 1.000
Pok¢j 2 1 otw. 1.000
tazienka 2 otw. 2.000
Korytarz 1 otw. 1.000
Dwonek 2 otw. 2.000
RAZEM 7.000
307|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 ( wyko- |szt.
d.4.6/0802-04 nanie otworéw pod puszki instalacyjne fi 60)
Pok¢j 1 5+2 szt. 7.000
Pokgj 2 5+3 szt. 8.000
Aneks 5+2 szt. 7.000
tazienka 5+2 szt. 7.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000
RAZEM 33.000
308|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 ( pod pusz- |szt.
d.4.6/0802-07 ke tgczeniowg 10x10 cm)
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
309|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewoddw do 2.5 mm2|szt.
d.4.6/0401-01 - 1 odgalezienie
Pok¢j 1 3+1 szt. 4.000
Pokgj 2 3+2 szt. 5.000
Aneks Ku- 3+1 szt. 4.000
chenny
tazienka 3+1 szt. 4.000
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Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 19.000
310|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do 2.5 | szt.
d.4.6/0401-02 mm2 - 3 odgalezienia
Pok¢j 1 3+1 szt. 4.000
Pok¢j 2 3+1 szt. 4.000
Aneks Ku- 2 szt. 2.000
chenny
tazienka 2+1 szt. 3.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 15.000
311|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115 szt.
d.4.6|0402-05 mm - przekréj przewod6éw do 16 mm2 (3 odgatezienia)
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
312|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.4.6/0301-01 YDYp 3x1,5mm2,750V)
Pok¢j 1 3.2+1.9+7.6 m 12.700
Pokgj 2 0.5+1.6+0.4 m 2.500
tazienka 0.5+1.6+1.6+4.2+1.5+0.8+1*1.5 m 11.700
Korytarz 0.3+1.5+0.5+0.6+1*1.5 m 4.400
Aneks 0.6+0.8+1*1.5 m 2.900
Dzwonek 0.5+7.8+0.5+0.8+1*1.5 m 11.100
RAZEM 45.300
313/KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.4.6/0301-01 YDYp 4x1,5mm2,750V)
Pok¢j 1 0.4+2.5+1*1.5 m 4.400
Pokoj 2 0.9+1.5+4.2+2*1.5 m 9.600
RAZEM 14.000
314|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 0 $r.do 47 mm w cegle |m
d.4.6/1001-13
Multimedia _ |0.5+8.2+0.5 m 9.200
RAZEM 9.200
315|KNR-W 4-03 |Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych ptaszczowych narury |m
d.4.6/0101-01 karbowane o $r.do 21 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie
Multimedia _ |0.5+8.2+0.5 m 9.200
RAZEM 9.200
316|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w rurach |m
d.4.6/0202-01 instalacyjnych
analogia Przewdd koncentryczny
Multimedia _ |0.5+8.2+0.5 m 9.200
RAZEM 9.200
317|KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.4.6/0301-01 YDYp 3x2,5mm2,750V)
Pok¢j 1 3.2+0.8+2.2+1*2.8+4.9+4.6+2*2.8 m 24.100
Pokgj 2 0.5+1.6+0.3+4.4+1*2.8+2.9+4.2+2*2.8 m 22.300
Aneks Ku-  |0.5+1.6+3.2+1.2+0.9+1.2+3.4+0.9+3*1.5 m 17.400
chenny
tazienka 0.5+1.6+1.6+2.9+4.6+0.9+1.3+1.0+2.0+3*1.5 m 20.900
RAZEM 84.700
318/KSNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Przewéd |m
d.4.6/0301-01 YDYp 5x4mm2,750V)
Zasilanie 0.5+1.6+3.2+1.2+0.9+1.2+0.8+1*2.8 m 12.200
Kuchni elek-
trycznej
RAZEM 12.200
319/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane n.t. na podiozu |m
d.4.6/0206-06 innym niz betonowe Przewdd kabelkowy miedz.YLY 5x 4,0;0,6/1kV (podtgczenie
analogia kuchni elektrycznej)
Zasilanie 2.0 m 2.000
Kuchni elek-
trycznej
RAZEM 2.000
320|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewoddw do 4 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. [kpl.
d.4.6/0902-03 z zadfawianiem przewodéw (3 odgalezienia)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
321|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.6/1014-01
(po0z.312+p0z.313+p0z.317+p0z.316)*0.95*0.05*0.05 m3 0.364
RAZEM 0.364
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322|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.6/1012-02
(p0z.312+p0z.313+p0z.317+p0z.316)*0.95 m 145.540
RAZEM 145.540
323/KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr.,S18,18- szt
d.4.6/0201-05 modut.z listw.)
Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
324|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle (3 fazowa tablica licznikowa) szt.
d.4.6/0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - roztacznik 3-biegunowy ROZLACZ- |szt.
d.4.6/0510-04 NIK IZOLACYJNY 3-BIEG. 63A montaowany na szyne TH35
W Rozdzielni |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326/ KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy |szt.
d.4.6/0510-01 (S301B-16 A)
Pokgj 112 1 szt. 1.000
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
327|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy |szt.
d.4.6/0510-02 S 303 B-16 A
Aneks Ku- 1 szt. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
328|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy |szt.
d.4.6/0510-01 (S301B-10A)
Pokgj, kory- |1 szt. 1.000
tarz
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
329|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik przeciwporazeniowy 3(4)- |szt.
d.4.6/0510-06 biegunowy P304,40A/30mA,230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330/KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.4.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
tazienka szt. 1.000
Korytarz 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
331/KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.4.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
Pokoj 1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przetacznika schodowego, krzyzowe- |szt.
d.4.6/0401-02 go (Lacz.kl.p/t.6-10A,250V,z syg.S.,schodowy)
Pokoj 2 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
333|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegu- |szt.
d.4.6/0401-01 nowego, przycisku (Laczniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwonkowy)
Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
334/KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.4.6/0402-01 (Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwadjne ze stykiem ochronnym - bolcem w
tazience hermetyczne)
Pok¢j 1 3 szt. 3.000
Pok¢j 2 3 szt. 3.000
Aneks Ku- 3 szt. 3.000
chenny
tazienka 3 szt. 3.000
RAZEM 12.000
335|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.4.6/0902-01 ciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
336/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.4.6/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
p0z.334-1+1 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
337|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- | pomiar
d.4.6/0901-01 miar
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2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
338|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- | pomiar
d.4.6/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
339|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.4.6/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
340|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.4.6/0901-02 stepny pomiar
poz.326+p0z.328 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
341|KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
d.4.6/0901-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (3 odgatezienia)
(materiat z demontazu)
Przwod kon- |3 kpl. 3.000
centryczny
RAZEM 3.000
342|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku |szt.
d.4.6/0306-01 ochronnego Demontaz i ponowny montaz gniazda RTV i telefonicznego
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
343|KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna czteropolowa z piekarnikiem szt.
d.4.6/0314-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
344|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz-| pomiar
d.4.6/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
345 Wypelnienie oSwiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej na Obowigzujacych |szt.
d.4.6 drukach Energa Operator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.4.6/0501-03 wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Pokg¢j 1 1 kpl. 1.000
Pokgj 2 1 kpl. 1.000
tazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
4.7 ST.1 WYWOZ GRUZU [ UTYLIZACJA
347|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3
d.4.7/0109-09 tos¢ do 1 km
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
348/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na kazdy |m?3
d.4.7/0109-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
349 Koszt utylizacji materiatdw z remontu m3
d.4.7 kalk. wlasna
poz.347 m3 3.500
RAZEM 3.500
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1485.417
2./ robotnicy r-g 65.532
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 7.314
2.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
3.|$rodek transportowy m-g 6.298
4.|wyciag m-g 15.207
5.|wyciag m-g 1.235
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.III m3 0.015 0.015
2.|bateria natryskowa mosiezna z natryskiem przesu- |szt. 2.000 2.000
wanym $r.15 mm
3.| baterie umywalkowe i zlewozmywakowe Scienne  |szt. 4.000 4.000
mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
4. bednarka kg 5.200 5.200
5.|benzyna do lakieréw dms3 2.155 2.155
6.|blachowkrety szt. 2045.823 2045.823
7.|brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabi- |szt. 2.000 2.000
ng bez dodatkowego wyposazenia / np. hydroma-
saz, radio/ -80cm
8.| cegta budowlana petna szt. 1094.916 1094.916
9.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.009 0.009
10.|Cement portlandzki CEM | 52,5 - luzem t 0.145 0.145
11.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.837 0.837
12.|cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha (kg 60.829 60.829
mieszanka
13.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.005 0.005
14.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.II m3 0.064 0.064
15.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0.030 0.030
16.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.021 0.021
17.|drewno opatowe kg 0.270 0.270
18.|drzwi drewniane wejsciowe, petne z oscieznicg , z |szt 3.000 3.000
dwoma oddzielnymi zamkami
19. |elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o |szt. 1.000 1.000
poj. 50 | z termostatem mechanicznym i wytgczni-
kiem
20.|farba emulsyjna dms3 144.420 144.420
21.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania |dm3 7.079 7.079
22.|farba olejna do gruntowania dms3 7.329 7.329
23.|gips budowlany szpachlowy t 0.231 0.231
24.| gtéwki bezpiecznikowe D02 63A szt. 9.270 9.270
25.|Gniazda wtycz.p/t izol.2 biegunowe, 2x2P+Z szt 23.460 23.460
26.|Gniazdo bezpiecznikowe DO2 63A/1 E18 szt. 9.180 9.180
27.|grunt dyspersyjny o dziataniu wgtebnym bez zawar- | kg 9.501 9.501
to$ci rozpuszczalnikow
28.| grunt pokostowy dms3 3.402 3.402
29.|grzejniki konwektorowe elektryczne stacjonarne z  |szt. 1.000 1.000
kompletem uchwytéw do montazu nasciennego
30.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.837 9.837
31./haczyk szt 11.000 11.000
32. kit trwale plastyczny kg 5.040 5.040
33.|klej kostny ekstra gat.| kg 0.517 0.517
34.|klej winylowy kg 65.594 65.594
35.|kolano PCV fi 160mm szt 2.000 2.000
36. | kolki do wstrzeliwania z nabojami szt. 219.792 219.792
37.|Kolki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,8 mm szt 19.800 19.800
38.|Kolki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,8 mm" szt 2.000 2.000
39.|konstrukcije stalowe wsporcze szt. 4.000 4.000
40.|konstrukcje wsporcze kg 20.000 20.000
41.|korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 6.000 6.000
42.|korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm szt. 3.000 3.000
43.|koszt utylizacji m3 6.400 6.400
44. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su- |szt. 1.000 1.000
rowe 14x14 cm
45. | ksztattki cokotowe podtogowe m 15.300 15.300
46.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o0 $r. 110 mm szt. 6.200 6.200
47.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 50.436 50.436
48. | ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27 |m 19.238 19.238
49. | ksztattowniki stalowe profilowane C m 121.524 121.524
50. | ksztattowniki stalowe profilowane U m 41.143 41.143
51.|ksztattowniki stalowe przyScienne profil UD-28/27 |m 6.270 6.270
52.|kuchnie elektryczne 4-polowe z piekarnikiem szt. 1.000 1.000
53.|kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.004 0.004
54.| Listwa elektroinst.z PVC,nascien. LN 32.15 m 4.160 4.160
55.| Listwa zaciskowa LZ 5x 4,0 mm2 250V szt 2.040 2.040
56. | listwy z profili PCV m 133.815 133.815
57.|tacz.kl.p/t.6-10A,250V,z syq.$.,schodowy szt 2.040 2.040
58.|tacznik kl.p/t.10A,250V,z syg.Swiet.2-bieg szt 3.060 3.060
59.|taczniki klaw.p/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun. szt 5.100 5.100
60. | taczniki klaw.p/t.6-10 A,250 V,$wiat.-dzw. szt 3.060 3.060
61.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt. 4.000 4.000
62.taczniki rozporowe szt. 6.048 6.048
63.|faczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 5.957 5.957
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64.|taczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt. 0.010 0.010
65. |faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nomi-|szt. 134.825 134.825
nalnej 15 mm
66. |taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nomi-|szt. 9.775 9.775
nalnej 20 mm
67.| masa asfaltowa izolacyjna kg 0.153 0.153
68.|Montaz lampy z mikrofalowym czujnikiem ruchu szt. 2.000 2.000
69.mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.622 8.622
70.|nawiewnik higrosterowany o wydajno$ci 20 m3/h  |szt. 3.000 3.000
71. numeracja lokalu mieszkalnego szt 6.000 6.000
72.|0Obudowa wytaczn.nadpr.,S18,18-modut.z listw. szt 3.000 3.000
73.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne m?2 0.480 0.480
przegrody
74.| opinia kominiarska szt 3.000 3.000
75.|0$cieznice drewniane wewnatrzlokalowe szt 6.000 6.000
76.| papier $cierny m2 0.679 0.679
77.|papier Scierny w arkuszach ark. 27.425 27.425
78.|pianka poliuretanowa kg 0.216 0.216
79. | pianka poliuretanowa-opakowanie ciSnieniowe dms3 0.254 0.254
80. | piasek do betondw zwykly m3 0.886 0.886
81.|piasek do zapraw m3 4.496 4.496
82. | plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 8.954 8.954
83.|ptytki $cienne m? 11.382 11.382
84. | plyty gipsowo-kartonowe m2 161.412 161.412
85. | plyty styropianowe posadzkowe m2 1.890 1.890
86. | ptyty widrowe typu OSB 3 gr. 10 mm m2 21.210 21.210
87.|plyty widrowe typu OSB 3 gr. 25 mm m2 4.851 4.851
88. | plyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 18.252 18.252
89. | plyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 37.508 37.508
90. | preparat gruntujacy dms3 25.424 25.424
91.|pret mocujacy szt. 23.826 23.826
92.|progi drzwiowe' m 18.000 18.000
93.|Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x4,0; 750 V m 20.592 20.592
94.| Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V m 86.528 86.528
95.| Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750 V m 170.955 170.955
96.| Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 4x1,5; 750 V m 23.920 23.920
97.|Przewdd kabelkowy miedz. YDYzo 3x1,5; 750 V m 9.672 9.672
98.| Przewdd kabelkowy miedz.YLY 5x 4,0;0,6/1kV m 4.160 4.160
99.|Przewdd koncentryczny m 40.976 40.976
100.|Przewdd miedziany DY 10 mm2, 750 V m 241.800 241.800
101.| Puszka p/t okragta uniwers.PO-80 z pokrywa szt 38.760 38.760
102.| Puszka z tw.p/t prost.uniw.i odg.PO105x105 szt 2.040 2.040
103.| Puszka z tworz.p/t okragta korncowa, PK-60 szt 42.840 42.840
104.|puszki szt. 7.589 7.589
105. | rozcienczalnik dm3 0.916 0.916
106.|ROZLACZNIK IZOLACYJNY 3-BIEG. 63A mon- |szt. 3.000 3.000
taowany na szyne TH35
107.|Rura elektroins.PVC gtadka,sztyw.RBSpec.25 m 9.060 9.060
108.|Rura stalowa z/s przewod.czarne fi 15mm m 0.010 0.010
109.|rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 1.050 1.050
110.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 24.752 24.752
111.|rury stalowe czarne o $r.nom. 15 mm m 8.840 8.840
112.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 70.700 70.700
113.| rury windurowe giete typu RVKLn m 48.360 48.360
114.|rury winidurowe karbowane o $r.do 21 mm m 40.976 40.976
115.|sedesy typu kompakt kpl. 2.000 2.000
116. |siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm |m? 7.837 7.837
otwory 20x62 mm
117.|siatka tkana z wiékna szklanego m2 4.386 4.386
118.|silikon dm3 0.005 0.005
119.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do pokoju, |szt 4.000 4.000
szer 80 cm kompletne, wykoriczone
120.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wc z kratkg | szt 2.000 2.000
nawiewna kompletne, wykonczone
121.|spusty do brodzikéw natryskowych szt. 2.000 2.000
122.|syfon zlewozmywakowy szt 2.000 2.000
123.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 2.000 2.000
spustem
124.|szafka pod umywalke szt 1.000 1.000
125.|szafka pod zlewozmywak szt 2.000 2.000
126.|szlam uszczelniajacy elastyczny kg 57.925 57.925
127.|Sznury konopne smotowane kg 0.270 0.270
128.|szpachléwka celulozowa dms3 12.412 12.412
129.|szpachléwka cementowa uszczelniajaca kg 24.720 24.720
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130. | szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej| dm3 30.996 30.996
131.| Tablice licznikowe 3-fazowe,z miejscem na gniaz- |szt 3.060 3.060

da.bezp. D02 3 szt
132.[tasSma m 207.832 207.832
133.|taSma uszczelniajgca m 23.730 23.730
134.|tréjniki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 1.000 1.000
135.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt. 68.530 68.530
136.| uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 8.625 8.625
137.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1.980 1.980
138.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 3.000 3.000
139.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 30.100 30.100
140.| umywalki porcelanowe szt. 2.000 2.000
141.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 2.000 2.000
142.|wapno suchogaszone t 1.397 1.397
143.|wieszak w 60/100 szt. 23.826 23.826
144.|Wkiadka bezp.topik."NEOZED"D02W1,25A,380V |szt 9.270 9.270
145.| wsporniki do umywalek szt. 1.000 1.000
146.|wyktadzina podiogowa z PCV bez warstwy izolacyj- | m?2 119.162 119.162

nejgr. 2,2 mm
147.|Wytacznik réznic.-prad.P304,40A/30mA,230V szt 3.000 3.000
148.| Wytaczniki nadpradowe, S 301 B-10 A szt 4.000 4.000
149.| Wytaczniki nadpradowe, S 301 B-16 A szt 10.000 10.000
150.| Wytaczniki nadpradowe, S 303 B-16 A szt 2.000 2.000
151.|zamek typu Yale szt. 1.000 1.000
152.| zamki wpuszczane z klamkami szt. 1.000 1.000
153.| zaprawa cementowa M 12 m3 0.106 0.106
154.| zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 7.121 7.121
155.| zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 52.258 52.258
156.| zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 66.891 66.891
157.| zawory bezpieczenstwa szt. 2.000 2.000
158.| zawory kulowe do wspawania o $r. 15 mm szt. 1.000 1.000
159.| zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 4.000 4.000
160.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.600 0.600
161.|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej|szt. 4.000 4.000

15 mm
162.| zawory wodne przelotowe proste zeliwne szt. 2.000 2.000
163.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 2.600 2.600
164.| zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 2.000 2.000
165.| Ztgczka gwintowa LZ 4 2,5 mm2 250V szt 38.760 38.760
166.| ztaczki PCV kanalizacji wewnetrznej 2 kielichowe |szt. 1.000 1.000
167.|zaréwki Led 5W szt. 2.080 2.080
168.| materialy pomocnicze zt
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