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PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
w
1 STA Prace podiogowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w przedpokoju, kuchni i tazience (1 |m2
d.1/0818-05 warstwa) oraz w korytarzyku przed tazienka (5 warstw)
((1.50*1.10+2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47+2.60%1.40))+(5*(2.30*1.40)) m?2 27.471
RAZEM 27.471
2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne w pokojach m
d.1/0411-07 Krotnos¢ = 0.5
2*4.14+2%4.18+2%4.22+2*3.92-2*0.80 m 31.320
RAZEM 31.320
3|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych z ptyt widrowych - w korytarzyku przed tazienkg m?2
d.1/0428-01
2.30%1.40 m?2 3.220
RAZEM 3.220
4|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB-3 grub. 12mm - podtogi w pokojach, kuchni i m?2
d.1/0820-03 przedpokoju tacznie z progami drzwiowymi
1.50*1.10+2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47+4.18*4.14-1.250.14-0.900.65+ |m?2 40.954
4.22*3.92-0.90*0.65+0.80*0.30+0.80*0.30+0.90*0.15+0.70*0.15
RAZEM 40.954
5/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB-3 grub. 25mm - w korytarzyku przed tazienkg m?2
d.1/0820-03
2.32*1.30 m?2 3.016
RAZEM 3.016
6|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych (grubo$¢ minimum 2,2mm) bez m?2
d.1/1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe - pokoje, kuchnia, przedpokoj, korytarzyk przed
fazienkg
40.954+2.22*1.20 m?2 43.618
RAZEM 43.618
7|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1/1113-06
2%4.14+2*4.18-0.90+2*0.10+2*4.22+2*3.92-0.80+2*1.30+2*1.10-0.80-0.70- m 46.170
0.80+2*0.10+4*0.25+1.87+1.90+0.65+0.98+0.23+0.40+1.20+1.20+2.22+0.40
RAZEM 46.170
8/KNR 4-01 Wymiana elementow podtdg z desek - montaz progéw metalowych aluminio-  |szt.
d.1|0411-08 ana-|wych drzwi wewnetrznych (wejécia do pokoi oraz z kuchn i do korytarzyka
logia przed tazienka i wejscie do tazienki)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - progi (montaz drewnianych progéw przy |szt.
d.1/0411-08 drzwiach wejsciowych do mieszkania, wejscia na strych z przedpokoju i wejs-
cia na strych z fazienki)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1{1102-01 na ostro - w fazience
2.25*1.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.1/1102-03 zmiang grub.o 10mm
2.25*1.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1/1106-07
2.25*1.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno m?2
d.1/0602-05 (np. izolacja podptytkowa BOTAMENT D 11 - pierwsza warstwa w fazience
2.25*1.40 m?2 3.150
RAZEM 3.150
14/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno m?2
d.1/0602-06 (np. izolacja podptytkowa BOTAMENT D 11) - druga warstwa w tazience
2.25*1.40 m?2 3.150
RAZEM 3.150
15|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1/202 1134-01 |poziome (gruntowanie pod posadzke z ptytek w tazience)
2.25*1.40 m?2 3.150
RAZEM 3.150
16|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - w ta- |m2
d.1/1118-03 zience
2.25*1.40 m?2 3.150
RAZEM 3.150
2 STA Prace murarsko-tynkarsko-malarskie
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - $cianki m?2
d.2|0427-07 dziatowe wydzielajgcz ze strychu korytarzyk przed tazienkg oraz tazienke, facz-
nie z demontazem drzwi w Sciankach
((1.33+2.00+0.60)*1.95)+((2.85*2.00)) m?2 13.364
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RAZEM 13.364
18/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  |m2
d.2|2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wypetnienie Scianki wetng
mineralng grub. 8cm - Scianki wygradzajace korytarzyk przed tazienka i $cian-
ka wygradzajaca tazienke)
((2*1.30+2.52+2.25)*2.20)-((0.60*2.00+0.70*2.00)) m?2 13.614
RAZEM 13.614
19/KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w $ciankach dziato- |szt
d.2|2058-01 wych z ptyt gipsowych w gotowych otworach - o$cieznice drzwiowe 70x200cm,
prawostronne oraz oscieznice 60x200cm, lewostronne (drzwi z tazienki na
strych oraz z tazienki do korytarzyka przed tazienka)
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 |m?
d.2|1022-04 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydto
drzwiowe 70x200cm, z szybg o pow. ponad 0,25m2 tazienkowe (drzwi w $cian-
ce z plyt gips-kart)
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2|1022-01 konczone - skrzydto drzwiowe 60x200cm, petne (drzwi obsadzone w $ciance z
ptyt gips-kart. - wyjscie z fazienki na strych)
0.60*2.00 m?2 1.200
RAZEM 1.200
22|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zerwanie z sufitu w kuchni styro-|m?2
d.2|0429-06 ana- |pianowych kasetonéw grub. 1cm
logia
2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47 m?2 6.081
RAZEM 6.081
23|/KNR 0-14 Rozebranie oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie poje- |m?2
d.2|12012-01 dynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufit w kory-
tarzyku przed tazienkq i sufit w fazience
Krotnos¢ = 0.5
2.00*1.30+2.60*1.40 m?2 6.240
RAZEM 6.240
24|KNR 0-14 Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.2|12012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufit w korytarzyku
przed tazienka i sufit w tazience
2.52*1.20+2.25*1.40 m?2 6.174
RAZEM 6.174
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.2|/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa grub. 10cm uktadana w nowych sufitach
podwieszanych
2.00%1.30+2.60*1.40 m?2 6.240
RAZEM 6.240
26| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.2|0609-04 chu konstr.na sucho - nast.warstwa grub. 10cm uktadana mijankowo
2.00%1.30+2.60*1.40 m?2 6.240
RAZEM 6.240
27|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgcji drewnianej - mon-  |m?2
d.2|/0604-02 taz folii paroszczelnej w nowych sufitach podwieszanych
2.00%1.30+2.60*1.40 m?2 6.240
RAZEM 6.240
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem (nowe sufity podwieszane oraz $cianki gipsowo-
kartonowe malowane od strony korytarzyka przed tazienka i sufit z ptyt
gipsowo-kartonowych w pokoju od strony ulicy Gérnoslaskiej)
2.50*3.85+1.13*2.30+1.55*2.30+1.15*1.00+1.15*1.00+1.60%1.08+13.614+ m?2 34.655
6.174-2.25*2.20
RAZEM 34.655
29|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - kratki wentylacyjne w kuchni oraz sta- |szt.
d.2|0354-13 re drzwiczki wyczystkowe w kuchni
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCW 14x21cm bez zaluzji w $cianach z  |szt.
d.2|0322-02 cegiet - w kuchni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Zamurowanie otworow po kratkach wentylacyjnych i drzwiczkach wyczystko-  |szt.
d.2|0326-06 wych 'na petno' w $cianach z cegiet - w kuchni
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.2/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach (w kuchni po kratce wen-
tylacyjnej i drzwiczkach wyczystkowych)
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
33|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby i zdzieraniem tapet na  |m?2
d.2|/0713-02 stropach - sufit w pokoju (szczyt budynku) oraz przedpokoju i kuchni
4.14*4.18-1.25*0.14+1.30*1.10+2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47 m?2 24.641
RAZEM 24.641
34|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.14*4.18-1.25*0.14+1.30*1.10+2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47 m?2 24.641
RAZEM 24.641
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie (z gruntowaniem) farbami emulsyjnymi starych tynkéow | m?2
d.2|1204-01 wewnetrznych sufitow - pokdj w szczycie budynku, przedpokdj i kuchnia)
4.14*4.18-1.25*0.14+1.30*1.10+2.67*2.00+1.25*0.23+0.965*0.47 m?2 24.641
RAZEM 24.641
36 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - w kuchni przy zlewozmywaku m?2
d.2|/0819-15
1.95%1.60 m?2 3.120
RAZEM 3.120
37/KNR 0-18 Demontaz demolacyjny pionowych paneli winylowych tacznie z demontazem  |m?2
d.2|2613-04 rusztu na $cianach - panele w kuchni (z odjeciem powierzchni ptytek $cien-
nych) oraz dwie $ciany w fazience obtozone blachg wyttaczang
Krotnos¢ = 0.25
((2.67+2.00+2.70+0.65+0.98+0.23+1.12)*2.36)-((1.95*1.60))-((0.90*1.95+1.00* |m2 20.001
1.95+1.00%1.95+1.00*2.05))+((2.60+0.60)*2.00)
RAZEM 20.001
38/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.2|0713-01 na scianach murowanych - Sciany w pokojach, kuchni, przedpokoju oraz muro-
wane $ciany w korytarzyku przed tazienkg)
((2*4.14+2%4.18)*2.64)-((1.00*2.00+2.58*1.23))+(2*(2.50*2.36+1.65*1.545))+ |m?2 95.360
((3.93*2.36+3.78*0.72))+((2*1.30+2*1.10)*2.36)-((0.80*2.05+0.85*2.00+1.00*
1.95))+((2.67+2.00+2.70+0.65+0.98+0.23+1.12)*2.36)-((0.90*1.95+1.00%1.95+
1.00*2.05))+((1.50*2.00))
RAZEM 95.360
39|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
95.36 m?2 95.360
RAZEM 95.360
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykfe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez m?2
d.2/1503-02 szpachlowania - lamperia w kuchni na $cianie ze zlewozmywakiem i kuchnig,
gazowg
1.95%1.60 m?2 3.120
RAZEM 3.120
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian murowanych (z gruntowaniem) - bez powierzchni lamperii w kuchni
95.36-3.12 m?2 92.240
RAZEM 92.240
42|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
2.58%1.23+1.05*1.05 m?2 4.276
RAZEM 4.276
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2|202 1134-02 |pionowe
((2*2.25+2%1.40)*2.20)-((0.80*2.00+0.70*2.00)) m?2 13.060
RAZEM 13.060
44|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz  |m?2
d.2|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
((2*2.25+2%1.40)*1.50)-((0.80*2.00+0.70*2.00)) m?2 7.950
RAZEM 7.950
45/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie (nieocieplone odcinki scian pokoi - strych od stro-
ny ulicy Gornoslaskiej)
0.30*2.00+2.70*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
46 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
0.30*2.00+2.70*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS70 grub. 14cm do $cian
0.30*2.00+2.70*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.2|2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
(0.30*2.00+2.70*2.00)*5 szt 30.000
RAZEM 30.000
49/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2/2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
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0.30*2.00+2.70*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
50 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
0.20*2.00 m?2 0.400
RAZEM 0.400
51/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3 STA Stolarka okienna i drzwiowa
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych zwykiych o pow.do 2 m2 - drzwi wej$- |szt.
d.3|0354-04 ciowe, drzwi na strych oraz drzwi do pokoju od strony ulicy Gérnoslaskiej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych skrzynkowych o pow.do 2 m2 - drzwi z |szt.
d.3|0354-04 kuchni do pokoju w szczycie budynku, drzwi z kuchni do korytarzyka przed ta-
zienkg oraz drzwi z kuchni do przedpokoju
Krotnos¢ = 1.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 - m?2
d.3/1027-03 drzwi wejsciowe do mieszkania 90x200cm (wymiary w Swietle o$cieznic),
petne, fabrycznie wykonczone, z kompletem oku¢ i zamontowanymi dwoma za-
mkami patentowymi (jeden z nich typu GERDA TYTAN z zapornicg) oraz kom-
pletem kluczy, drzwi oblistwowane od strony mieszkania i od strony klatki scho-
dowej listwami gtadkimi
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
55/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.3]0313-02 belek - powiekszenie gora otwordw drzwi z kuchni do pokoju w szczycie budyn-
ku, drzwi z przedpokoju do pokoju od strony ulicy Gérnoslaskiej oraz drzwi z
kuchni do korytarzyka przed fazienka (przed obsadzeniem typowych drzwi
wewnetrznych wys. 200cm)
1.30*0.25*0.30+1.20*0.25*0.30+1.30*0.25*0.30 m3 0.285
RAZEM 0.285
56 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. ceramicznych (w |m
d.3/0126-05 Scianach grub. 1c)
6*1.20 m 7.200
RAZEM 7.200
57 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zmniejszenie szer. drzwi do pokoju w szczycie bu-
dynku
0.10*1.90*0.25 m3 0.048
RAZEM 0.048
58 KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach otwo- |m
d.3|0708-02 réw drzwiowych szer.do 25 cm - dotyczy osciezy po zdemontowanych drzwiach
skrzynkowych (w tym likwidowane drzwi z kuchni do przedpokoju) oraz powiek-
szonym gorg otworze drzwi do pokoju od strony ulicy Gérnoslaskiej
6*2.00+4*0.90 m 15.600
RAZEM 15.600
59|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - oscieznice fabrycznie wykonczone tacznie z m?2
d.3/1026-01 przybiciem opasek i ¢wieréwatkéw: 80x200cm - 3 szt. (drzwi do pokoi oraz
drzwi z kuchni do korytarzyka przed tazienka) i o$cieznica 70x200cm (drzwi na
strych z przedpokoju)
(3%(0.80*2.00))+((0.70*2.00)) m?2 6.200
RAZEM 6.200
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do 1.6|m?2
d.3/1022-04 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone, 80x200cm
(drzwi do pokoi oraz drzwi z kuchni do korytarzyka przed tazienka)
3*(0.80*2.00) m?2 4.800
RAZEM 4.800
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone, 70x200cm (drzwi na strych z przedpokoju)
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
62|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych z PCW o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 szt.
d.3/0909-04 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych z PCW o pow.do 0.5 m2 szt.
d.3/0909-03 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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64 | KNR 4-01 Oczyszczenie z warstwy brudu stolarki okiennej z PCW o pow. ponad 1.0 m2 |m?2
d.3[1211-02 tabl.
9914/10,17
analogia
(2.58*1.23+1.05*1.05)*(1.00+0.75) m?2 7.483
RAZEM 7.483
65 /KNR 4-01 Oczyszczenie ze starych warstw brudu podokiennikéw z PCW o pow. do 0.75 |szt.
d.3/1211-06 ana-\m2
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 ST.4 Prace zdunskie
66 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.4/0212-02 cm - fundament pod piec kaflowy (pokdj od strony ulicy Gérnoslaskiej)
0.90*0.65*0.20 m3 0.117
RAZEM 0.117
67 |KNR 4-01 Wykonanie sklepien pod piece i trzony kuchenne na belkach stalowych obsa- |kpl.
d.4|/0317-07 dzonych wspornikowo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami - piec typu A-1 (2,5x3,5x7) oraz |m3
d.4/1011-02 piec 2x3,5x7
0.740+0.44*0.77*1.75 m3 1.333
RAZEM 1.333
69|/KNR 2-02 Piece statopalne,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1z |szt.
d.4|1301-01 kafli kwadratowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|Kalkulacja Potwierdzenie przez Sp. Kominiarzy na opinii kominiarskiej, prawidtowosci wy- |kpl.
d.4|wtasna konanych podtaczen do przewodéw kominowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 ST.3 Prace instalacyjne sanitarne wod-kan.
71/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm - w fazience m
d.5(0114-01
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe m
d.5/0103-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych - w tazience (no-
we zasilanie baterii wannowej)
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.5/0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
74 KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5|0336-01 do |mentowo-wapiennej - wykucie bruzd 1/4x1/4 ceg. (do obsadzenia w nim nowe-
robocizny go poziomu wodociggowego)
wspbétcz. 0,5
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
75/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiet 'na |m
d.5|0324-01 petno'
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
76/ KNR 0-34 Otuliny rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-03 mi gr.9 mm (nowy poziom w $cianie oraz pion wodociggowy na strychu)
1.50+4.00 m 5.500
RAZEM 5.500
77 /KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.5/0705-01 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15 mm - w kuchni szt.
d.5/0144-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm oraz montaz za-  |kpl.
d.5/0140-01 woru kulowego $r. 15mm przed wodomierzem i za wodomierzem (kuchnia i ta-
zienka)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.5/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm - pod elektryczne
podgrzewacxze wody przy zlewozmywaku i przy wannie oraz pod kompakt
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNR 4-02 Demontaz elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody przy zlewozmy- |szt.
d.5(0132-01 waku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|/KNR 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody przy zlewozmywaku o sr.nom. 15 |szt.
d.5/0115-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-02 Demontaz elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody - przy wannie szt.
d.5/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody $cienny o $r.nom. 15 mm - przy  |szt.
d.5/0115-04 wannie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej kpl.
d.5|0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem, na szafce |szt.
d.5/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 |KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne stojgce dwudrzwiowe - pod zlewozmywak m?2
d.5/1030-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' - demontaz, oczyszczenie, regu- kpl.
d.5/0223-03 lacja i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-02 Wymiana elementéw wanny kapielowej - syfon wannowy nadstropowy szt.
d.5|0222-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR 4-02 Wymiana wanny stalowej dt. 140cm - demontaz, oczyszczenie, drobna napra- |kpl.
d.5(0221-02 wa malatury przy spuscie i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm - pod wanne szt.
d.5/0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- [szt.
d.5/0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - pod wanne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o ér. 50-80 |msc.
d.5|0236-01 mm
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
6 ST.3 Prace instalacyjne gazowe
94 |Kalkulacja Opracowanie projektu technicznego wymiany wewnetrznej instalacji gazowej  |kpl.
d.6|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o ér. 20 mm m
d.6(0311-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
96 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o ér. 15 mm m
d.6(0311-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
97 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0333-08 wo-wapienne;j
szt. 2.000
RAZEM 2.000
98 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.6/0323-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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99 KNR 4-02 Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15 mm - przy urzadzeniach (przy kuchni ga- |szt.
d.6/0310-04 zowej)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 4-02 Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji (przy gazomierzu) szt.
d.6/0310-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-02 Demontaz podej$cia do gazomierza o sr. 25 mm kpl.
d.6/0309-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Monoztgcze do gazomierza o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6|/0310-02 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych - przy gazomierzu szt.
d.6/0313-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe kulowe o $r. 15 mm - przy kuchni gazowe;j szt.
d.6/0310-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.6/0303-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
106|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.6/0303-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0430-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6/0430-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o ér. nom. 15 mm - kolana hamburskie szt.
d.6/0204-01 ana-
logia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110 KNR-W 2-19 | Ksztattki stalowe o $r. nom. 20 mm - kolana hamburskie szt.
d.6|0204-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111 KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 25 mm - kolana hamburskie szt.
d.6(0204-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potaczeniu ztagczem elastycznym z piekarni- szt.
d.6/0314-09 kiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 4-01 Miniowanie rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.6{1212-29
2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.6{1212-28
2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000
115|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.6|0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
7 ST.2 Prace instalacyjne elektryczne - WLZ
116|KSNR 9 Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych m
d.7|0306-01 pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym
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12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
117|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle (1 fazowa tablica licznikowa) szt.
d.7|0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 ST.2 Prace instalacyjne elektryczne - mieszkanie
118|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw halogenowych szt.
d.8|1133-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 - pod szt.
d.8/0802-04 puszki instalacyjne $r. 60mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
120/KSNR 9 Wymiana puszek i odgateznikoéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.8|0403-01 $r. do 60 mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
121/KSNR 9 Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.8/0301-01 waéd YDYp 3x1,5mm2, 750V)
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
122/KSNR 9 Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.8|0301-01 waéd YDYp 4x1,5mm2, 750 V)
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
123|/KSNR 9 Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.8|0301-01 waéd YDYp 3x2,5mm2, 750 V)
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
124 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8(1014-01
0.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
125|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.8/1012-02
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
126|KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr., S10, 10- |szt
d.8/0201-05 modut.z listw.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.8/0510-01 nowy ( S 301 B-16A)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.8/0510-01 nowy (S 301 B-10 A)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik przeciwporazeniowy  |szt.
d.8/0510-05 1(2)-biegunowy (P302,25A/30mA,230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.8|0401-01 gunowego, przycisku (tacznik klaw. p/t6-10A, 250 V, 1 biegun)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.8|0401-01 gunowego, przycisku (taczniki 2 klaw. p/t10A, 250 V, z sygn.éwietl. 2-bieg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.8/0401-01 gunowego, przycisku (tacznik 1 klawiszowy p/t6-10A, 250V - przycisk dzwonko-
wy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych  |szt.
d.8/0402-01 (gniazda wtyczkowe p/t izolowane podwdjnie lub hermetyczne, ze stykiem
ochronnym)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
134|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.8|0902-01 zwarciowe;j - pierwszy
pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
135/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.8/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
136 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.8/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
137 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.8/0901-02 stepny pomiar
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
138 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.8/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
139|Kalkulacja Wypetnienie oswiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej, na obowigzuja- |kpl.
d.8|wtasna cych drukach Energa Operator
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 STA Wywéz gruzu
140|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.9/0108-09 km:
poz. 1,2,9,10,15,21,27,28,30,33,40,43,45,49,52,63,65,68,69-70,71,73,83-100,
107,108,114,115,123,124,135,143,158
21.912*0.0044+23.243*0.032+8.08*0.10+5.454*0.10+39.746*0.01+26.80* m3 9.122
0.02+1.20*0.80*0.80*0.10+2.772*0.07+1.00*2.15*0.07*2+1.46*0.34*0.03+
0.231+0.117+0.830+0.02*0.02*6.00+0.065*0.08*7.00+0.50*0.50*0.50+0.40*
0.30*0.15+0.06*0.06*6.00+0.06*0.06*1.20+0.11*0.11*2.00+0.08*0.12*6.00+
0.15*0.15*0.15*2+0.400+0.10*0.05*20.00+0.15*0.15*0.30*5+0.532+0.114+
2.50*0.08+0.960+3.40*0.02+1.500+0.065*0.08*5.00
RAZEM 9.122
141|Kalkulacja Koszt transportu i utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.9|wiasna
9.122 m3 9.122
RAZEM 9.122
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