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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
w
1/ST.-1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi w korytarzu |m2
d.1/0354-05 -parter
1.84*3.70 m?2 6.808
RAZEM 6.808
2|KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane tréj- |m?2
d.1/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno z naswietlem. Naswietle nieot-
analogia wierane o wym.1,57*0,80 m , podzielone szprosami na trzy czesci.Dolna czesc¢
okna o wym 1,57x1,40 m tréjdzielna - Srodkowa cze$¢ element staly ,
skrzydta boczne rozwieralno-uchylne , okno z belkg $lemienng . Profil w ra-
mie i skrzydle min. pieciokomorowy , okucia obwiedniowe, uszczelki , funkcja
mikrowentylacji uruchomiana za pomoca klamki . Szyby zespolone o wspét-
czynniku U=1.0 W/m2K. Okno kolor biaty .
1.57*2.36 m?2 3.705
RAZEM 3.705
3 Demontaz skrzydet drzwiowych - drzwi wejsciowe od strony ulicy , pozosta- |szt
d.1|kalk. wkasna |wienie oscieznicy i naswietla wraz z belka $lemienna. Z w/w elementéw nale-
zy opalic farbe i polakierowac te elementy - poz. ponizej . Nowe drzwi wraz z
oscieznicg zostana wmontowane w istnienjaca oscieznice
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1 m2 - osadzenie nowej osciezni- |m?2
d.1/0411-02 cy w starej - bez demontazu istniejacej - drzwi od ulicy
analogia
1.20*2.51 m?2 3.012
RAZEM 3.012
5/|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki |m2
d.1/1211-02 schodowe - naswietle nad drzwiami + belka slemienna + oscieznica
2.52.2.3. Krotnosé = 2
1.00%1.12+1.12*0.18*2+2.50*0.15*2 m?2 2.273
RAZEM 2.273
6/KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - na- m2
d.1/1210-06 Swietla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice tacz-
z2.52.4.5.4. nie z éwieréwatkami
9914-16
z2.52.4.5.4.
9914-17
1.00*1.12+1.12*0.18*2+2.50*0.15*2 m?2 2.273
RAZEM 2.273
7|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydiowe - skrzydto po otwarciu szeroko$c¢ przej- \m2
d.1/1040-02 Scia 1,00 m, w szkrzydle w gérnej czesci zamontowaé szybe zespolona
analogia o szer.20 cmiwys. 80 cm; zamontowa¢ gatko-klamke z szyldem , elektroz-
aczep i samozamykacz, stopke podporkows .
Drzwi drewniane z drewna klejonego debowe gr. 54 mm ; koloru - ztoty dab
1.15*2.30 m?2 2.645
RAZEM 2.645
8/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - progi - drzwi wejsciowe do budynku szt.
d.1/0415-08 szer. 18 cm gr. 32 mm dt. 1,20 m; drewno lisciaste
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|ST.-1 PRACE TYNKARSKO - MALARSKIE KORYTARZ
9|/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - Sciany korytarz - parter
[10.60+2.30+8.40+4.50+6.65+1.85*2]*3.74 m?2 135.201
RAZEM 135.201
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie metoda lekka-mokrg - dwu-  |m?2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT-
analogia
[10.60+2.30+8.40+4.50+6.65+1.85*2]*3.74 m?2 135.201
RAZEM 135.201
11/KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego gr. 18 cm - $cianka pobu-
dowana w miejsce zlikwidowanej na parterze w korytarzu $cianki z drzwiami
drewnianymi
1.85*3.75* 0.18 -[1.10*2.10*0.18] m3 0.833
RAZEM 0.833
12|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2|0147-01
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.2/0803-03 pobudowana $cianka
1.85*3.75*2-1.10*2.10 m?2 11.565
RAZEM 11.565
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14/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-02 osciezach szer. do 25 cm
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe - $ciany korytarza
2.52.2.3. parteru
[10.60*2+6.65*2+1.85*2]*3.75-[1.10*2.10+1.20*2.40] m?2 138.060
RAZEM 138.060
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2|{1505-03 Zat. |tozy gipsowych z gruntowaniem - minus lamperia - parter korytarz
szcz. pkt.
5.3.
[10.60*2+6.65*2+1.85*4]*3.75-51.57 m?2 105.555
RAZEM 105.555
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrot- |m2
d.2|1206-05 zat. \nym szpachlowaniem - lamperia
szcz. pkt.
2.3.
[10.61+1.02+8.40+0.60+6.65+4.50+0.90+0.85*2]*1.50 m?2 51.570
RAZEM 51.570
18/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2|0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad
5 m2 - sufit parteru - korytarz
10.61*1.85+6.65*1.85 m?2 31.931
RAZEM 31.931
19/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek - sufit w korytarzu |m
d.2|0703-03
1.85*14 m 25.900
RAZEM 25.900
20|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.2|0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2 - sufit korytarz parter
10.61*1.85+6.65*1.85 m?2 31.931
RAZEM 31.931
21|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe - sufit korytarza
z.52.2.3.
10.61*1.85+6.65*1.85 m?2 31.931
RAZEM 31.931
22|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2(1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
10.61*1.85+6.65*1.85 m?2 31.931
RAZEM 31.931
23|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
d.2|0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - wymiana tynkéw osciezy
zewnetrznych wejscie do budynku
[2.40*2+1.20]*0.45*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie (o$cieza m2
d.2|1204-03 drzwi wejsciowych od strony ulicy i podwdrza)
[2.40*2+1.20]*0.45*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
25/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1216-01
12.00*2.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26|Kalkulacja |Demontaz i montaz 2 kpl. segmentow skrzynek na listy szt.
d.2|wtasna Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
d.2|1212-31 50 do 100 mm
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
3|ST-1 PRACE PODLOGOWE - PARTER MALY KORYTARZ WEJSCIE NA PODWORKO
28|KNR-W 4-01 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.3|0804-06
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
29/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
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30|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3/0101-01 zmycie podtoza
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
31/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1104-01 zatarte na ostro
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
33|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.3/1105-01 ko
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
34|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3/1108-03 prawie cementowej
6.65*1.85 m?2 12.303
RAZEM 12.303
4|ST-1 PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE - KLATKA SCHODOWA
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkobw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[5.05*8.60+2.30*8.20+6.70*2.30+5.05*7.00]-[1.15*2.40+1.45*2.40+0.82*1.80] |m?2 105.334
RAZEM 105.334
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.4/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy strychu na kominie
1.50*2.00+1.20*2.00 m?2 5.400
RAZEM 5.400
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.4/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.50*2.00+1.20*2.00 m?2 5.400
RAZEM 5.400
38|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.4/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
[5.05*8.60+2.30*8.20+6.70*2.30+5.05*7.00]-[1.15*2.40+1.45*2.40+0.82*1.80] |m2 105.334
RAZEM 105.334
39|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - $ciany - minus lamperia
z.5s2.5.3
[5.05*8.60+2.30*8.20+6.70*2.30+5.05*7.00]-[1.15*2.40+1.45*2.40+0.82*1.80]- |m2 49.824
55.51
RAZEM 49.824
40|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa podtozy gipsowychz m2
d.4|1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia
z.s2.5.3
[1.30+2.30+0.50+3.20+1.20*2+2.30+3.20+0.80+2.30+1.00+2.40+1.20+2.30+ |m?2 55.510
1.20+3.20+1.10+2.30+1.20+2.80+0.70+1.15+0.80]*1.40
RAZEM 55.510
41|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5.05*2.45+[1.40+1.20+1.64+1.20]*2.30+[3.10+3.20+2.40+3.15]*1.10 m?2 37.920
RAZEM 37.920
42|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe - sufit , spody pode-
z.52.2.3. stéw i biegébw schodowych
5.05*2.45+[1.40+1.20+1.64+1.20]*2.30+[3.10+3.20+2.40+3.15]*1.10 m?2 37.920
RAZEM 37.920
43|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.4|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5.05*2.45+[1.40+1.20+1.64+1.20]*2.30+[3.10+3.20+2.40+3.15]*1.10 m?2 37.920
RAZEM 37.920
44| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity , spody podestéw ,
z.52.5.3 biegi schodowe
5.05*2.45+[1.40+1.20+1.64+1.20]*2.30+[3.10+3.20+2.40+3.15]*1.10 m?2 37.920
RAZEM 37.920
45|Kalkulacja  |Prostowanie i wyprofilowanie cze$ciowo pogietych elementéw ozdobnej stalo- |kpl.
d.4|wtasna wej balustardy klatki schodowej (dtugos$¢ balustrady 3,50 m, wys. 0,94 cm)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-01 Naprawa stopni oblozonych masa lastryko o powierzchni naprawianej w jed-  |miejsc.
d.4/0807-02 nym miejscu do 3.0 dm2
2 miejsc. 2.000
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RAZEM 2.000
47|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowycho powierzchni po- |m?2
d.4|1214-02 nad 0.5 m2 - balustrada
[1.27+3.10+3.20+2.50+0.60+3.15]*0.93 m?2 12.853
RAZEM 12.853
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4|1212-08
[1.27+3.10+3.20+2.50+0.60+3.15]*0.93 m?2 12.853
RAZEM 12.853
49| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych cokotéw o wyso- |m
d.4|1514-04 kosci do 20 cm - malowanie drewnianych poreczy
analogia
1.30+3.10+0.70+2.50+3.20*2 m 14.000
RAZEM 14.000
50| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian - klatki schodowe - boki biegéw schodowych i podestéw
z.52.2.3.
18.80*0.25+2.20*0.30*5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.52.4.5.4. petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 - drzwi | pietro , drzwi na strych i drzwi do piwnicy
z2.52.4.5.4.
9914-07
analogia
1.10*1.90+0.82*1.77+[1.75*2+0.80]*0.47+1.45*2.40+1.15*2.40 +0.85*1.90 m?2 13.417
RAZEM 13.417
52|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.4|1212-02 wanych jednokrotnie - drzwiczki od szafek gazomierzy
[0.60*0.70+0.20*2.60]*2 m?2 1.880
RAZEM 1.880
53|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
d.4|1212-31 50 do 100 mm
6.00+2.30*2+5.00 m 15.600
RAZEM 15.600
5|ST-2 INSTALACJA DOMOFONOWA
32552600-3
54/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.5/1207-05
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
55 Schowanie pod tynk wraz z uporzadkowaniem istniejacej instalacji multime- szt
d.5|kalk. wkasna |dialnej na klatce schodowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.5/1209-0801 |pach z cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.5/0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
Parter 2 szt. 2.000
| Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
58|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.5|0330-06 mentowo-wapiennej (Wykucie wnek pod rozméwnice i panel informacyjny)
Krotnosé = 2
0.2*0.25 m?2 0.050
RAZEM 0.050
59|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 obudowa dla centrali domofonowej zasila- |szt.
d.5|0404-05 cza i zabezpieczenia S6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie ( skrzynka dla centrali domofonowej i
zabezpieczenia nadpradowego zamykana na klucz typu Master Key)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od be- |m
d.5/0107-01 tonowego w gotowych bruzdach
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
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62|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-02
Parter 2 szt. 2.000
| Pietro 1 szt. 1.000
Il Pietro 1 szt. 1.000
Il Pietro 1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane zasilanie |m
d.5/0203-01 centrali domofonowej UTP 4x2x0,5mm
Parter 2.5+7.0+1.5+0.8 m 11.800
| Pietro 3.6+0.8 m 4.400
Il Pietro 3.3+0.8 m 4.100
Il Pietro 2.5 m 2.500
RAZEM 22.800
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-02 (do domofonu YTDY 2x2x0,50 mm )
Parter 2.5+2.5+3.6+1.8+2.5 m 12.900
| Pietro 2.0+2.5+3.6+2.5 m 10.600
Il Pietro 1.3+2.5+2.4+2.5 m 8.700
Il Pietro 2.5+2.5 m 5.000
RAZEM 37.200
65/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.5/0204-02 nym niz betonowy
zasilanie roz-|1.8+2.9+3.5+0.8+3.5+2.5+2.5+3.5+3.0+1.0 m 25.000
maownicy i
centrali
zasilanie 0.8+3.0+2.5+3.0+1.6 m 10.900
elektrozacze-
pu
RAZEM 35.900
66| KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.5/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym ( kotki rozporowe
dla unifonéw)
Parter 2 szt. 2.000
| Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
67|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet|m
d.5/0705-08 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz obudowy antykorozyjnej pod rozméwnice domofonowa o powierzchni |szt
d.5|0405-01 do 0.15 m2 ( ramka metalowa pod rozmoéwnice i panel informacyjny-
Parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica |szt.
d.5/0409-01 ze spisem numerow mieszkan i nazwisk lokatorskich
Parter 1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.5|0406-01 tablica przyzywowa
(Rozmownica z ramka z wbudowanym czytnik-
zblizeniowy, kod administracyjny)
Parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg centrala domofonowa dla rozméwnic + |szt.
d.5/0406-01 zasilacz
parter 1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.5|0409-02 odbiorczy + klucz zblizeniowy+ zakup Unifonéw
Parter 2 szt. 2.000
| Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 2 szt. 2.000
Il Pietro 1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
73|KNR-W 4-03 |Wykonanie potgczen przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odga-|kpl.
d.5/0901-10 teznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezienia)
Parter 2 kpl. 2.000
| Pietro 1 kpl. 1.000
Il Pietro 1 kpl. 1.000
Il Pietro 1 kpl. 1.000
RAZEM 5.000
74/ KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.5/0510-01 nowy B6
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Parter 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wy-  |szt
d.5/0304-01 konaniu standard (zakup i montaz elektrozaczepu+ montaz listwa do elektroz-
analogia aczepu)
Parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76 Programowanie domofonu - (centrala, rozméwnice, unifony, kody indywidutal- | kpl.
d.5|kalk. wtasna |ne, kod ogdlny pastylki zblizeniowe)
Wyszczegolnienie numerdéw lokali na panelu informacyjnym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie dziatania instalacji domofonowe- unifony szt
d.5/0902-02 ana-
logia
Parter 2 szt 2.000
| Pietro 2 szt 2.000
Il Pietro 2 szt 2.000
Il Pietro 1 szt 1.000
RAZEM 7.000
6|ST.1.0. WYWOZ MATERIALOW Z REMONTU + UTYLIZACJA
78|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.6/0109-09 do 1 km
[10.60*1.85+6.65*1.85]*0.04+1.85*3.75*0.06+1.57*2.36*0.05+1.40*3.20*0.08+ |m3 2.446
1.50*2.80*0.05
RAZEM 2.446
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6/0109-10 stepny 1 km - wywdz do utylizacji
Krotnosé = 20
[10.60*1.85+6.65*1.85]*0.04+1.85*3.75*0.06+1.57*2.36*0.05+1.40*3.20* m3 2.446
0.08+1.50*2.80*0.05
RAZEM 2.446
80 Koszt utylizacji materiatéw z remontu m3
d.6|kalk. wtasna
[10.60*1.85+6.65*1.85]*0.04+1.85*3.75*0.06+1.57*2.36*0.05+1.40*3.20* m3 2.446
0.08+1.50*2.80*0.05
RAZEM 2.446
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