SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanow) administrowanych przez
MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 czesci:

Czesc 1: (1 lokal)

Remont lokali nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Golgbia 1.

Czes$c¢ 2: (1 lokal)

Remont lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Majkowskiej 7.
Czesc¢ 3: (1 lokal)

Remont lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Majkowskiej 6.
Czesc 4: (1 lokal)

Remont lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Gérnoslaskiej 11.
Czes$c¢ 5: (1 lokal)

Remont lokalu nr 8A w budynku mieszkalnym przy ul. Gérnoslaskiej 35.

Nazwa Zamawiajacego: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres Zamawiajacego: ul. Dobrzecka 18 , 62-800 Kalisz
Data opracowania specyfikacji : czerwiec 2016r

Wyszczegodlnienie robot:
1. ST.1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV -45400000-1
a. 45410000-4 Tynkowanie
b. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
c. 45442100-8 Roboty malarskie
d. 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

2. ST.2 — Roboty instalacyjne elektryczne CPV -45310000-3
3. ST.3 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, CPV - 45330000-9
4. ST.4 — Wznoszenie piecow. CPV - 45262630-6

ST.1- ROBOTY BUDOWLANE



1. CZESC OGOLNA:
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SA WYMAGANIA
TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH
LOKALI MIESZKALNYCH (PUSTOSTANOW) W BUDYNKACH BEDACYCH W
ZARZADZIE MZBM W KALISZU.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajagcy wymagania stawiane
Wykonawcom przy zleceniu i realizacji robot remontowo — budowlanych w ramach
zadania polegajacego na remoncie lokali mieszkalnych w ramach ich przystosowania
do potrzeb nowego najemcy. Obejmuje on w szczegolnosci prace remontowe
zwigzane z pracami tynkarsko malarskimi, zdunskimi, posadzkarskimi, instalacji wod. —
kan., instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdtowy zakres
prac przewidzianych do realizacji zostat ujety w przedmiarach do kosztoryséw
inwestorskich.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie.
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robot winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych. Materiaty winny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE).
1.1. Nazwa zamoéwienia:
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanéw) administrowanych przez
MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 czesci:
1.2. Przedmiot i zakres robét:
1.2.1. demontaz, montaz, regulacja i dopasowania stolarki okiennej oraz drzwiowe;j
1.2.2. malowanie stolarki okiennej i drzwiowej
1.2.3. montaz parapetow (wewnetrznych i zewnetrznych)
1.2.4. montaz nawiewnikdw okiennych
1.2.5. przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zerwaniem tapet, przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie
(wszystkie lokale)
1.2.6. szpachlowanie powierzchnia scian
1.2.7. montaz nowych scianek w technologii lekkich zabudow z ptyt karton-
gipsowych
1.2.8. roboty malarskie powierzchni $cian i sufitéw przy zastosowaniu farb
emulsyjnych oraz olejnych
1.2.9. malowanie rur instalacji sanitarnej i gazowej
1.2.10.wymiana posadzek
1.2.11.utozenie izolacji oraz ptyt OSB,
1.2.12.wymiana podtég (wyktadzina PCV, panele podtogowe)
1.2.13.wymiana urzgdzen grzewczych (piecow przenosnych) oraz urzadzen z
przeznaczeniem do przygotowywania positkébw (kuchenki gazowe, elektryczne,
trzony kuchenne)
.14. wymiana kratek wentylacyjnych,
.15. miejscowa naprawa dachu
.16.wywiezienie gruzu wraz z utylizacja,
.17.sporzadzenie opinii kominiarskiej, protokotu szczelnosci gazu, protokotu z
pomiaru instalacji elektrycznej
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1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie
1.3.1. Organizacji rob6t budowlanych:
* prace prowadzic¢ w sposob nie powodujgcy uciazliwos$ci dla mieszkaricow budynku
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich:
* roboty nie naruszajg intereséw 0sob trzecich,



1.3.3. Ochrony Srodowiska:
* roboty nie majg wptywu na srodowisko,
1.3.4. Warunkoéw bezpieczenstwa pracy:

* roboty nie powodujgq zagrozenia,

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

* Zmagazynowanie niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego nalezy
przewidzie¢ w remontowanym lokalu

1.3.6. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:
* nie dotyczy,

1.3.7. Ogrodzenia:
* nie dotyczy,

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

* nie dotyczy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:

* 45000000-7 Roboty budowlane

* 4540000-7 Roboty tynkarskie

* 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

* 45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

* 45262321-7 Wyrdwnywanie podtdg

* 45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Definicje pojec¢ i okreslen:
* nie dotyczy
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

* Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie:

— posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— posiadajagce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczna,

— posiadajgce oznakowanie CE itp.,

— wilasciwe przechowywane i transportowane, zgodnie z warunkami dostawy i
sktadowania materiatow.

» Plytki oktadzinowe glazura i terakota powinny posiadac¢ atest higieniczny wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

+ Materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy.

* Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatbw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH

DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i



narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1

5.2

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych

Z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robdét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczacych akceptacji i wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,

ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

. Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosé materiatow.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot. Inspektor Nadzoru
moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badanh powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru na jego zyczenie. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wlasciwosci to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza sie w
sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej



prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢é zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Obmiar robot stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu robat,
Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robot nalezy kierowal sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robét podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR,
itp.,

Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca robét.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga
jego akceptacji. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni robét, bedg
wykonywane w poziomie i w pionie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacy
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajga nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych,

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokét odbioru robét budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje ,ze jakos¢ poszczegdlnych asortymentéw
odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy
eksploatacyjne i ich trwato$¢, Komisja moze dokona¢ potragcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robaot,

Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbior. Odbior taki
wymaga przedtozenia nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonanie robot budowlanych,



- protokétu koncowego odbioru robét,
- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad, - dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

8.9. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

9.1. Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru robét oraz
wyceny sporzgdzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9.2. Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
* PN-B-10085:2001 stolarka budowlana
* PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
* PN-62/C-81502 szpachléwki i kity szpachlowe
* PN-C-81901:2002 farby olejne
* PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne
* PN-B-30000:1990 cement portlandzki
* PN-86/B-30020 wapno
* PN-85/0-79252 $rodki transportu



ST.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robot, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.(Dz.U.Nr 202. poz 2072 z 2002 r.)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wymiany
instalacji elektrycznych, remontu pustostanu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji elektrycznych, obowigzujacymi normami
i przepisami oraz posiadang wiedza.

Wymiana instalacji elektrycznych ma sie odbywaé¢ zgodnie podstawowym aktem prawnym,
ktérym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. poz. 118 wraz z po6zniejszymi
zmianami). Giéwnym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i za ich zgodnos¢ z
poleceniami inspektora nadzoru i przedmiarem robot. Specyfikacja obejmuje roboty
demontazowe i montazowe instalacji elektrycznych tgcznie z prébami i odbiorem tych robét.

1.1.1 Zakres prac
¢ wykucie dodatkowych bruzd, wykonanie $lepych otworéw, wykonanie przebié
e demontaz dodatkowych elementéw nie podlegajgcych wymianie
- facznikow
- dzwonkdéw
- gniazd wtykowych
- opraw os$wietleniowych
- gniazd bezpiecznikowych
- rur stalowych -ptaszczowych
- przewodoéw instalacji elektrycznej
- odgateznikow
- puszek
e wymiana zabezpieczen przelicznikowych (podstawy bezpiecznikowe, wktadki
ograniczajgca, gtéwki) z mozliwoscig oplombowania
e montaz rur karbowanych gietkich
e wymiana przodow WLZ w formie podtynkowej
e wymiana tablic licznikowych
- jedno fazowych
- tréj fazowych
e montaz rozdzielni mieszkaniowych
e montaz w rozdzielniach zabezpieczen
- nadpragdowych



- réznicowo-pragdowych
e wymiana puszek podtynkowych
e wymiana odgateznikow instalacyjnych
e wymiana przewodow instalacji elektrycznej w lokalu w formie podtynkowej
¢ obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie bruzd oraz przebi¢
e wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem ochronnym
- 0golnego przeznaczenia
- bryzgoszczelnych
e wymiana tgcznikow podtynkowych
- jedno klawiszowych
- dwu klawiszowych
- Swiecznikowych
- schodowych
- krzyzowych
* wymiana przyciskow dzwonkowych
e wykonanie potgczen w puszkach i rozdzielniach
e zakup wktadek topikowych (do zabezpieczen przed licznikowych)
e wymiana, montaz lub czyszczenie unifonéw
e czyszczenie osprzetu oraz demontaz folii ochronnych
e przeprowadzenie ogledzin catej instalacji elektrycznej
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen w puszkach i rozdzielniach
- sprawdzenie wiasciwego doboru zabezpieczen
- sprawdzenie wiasciwego doboru i oznaczenia przewodow
- sprawdzenie czy osprzet zostat zamontowany w odpowiednich strefach ochronnych
e wykonanie préb i pomiarow catej instalacji elektrycznej
- badanie ciggtosci przewoddéw ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie biegunowosci
- sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania
- préby dziatania wytgcznikéw réznicowo pragdowych przyciskiem TEST
- pomiar parametréw wytgcznikow réznicowo-pradowych
¢ badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej
e sporzadzenie protokotu z ogledzin préb i pomiardw
e wypetnienie ,O8wiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej” (aktualne druki Energa-
Operator)

1.1.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce sktadowania materiatow. Rozliczenie kosztéw zuzycia energii
elektrycznej i poboru wody winne by¢é uregulowane umowg miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

1.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymania terenu budowy w nalezytej czystosci
¢ bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgce z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
¢ bedzie miat szczegdiny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwoscig
powstania pozaru



1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne lub Zragce bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac zasad dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej okreslonym w
przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie utrzymywany przez caty czas trwania
robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p. poz. oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim.

1.1.6 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow:
e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 8, poz.71)
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, p0z.728)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99, poz. 637).

2.2 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.



Wszystkie materialy pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegodlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt,
przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sg to
materiaty powszechnie stosowane, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania

w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty powinny posiadaé
wiasciwosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

2.4.1 Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzgce mozna
stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé
izolowane do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych pod tynkiem. llo$¢ Zzyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza
450/750 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic 1,5
do 10 mm2. Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.
Wypust

- do gniazd wtyczkowych przewod YDY z 3x2,5mm2 750V

- oswietleniowe i dzwonkowe YDY z 3x1,5 mm2 750V

- do bezposredniego zasilania urzadzeh zgodnie z instrukcjg producenta lecz przekrojem

jednej zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2
WLZ nalezy wykonac¢ w formie podtynkowej dla uktadu

- jednofazowego przewod DY 4 mm2 750V ( uktad torj-przewdowy)

- tréj-fazowego przewdd DY 6 mm2 750V ( uktad piecio-przewdowy)

2.4.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow

o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikow

i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli

i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury

z tworzyw sztucznych mogq by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne.
Srednice typowych rur gtadkich: od @16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogqg by¢ gtadkie lub karbowane -
Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do & 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla



estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

2.4.3. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne Ilub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania
co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa
dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mmaz. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocag
.pazurkow" i / lub wkretow.
Wszystkie puszki rozgatezne dla obwoddéw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych majag
by¢ wyraznie widoczne i posiadaé dekle ochronne.
Gniazda wtyczkowe w pokojach, przedpokoju montowac¢ na wysokosci h=35cm, w tazience
montowac¢ na wysokosci ~120 cm. Dla bojlera na wysokos$ci 170cm. W aneksie kuchennym
lub kuchni nalezy montowa¢ powyzej blatu szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.
Wytaczniki, przetaczniki w lokalu nalezy montowaé w poblizu oscieznicy drzwi po stronie
klamki na wysokosci ~150 cm.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie
i przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrézni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp
Zastosowano do instalacji elektrycznej przewody, rury ostonowe i ksztattki i tak:

¢ Puszki instalacyjne podtynkowe o sr. do 60 oraz $r. do 80mm

e k gczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej

* Przewody kablowe o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,

e Lampy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne, strugoodporne,

¢ Rury winylowe karbowane gietkie,

¢ Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne i typowe.
2.5 Wykonanie roboét
Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana,
wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem robét. Wykonawca musi uwzglednié
wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie oséb na terenie
remontowanego obiektu. Nalezy zgtaszaé na biezaco do odbioru inspektorowi nadzoru
roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiatdéw przedstawi¢ atesty dopuszczajgce wyrob
do wbudowania.
Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,



e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w

podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatow instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece

albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,

Scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub

wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli

i przewodow (pkt 2.2.2.),

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji

technicznej (szczegoétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady

podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepustéw,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokos¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodoéw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

2.51 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczeh i zabrudzeh. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej
montowane na Scianach montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow
klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedacg
kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.



2.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

2.7 Przejscia przez sciany

Przejscia obwodow instalacji elektrycznej przez sciany, muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. W przypadku przejscia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejscie przez
Sciane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami p. poz.

2.8 Armatura facznikowa i osprzet

Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej 0.4 kV, w
tazienkach i kuchni gniazda wtykowe hermetyczne podtynkowe, pozostaty osprzet w
wykonaniu podtynkowym.

2.9 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiega¢ bez kolizji z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.10 Przytacze odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow 2z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4 KONTROILA JAKOSCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* przejecie robot - wystawienie Swiadectwa wykonania - odbior koncowy

4.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajag,
w wyniku postepu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie jest



niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr robét bedzie dokonywany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przed zatynkowaniem przewodoéw wykonanej instalacji elektrycznej obowigzkowo nalezy
zgtaszac te roboty Inspektorowi, celem odbioru czesciowego.

4.3 Przejecie robét - odbiér koncowy
Gotowos¢ do przekazania catosci robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejacego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.
Do uzyskania $wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbiorow czesciowych

e certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in. oswiadczenie Wykonawcy

0 zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

4.4 Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na:
¢ zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
e stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu
i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczenh srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej,
e pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE
¢ PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych"
e PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
¢ PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/
e Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./



e Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zaméwieh publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177
Z p6zn. zm. ogt. w Dz. U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959, Nr 116, poz 1207 i Nr 145 |, poz
1537/.

ST.3 - WEWNETRZNE INSTALACJE
SANITARNE,

1.Cel i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt instalacyjnych, dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych
zwigzanych z pracami polegajacymi na remoncie lokali mieszkalnych i uzytkowych
(pustostanow) bedacych w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Budynkoéw Mieszkalnych w
Kaliszu.

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robé6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy
wykonywaniu instalacji wewnetrznych:
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacji wod. — kan.
- wewnetrznej instalacji gazu
- wentylacji

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z
okresleniami w obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach.

1.4 Ogdélne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami, Specyfikacjg techniczng i Dokumentacja Projektowa oraz
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (ij.z
2003r.
DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiaty do wbudowania - instalacja wewnetrzna
Woda:
przewody:



- rury stalowe ocynkowane
- rury miedziane
izolacja termiczna:
- izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczych i pionach
- izolacja Thermaflex w ptaszczu z PCV wzglednie w tzw. ,pesziu”
armatura czerpalna:
- baterie umywalkowe stojgce badz Scienne
- baterie zlewozmywakowe stojgce badz scienne
- baterie natryskowe
- baterie wannowe
- zawory przy sptuczkach
armatura pozostata:
- zawory odcinajace
- zawory na odwodnieniach
Kanalizacja:
przewody:
- rury ksztattki PCV o potgczeniach kielichowych tgczone na uszczelki stosowane na
podejsciach pod przybory rury i ksztattki PCV o potaczeniach kielichowych taczone na
uszczelki stosowane na poziomach.
przybory sanitarne:
- umywalki na baterie stojgce lub $cienne
- Zlewozmywaki
- miski ustepowe
- brodziki kgpielowe
- wanny
armatura:
- kratki Sciekowe z regulowanym wlotem
- wywiewki
- rewizje na pionach
Centralne ogrzewanie:
- Grzejniki
- przewody z rur miedzianych
armatura odcinajaca:
- zawory kulowe mufowe
armatura regulacyjna:
- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi
- zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych
izolacja termiczna:
- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielczych
Wewnetrzna instalacja gazowa
urzadzenia:
- kuchenki gazowe 4 lub 2 - palnikowe
- przeptywowe lub pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.
- kotty gazowe c.o. i c.w.u.
armatura:
- armatura odcinajaca
- przewody z rur stalowych czarnych
- filtry siatkowe
Wentylacja:
- nawiewniki
- kratki wywiewne
Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy
stalowej, grzejniki elektryczne, syfony itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0°C.



Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty powinny posiada¢ wiasnoéci okredlone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robét i obrébki materiatow.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ sprzet:
- spawarka elektryczna transformatorowa
- spawarki gazowe
- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
- elektromechaniczne stacjonarne i przenosne
- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur miedzianych
- elektronarzedzia
- gietarka do rur
- nozyce do ciecia
- szczypce do ztgczy zaciskowych
- wiertarka
- zgrzewarka
- glowice rozszerzajace do rur
- pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych
- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)
- przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:
samochod dostawczy 0,9 t
samochod skrzyniowy 5-10 t
woézek widtowy z kontenerem na odpady
Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Wykonanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, Polskimi Normami i
innymi przepisami , o ile zostang zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
5.2. Warunki szczegétowe
5.2.1. Instalacje wodociggowe
Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na scianach z obiektami sanitarnymi:
- przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,
- nie ukfadaé rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte
po odcieciu odcinkow uszkodzonych
- odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podfogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow
powyzej 65 mm;
- takie same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami poziomy uktadaé
ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw sanitarnych
- podejscia do przyboréw uktada¢ ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych
rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych
- rury potaczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomocg typowych ksztattek



- zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw, wykonac przy uzyciu kolanek
- przejscia przewodow przez sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych
- po wykonaniu instalacji wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 6 bar.
5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ na $cianach i pod
stropami.
Kanalizacje w tazienkach podtaczy¢ pod nastepujgce przybory sanitarne:
umywalki
miski ustepowe
natryski
wanny
kratki Sciekowe
Na instalacji zamontowac:
syfony standardowe z PCV
kratki $ciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm
Na pionach zamontowac:
czyszczaki
rury wywiewne
5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ na $cianie i bruzdach $cian, w peszlu.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi
oraz zawory na gatgzkach powrotnych.
5.2.4. Wewnetrzna instalacja gazu
Rury instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2cm od powierzchni
tynku. Przed gazomierzem i urzgdzeniami montowa¢ zawory odcinajace.
Zawory odcinajgce montowac¢ w miejscach tatwo dostepnych.

5.2.5. Wentylacja
Montaz kratek wentylacyjnych, przetaczen przewodoéw spalinowych i dymowych oraz
podtaczen urzadzeh nalezy dokona¢ zgodnie z opinig kominiarskg. Po wykonaniu
catosci prac i podtgczeniu urzadzen nalezy uzyskaC potwierdzenia prawidtowosci
wykonania podigczen przewodéw kominowych poprzez wpis na opinia przez
uprawniony zaktad kominiarski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robo6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania
robét z dokumentacja Projektowa oraz Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:
- szczelno$¢ instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, kottowni i centralnego ogrzewania
wraz z zamontowana armatura
- szczelnosci instalacji gazu
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
poprawnos¢ zamontowania urzadzen
Odbidr robot zanikajacych (ocena zigczy i szczelnosci przewodu) nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju
w realizacji pozostatych robét.



Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezace;j
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru)
lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidiowosé i
poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywacC na
podstawie wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie
dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznacC za osiggniety,
jezeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z
zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m. — montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie
szt. — umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, baterii, grzejnikéw, zaworow,
armatury, urzadzen itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl. — montaz kottow, podgrzewaczy, wywietrzakéw, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — montazowych,
Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — w przypadku
robét wymagajgcych dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe (m.in.
instalacja gazu) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot protokoty czesciowych odbioréow poprzednich faz robét
protokdty  przeprowadzonych  badan  szczelnodci instalacji  wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armatura
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych dokumentacja techniczno-ruchowa i karty
gwarancyjne urzadzen

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie

DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN 18 560 Jastrychy w budownictwie

PN-EN 1264 Ogrzewanie podtogowe

9.1. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. — w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.



U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.:

zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

ST.4 ROBOTY ZDUNSKIE

Wznoszenie piecow CPV - 45262630-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zdunskich, polegajacych na przestawieniu, przebudowie lub budowie od
podstaw piecéw kaflowych w remontowanych lokalach mieszkalnych (pustostanach) bedacych

w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuije :
1. Przestawienie piecow kaflowych :

a) ostrozna rozbiorka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i ztozeniem

do ponownego wykorzystania kafli piecowych ,
b) oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,
c) postawienie pieca z odzyskanych kafli,

d) wymiana catosci wnetrza pieca (wykonanie kanatoéw i komér pieca z cegly

zwyklej i szamotowej oraz ksztattek wyktadzinowych),
e) wymiana drzwiczek, ruszt, rury przytgczeniowej i blachy przedpiecowej,
f) wymiana uszkodzonych kafli,

g) wykonanie dwéch wyczystek umozliwiajacych wyczyszczenie catego pieca,

2. Przestawienie piecow kaflowych wraz z wykonaniem nowego fundamentu:

a) ostrozna rozbidérka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i ztozeniem

do ponownego wykorzystania kafli piecowych ,
b) rozbiodrka istniejgcego fundamentu wraz z demontazem belek,
c) wykonanie nowego fundamentu,
d) oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,
e) postawienie pieca z odzyskanych kafli,

f)  wymiana catosci wnetrza pieca (wykonanie kanatéw i komér pieca z cegly

zwyktej i szamotowej oraz ksztattek wyktadzinowych)



g) wymiana drzwiczek, ruszt, rury przytaczeniowej i blachy przedpiecowej,
h) wymiana uszkodzonych kafli,
i) wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie catego pieca,
3. Rozbidrka i pobudowanie piecéw kaflowych na istniejgcym fundamencie
a) rozbiorka starego pieca kaflowego,
b) pobudowanie nowego pieca kaflowego,
c) wykonanie dwéch wyczystek umozliwiajacych wyczyszczenie catego pieca,
4. Pobudowanie piecéw kaflowych wraz z wykonaniem fundamentu:
a) wykonanie nowego fundamentu,
b) pobudowanie nowego pieca kaflowego,
c) wykonanie dwéch wyczystek umozliwiajacych wyczyszczenie catego
pieca,
5. Wywoz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami i oznaczajq :

aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcyg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydana przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,

atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem bezpieczenhstwa
uzytkowania, wydane przez uprawnione instytucje lub placowki badawcze,

certyfikat : znak bezpieczeAstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad
panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé wyrobu z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych ,

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym ,

materiaty -nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania ,

bezpieczenstwo realizacji robét — warunki wykonawstwa robdét zgodnych z
przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidiowa organizacja terenu prac,
sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej,

odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,



1.5.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot, ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami i
przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru i umowg . Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Materiaty do wykonania robo6t zdunskich nalezy stosowaé zgodnie z przedmiarem
robét . Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okredlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 z podzn. zm.)oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92 poz. 881 z p6zn .zm.)
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatédw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Do podstawowych materiatéw nalezg :

- kafle narozne, srodkowe, wiencowe i cokotowe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152,

- cegta piecowa z chudej gliny wedtug PN-75/B-12001,

- cegta szamotowa z gliny ogniotrwatej PN-76/H-12030 o s$redniej odpornosci na
wysokg temperature klasy D,

- prostki szamotowe PN-76/H-12030

- glina zwykta $rednio ttusta- BN-62/6738-02

- glina ogniotrwata szamotowa- PN-76/H-12030

- klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o $rednicy 3-5 mm,

- zeliwne ruszty piecowe i kuchenne —BN-85/4817 — 03,

- zeliwne drzwiczki piecowe — BN-84/4817-09,

- rura zapiecowa —BN-85/4817-12,

- ksztaltownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec o wysokosci min.120 mm
umocowany w murze na gteboko$¢ nie mniejszg niz 25 cm

- woda do betonéw i zapraw — PN-88/C-32250

SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymogow w tym zakresie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla tego typu robdt, gwarantujac ich
bezpieczne wykonanie.

TRANSPORT

Wszystkie materiaty mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Stosowane $rodki transportu powinny gwarantowac bezpieczny transport materiatéw,

chronigc go przed uszkodzeniem. Wywozony gruz powinien by¢ zabezpieczony przed
przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot., za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét

1.

10.

Piece state powinny by¢ wykonane na fundamencie o wymiarach poziomych
réwnych wymiarom pieca.

Na stropach miedzy pietrowych zelbetowych piece stawia sie bezposrednio na
stropie. Na stropach ceramicznych i zelbetowych oraz drewnianych piece
stawia sie na $cianie, na ktorej opierajq sie belki.

W przypadku stropow drewnianych piece nalezy opiera¢ na dwuteownikach
lub ceownikach walcowanych o wysokosci nie mniejszej niz 120 mm,
umocowanych w murze na zaprawie cementowej na gtebokos¢ nie mniejsza
niz 25 cm.

Kanat ogniowy lub komore paleniskowg wykonuje sie z cegty szamotowej lub z
cegly piecowej obktadanej od strony paleniska ceglg szamotowa. Cegte
szamotowq uktada sie na ogniotrwatej zaprawie glinianej z domieszkg proszku
szamotowego.

Scianki pozostatych kanatéw i sklepienia muruje sie z cegty piecowej na
zaprawie zdunskiej . Cegte nalezy uktada¢ w scianach z zachowaniem zasad
wigzania spoin. Nie wolno wigzac¢ cegiet piecowych z cegtami szamotowymi ze
wzgledu na ich rézny rodzaj rozszerzalnosci cieplne;.

Wykonac¢ dwie wyczystki rewizyjne umozliwiajgce wyczyszczenie catego pieca.
Potaczenie przewodu odprowadzajgcego spaliny ze sciang pieca musi byc¢
szczelne.

Umocowanie drzwiczek paleniskowych do $ciany pieca musi by¢ szczelne i
skutecznie chronigce przed dziataniem ognia.

Piece nalezy tak usytuowac¢ aby odstep do otwordw rewizyjnych w piecach byt
tatwy a dostep do paleniska nie utrudniony.

Odlegtos¢ pieca od sciany lub drewnianych. nieotynkowanych elementow
budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm, natomiast od zabezpieczonych
elementéw 15 cm. Zeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca powinny byé
oddalone od drewnianych otynkowanych konstrukcji co najmniej 30 cm, a od
nieotynkowanych 60 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola wykonania robét

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
odpowiednimi  normami i Specyfikacjg techniczng. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonanych robot obejmuije :

sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni krawedzi,

sprawdzenie odchylenia od poziomu gornej powierzchni pieca,

sprawdzenie prawidtowosci posadowienia pieca,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podstawy pieca,

sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej i blachy
przedpiecowej,

sprawdzenie starannosci wykonania robot wykonczeniowych,



- weryfikacja certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw
budowlanych

7. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacji technicznej, jezeli

zostaly wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, przedmiarem robo6t i poleceniami

Inspektora nadzoru. Uzytkownik powinien otrzymaé od Wykonawcy Instrukcje

uzytkowania pieca kaflowego, co nalezy potwierdzi¢ w protokole odbioru prac.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg jezeli wszystkie pomiary i badania daty

pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega :

) zgodnosc¢ z przedmiarem robat,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

o ogledziny pieca i wyprébowanie jego dziatania poprzez przepalenie, ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na szczelnos¢ pieca, prawidiowos¢ wigzania
spoin, starannos¢ wykonania oraz bezpieczenstwa pozarowego

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-58/B-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.
PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.
PN-71/B-40153 Piece ceramiczne statopalne. Wymagania
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny.
PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.
BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na
wspolnej ramie.
BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.
BN-62/6738- 02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.



