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Babina  1 m 9  remont mieszkania .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 PRACE   TYNKARSKO-MALARSKIE 
1

d.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ściany ceglanej działowej  - płyty gipso-kartonowe  - obus-
tronnie

m2

5.42*2.35*2-[0.90*2.00+0.65*1.80] m2 22.504
RAZEM 22.504

2
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - ścianka
działowa  między ciemna kuchnią  a pokojem

m2

0.80*1.00 m2 0.800
RAZEM 0.800

3
d.1

KNR-W 4-01
0320-01

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł - naświetle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

5.42*2.35*2-[0.90*2.00+0.65*1.80] m2 22.504
RAZEM 22.504

5
d.1

KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
ścianach

m2

5.42*2.35*2-[0.65*1.80+0.90*2.00] m2 22.504
RAZEM 22.504

6
d.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt
gipsowych

m

10.00+7.00 m 17.000
RAZEM 17.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, - kuchnia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ścianka wydzielająca  pom. WC  z
korytarza

m2

1.25*2.35 m2 2.938
RAZEM 2.938

9
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[5.40+4.92+4.76+5.44+2.43*2+4.04*2+1.25*2]*2.35 m2 84.506
RAZEM 84.506

10
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności -

m2

 [5.40+4.92+4.76+5.44+2.43*2+4.04*2+1.25*2]*2.35 m2 84.506
RAZEM 84.506

11
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  minus  lamperia

m2

  [5.40+4.92+4.76+5.44+2.43*2+4.04*2+1.25*2]*2.35-11.35 m2 73.156
RAZEM 73.156

12
d.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach,

m2

5.44*2.40+4.04*1.25 m2 18.106
RAZEM 18.106

13
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity

m2

 5.44*2.40+4.04*1.25 m2 18.106
RAZEM 18.106

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 5.44*2.40+4.04*1.25 m2 18.106
RAZEM 18.106

15
d.1

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad
5 m2 - pokój

m2

5.40*4.84 m2 26.136
RAZEM 26.136

16
d.1

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych mocowanych do podłoŜa

m2

5.40*4.84 m2 26.136
RAZEM 26.136

17
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

5.40*4.84 m2 26.136
RAZEM 26.136

18
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - wydzielenie po-
mieszczenia WC

m2

1.25*2.35-0.70*2.00 m2 1.538
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RAZEM 1.538

19
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ścianka wydziela-
jaca  WC oraz obloŜenie ściany działowej

m2

1.25*2.35*2-0.70*2.00+22.50 m2 26.975
RAZEM 26.975

20
d.1

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia  WC i kuchnia

m2

[1.20*2+1.25+2.40+1.50]*1.50 m2 11.325
RAZEM 11.325

21
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - drzwi wejściowe  do mieszkania

m2

1.10*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365

22
d.1

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
- opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm  i ościeŜnica - drzwi wejściowe
oraz  do schowanka

m2

1.10*2.15+0.80*1.75 m2 3.765
RAZEM 3.765

23
d.1

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o śr.do 50 mm m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

2 ST-1 PRACE  PODŁOGOWE  
24

d.2
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarz i WC m2

4.04*1.25 m2 5.050
RAZEM 5.050

25
d.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt wioórowych typu OSB - 3  gr. 8 mm m2

5.40*4.85+2.43*5.44+4.04*1.25 m2 44.459
RAZEM 44.459

26
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
gr. min. 2,2 mm

m2

 5.40*4.85+2.43*5.44+4.04*1.25 m2 44.459
RAZEM 44.459

27
d.2

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

4.76+5.40+4.92+4.50*2+2.43*2+4.60+1.25*4+1.20*2 m 40.940
RAZEM 40.940

28
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi  listwowe  metalowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 ST-1 STOLARKA  DRZWIOWA I OKIENNA 
29

d.3
KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi wejściowe  dwuskrzydłowe

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3

KNR-W 4-01
0918-09

Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNR-W 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

KNR-W 4-01
0912-04

Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawę-
dziach elementów stolarki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.3

KNR-W 4-01
0921-13

ZałoŜenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - drzwi wejscio-
we

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3

KNR-W 4-01
0921-11

ZałoŜenie na nowym miejscu zatrzasków typu 'Yale'  - drzwi wejściowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

KNR-W 4-01
0904-02

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - drzwi wejściowe szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
36

d.3
KNR-W 2-02
1001-02
OKNA
DREWNIA-
NE  - pokój
od ulicy 

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone
o powierzchni do 2.0 m2 , dwudzielne , uchylno rozwieralne  [ stolarka  okienna
jednoramowa, wykonana  z drewna  klejonego w kolorze białym , okucia ob-
wiedniowe, funkcja mikrowentylacji ] szyby zespolone  o współczynniku U=1.0
W/m2K. W oknie kuchennym  zamontować  nawiewnik powietrza o regulowa-
nym stopniu otwarcia usytuowany w górnej części okna, regulowany ręcznie  -
okna w pokoju od ulicy

m2

1.30*1.20*2 m2 3.120
RAZEM 3.120

37
d.3

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników Z BLACHY TYTANOWO-
CYNKOWEJ , szerokość  zakładana  35 cm -  PARAPET  ZEWNĘTRZNY OD
STRONY  ULICY

m2

1.35*0.35*2 m2 0.945
RAZEM 0.945

38
d.3

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, - parapety  wewnętrzne m

2*1.30 m 2.600
RAZEM 2.600

39
d.3

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników drewnianych   do 1.5 m w ścianach z cegieł - para-
pet  wykonac  z drewna klejonego w kolorze białym. Szerokość parapetu  za-
kładana 30-35 cm [dopasować  do grubości muru] + koszt zakupu parapetu

m

1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600

40
d.3

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2 - ściana między ciemną kuchnią  a pokojem

m2

0.70*0.90 m2 0.630
RAZEM 0.630

41
d.3

KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone  -  drzwi harmonijkowe do
WC

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - ościeŜnica
wejście z korytyarza do kuchni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe - otwór drzwiowy z korytarza do kuchni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończo-
ne - drzwi z korytarza do kuchni i z kuchni do pokoju. skrzydło drzwiowe do po-
koju osadzić w istniejącej ościeŜnicy w miejsce skrzydła pełnego

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 ST-4 ROBOTY  ZDUŃSKIE  
47

d.4
KNR-W 4-01
1007-06

Ospoinowanie i okredowanie oblicowań szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR-W 4-01
1007-07

Oczyszczenie kanałów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR-W 4-01
1010-15

Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,  - kuchnia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym 14 x 21 cm  bez Ŝaluzji w ścianach z
cegieł  -kuchnia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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52

d.4 kalk. własna
Potwierdzenie przez kominiarza opinii kominiarskiej  opracowanej na zlec
MZBM  -prawidłowośc wykonanych podłączeń

lokal

1 lokal 1.000
RAZEM 1.000

5 ST-3 INSTALACJA   WENTYLACJA  WC
53

d.5
KNR-W 4-01
0335-21
analogia

Przebicie otworów w stropie  z zasypką - wyprowadzenie przewodu wentylacyj-
nego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie - WC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.5 kalk. własna

Dobudowa  przewodu  wentylacyjnego - poprowadzenie  rury  przez  strych  i
wyprowadzenie ponad dach - przewód wentylacyjny  z WC . Przewód  wentyla-
cyjny  z rur ocynkowanej  śr. 150 mm  , ocieplonej i dodatkowo rury osłonowej
śr. 250 mm   + trójnik+ skraplacz  - wentylacja dla WC

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 ST-3 INSTALACJA  SANITARNA  WOD-KAN
56

d.6
KNR-W 4-02
0232-06

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.6

KNR-W 4-02
0235-08
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.6

KNR-W 4-02
0235-04
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z
tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.6

KNR-W 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej - schowanie pod tynk istn poziomu wodnego

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

60
d.6

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

61
d.6

KNR-W 4-01
0340-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej - pion wodny istn do schowania pod tynk

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

62
d.6

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

63
d.6

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.6

KNR-W 4-02
0126-01

Wymiana wodomierza o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.6

KNR-W 4-02
0110-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm msc.

3 msc. 3.000
RAZEM 3.000

66
d.6

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.6

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.6

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie   zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

69
d.6

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3
zamontowany pod zlewozmywakiem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - kran umywalka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.6

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych -zlewozmywak, i umywalka

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.6

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

74
d.6

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.6

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNR-W 4-02
0220-02
analogia

Czyszczenie umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.6

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.6

KNR-W 4-02
0315-03

Wymiana kuchni gazowych  4 palnikowych z piekarnikiem  elektrycznym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

7 ST-2 WLZ ST.1
80

d.7
KSNR 9
0306-01

Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych
pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi o łącznym
przekroju Ŝył do 12.5 mm2

m

od TP do TL 1.8 m 1.800
od TL do T 12.5+1.8+0.5 m 14.800

RAZEM 16.600
8 ST-2

45310000-3
INSTALACJA ELEKTRYCZNA   MIESZKANIE  

81
d.8

KNR-W 4-03
1133-09
analogia

DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym zawieszanych kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Łazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000
Schowek 1 kpl. 1.000

RAZEM 5.000
82

d.8
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

Pokój 1 2 otw. 2.000
Korytarz 2 otw. 2.000
Kuchnia 1 otw. 1.000
Łazienka 1 otw. 1.000
Schowek 1 otw. 1.000
Dwonek 1 otw. 1.000

RAZEM 8.000
83

d.8
KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 ( wy-
konanie otworów pod puszki instalacyjne fi 60)

szt.

Pokój 1 5+2 szt. 7.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kuchnia 5+2+1 szt. 8.000
Łazienka 1+2 szt. 3.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Schowek 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000

RAZEM 24.000
84

d.8
KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 1 odgałęzienie

szt.

Pokój 1 3+1 szt. 4.000
Kuchnia 3+1 szt. 4.000
Łazienka 1+1 szt. 2.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 13.000
85

d.8
KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyŜej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

Pokój 1 2+1 szt. 3.000
Kuchnia 2+1 szt. 3.000
Łazienka 1+1 szt. 2.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 11.000
86

d.8
KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 3x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.5+1.2+2.5+0.3 m 4.500
Kuchnia 0.5+1.2+0.8+1.4+1*1.3 m 5.200
Łazienka 0.5+0.8+1*1.3 m 2.600
Korytarz 0.3+0.8+0.7+1*1.3 m 3.100
Schowek 0.3+2.4+0.8+1*1.3 m 4.800
Dzwonek 0.5+0.8+1*1.3 m 2.600

RAZEM 22.800
87

d.8
KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 4x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 2.5+0.5+1*1.3 m 4.300
RAZEM 4.300

88
d.8

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 3x2,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.5+1.3+2.0+2.5+5.1+5.4+1.5+3*1.8 m 23.700
Kuchnia 0.5+1.3+4.4+2.5+4.0+3*1.3+0.5+1.3+4.4+2.5+0.8+1*2.3 m 28.400
Łazienka 0.5+2.1+1*1.5 m 4.100

RAZEM 56.200
89

d.8
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(poz.86+poz.87+poz.88)*0.95*0.05*0.05 m3 0.198
RAZEM 0.198

90
d.8

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

(poz.86+poz.87+poz.88)*0.95 m 79.135
RAZEM 79.135

91
d.8

KSNR 5
0201-05

MontaŜ obudów o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wyłączn.nadpr.,S12,12-
moduł.z listw.)

szt

Kuchnia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.8

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.8

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy (S 301 B-16 A)

szt.

Pokój 1, 2 1 szt. 1.000
Kuchnia 2 szt. 2.000
Łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
94

d.8
KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy (S 301 B-10 A)

szt.

Pokoje 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
95

d.8
KNR-W 4-03
0510-05

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporaŜeniowy
1(2)-biegunowy (P302,40A/30mA,230V)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.8

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
97

d.8
KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.8

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwon-
kowy).

szt.

Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.8

KSNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
(Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwójne ze stykiem ochronnym - bolcem
w łazience hermetyczne)

szt.

Pokój 1 3 szt. 3.000
Kuchnia 3+1 szt. 4.000
Kuchnia pod-
grzewacz
wody

1 szt. 1.000

Łazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 9.000

100
d.8

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

101
d.8

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

poz.99-1 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

102
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

103
d.8

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

poz.93+poz.94 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

104
d.8

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

105
d.8

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązują-
cych drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.8

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plas-
tikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Łazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000
Schowek 1 kpl. 1.000

RAZEM 5.000
9 ST-1 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW  Z REMONTU 

107
d.9

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.30*1.20*0.15*2+1.25*2.35*0.08+0.45*0.65*0.60+0.50*0.65*0.70+2.35*5.25*
0.001*2

m3 1.131

RAZEM 1.131
108
d.9

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310

109
d.9 kalk. własna

Dowóz  i koszt utylizacji materiałów  z remontu m3

1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404


