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Szkolna4 m 25 -

remont mieszkania .kst PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
w
1 ST.1 Prace podtogowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (dwie warstwy) w kuchni m2
d.1/0818-05 Krotnosé = 2
2.55*2.86 m?2 7.293
RAZEM 7.293
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw podiog z desek - listwy przyscienne (pokoje, korytarzyk | m
d.1/0411-07 i przedpokaj)
Krotnos¢ = 0.5
2*6.68+2*2.66+2*0.15-0.80+2*6.61+2.72+2.55+2*0.15-0.80+2*2.82+2*2.64-2* |m 63.420
0.80+2.73+1.90+2*7.55-1.00-0.80
RAZEM 63.420
3|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB-3 grub. 8mm - caty lokal z wyjatkiem tazienki m2
d.1/0820-03 oraz uzupetnienie ptyta OSB-3 grub. 8mm ubytkéw parkietu mozaikowego -
wyréwnanie podtoza pod wierzchnig warstwe plyt, w przedpokoju i pokoju
(tacznie okoto 2m2)
2.66*6.68+2.635*6.61+5.34*2.84+1.43*1.20+1.30*1.20*0.5+5.10%1.13+2.17* |m2 64.875
1.22+0.28*1.175+1.20*0.15+1.20*0.15+0.40*1.22+0.80*0.15+0.80*0.25+0.80*
0.15+2.00
RAZEM 64.875
4/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych (grub. minimum 2,2mm) bez wars- | m?2
d.1/1123-02 twy izolacyjnej rulonowe - wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem fazienki
62.875 m?2 62.875
RAZEM 62.875
5/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1/1113-06
2*6.68+2*6.61+4*0.15+2*2.66+2.72+2.55+2*5.34+2*2.84+1.15+2*5.10+2* m 65.180
0.28+2*2.17+2*0.40+2*0.20+0.15+2*0.10-6*0.90-1.05-0.80+0.50
RAZEM 65.180
6/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtoég z desek - montaz progéw metalowych listwowych |szt.
d.1/0411-08 ana-|(przy wszystkich drzwiach wewnetrznych)
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 ST.1 Scianki dziatowe (cz es$ciowa rozbiérka i wykonanie nowej  $cianki z plyt gipsowo-karto-
nowych w zlikwidowanym otworze drzwiowym)
7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2/0348-03 nej - $cianka miedzy kuchnig i "$lepym" pokojem oraz $cianka miedzy kuchnig
i korytarzykiem, tacznie z demontazem 2 szt. drzwi 90x200cm w rozbieranych
Sciankach
((2.84+2.73)*3.61)-(2*(0.90*2.05)) m?2 16.418
RAZEM 16.418
8|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - nowa $cianka
wykonana z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych w miejscu po zlikwidowanych
drzwiach z przedpokoju do korytarzyka przy kuchni
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
3 ST.1 Prace murarsko-tynkarsk o-malarskie
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - kuchnia i tazienka szt.
d.3/0354-13
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna |szt.
d.3|0322-02 $r. 150mm z PCW w fazience i kratka wentylacyjna 14x21cm z PCW w kuchni
(kratki wentylacyjne bez zaluzji)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych drzwiczek wyciorowych 25x45cm (w przedpokoju) |szt.
d.3/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. (zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.3/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej po wykutych drzwiczkach wycioro-
wych)
0.25*0.45 m?2 0.113
RAZEM 0.113
13/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.3|0706-06 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.3/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - wszystkie sufity
6.68*2.66+6.61*2.635+5.34*2.84+1.43*1.20+1.30*1.20*0.5+5.10*1.13+2.17* |m2 64.848
1.22+0.28%1.175+2.20*1.38+0.50*0.45
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RAZEM 64.848
15/KNR 19-01 |Demontaz demolacyjny boazerii drewnianej, ptytowej o pow. ponad 5.0 m2w |m2
d.3/1020-06 kuchni oraz demontaz pétek drewnianych w korytarzyku, szafek drewnianych
w kuchni, demontaz obudowy drewnianej wanny w tazience oraz demontaz pé-
tek drewnianych i pawlacza w przedpokoju
Krotnos¢ = 0.5
((2*2.86+2.58+2.52+2*0.20+2*0.10-2*0.90)*1.40)+(3*(1.00*0.90))+((0.80* m2 23.673
0.70))+(2*(0.40*0.60))+((2.10*0.70))+(4*(1.20*0.80))+((1.05*1.10))
RAZEM 23.673
16| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.3|0713-01 na $cianach - Sciany w pokojach, kuchni, przedpokoju i w tazience powyzej ply-
tek sciennych
((2*6.68+2*2.66+2*6.61+2.72+2.55+2*2.84+2*5.34+2*5.10+2*2.17+2*0.28+ m?2 261.091
1.13+1.22)*3.61)-(4*(0.80*2.05))-((0.70*2.05))+((2*2.65+2*1.34)*1.61)
RAZEM 261.091
17|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach - $ciany po przecierce tynkéw |m?2
d.3/0815-04
261.091 m?2 261.091
RAZEM 261.091
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez m2
d.3/1206-02 szpachlowania - lamperia w kuchni ($ciana ze zlewozmywakiem oraz "wywinie-
cia" cian po 1m)
(2.84+2*1.00)*1.50 m?2 7.260
RAZEM 7.260
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian (z gruntowaniem) - wszystkie sciany murowane z odjeciem powierzchni
lamperii w kuchni
261.091-7.26 m?2 253.831
RAZEM 253.831
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.3]/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem (wszystkie sufity oraz nowa $cianka z ptyt gip-
sowo-kartonowych - zlikwidowany otwor drzwiowy)
64.848+2*2.05 m?2 68.948
RAZEM 68.948
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm - kuchnia, ta- |m
d.3|1212-28 zienka i przedpokoj
4.20+4.00+12.00 m 20.200
RAZEM 20.200
22|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i podtdg folig m2
d.3|1216-01 ana-
logia
((65.00))+(2%(1.20*2.25)) m?2 70.400
RAZEM 70.400
4 ST.1 Stolarka okienna i stol arka drzwiowa
23|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wymiarach zewnetrznych
120x225cm, dwudzielne, ze slemieniem, skrzydta czesci nadslemiennej roz-
wieralno-uchylne
2*(1.20*2.25) m?2 5.400
RAZEM 5.400
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.4|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zewnetrzne podokienniki z bal-
chy ocynkowanej
2*(1.20*0.30) m?2 0.720
RAZEM 0.720
25|KNR 4-01 Uzupetienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.4/0530-08
2*(1.20*0.30) m?2 0.720
RAZEM 0.720
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - wewnetrzne parapety m
d.4|0354-11 145x35x4cm
2*1.45 m 2.900
RAZEM 2.900
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub drewnopodobnych dt. do 1.5m w |szt.
d.4/0321-01 Scianach z cegiet - nowe parapety wewnetrzne dt. 140cm i szer. 45cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - naswietla w $cianach |szt.
d.4|0354-03 miedzy kuchnig i pokojem (80x103cm) oraz w $cianie miedzy pokojem i poko-
jem "Slepym" (76x103cm i 110x57cm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - likwidowane drzwi z  |szt.
d.4/0354-04 pokoju do kuchni 80x200cm oraz likwidowane drzwi z przedpokoju do koryta-

rzyka 90x200cm

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404




Szkolna4 m 25 -

remont mieszkania .kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian (zamurowanie otworéw po wykutych naswietlach i m3
d.4/0304-02 drzwiach) w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego
0.80*1.03*0.25+0.76*1.03*0.25+1.10*0.57*0.25+0.90*2.00*0.25 m3 1.008
RAZEM 1.008
31|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.4/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - na zamurowanych
otworach po naswietlach
2*(0.80*1.03+0.76*1.03+1.10*0.57+0.90*2.00) m?2 8.068
RAZEM 8.068
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejsciowe do  |szt.
d.4|0354-04 mieszkania 80x200cm (w $wietle oscieznic), drzwi otwierane na klatke schodo-
wa i drugie drzwi otwierane do wewnatrz lokalu
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie boku otworu drzwi wejsciowych do obsadzenia nowych drzwi
90x200cm
0.10*2.05*0.45 m3 0.092
RAZEM 0.092
34|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- |m?2
d.4/1027-02 nad 1.5 m2 - drzwi wejsciowe do lokalu 90x200cm, prawostronne, fabrycznie
wykonczone, z kompletem okué i zamontowanymi dwoma zamkami (dolny za-
mek wspuszczany z wkladkg patentowg, gérny zamek typu GERDA TYTAN z
zapornicg) + montaz opasek i éwiercwatkow
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - prog przy drzwiach wejsciowych m2
d.4/0804-07
0.90*0.40 m?2 0.360
RAZEM 0.360
36|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw podtdg z desek - prég drewniany 90x40cm przy szt.
d.4/0411-08 drzwiach wejsciowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi z przedpokoju  |szt.
d.4|0354-04 do kuchni i tazienki oraz drzwi miedzy pokojami od strony ulicy i drzwi miedzy
pokojem i pokojem "$lepym"
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.4/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych (poszerzenie
boku otworu drzwi ze "Slepego"” pokoju do pokoju
0.10*2.05 m?2 0.205
RAZEM 0.205
39|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - 80x200cm, fabrycznie wykonczone (wejscie do |m2
d.4/1026-01 pokoju z kuchni, drzwi miedzy pokojami i drzwi z kuchni do przedpokoju) oraz
drzwi do tazienki 70x200cm, tgcznie z przybiciem opasek i cwieréwatkow
(3*(0.80*2.00))+((0.70*2.00)) m?2 6.200
RAZEM 6.200
40|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do m2
d.4|1022-04 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - skrzyd-
to drzwiowe 80x200cm w zmniejszonym otworze (wejscie do pokoju)
3*(0.80*2.00) m?2 4.800
RAZEM 4.800
41|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do m2
d.4/1022-03 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone, 70x200cm,
tazienkowe
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla |m3
d.4/0313-02 belek - przed wykuciem otworéw w $cianie miedzy kuchnia i pokojami, do ob-
sadzenia naswietli
2*(1.90*0.25*0.25) m3 0.238
RAZEM 0.238
43|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L-19 dt. 180cm  |m
d.4/0126-05 (nad nowymi otworami w $cianie pod naswietla)
4*1.80 m 7.200
RAZEM 7.200
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44|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych (przed
montazem nowych naswietli miedzy kuchnig i pokojami - dolana krawedz
otworu na wysokosci 220cm od poziomu podtogi))
2*(1.55*1.05*0.25) m3 0.814
RAZEM 0.814
45/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach - na przeskle- |m?2
d.4/0803-03 pieniach otworéw nowych naswietli
2*(1.90%(3*0.25)) m?2 2.850
RAZEM 2.850
46|KNR 0-19 Montaz naswietli z PCW 150x100cm w nowych otworach w $cianie miedzy m2
d.4|1024-10 ana- |kuchnig i pokojami
logia
2*(1.50*1.00) m?2 3.000
RAZEM 3.000
5 ST.1 Wymiana pitytek $ciennych i posadzki w tazience
47|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.5/0819-15
((2*2.65+1.34+0.92)*2.00)-((0.80*2.00)) m?2 13.520
RAZEM 13.520
48|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.5/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
((2*2.65+1.34+1.42)*2.00)-((0.80*2.00)) m?2 14.520
RAZEM 14.520
49|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i  |m?2
d.5/0715-01 pustakéw na $cianach o pow.podtogi do 5 m2
((2*2.65+1.34+1.42)*2.00)-((0.80*2.00)) m?2 14.520
RAZEM 14.520
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.5|202 1134-02 |pionowe (pod nowe plytki Scienne)
((2*2.65+1.34+1.42)*2.00)-((0.80*2.00)) m?2 14.520
RAZEM 14.520
51|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.5|0840-05 klejowej
((2*2.65+1.34+1.42)*2.00)-((0.80*2.00)) m?2 14.520
RAZEM 14.520
52|NNRNKB Montaz listew wykanczajacych na gornych krawedziach oktadziny z plytek m
d.5/202 2809-05
2*2.65+1.34+1.42-0.80 m 7.260
RAZEM 7.260
53|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.5/0811-07
2.20*1.38+0.45*0.50+0.70*0.15-1.40*0.70 m?2 2.386
RAZEM 2.386
54|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m2
d.5/1105-01 pod izolacje z plytek posadzkowych
2.20*1.38+0.45*0.50 m?2 3.261
RAZEM 3.261
55|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.5/1105-02 Krotnosé = 8
3.261 m?2 3.261
RAZEM 3.261
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.poziome podptytkowe (np. izolacja podptytkowa BO- m2
d.5|0602-05 TACT MD28) - pierwsza warstwa
3.261 m?2 3.261
RAZEM 3.261
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc. poziome podptytkowe (np. izolacja podptytkowa BO- m2
d.5/0602-06 TACT MD28) - druga warstwa
3.261 m?2 3.261
RAZEM 3.261
58 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.5|202 1134-01 |poziome (pod ptytki posadzkowe w tazience)
3.261 m?2 3.261
RAZEM 3.261
59/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 w tazience
3.261 m?2 3.261
RAZEM 3.261
6 ST4 Prace zdu nskie
60|KNR 4-01 Rozbidrka piecow licowanych kaflami (piece 2,5x3,5x8 typu A-2 z grzatkami m3
d.6/1011-02 elektrycznymi)
2*0.830 m3 1.660
RAZEM 1.660
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61|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.6/0212-02 cm - fundamenty pod piece kaflowe
2*(0.90*0.70*0.20) m3 0.252
RAZEM 0.252
62|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - w miejscu | m?2
d.6/0820-01 po rozebranych fundamentach piecéw kaflowych
2*(0.90*0.70) m?2 1.260
RAZEM 1.260
63|Kalkulacja |Potwierdzenie przez Sp. Kominiarzy na opinii kominiarskiej, prawidtowosci wy- |kpl.
d.6|wtasna konanych podtgczen do przewodéw kominowych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 ST.3 Prace instalacyjne sani tarne wod-kan. i gaz.
64|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm (w tazience - zasi- |[m
d.7/0114-01 lanie junkersa, ustepu i baterii wannowej)
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 15 mm stalowe m
d.7/0103-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych - nowy poziom
wodociggowy (zimna i ciepta woda) zasilajacy kociot gazowy oraz baterie umy-
walkowa i baterie wannowg
6.00+10.00 m 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.7/0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.7/0205-02 kowa - odptyw z umywalki
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
68|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.7/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm - pod umywalke
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0336-01 do |mentowo-wapiennej - wykucie bruzd 1/4x1/4 ceg. (do obsadzenia w nim nowe-
robocizny go poziomu wodociggowego)
wspoicz. 0,5
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
70|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.7/0324-01 na petno’
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
71|/KNR 0-34 Otuliny rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.7/0101-03 mi gr.9 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordéw wyptywo- | szt.
d.7/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm - pod baterie
wannowa i umywalkowg
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.7/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15 mm - w kuchni i tazience szt.
d.7/0144-06
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm (zawor kulowy kpl.
d.7/0140-01 przed wodomierzem i zawér kulowy za wodomierzem)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR 4-02 Wymiana baterii zmywakowej z ruchoma wylewkg szt.
d.7/0121-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod baterie zmywakowg o $r. 15 mm szt.
d.7/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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78/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.7|0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe (tacznie z syfonem z szt.
d.7/0229-05 PCW) na szafce
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt
d.7/1030-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych metodg klejenia - pod |msc.
d.7/0212-03 zlewozmywak i wanne
1+1 msc. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15 mm kulowego - w $cianie pod zlewoz- |szt.
d.7/0124-01 mywakiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.7/0339-01 mentowo-wapiennej - przy wymianie zaworu przelotowego przy zlewozmywaku
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
84|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cia- |m
d.7/0325-02 nach z cegiet
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
85/KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-80 |msc.
d.7/0236-01 mm
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 msc.
d.7/0236-02 mm
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15 mm - przy urzadzeniach szt.
d.7/0305-07 (przy kuchni gazowej)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.7/0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89| KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potaczeniu ztgczem elastycznym z piekarni- szt.
d.7|0314-09 kiem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 20 mm - przy urzadzeniach szt.
d.7/0305-07 (przy junkersie)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-01 Wykucie z muru w tazience starej rozety (podtgczenie rury spalinowej likwido- |szt.
d.7/0354-13 wanego junkersa)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 4-02 Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego - junkers w tazience szt.
d.7|0314-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowsg, kpl.
d.7/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.7/0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.7|0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych stalowych dt. 140cm bez obudowy kpl.
d.7|0222-04
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
97|KNR 4-02 Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt.
d.7/0121-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.7/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
8 ST.3 Wykonanie eta zowej instalacji centralnego ogrzewania
99|Kalkulacja |Opracowanie projektu technicznego rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej | kpl.
d.8|wtasna na potrzeby wykonania etazowej instalacji centralnego ogrzewania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.8/0301-05 $cianach (lutowanie miekkie)
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.8/0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
102|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.8/0301-03 $cianach (lutowanie miekkie)
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
103|KNR INSTAL [Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.8/0305-01 go lub cztonowego na scianach
7 kol. 7.000
RAZEM 7.000
104|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.8/0307-01
130.00 m 130.000
RAZEM 130.000
105|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.8/0307-02
7 urzadz. 7.000
RAZEM 7.000
106|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na goraco z dokonaniem |urzadz.
d.8|0307-04 regulacji
7 urzadz. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR INSTAL | Zawér skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0309-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.8/0309-09
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
109|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach spawanych - przy kotle gazowym |szt.
d.8/0313-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej - kociot gazowy o mocy 9-23kW (np. Termet) |kpl.
d.8/0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe - do 10 elementéw (grzejniki o mocy 1500kW) kpl.
d.8/0416-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
112|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.8/0333-08 wo-wapiennej
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.8/0323-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114|\KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.8/0333-09 wapiennej
Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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115/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.8/0323-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 ST.1 Wyw6z gruzu
116|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.9/0108-09 km:
poz. 1,2,7,15,23,24,26,28,29,32,33,35,37,38,42,44,47,48,53,60,61,62,64,69,
78,81,83,88,92,93,95,112,114,118-125,129-135
7.293*0.0044+0.04*0.025*63.42+16.418*0.15+23.673*0.03+5.40*0.16+0.72* |m3 10.610
0.0005+2.90*0.35*0.04+0.80*1.03*0.03+0.76*1.03*0.03+1.10*0.57*0.03+0.90*
2.05*0.04+1.00*2.00*0.04+0.90*2.05*0.04*2+0.092+0.36*0.04+0.90*2.05*
0.04*4+0.205*0.15+0.238+0.814+13.52*0.015+14.52*0.015+2.386*0.02+
1.660+0.252+1.26*0.03+0.02*0.02*6.00+0.08*0.12*6.00+1.60*0.50*0.80+0.06*
0.06*2.00+0.065*0.12*0.60+0.55*0.55*0.80+0.38*0.80*0.20+0.35*0.45*0.15+
0.50*0.50*0.50+1.40*0.70*0.68+0.15*0.15*0.15*4+0.15*0.15*0.25*4+0.300
RAZEM 10.610
117|Kalkulacja  |Koszt transportu i utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.9|wlasna
10.610 m3 10.610
RAZEM 10.610
10 ST.2 Prace instalacyjne elek tryczne - WLZ
118/KSNR 9 Wymiana linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- m
d.10{0306-01 wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o
tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 (Przewé6d DY 4mm2 750V, norma dla
przewodu = 3,12m/m)
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
119/KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle (1 fazowa tablica licznikowa) szt.
d.10/0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 ST.2 Prace instalacyjne elek tryczne - mieszkanie
120|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw halogenowych szt.
d.111133-09
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
121|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 - pod szt.
d.11/0802-04 puszki instalacyjne $r. 60mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
122|KSNR 9 Wymiana puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.11/0403-01 $r. do 60 mm
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
123/KSNR 9 Wymiana przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.11/0301-01 wod YDYp 3x1,5mm2, 750V)
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
124/KSNR 9 Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.11/0301-01 wdd YDYp 4x1,5mm2, 750 V)
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
125/KSNR 9 Wymiana przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.11/0301-01 wod YDYp 3x2,5mm2, 750 V)
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
126/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1014-01
0.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
127|\KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11/1012-02
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
128/KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr., S10, 10- |szt
d.11/0201-05 modut.z listw.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.11/0510-01 nowy (S 301 B-16A)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.11/0510-01 nowy (S 301 B-10 A)
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylacznik przeciwporazeniowy |szt.
d.11/0510-05 1(2)-biegunowy (P302,25A/30mA,230V)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jedno-  |szt.
d.11/0401-01 biegunowego, przycisku (tacznik klaw. p/t6-10A, 250 V, 1 biegun)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
133/KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jedno-  |szt.
d.11/0401-01 biegunowego, przycisku (taczniki 2 klaw. p/t6-10A, 250 V) pokoj
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
134/KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jedno-  |szt.
d.11/0401-01 biegunowego, przycisku (tacznik 1 klawiszowy p/t6-10A, 250V - przycisk
dzwonkowy)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
d.11/0402-01 (gniazda wtyczkowe p/t izolowane podwdjnie lub hermetyczne w tazience, ze
stykiem ochronnym)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
136|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
138|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.11/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.11/0901-02 stepny pomiar
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
140|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.11/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
141 |Kalkulacja  |Wypetnienie oswiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej, na obowigzuja- |kpl.
d.11|wtasna cych drukach Energa Operator
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404




