SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 1 - Roboty zdu nskie

Nazwa i adres obiektu:

Lokale administrowane przez MZBM w Kaliszu
Nazwa i adres Zamawiaj gcego:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
mgr inz. Michat Wojtczak

Data opracowania Specyfikaciji:

Pazdziernik 2015.

KOD CPV 45262630-6



1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zdunskich, polegajacych na
przestawieniu, przebudowie lub budowie od podstaw piecow kaflowych
w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq
Zakres robot obejmuje :
1. Przestawienie piecow kaflowych :

a) ostrozna rozbiorka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i
ztozeniem do ponownego wykorzystania kafli piecowych ,

b) oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,

C) postawienie pieca z odzyskanych kafli,

d) wymiana catosci wnetrza pieca (wykonanie kanatow i komor
pieca z cegly zwyklej 1 szamotowe] oraz Kksztaltek
wyktadzinowych),

e) wymiana drzwiczek, ruszt, rury przylgczeniowej i blachy
przedpiecowej,

f) wymiana uszkodzonych kafli,

g) wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie
catego pieca,

2. Przestawienie piecow kaflowych wraz z wykonaniem nowego
fundamentu:

a) ostrozna rozbiorka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i
ztozeniem do ponownego wykorzystania kafli piecowych ,

b) rozbidrka istniejgcego fundamentu wraz z demontazem belek,

c) wykonanie nowego fundamentu,

d) oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,

e) postawienie pieca z odzyskanych kafli,

f) wymiana calosci wnetrza pieca (wykonanie kanatéw i komor
pieca z cegly zwyktej 1 szamotowe] oraz Kksztaltek
wyktadzinowych)

g) wymiana drzwiczek, ruszt, rury przylgczeniowej i blachy
przedpiecowej,

h) wymiana uszkodzonych kafli,

i) wykonanie dwdch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie
catego pieca,

3. Rozbiorka i pobudowanie piecow kaflowych na istniejgcym
fundamencie

a) rozbiorka starego pieca kaflowego,

b) pobudowanie nowego pieca kaflowego,

c) wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie
catego pieca,



4. Pobudowanie piecow kaflowych wraz z wykonaniem fundamentu:
a) wykonanie nowego fundamentu,
b) pobudowanie nowego pieca kaflowego,
c) wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie
catego pieca,
5. Wywoz gruzu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami oraz normami i oznaczajq :

aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydana przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych,

atest — Swiadectwo oceny wyrobu Iub materialu pod wzgledem
bezpieczenstwa  uzytkowania, wydane przez uprawnione instytucje lub
placéwki badawcze,

certyfikat : znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$é wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych ,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw 0 ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym ,

materialy - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot,

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania ,

bezpiecze nstwo realizacji robot — warunki wykonawstwa robo6t
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidiowa
organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej,

odpowiednia zgodno $¢ -— nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robot.



1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt, ich
zgodnos¢ z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng i
obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umowg . Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt zdunskich nalezy stosowaé zgodnie z
przedmiarem robot . Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 z
pozn. zm.)oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pézn.zm.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatdw.

Do podstawowych materiatow nalezg :
- kafle narozne, srodkowe, wiehcowe i cokotowe PN-58/B-12041, PN-71/B-
40152,
- cegla piecowa z chudej gliny wedtug PN-75/B-12001,
- cegta szamotowa z gliny ogniotrwatlej PN-76/H-12030 o $rednigj
odpornosci na wysoka temperature klasy D,
- prostki szamotowe PN-76/H-12030
- glina zwykta srednio tlusta- BN-62/6738-02
- glina ogniotrwata szamotowa- PN-76/H-12030
- klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o $rednicy 3-5
mm,
- zeliwne ruszty piecowe i kuchenne —BN-85/4817 — 03,
- zeliwne drzwiczki piecowe — BN-84/4817-09,
- rura zapiecowa —BN-85/4817-12,
- ksztattownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec o wysokosci
min.120 mm umocowany w murze na gtebokos¢ nie mniejszg niz 25 cm
- woda do betonéw i zapraw — PN-88/C-32250

3. SPRZET
Nie stawia sie specjalnych wymogow w tym zakresie. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla tego typu
robét, gwarantujgc ich bezpieczne wykonanie.

4. TRANSPORT
Wszystkie materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Stosowane s$rodki transportu powinny gwarantowaé bezpieczny transport
materiatdw, chronigc go przed uszkodzeniem. Wywozony gruz powinien by¢
zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot., za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami Specyfikacji oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot
1. Piece statle powinny by¢é wykonane na fundamencie o wymiarach
poziomych réwnych wymiarom pieca.

2. Na stropach miedzy pietrowych zelbetowych piece stawia sie
bezposrednio na stropie. Na stropach ceramicznych i zelbetowych oraz
drewnianych piece stawia sie na scianie, na ktorej opierajg sie belki.

3. W przypadku stropéw drewnianych piece nalezy opiera¢ na
dwuteownikach Ilub ceownikach walcowanych o wysokosci nie
mniejszej niz 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie
cementowej na gteboko$¢ nie mniejszg niz 25 cm.

4. Kanat ogniowy Ilub komore paleniskowg wykonuje sie z cegly
szamotowej lub z cegty piecowej obkladanej od strony paleniska cegtg
szamotowg. Cegte szamotowg uktada sie na ogniotrwatej zaprawie
glinianej z domieszkg proszku szamotowego.

5. Scianki pozostatych kanatéw i sklepienia muruje sie z cegly piecowej na
zaprawie zdunskiej . Cegte nalezy uktada¢ w scianach z zachowaniem
zasad wigzania spoin. Nie wolno wigza¢ cegiet piecowych z cegtami
szamotowymi ze wzgledu na ich rdzny rodzaj rozszerzalnosci cieplnej.

6. Wykona¢ dwie wyczystki rewizyjne umozliwiajgce wyczyszczenie
catego pieca.

7. Potgczenie przewodu odprowadzajgcego spaliny ze Sciang pieca musi
by¢ szczelne.

8. Umocowanie drzwiczek paleniskowych do $ciany pieca musi by¢
szczelne i skutecznie chronigce przed dziataniem ognia.

9. Piece nalezy tak usytuowacC aby odstep do otworow rewizyjnych w
piecach byt tatwy a dostep do paleniska nie utrudniony.

10.Odlegtos¢ pieca od $ciany Ilub drewnianych. nieotynkowanych
elementow budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm, natomiast od
zabezpieczonych elementow 15 cm. Zeliwne lub blaszane rury
wylotowe pieca powinny by¢ oddalone od drewnianych otynkowanych
konstrukcji co najmniej 30 cm, a od nieotynkowanych 60 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania robot
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
odpowiednimi normami i Specyfikacjg techniczng. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.



Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje :

- sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni krawedzi,

- sprawdzenie odchylenia od poziomu gérnej powierzchni pieca,

- sprawdzenie prawidtowosci posadowienia pieca,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podstawy pieca,

- sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej i blachy
przedpiecowej,

- sprawdzenie starannosci wykonania robot wykonczeniowych,

- weryfikacja certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobéw budowlanych

7. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z warunkami umowy 1 Specyfikacji

technicznej, jezeli zostaly wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru. Uzytkownik powinien otrzymaé od
Wykonawcy Instrukcje uzytkowania pieca kaflowego, co nalezy potwierdzi¢ w
protokole odbioru prac.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos$¢ z przedmiarem robot,

rodzaj zastosowanych materiatow,

ogledziny pieca i wyprébowanie jego dzialania poprzez przepalenie, ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na szczelnos¢ pieca, prawidiowosé
wigzania spoin, starannos¢ wykonania oraz bezpieczenstwa pozarowego

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-58/B-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.
PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.
PN-71/B-40153 Piece ceramiczne statopalne. Wymagania
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny.

PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.
BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na
wspolnej ramie.

BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.
BN-62/6738- 02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.



