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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

1. Harcerska 15 m 10
1

d.1
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.71 m3 0.710

RAZEM 0.710
2

d.1
KNR-W 2-02
1301-03
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3  z kafli
kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
4

d.1
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
5

d.1 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
2 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 7 kafli          ST-1. Roboty zduńskie

1. Podgórze 8 m 8
2. Nowy Świat 35 m 12
3. Warszawska 5 m 9
4. HoŜa 4 m 3
5. Skarszewska 31 m 6-7
6. Ciasna 8 m 10
7. Browarna 1 m 4
8. Górnośląska 18 m 18A
9. Podgórze 16 m 8
10.Jabłkowskiego 10 m 6
R*10;  M*10;  S*10

6
d.2

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami A-1 m3

0.74 m3 0.740

RAZEM 0.740
7

d.2
KNR-W 2-02
1301-01

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.2
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.74*0.8 m3 0.592

RAZEM 0.592
9

d.2
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

0.74*0.8 m3 0.592

RAZEM 0.592
10

d.2 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.74*0.8 m3 0.592

RAZEM 0.592
3 Przestawienie     A-1      2,5x3,5x7   ST-1. Roboty zduńskie

1. HoŜa 1 m 5
2. HoŜa 12 m 4
3. Ciasna 21 m 31
R*3;  M*3;  S*3

11
d.3

KNR-W 4-01
1001-04
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa-
zowanymi przy objęt. do 0.75 m3 - kafle stare lub z odzysku- inwestor zakłada
konieczność wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.55*0.77*1.75 m3 0.741

RAZEM 0.741
12

d.3
KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
13

d.3
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445

- 2 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu



Zbiorczo 10. 2015 całość.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.445

14
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445

RAZEM 0.445
15

d.3 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445

RAZEM 0.445
4 Fundament + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

1. Wrocławska 301 m 4
2. Jabłkowskiego 18/13
R*2;  M*2;  S*2

16
d.4

KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

2 gniazd. 2.000

RAZEM 2.000
17

d.4
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1*2 m 2.000

RAZEM 2.000
18

d.4
KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

1*2 m 2.000

RAZEM 2.000
19

d.4
KNR 2-02
0125-01

Sklepienia odcinkowe gr.1/2ceg. m2

0.5 m2 0.500

RAZEM 0.500
20

d.4
KNR-W 2-02
1301-03

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
5 Rozbiórka + fundament + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

1. Kościuszki 8 m 4
21

d.5
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami A-2 m3

0.83 m3 0.830

RAZEM 0.830
22

d.5
KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

2 gniazd. 2.000

RAZEM 2.000
23

d.5
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1*2 m 2.000

RAZEM 2.000
24

d.5
KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

1*2 m 2.000

RAZEM 2.000
25

d.5
KNR 2-02
0125-01

Sklepienia odcinkowe gr.1/2ceg. m2

0.5 m2 0.500

RAZEM 0.500
26

d.5
KNR-W 2-02
1301-03

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
27

d.5
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*0.83 m3 0.664

RAZEM 0.664
28

d.5
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.27 m3 0.664

RAZEM 0.664
29

d.5 analiza indy-
widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.27 m3 0.664

RAZEM 0.664
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6 Rozbiórka + powiększenie fundamentu + pobudowanie 3 x 4 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

1. Kościuszki 22 m 7 A
30

d.6
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami A-2 m3

0.83 m3 0.830

RAZEM 0.830
31

d.6
KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

1 gniazd. 1.000

RAZEM 1.000
32

d.6
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.2 m 1.200

RAZEM 1.200
33

d.6
KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

1.2 m 1.200

RAZEM 1.200
34

d.6
KNR-W 2-02
1302-01

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 typu C-
1 z kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
35

d.6
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*0.83 m3 0.664

RAZEM 0.664
36

d.6
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.35 m3 0.664

RAZEM 0.664
37

d.6 analiza indy-
widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.35 m3 0.664

RAZEM 0.664
7 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

1. Gołębia 3 m 7
2. B. Prusa 19 m 14 - przez ścianę
3. 3 Maja 14 m 5
4. Grodzka 11 m 22
5. Śródmiejska 2 m 7
6. Złota 22 m 21
7. T. Kościuszki 17 m 1A
8. Szkolna 6 m 10
9. Ciasna 2 m 7
10. Podgórze 12 m 2 - przez ścianę
11. Podgórze 6 m 2
12. Podgórze 8 m 5
13. Warszawska 1 m 2
14. Al. W.Polskiego 130 m 16
15. Staszica 31 m 22
16. Wrocławska 301 m 1
17. Ciasna 2 m 8 - przez ścianę
18. Górnośląska 42 m 10
19. Browarna 3 m 1a
R*19;  M*19;  S*19

38
d.7

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami A-2 m3

0.83 m3 0.830

RAZEM 0.830
39

d.7
KNR-W 2-02
1301-03

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.7
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
41

d.7
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
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42

d.7 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.83*0.8 m3 0.664

RAZEM 0.664
8 Przestawienie     A-2      2,5x3,5x8    ST-1. Roboty zduńskie

1. Wrocławska 7 m 1
2. Ciasna 21 m 18
3. Ciasna 6 m 2
R*3;  M*3;  S*3

43
d.8

KNR-W 4-01
1001-05
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa-
zowanymi przy objęt. do 1.0 m3 - kafle stare lub z odzysku - inwestor zakłada
koniecznośc wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.83 m3 0.830

RAZEM 0.830
44

d.8
KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
45

d.8
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501

RAZEM 0.501
46

d.8
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501

RAZEM 0.501
47

d.8 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501

RAZEM 0.501
9 Przestawienie     pieca     2,5x3,5x9    ST-1. Roboty zduńskie

1. Grodzka 8 m 4
48

d.9
KNR-W 4-01
1001-05
z.sz.2.3. 
analogia

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa-
zowanymi przy objęt. do 1.0 m3 - kafle stare lub z odzysku - inwestor zakłada
koniecznośc wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.55*0.77*2.19 m3 0.927

RAZEM 0.927
49

d.9
KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
50

d.9
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

poz.48*0.6 m3 0.556

RAZEM 0.556
51

d.9
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

poz.50 m3 0.556

RAZEM 0.556
52

d.9 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.50 m3 0.556

RAZEM 0.556
10 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 4 x 8 kafli    ST-1 Roboty zduńskie

1. Cmentarna 14 m 15
2. Podgórze 5 m 5
3. Staszica 31 m 5
4. Górnośląska 35 m 14
R*4;  M*4;  S*4

53
d.10

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.95 m3 0.950

RAZEM 0.950
54

d.10
KNR-W 2-02
1301-07

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu B-2 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
55

d.10
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.95*0.8 m3 0.760

- 5 -
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RAZEM 0.760

56
d.10

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

0.95*0.8 m3 0.760

RAZEM 0.760
57

d.10 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.95*0.8 m3 0.760

RAZEM 0.760
11 Przestawienie     pieca     2,5x4x8    ST-1. Roboty zduńskie

1. Majkowska 7 m 6
2. Długosza 6 m 4A
3. HoŜa 12 m 2A / przez ścianę/
4. Grodzka 5 m 2
R*4;  M*4;  S*4

58
d.11

KNR-W 4-01
1001-05
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa-
zowanymi przy objęt. do 1.0 m3 - kafle stare lub z odzysku - inwestor zakłada
koniecznośc wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.55*0.88*1.97 m3 0.953

RAZEM 0.953
59

d.11
KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
60

d.11
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

0.55*0.88*1.97*0.6 m3 0.572

RAZEM 0.572
61

d.11
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

0.55*0.88*1.97*0.6 m3 0.572

RAZEM 0.572
62

d.11 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.55*0.88*1.97*0.6 m3 0.572

RAZEM 0.572
12 Wykucie otworu w ścianie + fundament + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli    ST-1 Roboty zduńskie

1. Jabłkowskiego 10 m 11 (piec przez ścianę)
63

d.12
KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla pieca kaflowego

m2

0.70*1.97*0.15 m2 0.207

RAZEM 0.207
64

d.12
KNR-W 4-01
0314-01
analogia

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł-
obustronne zabezpieczenie nadproŜa kątownikami stalowymi 50x50x3

m3

0.16*0.15*1.2 m3 0.029

RAZEM 0.029
65

d.12
KNR-W 4-01
0708-02
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeŜach szer. do 25 cm - tynki uzupełniające po wykuciu otworu w ścianie

m

2.1*4+1.2*3 m 12.000

RAZEM 12.000
66

d.12
KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej - fundament

gniazd.

2 gniazd. 2.000

RAZEM 2.000
67

d.12
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - fundament

m

2*1.2 m 2.400

RAZEM 2.400
68

d.12
KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

2*1.2 m 2.400

RAZEM 2.400
69

d.12
KNR 2-02
0125-01

Sklepienia odcinkowe grubości 1/2 ceg. m2

0.5 m2 0.500

RAZEM 0.500
70

d.12
KNR-W 2-02
1302-01
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 z kafli
kwadratowych

szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
71

d.12
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km

m3

1.0*2.2*0.15 m3 0.330

RAZEM 0.330
72

d.12
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

1.0*2.2*0.15 m3 0.330

RAZEM 0.330
73

d.12 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

1.0*2.2*0.15 m3 0.330

RAZEM 0.330
13 Rozebranie i pobudowanie  2,5x4,5x8 kafli       ST-1 Roboty zduńskie

1. Długosza 6 m 1
74

d.13
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

1.07 m3 1.070

RAZEM 1.070
75

d.13
KNR-W 2-02
1302-01
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 z kafli
kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
76

d.13
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

1.07*0.8 m3 0.856

RAZEM 0.856
77

d.13
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
kaŜdy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

1.07*0.8 m3 0.856

RAZEM 0.856
78

d.13 analiza indy-
widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

1.07*0.8 m3 0.856

RAZEM 0.856
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