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WARUNKI  USTALAJCE KONIECZNGC
ZABUDOWY INSTALACJI ODROMOWE J

Jak wynika z dostarczonej przez MZBM w Kaliszu aipiwykonanej przez
odrebne biuro projektowe, zaszta konieczfimykonania zabudowy instalaciji
odgromowej zaréwno na budynku frontowym jak i wcgfiie. W opinii tej
wskazano na konieczeozabudowania ochrony IV stopnia LPS.

Zarzdca budynku pod} wiec decyz¢, na podstawie ktOrej spadzony ma
by¢ w pierwszej kolejnéci projekt techniczny.

PODSTAWY SPORDZENIA DOKUMENTACJI

PN —-EN 62305-1

PN —-EN 62305 -2

PN —-EN 62305 -3

PN —-EN 62305-4

Przepisy Budowy Usdlzen Elektrycznych
Przepisy BHP

NoO,RWNE

ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja zwoddéw ochronnych

- instalacja przewodéw odprowadgajch
- instalacja przewodéw uziemiaych

- uziemienia

- strefy ochronne i wykonanie GSU



STAN ISTEJACY
Budynek frontowy:

- pobudowany w zabudowie szeregowej i jestszy od budynkow

sisiadupcych
- ustalone wymiary zewitrzne to;
a/ diug@ 24,90 m
b/ szeroko 13,00 m

c/ wysoka do kalenicy 18,90 m
- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krydyg ze zré@nicowanymi
formami przestrzennymi na poddaszu
- nie posiada piwnic (z wyikiem matego pomieszczenia pod schodami)
- posiada bramwjazdowy na posesgjo wymiarach 2,45 m szer. i 3,00 m wys.
- na dachu brak jest widzen elektrycznych oraz anten
- niektore przewody kominowe zostaly przemoe przez gytkownikow
- kalenica przebiega wzdtbbudynku poprzegrodek szerokexi
- ponad powierzchaidachu wystaj kominy o r@&nych wysokdciach
- jak do tej pory na budynku instalacja odgromaueawystpowata
- sygnat RTV odbierany jest z sieci kablowej i mantowanych anten
satelitarnych przy oknach

Budynek oficyny;
- pobudowany w zabudowie zwartej i jestasgy od budynkowssiednich
- ustalone wymiary zewgftrzne to;

a/ diuga 46 1t
b/ szeroko 9,20
c/ wysoki do podstawy dachu 13,50 m

d/ wysok& do najwyzszego miejsca
na ogniomurze +(1,15+0,25+1,00)5,90 m
e/ wysokg budynku od podiza
piwnic do najwgzego miejscana 18,80 m
ogniomurze
- dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kpydya, bez zrénicowanych
form przestrzennych,
- posiada piwnice
- na dachu brak jest widzen elektrycznych oraz anten
- niektore przewody kominowe zostaly przemine przez gytkownikow
- z uwagi na konstrukgjjednospadowkalenica nie wyspuje
- ponad powierzchaidachu wystaj kominy o r@&nych wysokdciach
- na budynku wyspuja pozostatéci po zdewastowanej instalacji odgromowej
przeznaczonej do demonta
- sygnat RTV odbierany jest z sieci kablowej i zantowanych anten
satelitarnych przy oknach



OPIS TECHNICZNY - STADD WYKONANIA
adiudynku frontowego

Zwody

Z uwagi na zréonicowary geometrg dachu projektuje sizwody pionowe w
postaci iglic kominowych patzonych z przewodami w formie zwoddow
poziomych na agci dachu od kalenicy w strempodworza. Za powdd tak zéggo
stanowiska przgfo brak maliwosci montau uziemiés w chodniku ulicy bez
naruszenia wymaganych o¢isdbw od r@nego rodzaju kabli, kanalizacji czy gazu.
Uniknie ske réwniez zbyt kosztownego zeégia ulicy oraz napraw rozebranych
nawierzchni. Iglice przyjo jako 3m ze stali ocynkowanej fi 16 zezem do
podhczenia i przytwierdzane za pomoc dwoch uchwytow o kotkach
rozporowych fi 12 do komindéw lub attyki. Zwracanalezy uwag na to by
wiercenia w kominach odbywaly ¢sina przegrodach wrulzy kanatami. W
przypadkusrodkowej iglicy mocowanie ustélitak by jej wysoké¢ gérowata nad
kaleni 350cm. taczenia mgdzy iglicami winny mi€ co najmniej dwie drogi
odptywu fadunku. i wykona je naley w postaci zwodéw poziomych na
uchwytach wsporczych betonowych w tworzywie sztyozrco 1m. Wysok&
montau przewodoéw odgromowych w postaci drutu ocynkowang8§ mm ma
wynost co najmniej 10cm od powierzchni dachu. Wszystketalowe elementy
jak np. rynny nalgy przykczy¢ za pomog odpowiednich uchwytow do instalacji
zwoddéw poziomych,

Sprawdzenia polenia w strefach chronionych elementow wygtggh ponad
dach dla skrajnych przypadkéw przedstawiono ngczehych rysunkach wraz z
rozmieszczonymi zwodami.

Z uwagi na przeditanie kanatbw dymowych przez lokatoréw ustaleniaokgpsci
iglic w strefach ochronnych OB ustalono dlatgk 75° tj Il klasy LPS a nie
ustalonej IV.

Przewody odprowadzage i uziemiajce

Zaprojektowano trzy przewody odprowadga ze stali fi 8 ocynkowane] na tynku
na przedtaeniu zwodow poziomych. Stosowaalezy uchwyty wsporcze co 1m ga
taczenia przy pomocy uniwersalnycha@ek srubowych, ocynkowanych. Z uwagi
na maliwos¢ dewastacji ustalono z inwestorem poprowadzenievpodow p/t w
rurce przeznaczonej do instalacji odgromowych dsokgci 1m od puszki zicza
kontrolnego. Rownie przewod uziemiagy od zacisku kontrolnego do wykopu w
ziemi montowa nalezy w taki sam sposoéb. Catorurki przykry¢ nalery zaprav.
Miejsce wprowadzenia drutu do rurki uszczélniPuszki mocowa zaprave we
wnekach.



Uziemienie

Z uwagi na usytuowanie budynku uziemienie malevykona tylko od strony
podworza. Na gbokasci 50cm, w odlegtéci nie mniejszej 1m od budynku kgt
nalezy bednark ocynkowaln o wymiarze 25x4 ew 30x3. Rgkenia uziemienia z
przewodami uziemiagymi wykon& spawaniem #z specjalnymi zaciskami
skrecanymi zabezpieczg te miejsca przed korazpoprzez owijanie tana denso.
Uziemienie to przedity¢ nalery i przylaczye do uziemienia budynku oficyny.
Pomierzone wartmi rezystancji uziemie z uwzgkdnieniem wspoétczynnikéw
wilgotnaosci gleby nie mog przekracz& 10Q. Wszelkie prace natg wykon&
recznie baczc na maliwos¢ uzbrojenia terenu. Zasypanie wykopéw dokongwa
zag;szczaniem warstwami. Zerwane nawierzchnie pézapdlegag odtworzeniu po
zakaiczeniu prac ziemnych.

Odstpy izolacyjne
dla budynku frontowego i oficyny

Dla elektrycznej izolacji medzy zwodami, przewodami odprowadmjmi a
elementami metalowymi instalacji, elementami kamstyjnymi odlegi@¢ ,d” ma
by¢ wigksza od :
ke
=& —|
km

gdzie : ki =0,04 dla IV stopnia LPS (tedd 10 11l czsci normy)
kc = 1/3 dla trzech przewoddéw odprdeagcych (tablica 11 czci PN)
1/6 dla s@u przewodow odprowadzggych
0,5 dla izolacji zewtnznej LPS ranej od powietrza
dtug& wzdtuwz zwodu, przewodu odprowadzeggo, od miejsca
rozpatrywanego agist izolacyjnego do najliszego miejsca
patzenia wyrbwnawczego.
Analiza i ustalenie tych odgiow lxdzie maliwa po przebudowie instalaciji
elektrycznej.
Zarowno budynek frontowy jak i oficyny wg obecnegbanu paiczen
wyrownawczych gtownych jak i miejscowych nie posipd
Dla budynku frontowego przewidziano zabudoskrzynki dla GSU od ktorej w
ramach przysziego remontu wyprowadazalezy polaczenia z:
- przewodem PEN, PE,
- ruroggami wody
- ruroggami kanalizacyjnymi
- wprowadzonymi kablami@ayokami metalowymi itp.
Pozostate jak np. gaz wymagajzgodni@ z administratorami tych rurcgjow.

km
I



OPIS TECHNICZNY - STANDWYKONANIA
adiudynku oficyny

Zwody

Z uwagi na proatgeometrs dachu projektuje sizwody pionowe w postaci iglic
kominowych padczonych z przewodami w formie zwodow poziomych rsfro
podworza. Za powOd tak z#ggo stanowiska przstio brak maliwosci montau
uziemiga od dwoch stron budynku z powodu niedpsiéci do przylegajcych
posesji. Przyto wiec ukierunkowanie do odprowadzenia i rozproszenia
ewentualnego tadunku wytadowania tylko na podwoérizgice uwzgledniaj
diugasci 2 do 3m ze stali ocynkowanej fi 16 zeaczem do podiczenia i
przytwierdzane za pome@c dwoch uchwytow o kotkach rozporowych fi 12 do
kominow lub attyki. Zwraca nalezy uwag na to by wiercenia w kominach
odbywaly s¢ na przegrodach mulzy kanatami. kczenia m¢dzy iglicami winny
mie¢ co najmniej dwie drogi odptywu tadunku. i wykd@nge naley w postaci
zwoddéw poziomych na uchwytach wsporczych betonowyeh tworzywie
sztucznym co 1m. Wysoké montau przewodow odgromowych w postaci drutu
ocynkowanego fi8 mm ma wyndsco najmniej 10cm od powierzchni dachu.
Wszystkie metalowe elementy jak np. rynny ggle przylaczy¢ za pomog
odpowiednich uchwytow do instalacji zwodow poziommyc

Sprawdzenia polenia w strefach chronionych elementow wygtggh ponad
dach dla skrajnych przypadkéw przedstawiono ngczehych rysunkach wraz z
rozmieszczonymi zwodami.

Z uwagi na przeditanie kanatdw dymowych przez lokatoréw ustaleniaokgpsci
iglic w strefach ochronnych OB ustalono dlatgk 75° tj Il klasy LPS a nie
ustalonej IV.

Przewody odprowadzage i uziemiajce

Zaprojektowano szé przewodow odprowadzgjych ze stali fi 8 ocynkowanej na
tynku na przedieniu zwodow poziomych. Stosowaalezy uchwyty wsporcze co
1m z& taczenia przy pomocy uniwersalnycha@eksrubowych, ocynkowanych. Z
uwagi na maliwos¢ dewastacji ustalono z inwestorem poprowadzenievpodow
p/t w rurce przeznaczonej do instalacji odgromdwglo wysokéci 1m od puszki
zlacza kontrolnego. Réwnie przewod uziemiagy od zacisku kontrolnego do
wykopu w ziemi montow@nalezy w taki sam sposob. Calorurki przykry¢ nalery
zapraw.

Miejsce wprowadzenia drutu do rurki uszczélnPuszki mocowa zapraw we
wnekach.



Uziemienie

Z uwagi na usytuowanie budynku uziemienie malevykona tylko od strony
podworza. Na gbokasci 50cm, w odlegtéci nie mniejszej 2m od budynku kgt
nalezy bednark ocynkowal o wymiarze 25x4 ew 30x3. Przeja w chodniku dla
przewodow uziemiapych wykon& po zerwaniu nawierzchni z kostki a rgostie
je] naprawie. Palzenia uziemienia z przewodami uzieragmi wykona
spawaniem #dz specjalnymi zaciskami sécanymi zabezpieczg te miejsca przed
korozja poprzez owijanie ®mna denso. Uziemienie to przedit nalery i
przytaczy¢ do uziemienia budynku oficyny. Pomierzone wsctorezystanciji
uziemiega z uwzgkdnieniem wspolczynnikow wilgotdoi gleby nie mog
przekracza 10om. Wszelkie prace nale wykon& recznie baczc na maliwosé
uzbrojenia terenu. Zasypanie wykopow dokon§weazagszczaniem warstwami.
Zerwane nawierzchnie prZé) podlegag odtworzeniu po zakwzeniu prac
ziemnych.

Strefy ochronne

Na zahczonych rysunkach przedstawiono badania — spravalzaprojektowane;
ochrony przed bezpgeednim uderzeniem pioruna w elementy wysgtaj ponad
potacie dachu. W ramach tego sprawdzenia dokonamanzw wysokéci montau
dla zwoddéw pionowych — iglic kominowych. Strefa O&hroni te elementy.
Przypomnié tez nalezy, ze do badania przyto kat ochronny 75° zaostrzayy
wymogi odpowiadajce (wyzszej) Ill klasie LPS.

Uwagi.
Zaleca st przy prowadzeniu prac prowadzenie skroconej wdmgnnika budowy.



Qu[esIoMIUN BZOBJZ ®

7 Uemoyeuzo sido

€¢ euselp
Amopnqgez ejuij

Amopngez elul|

elus|wsaizn op

nzsiey M [ BUSEI) '[N ]
obamojuoly obaujeyzsaiw nyuApng nyunsAs
VMOWNOYOAO VIOVIVLSNI JawnN osuop buse; 1£njod
yeluAzieley| ouemeds qn| AAmyon sruparmodpo zozidod eruezoty
sidpo . uouaz Izpme.ds USTUAT ZBIO [OR[q "pXGT uZ/9,] erumoyserd z swoizod srusrwuorzn — mouold yoAuui zeso
GlL0Z "80°Il¢ 1dpod 00l ‘1 BIUBAODOUI Iloezijeuey ‘Apom mobelooinl yoqo lemopoyos
YAzozseuepr S op amouuAr AAmyon ‘won[uA) pod BUBMOJUOW WG BUBIOS 1050qNIS 0 80jep| M efoezie)o "whoklelwsiznwepomazid
ejeq sidpod pJemp3] lizpeziods ee)s oAmowoI3po 1for[eISUL Op 90INI M WE 10$0YOSAM Op wAuozpemolidop z 905um am 92UAzZIS M NSO
ezoppod po po 953z ‘MU eu W] 09 YorIAMyon Bu
suemojuowr adklerwaizn 1 adkfezpemoldpo Apomazid  eeeeeeeeee- 91 I 1[BIS 97 UZ/3] dMOUILOY 0131
wapuAy pod aizpznig m ST T
9 I} 8lUBIOS M ZBIO g I} IWSIZ M WO(G| 10$ONOSAM BU MO[UA} M NZBJUOW Op KGNS BU W 09 d1MAZIOM) M YoAmouojaq yoetuIodsm
uz/ed Aoklelwsizn pomezyd TWAURMOIUOW TSP Z Yoryzsnd m SU[ONUOY BZOR}Z @ eu ouozpemold g 1j uz/94 mnip z sworzod Apomz
o,
7 062 062
(0) 23 ) 74
61 euselp |
Amopnqez eiul| emopzelm
ewelq
€L X2y
09t =H m €
. oV XLy
87¥'0=Ho
O
0
]
v X el ¢y X051 95 x992| | o
¥0'b=H 00’} =H qonllol  Plewxos L7 §80=H ¢go=H
lZL=H| | ol?Z; S o N
L ot |2 9%V =H ep B zyxest O DA zyxos 2
ID@NM.?D Dooolpet=H[O 00 0]09L=H
—— ‘\ \
= =
O D —
52 o] 6y 0Se=l gy o 9
26 T o [boog] EEEE]
m
38 __avbxlec |, o mm crXe6ll ¢y xocl
m Olipb'L=H |4 m oo 00°L = H v0'L = H
][
S HE TR 35
. O] zrxegl €/ X991
88 o ZrXGZL 8LL=H .
R0 £v'l = H Syl =H
C o -
o3| |0
- O O
3 o
emopzelm v
ewelq
L ® 9
N4 m <
| @)
I
61 eusel) m ;
Amopnqez euj| ne
ooy — 0ok d
Aukoyo - -
528 T oz 059} |




NzsIed[ M [ euser) ‘n .
oBamojuoly obaujeyzsaiw nyuApng AyunsAl T T |
VYMOWOYODAO VrOVIVLSNI JewinN - I
V_N_C>thwmv_ - -7 T~ < e,
sidpod uousz IZpme.ds . e e
GL0Z "80 L€ : ooLiL |- e
wAzozseuer N -
ejeq sidpod prempg | #PEHO9S N .
, €z eusel
61 eusel) Amopngez el : 7 Amopngez el
” emopzelm
| eweilq
|
|
69 XL ¥
| 0g'L=H
[ Q
| Q
O
” 8 Bl W
| o
| -
! 3
, - eY XLy
| 5 ov't=H LJ]
|
[ O
” O .
| O o yoep i ‘=
L 680 =H h by X Opl
ZyxpgL  Crx0sk o - zedm  :Crxesk’ 680 = H 06') = 1 R
=H 00}b=H . sevxog [ | iv9L=H o 2r X 08} 25X 99 . 3
Dooo q = = , 8
Zb X 991 [esoo] [oooog) 0192l =H i=li=gi=]= 0D ooof09l=H or'L=H 2O
b0l = H \ ()
~00¢=| |
” vox L6 - coso]  [oog
2pxz0|0 ! vyl =H . D olo Zr X 6L Zr X 9z}
| - O - oo 00°L =H $0'L = H
| O o = olo
| O Oo|a
” o O] zrxest c) X 90
” - Zrxsil 8LL=H i Zrx oLl
| = V'l = H vi=H €2'L = H
” O
” O
| 2
| emopzelm
” ewelq i
, ) =) — Amopngez eiu|

Amopngez eiuj

eluaisslupo duzAzozse|d eu yoAmouold MOpPoMZz BlUBMALRIZPPO Salyez




Amouoid pomz

ezojpod po Amiazid w0 + 05Z YoAmouiwoy 21161 10soxqosim [018[Azid aiuddism Azid mouiwoy

nyoep do1usjey peuod yoAokleysAim yoAzszAmleu ep - obauuoiyoo eyey epojaw sS4 eludoys A Auoayoo sjuazpmelds
oBauznjpzm ejuemoniAsn e|q

Amouoid pomz

NzsIey M [ euser) ‘|n c
obamojuoly obaujeyzsaiw nyuApng nyunsAs BIUBISAIUPO 1UYoZIBIMOd PO thx €Gl
VYMONOYOAO VIOVIVLSNI JawnN woQg 10soba|po m Azsjeu Bl 9eMOjUOWEZ GO SYSISM BUILLOY vl =H
Auoiyoo eluewAzin ejp | wogog A01161 9sobnip eu iI6emn 7 yoesejwim o
eluAzieley @
[1zpmelds ujwoy|
Con - sidpod uousz ‘ .
Gl0Z 80 °LE —— (0]0] 2 .. wyvzld BlUSISAIUPO “ezojpod po
A Ml \izpeziodg Tl R eluyozisimod WO 09 SIUILIOY
ejeq sidpod psemp3 ee)s -l T eu Auemojuowl
e - wo00g
10S0X0SAM O
95 X 99¢ o 9l y uz/ed
vv'L=H o Tt-ol oSL Amoy|pous
obamouord :% Tt - Amouoid pomz
q%mc_ 91 www Tl
ejolunsAm fafep
ezojpod
po wdQlL + 0S€
nyunuay wAujomop o | obauzoazidod ejuemoniAsn e|q
‘omojpimeud eueuqop }saf wAuznipzm niuazpmelids Azid
21161 9s0)0sAM g0°fouuoiyd0 aya.ys m dis Zb X 991 vy X 16¢ Zr X €Sl Zv X 08 b X oL
bzozsalw Auiwoy anjysAzsm do1usjey peu ‘ YL =H o= o= o=
$0‘L = H ¥9'L =H 091 =H 06'L=H
wo00s YyaAmoujwoy 21161 19so0yosAm Azid oy, @ E uIwoy Uiy uIwoy
eolua|ey|
oSL o esrfes T w
_oonwm\m\,m o} wo00e w2008
o1 H Uz/od 19S0%0SAM O 1050%0sAm 0
. 9l 4 uz/ed 9l 4 uz/ed
Amouoid pomz Amouoid pomz Amouoid pomz
ezojpod po Avuszid wL‘Q + 00E op yoAmouiwoy 21161 195040SAm [suozsydimz [018lAzid Azid moujwoy
nyoep do1usjey peuod yoAokleyjsAim yohzszAmleu ep - obauuoiyoo eiey epoaw sS4 eludois Al Auoiyoo sjuazpmelds
obauznipzm ejuemoniAsn e|q
2z X 991 vy X 16¢ TV X €51 Z X 081 vy X ovl
¥0'L = H vyl =H ¥9'L = H 09k =H 06'L =H
uiwoy| @ uiwoy| ulwoy ulwioy
-eluazszAmpod o1 3souzoaiuoy 1zpoyoez , eojualey| _ -
g0 uoluoiys dja4)s ezod BN
aokleysAm Auawojd 3is eleimelod nyosep 1uzasaimod po e
woQl + woQGZ YyaAmouiwoy 21|61 19soqosim Azig B -
6L o ossfese 7]
woQsz wo0se
woose
19S030SAM O _Mm_‘o_wﬂwN\A\Rn_o _Mmrouw_wN\A\Rn_o
9l 4 uz/ed . >>>0c.o_g pomz

MONINOM [0$3Z20 HOALIINNSAM rITVArYN | HOAZSZAMIYN V1d O1191 I0SOMOSAM  ¥0€0d




nzsies M [ euSe1) ‘Tn b
obamojuoly obaujeyzsaiw nyuApnqg nyunsAi
VMOWOYOAO0 VIOVIVLSNI JawnN
YeluAzieleyy
o sidpog uousy izpmeidg .
Gl0C "80°LE 00l -1
YAzozseuer
|izpeziodg
eleqg sidpod plemp3 Ele)S

IlbeubApuoy [eiujeiso douys

njns woizod

Aolua|ey yepols

eluaisalupo euzAzozseyd Aolus|ey woizod

g0 MANOINOYHO A43H1S MOAIM ANZO3Zdd0d




NZSI[e] M [ BUSEL) ‘[N
Aukoljo obaujeyzsaiw nyuApng
VYMOWNOHOAO VIrOVIVLISNI

S
nyunsAJ
JawnpN

sidpo
10C 80 L€ 19Pod

Neluhzieyey
uousz

lizpmeuds

eleqg sidpod

NAzozseuer
piemp3

|izpeziodg

00l - 1

EB)S

JuesIomIun ezokjz

‘WAn[UA} pod eURMOJUOW WS [UBIJS 19S0qNIT O
YoAmowoIIpo 1foe[eISuI Op 90INI M UIE [0SONOSAM Op
ezoppod po po 953z ‘nyuA} BU W] 09 YorIAMYON BU
ouemojuowr ooklerwaizn 1 dokfezpemordpo Apomozid

wo ()G ] 1950)0sAM BU NMUA) BU NZBIUOW O AQNIS BU
TwAURMOJUOW TWEYIP Z yoeyzsnd m dujonuoy ezokyz

wWo()G [ 10S00SAM BU MUK} M NZejuow op AqNIs eu

TwAueMOouOW IWeap z yoeyzsnd m sujonuoy| ezobyz

osuop tuise; 91Anjod
suemeds qn K44myon sruparmodpo zozidod eruozoty
$XGT UZ/94 equmoysetd z owo1zod sruorudizn

UQIUAI ZBIO OB[q BIUBMOI0W OP dMOUUAT A1AMYon
91 1 I[eIS 9Z UZ/0,] dMOUroy| 90131

W] 00 9IMAZIOM) M [oAMOU03aq YyoeyIurodsm

eu ouozpemoid § 1J uz/o,f munp z oworzod Apomz
yd aizpznig m wwg 1

zelo aidoyAm m g I uz/a4 [eoklelwaizn

AuAzg [suos) op Aoklelwsizn pomezid-—-

mouold yoAuul zeio

1bezijeuey ‘Apom weberoount pod wAuzolumid
nziejfioy m efoezieyo ‘wAhoklelwsiznwapomazid
wAuozpemolidop z 803um am aoUAzis M NSO

uemoyeuzo sido

ocy

—

06¢

0cs

S

066

Lok d

009

7 o€l 7

00S

0ocl

00¢ < |

o03omojuoyy muipng
BIUDIWISIZN OP
9Azotjop drudruaIzn

VoL Y

oooooodo

19X0.Le
L0C=H

000} = H

Fam\

[emopoyos
Miepq |
op aloslom

caxoLl
€Z'L=H

€6 X191
9Z'L=H

[ARyra]
9Z'L=H

00'L=H

9G¢ X /8
GZ'L=H

9G X ¢ee
9L'L=H

L2'0=H
o

OOooooooodood ‘

WDD, oag

ool

9G X 891
¥Z'L=H

08.0=H

0G X 69
06'L=H

1]

96 X /G|
9LL=H

H Ooooo

8.0

femopoyos
et ||
op al1oslom

yoep

zeiAm

96 X¢ecl | O
or'L=H

GG x0cl
€2'C=H

OoOoo

E=

=H

080°L

080°L=H

LG X 0€E
1Z'L=H

oo

0og
O oooOoOoood

9G X99¢
12l =H

‘EIEIEIEIEIEIEIEID‘

= H Jnwojubo

G6°0 0P 0£°0

* Al

®

026

€9 X091
60°L =H

G6°‘0 = H Jnwolubo

0L X16
€0'L=H

[
€9 X 86 G9 X ¥6

€0'l=H o9l1=H 9ll=H

99X 6.

G9‘0 = H Jnwoiubo

LZ VNSVIO




NZsIey M [ euser) ‘[n 9
Aukonjo obaujeyzsaiw nyuApng nyunsAl
YMOWOHOAO VIOVIVLSNI JswnN
MeluAzieley
[1zpmeids
sidpo uousz .
GLoZ "80°LE 7pod 0g-1
NAzozseuer izpeziods
eleqg sidpod plempz | - EleiS
nyoep emelspod ]
.|||‘|‘|‘|‘|‘|‘|||||||||||‘||. 00€=|
o R N ]
2 g8 B .  vl
I—
s [ooe- e
,m' g ulwoy
N GG X0cl
o €2C=H

uiwoy

Sd1 Asep Al elp eulwoy obazszAmleu Auuoiyoo siuszpmesds




