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     ST 2. GLÓWNE SZYNY UZIEMIAJĄCE 

 
 
 
Nazwa i adres obiektu:  
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       45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
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Część ogólna – wymiary budynków i ich przeznaczenie 
 
A. Budynek frontowy 
                 -  w zabudowie zwartej  
                 - konstrukcja dachu drewniana, kryta papą - palna 
                 - w obiekcie może przebywać więcej niż 1 osoba na 10m² 
                 - wymiary budynku 
        a/ długość      24,90m 
        b/ szerokość   13,00m 
        c/ wysokość budynku do podstawy dachu       14,70m 
        d/ wysokość dachu od podłoża do kalenicy       2,90 + 1,20m 
        e/ graniczy z posesją Ciasna 19 oraz Ciasna 23  
        f/ budynek niepodpiwniczony 
        g/ brama wjazdowa na podwórze  
                  - 2,45 szerokości   
                  - 3,00m wysokości 
        h/ dobudowa do budynku ciągu murowanych drwalników 
         i/ budynek wykorzystywany na lokale mieszkalne 
 

 
B. Budynek oficyny 
 
                 -  w zabudowie zwartej (graniczy z posesją Ciasna 23) 
                 - konstrukcja dachu drewniana, kryta papą - palna 
                 - w obiekcie może przebywać więcej niż 1 osoba na 10m² 
                 - wymiary budynku 
                 - wymiary budynku 
        a/ długość      46,60m 
        b/ szerokość     9,20m 
        c/ wysokość budynku do podstawy dachu                   13,50m 
        d/ wysokość dachu od podłoża do kalenicy                   1,20m 
        f/ budynek podpiwniczony o wysokości piwnic            2,90m 
        g/ wysokość ogniomurów                                              0,95m       
        h/ budynek wykorzystywany na lokale mieszkalne 
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ST 1  – INSTALACJA ODGROMOWA 
 
 
Część ogólna 

Opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości 
wykonania robót, w aspekcie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych prac. 

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego.(Dz.U.Nr 202. poz 2072 z 2002 r.) 
 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymiany lub 

montażu instalacji odgromowej.  
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji 
odgromowej, obowiązującymi normami, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i za ich zgodność z 
poleceniami inspektora MZBM i przedmiarem robót. Specyfikacja obejmuje roboty demontażowe i 
montażowe instalacji elektrycznych łącznie z próbami i odbiorem tych robót. 
 
1.1.1 Zakres prac 

 
- Przeprowadzenie demontażu starej instalacji odgromowej oraz konstrukcji wsporczych na    
   ścianach budynków po zdemontowanych instalacjach elektrycznych napowietrznych. 
- Montaż  

zwodów poziomych i pionowych  
osprzętu instalacji odgromowej  
złącz kontrolnych z wykonaną ich numeracją (oznaczeniem) 

      - Wykonanie uziomu poziomego 
      - Wykonanie pomiarów instalacji piorunochronnej 
      - Sporządzenie protokołu wraz z  dokumentacją powykonawczą. 

 
 
1.1.2. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. 

Wykonawca w celu dostępu do energii elektrycznej po uzgodnieniu z zarządcą budynku 
dokona montażu podlicznika na obwodzie administracyjnym, montaż i demontaż podlicznika 
powinien odbyć się  w obecności Administratora Budynku lub korzystał będzie z własnego źródła 
zasilania – agregatu prądotwórczego.  

W przypadku nie obecności Administratora, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
informacje o stanie podlicznika w chwili jego montażu oraz o stanie w chwili demontażu. 
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1.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca: 

 będzie odpowiadał za utrzymanie terenu budowy w należytej czystości 
 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikające z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenie powietrza pyłami i możliwością 
powstania pożaru 
 
 

1.1.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne lub żrące będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.1.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej określonym w przepisach. Wysoki standard 
czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas trwania robót. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p. poż. oraz poddawana okresowym 
badaniom lekarskim. 
 
1.1.6 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia 
używane podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, 
które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki 
art. 10 „Prawa Budowlanego” oraz posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie 
podstawowych wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”   oraz normach. 
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2.2  Źródła uzyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Zastosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są to 
-Druty stalowe ocynkowane o średnicy  8mm  oraz   fi 6 mm(tylko montowane wewnątrz budynku p/t 
-Złącza śrubowe ocynkowane 
-Uchwyty rynnowe  
-Kołki rozporowe fi 10 oraz fi 12 
-Złącza kontrolne  
-Puszki do złącz kontrolnych przeznaczonych do montażu p/t oraz 1 szt do montażu n/t 
-Taśma stalowa ocynkowana 30x4mm 
 
2.5 Wykonanie robót 
 

Montaż zwodów poziomych na dachu wykonać należy zgodnie z rysunkiem nr 1 i 3  
poprzez przyklejenie wsporników betonowych w tworzywie sztucznym wysokich (0,1m) oraz 
ułożenia na nich drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm.  

Odstęp między wspornikami ustala się na 1m zaś w pozostałych przypadkach wielkości 
tej nie można przekraczać. Wszelkie łączenia na dachu, których ilość należy ograniczyć do 
niezbędnej wykonać należy przy pomocy złączek śrubowych  również ocynkowanych. Z uwagi 
na wykorzystanie do ochrony również zwodów pionowych mocować je należy do kominów oraz 
attyki (ogniomurów)  zachowując zasadę 2 odprowadzeń od każdej iglicy do różnych odcinków 
zwodów. Każda z iglic montowana jest dwoma uchwytami dystansowymi przy użyciu kołków 
rozporowych fi 10 oraz fi 12 (odpowiednio do wysokości iglicy l=200 oraz powyżej). 
Wszystkie iglice mają mieć średnicę 16mm, z odpowiednią powłoką ocynkowaną. 

Podczas prac sprawdzać należy odległość przewodów poziomych zwodów o powierzchni 
dachu tak by nie była mniejsza niż 0,1m.Znajdujące się na obrzeżach dachu rynny i elementy 
pokryć blaszanych należy przyłączyć do instalacji poprzez wykonanie mostków zakończonych 
uchwytami rynnowi. Ilość ich powinna być zgodna z rysunkami. Elementy gwintowane 
zabezpieczyć  przed korozją poprzez nałożenie warstwy ochronnej smaru. Z uwagi na częściową 
tylko dostępność terenu w okół budynku zrezygnowano z wykonywania uziemień i zamiast 
otoku wprowadzono do realizacji uziom poziomy z możliwością uzupełnienia go uziomami 
pionowymi. Miało to znaczenie dla ilości przewodów odprowadzających które powinny 
stanowić proste przedłużenie elementów (gałęzi) zwodów poziomych. Zatem ilość ich 
(przewodów odprowadzających) należy wykonać zgodnie z rysunkami. Do wysokości 3 m od 
podłoża przewody odprowadzające należy montować w rurce o grubości 5mm ścianki  
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przeznaczonych do instalacji odgromowych. Puszki ze złączami kontrolnymi montować 

należy p/t na wysokości 1,5m z deklami mocowanymi na śruby z wyjątkiem jednej 
przeznaczonej do montażu n/t. Wloty rurek przewodów odprowadzających należy dokładnie 
uszczelnić. Pozostałe odległości uchwytów przewodów odprowadzających n/t ustala się na 1,5m.  

Dla uziemień  wszystkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie  głębokość rowów 0,5m)  
zgodnie z rysunkami. Dla ograniczenia zniszczenia chodnika przy budynku oficyny wykopy 
należy odsunąć poza chodnik ograniczając się do jego rozbiórki na wysokości przewodów 
odprowadzających. Na uziemienia stosować należy taśmę ocynkowaną 30x3 lub 25x4. 
Odprowadzenia od niej w kierunku przewodów odprowadzających do złącza kontrolnego 
wykonać należy z drutu Fe/Zn fi 10 poprzez  poprzez spawanie i zabezpieczenie przed korozją 
taśmą DENSO lub poprzez skręcenie odpowiednimi złączami. 

Zbliżenia nowych montowanych uziemień do innych urządzeń zgłaszać należy do 
inwestora. Zasypywanie wykopów ma się odbywać warstwami poprzez odpowiednie 
zagęszczenie gruntu. Po zakończeniu całości prac ziemnych przywrócić należy nawierzchnie do 
stanu pierwotnego. Wartość uziemienia na każdym z zacisków kontrolnych nie może 
przekraczać 10om. 
 
 
3 SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Z uwagi na ograniczone wymiary bramy wjazd na podwórze podnośnika ograniczony jest do 
samojezdnego np. Haulotte HA16 lub HA18 PX 
 
 
 
 
 
 
4 KONTROILA JAKO ŚCI ROBÓT 
4.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale Wykonawcy: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
przejęcie robót - wystawienie świadectwa wykonania - odbiór końcowy 
Przewiduje się zaprowadzenie dziennika budowy w wersji skróconej. 
 
4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np.: ułożenie uziomu w wykopie, których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór robót będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 
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4.3 Przejęcie robót - odbiór końcowy 
 

Gotowość do przekazania całości robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
Do uzyskania świadectwa przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 protokoły odbiorów częściowych 
 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m in. oświadczenie Wykonawcy 
o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
4.4 Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
stanu osprzętu odgromowej, stanu 
i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 
elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego 
 pomiarach uziemienie i ciągłości przewodów 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie 
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
4.5 ODBIÓR ROBÓT - PRZEPISY ZWIAZANE 
 PN-EN 62305 z  roku2006 „Instalacje Odgromowe" 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z 
dn. 16.09.2004r. poz.2072/ 
 
 
 
ST 2  – MONTA Ż GLÓWNEJ SZYNY UZIEMIAJ ĄCEJ 
 
Część ogólna 

Opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości 
wykonania robót, w aspekcie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych prac. 

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego.(Dz.U.Nr 202. poz 2072 z 2002 r.) 
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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu 
Głownej Szyny Uziemiającej (GSU). Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi budowy instalacji elektrycznych, obowiązującymi normami, przepisami oraz 
posiadaną wiedzą techniczną. Montażu GSU ma się odbywać zgodnie z podstawowym aktem 
prawnym, którym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. poz. 118 wraz z późniejszymi 
zmianami). Głównym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i za ich zgodność z 
poleceniami inspektora MZBM i przedmiarem robót. Specyfikacja obejmuje roboty demontażowe i 
montażowe instalacji elektrycznych łącznie z próbami i odbiorem tych robót. 
 
1.1.2 Zakres prac 

 
 wykucie bruzd, wykonanie ślepych otworów, wykonanie przebić, wykucie wnęk 
wyprowadzenie do budynku przewodu Fe/Zn fi 10 do wnętrza budynku, dalej drutem Fe/Zn fi 6 
do skrzynek przeznaczonych na GSU  
montaż skrzynek najmniej 1x12M bez listew odgałęźnych 
wykonanie połączeń w wykopie i zabezpieczenie przed korozją 

     wykonanie  pomiarów  wartości uziemienia (mniej niż 10om) 
sporządzenie protokółu  
 
 
 
 

1.1.2. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. 
Wykonawca w celu dostępu do energii elektrycznej po uzgodnieniu z zarządcą budynku 

dokona montażu podlicznika na obwodzie administracyjnym, montaż i demontaż podlicznika 
powinien odbyć się  w obecności Administratora Budynku lub korzystał będzie z własnego źródła 
zasilania – agregatu prądotwórczego.  

W przypadku nie obecności Administratora, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
informacje o stanie podlicznika w chwili jego montażu oraz o stanie w chwili demontażu. 
 
 
1.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca: 

 będzie odpowiadał za utrzymanie terenu budowy w należytej czystości 
 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikające z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenie powietrza pyłami i możliwością 
powstania pożaru 

 
 
 
 



                                       Str – 9 - 
 
1.1.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne lub żrące będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
 
1.1.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej określonym w przepisach. Wysoki standard 
czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas trwania robót. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

Ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p. poż. oraz poddawana 
okresowym badaniom lekarskim. 
 
 
 
1.1.6 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia 
używane podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki 
art. 10 „Prawa Budowlanego” oraz posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie 
podstawowych wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”    
 

2.2  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
                                                                       
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora. 
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2.4 Zastosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są to 

materiały powszechnie stosowane, posiadające świadectwa o dopuszczeniu ich do 
stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania 
w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiały powinny posiadać 
właściwości określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora. 
 
2.5 Wykonanie robót 
 

Zastosowanie w budynkach zgodnie z ustaleniami Głównych Szyn Uziemiających 
zamontowania skrzynki PCV o konstrukcji wzmocnionej przystosowanej do zamykania 
zamkiem patentowym z kluczem M – K  przeznaczonym również dla obsługi przez 
pracowników ENERGA SA. 
Skrzynka ma być w wykutej wnęce przy czym przewody uziemiające dla WLZ, rurociągów, 
oraz innych mediów po uzgodnieniach z ich administratorami będą odpowiednio wyprowadzane 
przy remoncie instalacji elektrycznych. Doprowadzenie przewodu uziemiającego Fe/Zn fi 10 w 
ziemi oraz złączonego z nim Fe/Zn fi 6 do skrzynki  poprowadzić należy trasą w wykutej 
uprzednio bruździe. Całość bruzd przykryć warstwą tynku 
Po zakończeniu prac przedłożyć należy plan powykonawczy, pomiary izolacji nowego 
odcinka WLZ, atesty na wbudowane materiały. 
 
 
 
3 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
 
4 KONTROILA JAKO ŚCI ROBÓT 
4.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale Wykonawcy: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 przejęcie robót - wystawienie świadectwa wykonania - odbiór końcowy 
 
4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np.: wykonanie bruzd, przebić, których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór robót będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
Przed zasypaniem i zatynkowaniem przewodów wykonanej instalacji elektrycznej obowiązkowo 
należy zgłaszać te roboty Inspektorowi, celem odbioru częściowego. 
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4.3 Przejęcie robót - odbiór końcowy 

 
Gotowość do przekazania całości robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 
Do uzyskania świadectwa przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 protokoły odbiorów częściowych 
 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m in. oświadczenie Wykonawcy 
o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
4.4 Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
 stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu 
 i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 
 potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 poprawności wykonania montażu osprzętu instalacyjnego, urządzeń oraz oznaczeń 
 sporządzenia protokołów po pomiarach rezystancji uziemień 

Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10 omów.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie 
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
 
4.5 ODBIÓR ROBÓT - PRZEPISY ZWIAZANE 
 PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych" 
 PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 
 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z 
dn. 16.09.2004r. poz.2072/ 
 
 


