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|. Podstawa opracowania .
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie nastepujacych przepisow :
- art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz art. 35 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi

Zmianami)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw
- montaz instalacji gazowej, montaz instalacji c.o. i wody.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny i zabudowania
gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robot budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajagce skale o rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Z uwagi na wykonywane roboty spawalnicze nalezy zwrécié uwage na
zabezpieczenie butli gazowych oraz przeszkolenie osob wykonujgcych praca
spawalnicze.

5. Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do wykonania robét montazowych, i obstugi sprzetu zatrudni¢ nalezy osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych witasciwe uprawnienia i niezbedne
badania. Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do  rob6ot muszg bycé
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP przy prowadzeniu tego typu



robot, w tym o koniecznosci stosowania przez pracownikdw odziezy ochronnej oraz
srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcqg szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na czas robot budowlanych teren nalezy oznaczy¢ tablica ostrzegawczg o
prowadzonych robotach, plac budowy tak zorganizowa¢, aby nie blokowaé drog
dojazdowych i ewakuacyjnych (wyjazd wozow Strazy Pozarnej) oraz nie utrudniac
wewnetrznej komunikacji .

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestyciji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat :
mgr inz. Marek Licznerski

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)




