


 

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 

 

          1.       Strona   tytułowa 

 

          2.       Opis   techniczny  przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji                      

                    gazowej dla indywidualnych kotłów c.o. i c.w.u. w lokalach  

                    mieszkalnych oraz wewnętrznej instalacji c.o. 

 

3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

          nr  ZDK-4100-104594/16 z dnia 09.09.2016r.    

 

4. Opinia  kominiarska nr Z-9/378/2016 z dnia 26.09.2016r.    

          wykonana przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy                          

          Zakład w Kaliszu przy ul. Kanonickiej 8 

 

5. Rysunki :   

 

           -     Rzut parteru – lokal nr 1                  -     w   skali    1 :  50 

           -     Rzut parteru – lokal nr 2                  -     w   skali    1 :  50 

           -     Rzut I  piętra – lokal nr 3                 -     w   skali    1 :  50 

                     -     Rzut II  piętra – lokal nr 4                -     w   skali    1 :  50 

  -     Rzut II  piętra – lokal nr 4A             -     w   skali    1 :  50 

  -     Rzut poddasza – lokal nr 5               -     w   skali    1 :  50 

 

6. Obliczenia obciąŜenia cieplnego pomieszczeń z odbiornikami gazu 

 

7. Regulacja przewodów kominowych / wentylacyjnych i 

spalinowych / 

8. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w lokalach  

 
 



Opis  Techniczny 

 

do projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji 
gazowej dla indywidualnych kotłów gazowych c.o. i c.w.u. w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łaziennej 7 w  Kaliszu. 

 

1. Podstawa   opracowania  

 

-     zlecenie inwestora 
-     inwentaryzacja budynku branŜy architektoniczno-budowlanej w skali  1:50 
-     warunki przyłączenia do sieci gazowej z ZG-Kalisz 
-     opinia kominiarska 
-     uzgodnienia z przyszłymi uŜytkownikami 
-     aktualne normy i przepisy 

 

2.    Zakres   opracowania 

 

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy                 
i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla indywidualnych kotłów                  
c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 4A i 5 budynku przy                        
ul. Łaziennej 7 w Kaliszu. 

  
3.    Opis   instalacji 

 

3.1. Stan   istniejący 

 

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łaziennej 7 w Kaliszu 
istnieje wewnętrzna instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych                     
o połączeniach spawanych /poziomy i piony/ oraz wewnętrzna instalacja           
w lokalach mieszkalnych o połączeniach gwintowanych  i spawanych. W chwili  
obecnej lokal mieszkalny nr 3 posiada instalację gazową wyposaŜoną                
w dwufunkcyjny kocioł gazowy c.o. i c.w.u. usytuowany bezpośrednio nad 
wanną /nieprawidłowo/ w wydzielonym z pom. kuchni pomieszczeniu łazienki. 
Pozostałe lokale mieszkalne nr 1, 2, 4, 4A i 5 posiadają instalację gazową 
doprowadzającą gaz do pomieszczeń kuchennych. Lokal mieszkalny nr 4 
posiada nieczynną instalację gazową- brak urządzeń. 
Gazomierze o rozstawie 130mm zamontowane są na korytarzu klatki 
schodowej. 
Budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 7 zasilany jest od strony ulicy łaziennej 
poprzez przyłącze gazu niskiego ciśnienia. 



Główny zawór gazowy Ø 50mm znajduje się w szafce wnękowej na ścianie 
zewnętrznej budynku od strony ul. Łaziennej. 

 

3.2 Stan projektowany 

 

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie w budynku 
mieszkalnym przy ul. Łaziennej 7 przebudowy i rozbudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej mającej na celu wykonanie indywidualnych ogrzewań 
zasilanych z kondensacyjnych kotłów gazowych c.o. i c.w.u. z zamkniętą 
komorą spalania o mocy 24 kW, zmieniając jednocześnie usytuowanie kotła 
gazowego c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 3.  
Projekt budowlany przewiduje ponadto wykonanie przebudowy i rozbudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej polegającą na zmianie średnic i trasy 
prowadzenia rur oraz częściowej wymianie wewnętrznej instalacji gazowej               
w lokalach.  

 

Gazomierze G-2,5 i G-4 projektuje się w szafkach naściennych na korytarzu 
klatki schodowej. W drzwiczkach szafek gazomierzowych nawiercić otwory 
nawiewno-wywiewne. Gazomierze połączyć z instalacją za pomocą typowych 
monozłączy pod gazomierz . 
Minimalna odległość gazomierza od odbiorników gazu, licząc po osi rurociągów 
musi wynosić 3,0m a w rzucie poziomym 1,0m. 
Nowe przewody gazowe wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                 
o  połączeniach  spawanych.  
Przewody gazowe układać na ścianach w odległości 2 cm od powierzchni ścian   
i  mocować do ścian za pomocą uchwytów stalowych z podkładką gumową. 
Przejścia rurociągów gazowych przez przegrody budowlane, wykonać               
w  stalowych  tulejach  ochronnych. 
Przy  kolizjach  z  instalacją  elektryczną  utrzymać  normatywne  odległości. 
W dolnej części drzwi pomieszczeń łazienek i kuchni z urządzeniami gazowymi 
nawiercić otwory nawiewne o łącznej powierzchni 220 cm² lub zamontować 
kratki nawiewne typowe.  
Odbiorniki gazu muszą posiadać atesty energetyczne „E” wymagane znaki 
bezpieczeństwa „B”, oraz dopuszczenie do obrotu na terenie całego kraju. 
Zabrania się stosowania okapów wentylacyjnych i pochłaniaczy z silnikami 
elektrycznymi nad kuchniami gazowymi. 
Przewody spalinowe dla kotłów gazowych c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą 
spalania naleŜy wyposaŜyć w przewody powietrzno-spalinowe 125/80mm lub  
wyposaŜyć w rękawy dmuchane typu „alufoll” jako czerpnie powietrza i rurę 



wyrzutową 80mm zgodnie z zaleceniami producenta w zaleŜności od wysokości 
komina i długości przewodu powietrzno-spalinowego.  

 

Pomieszczenia z odbiornikami gazu posiadają sprawną wentylację grawitacyjną 

zgodnie z załączoną opinią kominiarską nr Z-9/0378/2016 z dnia 26.09.2016r. 

 

Prawidłowość wykonania podłączeń do przewodów kominowych 
wentylacyjnych i spalinowych naleŜy potwierdzić protokółem kominiarskim. 

 

Pomieszczenia z odbiornikami gazu odpowiadają wymogom zawartym               

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    

( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690.) 

 

3.2.1   WyposaŜenie instalacji gazowej w lokalu nr 1,2,3,4,4A i 5 

 

- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekar. elektr. o mocy 5kW                  - 6 szt. 
- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania 
  o mocy 24kW                                                                                            - 6 szt. 
- gazomierz miechowy typu  - G-2,5                                                          - 1 szt. 
- gazomierz miechowy typu  - G-4                                                             - 5 szt. 

 

3.2.2   Armatura 

 

Przed odbiornikami gazu i gazomierzami zamontować zawory kulowe                 
a  dodatkowo  przed  urządzeniami  gazowymi  śrubunki. 

 

3.2.3.   Próba   szczelności 

 

Po zmontowaniu – całą instalację gazową naleŜy poddać próbie szczelności bez 
odbiorników, oraz po obniŜeniu ciśnienia łącznie z odbiornikami. 
Próbę szczelności zaleca się przeprowadzić w obecności przedstawiciela 
Zakładu Gazowniczego w Kaliszu. 
Po pozytywnym wyniku próby szczelności, instalację gazową pomalować 
dwukrotnie farbą antykorozyjną. 

 

3.2.4.   Odbiór    końcowy 

 

Do odbioru końcowego inwestor winien przedłoŜyć : 
- projekt budowlany 
- pozytywną opinię kominiarską 
- decyzję z UM w Kaliszu / W.B.U. i A./ na realizację przedmiotowego zadania. 

 



Uwaga:           Roboty  gazowe  moŜe  wykonać  tylko  uprawniony  
                                       Zakład  Instalacji  Sanitarnych  

 

Wszystkie  pomieszczenia  z  odbiornikami  gazu  odpowiadają 

dopuszczalnym  obciąŜeniom   cieplnym   pochodzącym  od 

urządzeń   gazowych   zgodnie   z   Dz. U. Nr 75   poz. 690 
 
 

OBLICZENIA 
 

ZuŜycie gazu GZ – 50  

Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektr. o mocy 5kW                    -   0,45 m³/h 

Kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania  

o mocy 24kW                                                                                                         -   2,50 m³/h 

 
 

PARTER 

 
Lokal mieszkalny nr 1 / p. Kowalewska /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 13,26m³= 285 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

obciąŜenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzącego od urządzeń 

gazowych,  kubatura kuchni  13,26m
3 

> 6,50m
3
. 

 

Lokal mieszkalny nr 2 / p. Lewandowska /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 16,42m³= 230 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

obciąŜenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzącego od urządzeń gazowych,  

kubatura kuchni  16,42m
3 

> 6,50m
3
. 

 

I  PIĘTRO  

 

Lokal mieszkalny nr 3 / p. Weszka /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 37,23m³= 101 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

obciąŜenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzącego od urządzeń 

gazowych,  kubatura kuchni  37,23m
3 

> 6,50m
3
. 

 



 

Lokal mieszkalny nr 4 / p. Łuczak /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 43,81m³= 86 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

obciąŜenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzącego od urządzeń 

gazowych,  kubatura kuchni  43,81m
3 

> 6,50m
3
. 

 

Lokal mieszkalny nr 4A / p. Szuława /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 29,64m³= 128 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

obciąŜenia cieplnego pomieszczenia łazienki pochodzącego od urządzeń gazowych,  

kubatura łazienki  7,39m
3 

> 6,50m
3
. 

 

Lokal mieszkalny nr 5 / p. Bartczak /  

ObciąŜenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin 

       0,45m³/h x 8400 kcal/m³ = 3780 kcal/h : 9,04m³= 418 kcal/m³/h < 800 kcal/m³/h 

 

Z uwagi na montaŜ kotła gazowego c.o. i c.wu. z zamkniętą komorą spalania nie policzono 

 obciąŜenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzącego od urządzeń gazowych,           

kubatura kuchni  9,04m
3 

> 6,50m
3
. 

 
 

Regulacja przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych               
w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Łaziennej 7 w Kaliszu. 

 

W pomieszczeniach w których zamontowane zostaną urządzenia gazowe, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest wentylacja grawitacyjna    
a dla kotłów gazowych c.o. i c.w.u. równieŜ prawidłowe odprowadzenie spalin.  
Dla regulacji przewodów kominowych wykorzystano opinię kominiarską           
nr Z-9/0378/2016 z dnia 05.10.2016r. wykonaną przez Spółdzielnie Pracy 
Kominiarzy Zakład w Kaliszu przy ul. Kanonickiej 8. 
Regulacja przewodów kominowych /wentylacyjnych i spalinowych/ polegać 
będzie na : przełączeniu kratek wentylacyjnych i montaŜu dla kotłów gazowych 
c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania przewodów powietrzno-spalinowych 
125/80mm lub wyposaŜenia przewodu w rękawy dmuchane typu „alufoll” jako 
czerpnie powietrza i montaŜu rur wyrzutowych spalinowych o śr.80mm zgodnie                
z zaleceniami producenta kotła w zaleŜności od wysokości  komina i długości 
przewodu powietrzno-spalinowego.  
Przewody wentylacyjne wyposaŜyć w typowe kratki wentylacyjne.  
 



Wykaz podłączeń do przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku przy ul. Łaziennej 7 w Kaliszu 

 

PARTER 
 

Lokal mieszkalny nr 1 – p. Kowalewska  Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr  12 podłączyć do przewodu nr 12  
- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w kuchni 

nr  13 podłączyć do przewodu nr 13 

 

Lokal mieszkalny nr 2 – p. Lewandowska  Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr  18 prawidłowo - pozostaje 

- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w kuchni 

nr  11 podłączyć do przewodu nr 11 

 

I  PIĘTRO 
 

Lokal mieszkalny nr 3 – p. Weszka Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr 1 
nr 8 

prawidłowo – pozostaje 
pochłaniacz elektr. 
prawidłowo - pozostaje 

- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w kuchni 

nr 2 prawidłowo – pozostaje 
zamontować wkład kominowy 

 

II PIĘTRO 
 

Lokal mieszkalny nr 4 – p. Łuczak Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr 18 podłączyć do przewodu nr 18 

- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w kuchni 

nr 15 podłączyć do przewodu nr 15 

 

Lokal mieszkalny nr 4A – p. Szuława Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr 3 prawidłowo - pozostaje 

- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w łazience 

nr 6 podłączyć do przewodu nr 6 

 

PODDASZE 
 

Lokal mieszkalny nr 5 – p. Bartczak Numer przewodu 
kominowego 

Uwagi 

- kratka wentylacyjna w kuchni   nr 9 podłączyć do przewodu nr 9 

- kondensacyjny gazowy kocioł c.o. i c.w.u. 
  z zamkniętą komorą spalania  
  o mocy 24 kW w kuchni 

nr 10 podłączyć do przewodu nr 10 

- kominek w pokoju   nr 14 odłączyć - likwidacja 
 



4. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

4.1. Opis ogólny 

  
W budynku mieszkalnym przy ul. Łaziennej 7 w Kaliszu w lokalu nr 3 istnieje  
instalacja centralnego ogrzewania zasilana z indywidualnego kotła gazowego         
c.o. i c.w.u. Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania zamontowany w latach 
90-tych bezpośrednio nad wanną. Pozostałe lokale mieszkalne ogrzewane 
piecami kaflowymi. 

       
4.2. Opis przyjętych rozwiązań 
 

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przebudowy i rozbudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej mającej na celu wykonanie w lokalu  nr 1,2,4, 
4A i 5 indywidualnych ogrzewań mieszkań zasilanych z kotłów gazowych   c.o. 
i c.w.u. z lokalizacją w pomieszczeniach kuchni lub łazienki. 
W lokalu nr 3 przewiduje się zmianę lokalizacji i wymianę kotła oraz  wymianę 
rur i grzejników. 
Jednocześnie, przewiduje się likwidację istniejących pieców kaflowych              
i kominka stanowiących źródło ogrzewania poszczególnych lokalach 
mieszkalnych. 
Projekt przewiduje wykonanie w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,4A i 5 
indywidualnych ogrzewań zasilanych z kondensacyjnych gazowych kotłów c.o. 
i c.w.u. o mocy 24kW. Czynnik grzejny do grzejników doprowadzony będzie 
przewodami z rur miedzianych o połączeniach lutowanych. 
Rozprowadzenie przewodów poziome indywidualnie dla kaŜdego z lokali. 
Parametry wody grzejnej przy doborze grzejników przyjęto 70/550C.   
Przewody naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotła, zakładając     
w najniŜszych punktach instalacji zawory odwadniające.  
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych zaworów 
odpowietrzających przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne typu 
Taco-Vent w najwyŜszych częściach instalacji. 
Przy przejściach przewodów przez ściany zakładać tuleje ochronne. 
Grzejniki zaprojektowano o wysokości 60 cm, np. firmy Cosmo Nova 
wyposaŜone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss i automatyczne 
zawory odpowietrzające.  
Na gałązkach powrotnych naleŜy zamontować zawory odcinające.  
MontaŜ grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. 
Podłączenie grzejników dolne i boczne.  
           Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy  
PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, 
temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej. 
Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i lokalu 
uŜytkowego zapewnia utrzymanie temperatury wewnętrznej 20° C. 



 

4.3. Armatura 
 

Instalację wyposaŜa się w następującą armaturę: 
automatyczne zawory odpowietrzające przy grzejnikach  
zawory termostatyczne, przy grzejnikach np. Danfoss 
zawory odcinające na gałązkach powrotnych 
automatyczne zawory odpowietrzające typu Taco-Vent 
 

4.4. Rurociągi 
 

      Wykonać z rur miedzianych, łączonych przez spawanie gazowe i za pomocą 
kształtek.  
 

4.5. Próby instalacji i uruchomienie 
 

        Instalację grzewczą naleŜy napełniać powoli przy otwartych zaworach 
odpowietrzających. 
Zmontowaną instalację naleŜy poddać próbie ciśnieniowej na zimno, wysokość 
ciśnienia próbnego p = 6,0 atn, w najwyŜszym punkcie instalacji. 
Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby ciśnieniowej na zimno, naleŜy instalację 
poddać działaniu na gorąco. 
Próbę przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, 
zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 

Uwagi końcowe  
 

      Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
 

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  
zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
zeszyt nr 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

W nawiązaniu do art. 20 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane         
( tekst jednolity Dz.U. z  2013r. poz.1409 ze zmianami ) oświadczamy, iŜ 

projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
dla indywidualnych kotłów c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Łaziennej 7 w Kaliszu dz. nr 11, obręb 026B 
Śródmieście  sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 


























