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Czesé 1 - Instalacja wod.- kan. Montaz instalacji wody zimnej i cieptej.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji zimnej i cieptej wody w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Widok 17.
Dopuszcza sie mozliwos¢é zamontowania urzgdzen rownowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét.

Projektowane dwufunkcyjne kotty gazowe zaprojektowano w miejscu istniejgcych przeptywowych
gazowych podgrzewaczy cieptej wody lub w miejscach podgrzewaczy elektrycznych. Nalezy wykonaé
przetaczenie instalacji zimnej i cieptej wody pod projektowane dwufunkcyjne kotty gazowe

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno- bytowe

e montaz instalacji z rur stalowych ocynkowanych
e montaz armatury odcinajacej

1.3.2. Instalacja wody cieptej.

e montaz instalacji z rur stalowych ocynkowanych
e montaz armatury odcinajace;j

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

e Pojecia ogdlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajgcq
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczace warunkoéw, jakimi powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z
tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego  w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, pyrsone — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.



Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t,., (lub t.eer) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub d,) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalac;ji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki —sg to elementy pozwalajgce na potaczenia przewoddw z armaturg i urzgdzeniami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne” pkt.
2. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i armatura bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére przedstawione w dokumentac;ji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rGwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow i armatury rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimne;j.

e rury stalowe ocynkowane

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
e gczniki

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
e zawory odcinajgce kulowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e podparcie state

deklaracja zgodnosci

2.2. Skladowanie materiatéw.

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych srednicach. Ksztattki, ztgczki i
armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym
podfozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé dobrym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 4
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.



Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz
1m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine.

Warunki ogolne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 5
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

e elementy budowlano — konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniajacych instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchiwanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w
odstepstwach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.
Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodoéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacije.

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpor przesuwanych (wspornikdéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie powoduje powstania dodatkowych naprezeh i odksztatceh przewoddéw. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwanych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w instrukcjach producentow

5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczania sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.



5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli.
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét.
6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowa przewoddéw, oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow
przez przegrody budowlane,

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalaciji,

C) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewodéw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, na podstawie
zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrdod budowlanych oraz sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia przewodow.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.4. Badanie szczelno$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody  w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” — zeszyt 7 przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego lecz nie mniejszym niz 10 bar.



Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapic¢ do
zakrycia izolacji bruzd i obudowy przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest dla:

e przewoddw rurowych 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikéw; dtugosc¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do diugo$ci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg dtugosé przewodow przy badaniach
instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma diugosci
przewodéw wody zimnej, wody ciepte;.

e  ksztaftki, taczniki, zawory, baterie 1szt.
dla kazdego typu i $rednicy
e plukanie instalacji 1mb

dla kazdej $rednicy rurociggu

W przypadku roboét zanikajgcych obmiar winien byé wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru kohcowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne” pkt. 8.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowaé w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbidér miedzyoperacyjny sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie instalacii i

w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej

instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej

instalaciji.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez

innych pracownikow.

Odbiory miedzyopracyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow

robot:

a) wykonywanie przejs¢ dla przewozow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, - zgodnos$¢ bruzdy z pionem, -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalaciji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i

zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodéw obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi, uszczelnien

przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioru korcowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonywany zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,



b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robét, zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci,
e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f)  protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

g) protokoty wykonanych bada odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagganie zaktadanych parametréw.

Obidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.
PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo
-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe

i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna %),
minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bara.
Ogolne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Zawory wyplywowe ze ztgczkg do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Kaliszu przy ul. Widok 17.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamontowania urzgdzen rownowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych i uzytkowych.

1.2. Cel Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych w punkcie 1.1.

1.3..Zakres robét objetych Specyfikacja.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowe;j
majacej na celu wykonanie w lokalach nr 1, 5A,7 indywidualnych ogrzewan mieszkanh zasilanych z
kottbw gazowych c.o. i c.w.u. z lokalizacjg w pomieszczeniach kuchni lub tazienki. Jednocze$nie,
przewiduje sie likwidacje istniejgcych piecow kaflowych stanowigcych zroédio ogrzewania
poszczegolnych lokali mieszkalnych.

Projekt przewiduje wykonanie w lokalach mieszkalnych nr 1,5A,7 indywidualnych ogrzewan zasilanych
z kondensacyjnych gazowych kottéw c.0. i c.w.u. o mocy 24kW. Czynnik grzejny do grzejnikow
doprowadzony bedzie przewodami z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Rozprowadzenie przewodoéw poziome indywidualnie dla kazdego z lokali. Parametry wody grzejne;j
przy doborze grzejnikéw przyjeto 70/55°C. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
kotta, zakladajac ~ w najnizszych punktach instalacji zawory odwadniajgce.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych zaworow odpowietrzajgcych przy
grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne typu Taco-Vent w najwyzszych czesciach instalacji.
Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany zakladac tuleje ochronne. Zaprojektowano grzejniki o
wysokosci 60 cm, np. firmy Cosmo Nova wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss i
automatyczne zawory odpowietrzajgce. Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory
odcinajagce. Montaz grzejnikow przewidziano pod parapetami okien i przy scianach. Podtaczenie
grzejnikow dolne i boczne.

Wspotczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury
pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-02403 dla Il strefy
klimatyczne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen mieszkalnych i lokalu uzytkowego zapewnia
utrzymanie temperatury wewnetrznej min. 20° C.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nastepujacych robaot:

- montaz rurociggéw z rur miedzianych

- montaz grzejnikdw z gtowicami termostatycznymi
- montaz armatury

- montaz izolaciji

- rozruch i regulacja instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng , Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
Zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — woda przenoszaca ciepto.
Pod pojeciem , woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwér substanciji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.



Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen , elementéw i przewodow stuzgcych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i cinieniu lub
przetwarzania tych parametréw( zrodto ciepta )
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( czes¢ zewnetrzna instalaciji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu ( czes¢ wewnetrzna instalacji ).

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw ( wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403 )

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa — instalacja, w ktérej krgzenie
wody, wywotane jest pracg pompy.

Odpowietrzenie miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2.0. Materiaty

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogdélne” pkt
2.0. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedq posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Projekt przewiduje wykonanie w lokalach mieszkalnych nr 1,5A,7 indywidualnych ogrzewanh zasilanych
z kondensacyjnych gazowych kottéw c.o. i c.w.u. o mocy 24kW. Czynnik grzejny do grzejnikéw
doprowadzony bedzie przewodami z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Rozprowadzenie przewodéw poziome indywidualnie dla kazdego z lokali. Parametry wody grzejnej
przy doborze grzejnikdw przyjeto 70/55°C. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
kotta, zaktadajagc ~ w najnizszych punktach instalacji zawory odwadniajgce. Odpowietrzenie instalacji
przewidziano za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych przy grzejnikach oraz
odpowietrzniki automatyczne typu Taco-Vent w najwyzszych czesciach instalacji. Przy przej$ciach
przewodow przez sciany zaktadaé tuleje ochronne. Zaprojektowano grzejniki o wysokosci 60 cm, np.
firmy Cosmo Nova wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss i automatyczne zawory
odpowietrzajagce. Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Montaz
grzejnikow przewidziano pod parapetami okien i przy $cianach. Podtaczenie grzejnikéw dolne i
boczne.



2.2. Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw. Rury luzem ukfadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Armature nalezy przechowywacé do
momentu montazu w opakowaniach fabrycznych.

Izolacje nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i przechowywac¢ w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3.0. Sprzet

Do wykonywania robo6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem
Montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét oraz spawarka 300A.

4.0 Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 ti
skrzyniowym do 5,0 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewta$ciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdo¢ce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1,0 m

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze :
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1.Montaz rurociaggéw

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji ). Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac
statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm ( + 0,5 ) przy srednicy pionu nie przekraczajacej DN
40. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z
lewej ( dla patrzacego na sciane ).W przypadku pionéw dwururowych obejscie piondw gatazkami
grzejnikowymi nalezy wykonywaé od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.4.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Dla przewodow pionowych stosowaé nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije.

5.4.3. Tuleje ochronne.



Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez sciane lub
przewodem pionowym przez strop ) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- €O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez stop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony , a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych ( gatgzek ), ktérych wylot ze Scian powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej ( szczelnoéci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej | ).

5.4.4. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy montowac¢ do $ciany zgodnie z
instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

5.4.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( cisnienie, temperatura ) instalacji , w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowagé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukciji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonywania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera budowy.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodéw
przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

€) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym



6.3.2. Badanie odbiornikow ciepta

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami, rozmiary, umieszczenie
zaworow odcinajacych i ich dostepnosc.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonywac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, potaczenia
spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodéw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych
obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw
z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek ich srednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje
wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz niz 0°C. Przed
przystgpieniem bo badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukacé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po zamontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cidnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzac zgonie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero
po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia
izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,6 MPa.
6.3.7. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie ,,gorgcym”

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badanh zabezpieczeh instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.8. Badanie dziatania w ruchu.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstonecznych oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.



Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,

nalezy dokonywaé pomiarow w nastepujacy sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocga termometru zapewniajacego doktadnosé pomiaru
+0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zaciemnionym na wysokosci 1,5m nad ziemig
i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocsg :
- termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocag
manometru réznicowego podtgczonego do kroécow na gtdéwnych rozdzielaczach; zasilajgcym i
powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokos$ci 0,5m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby nie przekraczata 2,5m, a
odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach, posrednio za
pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te
nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonaé przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i
nie wyzszej niz +6°C
b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania

wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej )
po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz +1°C.

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka
temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.,), na ksztaltowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go i z wielkoscig okreslong w dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego
spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony, grzejniki.

- Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunagg¢ te
przyczyny.

6.3.9. Badanie izolacji
Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Technicznag co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7.0 OBMIAR ROBOT



Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa;
- Przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury fgczonej na gwint i fgcznikdw; dlugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugosé przewodow przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajacych i powrotnych
- ztaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne,

armatura 1szt.

dla kazdego typu i Srednicy
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywaé do odbioru
koncowego.
- otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywacé do odbioru
koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i

w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej

instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej

instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzagé, przykladowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czystosé bruzdy w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodnos¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnosc¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé

wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania naprawczych lub

uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji

ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow

utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstep , sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego, nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtiowe wykonanie

robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu prac nalezy ponownie dokonaé¢

odbioru czesciowego.



8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohicowego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na ,goraco” w ruchu ciggltym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne):

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

i) dokumenty wymagane dla urzadzen polegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalaciji

nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

8.4. Odbior izolacji
8.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie izolacji i w
szczegoblnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) prowadzenie przewodow instalacii

b) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalaciji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.



W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.4.2. Odbiér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenia bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania obieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji, ktére byty odbiorem
czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.4.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze korncowym instalacji nie nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

g) protokoty wykonanych badanh odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
izolacje

W ramach odbioru kohicowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$s¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
* Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania
- Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
Termostatyczne zawory grzejnikowe na cidnienie



nominalne 1MPa — Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzeh — Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania

i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna

Przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania
i badania odbiorcze.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 — wyd. COBRTI
INSTAL 2003

CZQS'(": 3 - Wewnetrzna instalacja gazu.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul Widok 17. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych
i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem modernizaciji kottowni.
W zakres tych robét wehodza:

- montaz urzadzen,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury odcinajgcej, regulujacej i zabezpieczajacej,

- montaz automatyki i sterowania,

- montaz wewn. instalacji gazowej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,WWymagania ogoine" oraz z
obowigzujgcymi odpowiedniki normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie w budynku mieszkalnym przy ul. Widok 17
przebudowe i rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej majagcej na celu zasilenie kuchenek
gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem elektrycznym i zamontowanie w 3 lokalach mieszkalnych,
indywidualnych ogrzewan zasilanych z kondensacyjnych kottéw gazowych c.o. i c.w.u. z zamknietg
komorag spalania o mocy 24 kW, likwidujgac jednoczesnie przeptywowe podgrzewacze wody typu PG w
w/w 1 lokalu. Projekt budowlany przewiduje ponadto wykonanie przebudowy i rozbudowy wewnetrznej
instalacji gazowej polegajacq na zmianie srednic i trasy prowadzenia rur oraz czesciowej wymianie
wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Wewnetrzna instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5, 6, nie wchodzi w zakres
opracowania.

Gazomierze G-2,5 i G-4 projektuje sie w korytarzach (przedpokojach) mieszkan w szafkach lub
bezposrednio na $cianie. W drzwiczkach szafek gazomierzowych nawierci¢ otwory nawiewno-
wywiewne. Gazomierze potgczy¢ z instalacjg za pomocg typowych monoztgczy pod gazomierz .
Minimalna odlegtos¢ gazomierza od odbiornikéw gazu, liczac po osi rurociggéw musi wynosi¢ 3,0m a
w rzucie poziomym 1,0m. Nowe przewody gazowe wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
0 potaczeniach spawanych. Przewody gazowe ukfada¢ na Scianach w odlegtosci 2 cm od
powierzchni scian i mocowac do $cian za pomocg uchwytéw stalowych z podktadkg gumowa.
Przejscia rurociggéw gazowych przez przegrody budowlane, wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przy kolizjach z instalacjg elektryczng utrzymac¢ normatywne odlegtosci.

W dolnej czesci drzwi pomieszczen fazienek i kuchni z urzadzeniami gazowymi nawierci¢ otwory
nawiewne o facznej powierzchni 220 cm? lub zamontowac kratki nawiewne typowe.

Odbiorniki gazu muszg posiada¢ atesty energetyczne ,E” wymagane znaki bezpieczenstwa ,B”, oraz
dopuszczenie do obrotu na terenie catego kraju. Zabrania sie stosowania okapdéw wentylacyjnych i
pochtaniaczy z silnikami elektrycznymi nad kuchniami gazowymi.

Przewody spalinowe dla kottéw gazowych c.o. i c.w.u. z zamknietg komora spalania nalezy wyposazy¢
przewody powietrzno-spalinowe 125/80mm lub wyposazy¢ w rekawy dmuchane typu ,alufoll” jako
czerpnie powietrza i rure wyrzutowg 80mm zgodnie z zaleceniami producenta w zaleznosci od
wysokos$ci komina i dlugosci przewodu powietrzno-spalinowego.

2. MATERIALY.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Instalacje
wewnetrzng gazu po wykonaniu nalezy sprawdzic pod wzgledem szczelnosci zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U.Nr 74 , poz. 836).

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt.
M.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,WWymagania Ogoine” pkt.IV.

4.2. Urzadzenia.

Transport urzadzen powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie kottéw i na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kottdw powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie. Pozostate
drobnowymiarowe urzadzenia dopuszcza sie transportowac¢ luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod
warunkiem, ze zabezpieczone zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4. 3. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.4. Armatura.

Armature nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne, bezpieczenhstwa,
pompy, armatura sterujgca, urzadzenia automatyki, pompy itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5.1. Montaz instalacji technologicznej

5.1.1. Montaz rurociagow.

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy rurociagi
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigetych i w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac. Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy uktadac ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego uktadu. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé



zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, z wypetieniem masg
termoplastyczng, gwarantujacg klase odpornosci ogniowej EDO w $cianach i EI60 w stropach. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przewody mocowac¢ do $cian i stropdw za pomoca typowych uchwytéw do rur
gwarantujgcych mozliwos¢ ruchéw zwigzanych z wydtuzeniem termicznym.

5.1..2.. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek
oraz za pomocg potgczen kotnierzowych. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Przed montazem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworu. Na
przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potoZzeniu, by wrzeciono skierowane byto do
gdbry lub w bok i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez os przewodu.

5.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne.

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw.

Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zgodnie z metodami
podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne", podtoze nalezy przygotowaé do malowania poprzez oczyszczenie do osiaggniecia
drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania". Nastepnie nalezy wykonaé 2 powioki malarskie w odstepnie 48 godzin z

farby olejno-zywicznej do gruntowania, przeciwrdzewnej cynkowej 60%, szarej, metalicznej (cynkol) o symbolu
221-004-950. Nastepnie po 48 godz. potozy¢ 2 powtoki z emalii stalowej ogdlnego stosowania aluminiowej o
symbolu 3161-000-850. Wyrdb malarski nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne". Nalezy sprawdzi¢, czy
wyroby posiadaja atest producenta, oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Przed polozeniem farby
podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic¢. Maksymalny
odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania
nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszac, uzywajac benzyny do lakierdw - rozcienczy¢ do -
lepkosci roboczej i przefiltrowaé. Czas schniecia poszczegoinych warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powtoki
malarskiej powinna wynosi¢ 90 . Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw ppoz. i bhp, szczegdlnie przy pracy w
pomieszczeniach zamknietych.

5.1.4. Montaz instalacji gazowe;j.

Przewody gazowe wewnatrz budynku wykonaé z rur stalowych, czamych, bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przewody uktada¢ po wierzchu $cian, mocujac za pomoca typowych uchwytow i
wieszakow do rur.

6. ODBIOR ROBOT.

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” pkt. VII.

6.2. Odbior robot.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz normg PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy ¢
dokonaé koncowego odbioru instalacji..Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez poszczegdlnych
dostawcow materiatow),

- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,



- protokdt prob szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

- protokdty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokdty badanh szczelnosci instalaci,

- protokdt badan kominiarskich dotyczacy przewoddw spalinowych i wentylacyjnych,

- protokdt sprawdzenia dziatania instalacji alarmowej aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-01 ,WWymagania Ogoine"
8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



PN-B-02431-1-.1994

PN-93/M-35350

PN-EN-1443:2001

PN-EN303-3:1998

PN-EN 331:1998

PN-C-96004-4:1994

PN-92/M-34503

PN-92/B-01706

PN-92/B-01707

PN-81/B-10700/00

PN-81/B- 0700/02

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

Kominy — Wymagania ogdine.

Kotty grzewcze - kotty gazowe centralnego ogrzewania - Kociot z
palnikiem nadmuchowym.

Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w
instalacjach domowych budynkéw.

Gazownictwo. Terminologia. Urzadzenia gazowe powszechnego
uzytku.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

Instalacje wodociggowe. WWymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.



