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mieszkalnych oraz wewnetrznej instalacji c.o.
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Rysunki :

- Rzut parteru — lokal nr 1 - w skali 1: 50
- Rzutl pigtra — lokal nr 5A - w skali 1: 50
- RzutII pigtra —lokal nr 7 - w skali 1: 50

- Schemat 1 przekrdj przewodu powietrzno - spalinowego

dla kotta c.o0. 1 c.w.u. - w skali 1: 50
Obliczenia obciazenia cieplnego pomieszczen z odbiornikami gazu

Regulacja przewodow kominowych / wentylacyjnych i
spalinowych /

Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania w lokalach



Opis Techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe 1 rozbudowe wewnetrznej instalacii
gazowe] dla indywidualnych kotléw gazowych c.o. 1 c.w.u. w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Widok 17 w Kaliszu.

Podstawa opracowania

—

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budynku branzy architektoniczno-budowlanej w skali 1:50
- warunki przylaczenia do sieci gazowej z ZG-Kalisz

- opinia kominiarska

- uzgodnienia z przysztymi uzytkownikami

- aktualne normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy
1 rozbudowy wewnetrznej instalacji  gazowej dla indywidualnych kotlow
c.0. 1 c.w.u. w lokalach mieszkalnych nr 1,5A 1 7 budynku przy ul. Widok 17

w Kaliszu.

3. Opis instalacji

3.1. Stan istniejacy

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Widok 17 w Kaliszu istnieje
wewngtrzna instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych /poziomy 1 piony/ oraz wewngtrzna instalacja
w lokalach mieszkalnych o potaczeniach gwintowanych 1 spawanych. W chwili
obecnej lokal mieszkalny nr 5A wyposazony jest w kuchenkg gazowe
4-palnikowa z lokalizacja w pom. kuchni oraz przeptywowy gazowy
podgrzewacz wody typu PG z lokalizacja w pomieszczeniach lazienki.
Natomiast lokal mieszkalny nr 1 1 7 nie posiada instalacji gazowe;.
Indywidualne ogrzewania zasilane z kottow gazowych c.o 1 c.w.u. zamontowane
sa juz w lokalach mieszkalnych nr 2,3,5 1 6 lokal mieszkalny nr 4 jest lokalem
jednoizbowym.

Gazomierze o rozstawie 130 mm znajduja si¢ na przedpokojach lokali
mieszkalnych oraz korytarzu klatki schodowe;.



Budynek mieszkalny przy ul. Widok 17 zasilany jest od strony ulicy Widok
poprzez przytacze gazu niskiego ci$nienia.
Glowny zawor gazowy @ 50mm znajduje si¢ w szafce wngkowej na §cianie
zewngtrznej budynku od strony ul. Widok.

3.2 Stan projektowany

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie w budynku
mieszkalnym przy ul. Widok 17 przebudowy i rozbudowy wewngtrznej
instalacji gazowej majacej na celu zasilenie kuchenek gazowych 4-palnikowych
z piekarnikiem elektrycznym 1 zamontowanie w pozostalych 3 lokalach
mieszkalnych, indywidualnych ogrzewan zasilanych z kondensacyjnych kottow
gazowych c.o. 1 c.w.u. z zamknigta komora spalania o mocy 24 kW, likwidujac
jednoczes$nie przeptywowy podgrzewacz wody typu PG w lokalu nr 5A.

Projekt budowlany przewiduje ponadto wykonanie przebudowy i rozbudowy
wewngtrznej instalacji gazowej polegajaca na zmianie S$rednic 1 trasy
prowadzenia rur oraz cze$ciowej wymianie wewngetrznej instalacji gazowe;.

Wewnetrzna instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych nr 2,3,5 i 6
wyposazonych w kotly gazowe c.o. i c.w.u. nie wchodzi w zakres opracowania.

Gazomierze G-2,5 1 G-4 projektuje si¢ w szafkach nasciennych na korytarzach
klatki schodowej. W drzwiczkach szafek gazomierzowych nawierci¢ otwory
nawiewno-wywiewne. Gazomierze potaczy¢ z instalacja za pomoca typowych
monozlaczy pod gazomierz .

Minimalna odlegto$¢ gazomierza od odbiornikow gazu, liczac po osi rurociagdéw
musi wynosi¢ 3,0m a w rzucie poziomym 1,0m.

Nowe przewody gazowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o potaczeniach spawanych.

Przewody gazowe uktada¢ na $cianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni $cian
1 mocowac do $cian za pomoca uchwytow stalowych z podktadka gumowa.
Przej$cia rurociagow gazowych przez przegrody budowlane, wykonac
w stalowych tulejach ochronnych.

Przy kolizjach z instalacja elektryczna utrzymaé¢ normatywne odlegtosci.

W dolnej czesci drzwi pomieszczen tazienek 1 kuchni z urzadzeniami gazowymi
nawierci¢ otwory nawiewne o tacznej powierzchni 220 cm? lub zamontowac
kratki nawiewne typowe.

Odbiorniki gazu musza posiada¢ atesty energetyczne ,,E” wymagane znaki
bezpieczenstwa ,,B”, oraz dopuszczenie do obrotu na terenie catego kraju.



Zabrania si¢ stosowania okapoéw wentylacyjnych 1 pochlaniaczy z silnikami
elektrycznymi nad kuchniami gazowymi.

Przewody spalinowe dla kottow gazowych c.o. 1 c.w.u. z zamknigta komora
spalania nalezy wyposazy¢ przewody powietrzno-spalinowe 125/80mm lub
wyposazy¢ w regkawy dmuchane typu ,,alufoll” jako czerpnie powietrza i rure
wyrzutowa 80mm zgodnie z zaleceniami producenta w zalezno$ci od wysokos$ci
komina i dlugosci przewodu powietrzno-spalinowego.

Pomieszczenia z odbiornikami gazu posiadaja sprawnq wentylacje grawitacyjng
zoodnie z zalqczong opinig kominiarska nr Z-9/0400/2016 z dnia 05.10.2016r:

Prawidlowos¢  wykonania  podlaczen do  przewodow  kominowych
wentylacyjnych i spalinowych nalezy potwierdzi¢ protokétem kominiarskim.

Pomieszczenia z odbiornikami gazu odpowiadajg wymogom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 zdnia 15.06.2002r. poz. 690.)

3.2.1 Wyposazenie instalacji gazowej w lokalu nr 1,5Ai 7

- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekar. elektr. o mocy SkW - 3 szt.
- kondensacyjny gazowy kociot c.0. i c.w.u. z zamknig¢ta komora spalania

o mocy 24kW - 3 szt.
- gazomierz miechowy typu - G-2,5 - 1 szt.
- gazomierz miechowy typu - G-4 - 2 szt.

3.2.2 Armatura

Przed odbiornikami gazu 1 gazomierzami zamontowaé zawory kulowe
a dodatkowo przed urzadzeniami gazowymi Srubunki.

3.2.3. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu — cala instalacje gazowa nalezy poddac probie szczelnosci bez
odbiornikdw, oraz po obnizeniu ci$nienia tacznie z odbiornikami.

Probe szczelno$ci zaleca si¢ przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego w Kaliszu.

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci, instalacje gazowa pomalowac
dwukrotnie farba antykorozyjna.



3.2.4. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego inwestor winien przedtozy¢ :
- projekt budowlany

- pozytywna opini¢ kominiarska
- decyzje z UM w Kaliszu / W.B.U. 1 A./ na realizacje przedmiotowego zadania.

Uwaga: Roboty gazowe moze wykona¢ tylko uprawniony
Zaklad Instalacji Sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia z odbiornikami gazu odpowiadajq

dopuszczalnym obciqzeniom cieplnym pochodzqacym od
urzqadzen gazowych zgodnie z Dz. U Nr 75 poz. 690

OBLICZENIA

Zuzycie gazu GZ — 50

Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektr. o mocy SkW - 0,45 m*h

Kondensacyjny gazowy kociot c.o. i c.w.u. z zamknig¢ta komora spalania

0 mocy 24kW - 2,50 m*h

PARTER
Lokal mieszkalny nr 1 / pustostan /
Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m3 = 3780 kcal/h : 27,36m3= 138 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqzenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen
gazowych, kubatura kuchni 27,36m> > 6,50m’.

Lokal mieszkalny nr SA / p. Wigclaw /

Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m3 = 3780 kcal/h : 20,55m3= 184 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h



Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamkniegtq komorq spalania nie policzono
obciqienia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen gazowych,
kubatura kuchni 20,55m’ > 6,50m’.

Lokal mieszkalny nr 7 / p. So$nicka /

Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni z odbiornikiem gazu bez odprowadzenia spalin

0,45m3/h x 8400 kcal/m3 = 3780 kcal/h : 32,10m3= 118 kcal/m3/h < 800 kcal/m3/h

Z uwagi na montaz kotla gazowego c.o. i c.wu. 7 zamknigtq komorq spalania nie policzono
obciqzenia cieplnego pomieszczenia kuchni pochodzqcego od urzqdzen
gazowych, kubatura kuchni 32,1 om’ > 6,5 Ont’.

Regulacja przewodow kominowych wentylacyjnych i spalinowych
w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Widok 17 w Kaliszu.

W pomieszczeniach w ktorych zamontowane zostana urzadzenia gazowe,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami wymagana jest wentylacja grawitacyjna
a dla kottéw gazowych c.o. i c.w.u. rowniez prawidtowe odprowadzenie spalin.
Dla regulacji przewodéw kominowych wykorzystano opini¢ kominiarska
nr 7Z-9/0400/2016 z dnia 05.10.2016r. wykonana przez Spoéidzielnie Pracy
Kominiarzy Zaktad w Kaliszu przy ul. Kanonickiej 8.

Regulacja przewoddéw kominowych /wentylacyjnych i spalinowych/ polegac
bedzie na : przetaczeniu kratek wentylacyjnych 1 montazu dla kottow gazowych
c.0. 1 c.w.u. z zamknigta komora spalania przewodow powietrzno-spalinowych
125/80mm lub wyposazenia przewodu w rekawy dmuchane typu ,,alufoll” jako
czerpnie powietrza i montazu rur wyrzutowych spalinowych o §r.80mm zgodnie
z zaleceniami producenta kotta w zaleznos$ci od wysoko$ci komina i dtugosci
przewodu powietrzno-spalinowego.

Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w typowe kratki wentylacyjne.

Wykaz podlaczen do przewodow wentylacyjnych i spalinowych
w budynku przy ul. Widok 17 w Kaliszu

PARTER
Lokal mieszkalny nr 1 — pustostan N‘l‘(f(‘)‘fnrhll’;f:;vg‘(’)du Uwagi
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 23 podtaczy¢ do przewodu nr 23
lacznikiem o $r. 150mm rura
gicta aluminiowa ,,Spiroflex”
- kondensacyjny gazowy kociot c.0. 1 c.w.u. nr 25 podtaczy¢ do przewodu nr 25
z zamknigta komora spalania
o mocy 24 kW w kuchni

I PIETRO



Lokal mieszkalny nr 5A — p. Wigclaw N‘Eggﬁgg@ggzd“ Uwagi
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 12 prawidlowo - pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.0. i c.w.u. nr 10 podiaczy¢ do przewodu nr 10
z zamknig¢ta komora spalania
0 mocy 24 kW w kuchni
II PIETRO
Lokal mieszkalny nr 7 — p. So$nicka Numer przewodu Uwagi
kominowego
- kratka wentylacyjna w kuchni nr 29 prawidtowo - pozostaje
- kondensacyjny gazowy kociot c.o. i c.w.u. nr 29A | Dobudowa¢ przewod
z zamknigta komora spalania powietrzno-spalinowy nr 29A
o mocy 24 kW w kuchni z blachy kwasoodporne;j,

w czesci strychu izolowany
zimnochronnie wetna mineralnag
o gr 50mm 1 zabezpieczony
blachg stalowa ocynkowana.

4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis ogolny

W budynku mieszkalnym przy ul. Widok 17 w Kaliszu w 4 lokalach istnieje
instalacja centralnego ogrzewania zasilana indywidualnych kottéw gazowych
c.o. 1 c.w.u. Budynek posiada instalacje gazowa

4.2. Opis przyjetych rozwigzan

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przebudowy 1 rozbudowy
wewngtrznej instalacji gazowej majacej na celu wykonanie w lokalu nr 1, 5A 17
indywidualnych ogrzewan mieszkan zasilanych z kottéw gazowych c.o. 1 c.w.u.
z lokalizacja w pomieszczeniach kuchni.

Jednocze$nie, przewiduje si¢ likwidacje istniejacych piecow kaflowych
stanowiacych zrodlo ogrzewania poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Projekt przewiduje wykonanie w lokalach mieszkalnych nr 1,5A 1 7
indywidualnych ogrzewan zasilanych z kondensacyjnych gazowych kottow c.o.
1 c.w.u. 0 mocy 24kW. Czynnik grzejny do grzejnikow doprowadzony bedzie
przewodami z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Rozprowadzenie przewoddéw poziome indywidualnie dla kazdego z lokali.
Parametry wody grzejnej przy doborze grzejnikéw przyjeto 70/55°C.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotta, zaktadajac

w najnizszych punktach instalacji zawory odwadniajace.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca automatycznych zawordw
odpowietrzajacych przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne typu
Taco-Vent w najwyzszych czg$ciach instalacji.



Przy przej$ciach przewodow przez §ciany zaktada¢ tuleje ochronne.
Grzejniki zaprojektowano o wysokosci 60 cm, np. firmy Cosmo Nova
wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss 1 automatyczne
zawory odpowietrzajace.

Na galazkach powrotnych nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace.
Montaz grzejnikow przewidziano pod parapetami okien 1 przy Scianach.
Podlaczenie grzejnikow dolne 1 boczne.

Wspotczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy
PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402,
temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatyczne;.
Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen mieszkalnych i lokalu
uzytkowego zapewnia utrzymanie temperatury wewnetrznej 20° C.

4.3. Armatura

Instalacje wyposaza si¢ w nastepujaca armature:
automatyczne zawory odpowietrzajace przy grzejnikach
zawory termostatyczne, przy grzejnikach np. Danfoss
zawory odcinajace na gatazkach powrotnych
automatyczne zawory odpowietrzajace typu Taco-Vent

4.4. Rurociagi

Wykona¢ z rur miedzianych, taczonych przez spawanie gazowe 1 za pomoca
ksztaltek.

4.5. Proby instalacji i uruchomienie

Instalacjg grzewcza nalezy napetnia¢ powoli przy otwartych zaworach
odpowietrzajacych.
Zmontowana instalacje¢ nalezy poddac¢ probie ci§nieniowej na zimno, wysokos¢
cisnienia probnego p = 6,0 atn, w najwyzszym punkcie instalacji.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby ci$nieniowej na zimno, nalezy instalacj¢
podda¢ dziataniu na goraco.
Probe przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”



zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych”

Oswiadczenie

W nawiazaniu do art. 20 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1409 ze zmianami ) o$wiadczamy, iz

projekt budowlany na przebudowe i1 rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej

dla indywidualnych kottéw c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Widok 17 / lokal nr 1,5A i 7 / w Kaliszu dz. nr 185
obreb 043 Rogatka sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Kalisz, dnia 27-09-2016

WARUNKI PRZYLACGZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m¥/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszef niz 25 m%/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-09-2016 w oparciu o Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca

2010r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systernu gazowege Dz, U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,
wydaje sie nastepujace Warunki przylagczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)

Miejsce przylgczenia instatacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):

2.
rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny - dotyczy wewnetrzne] instafacji gazu
adres: woj. wietkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Widok 17 m. 1,5A,7
3. Celwykorzysiania paliwa gazowsgo: soclalno-grzewcze
4. Rodzaj i los¢ urzgdzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowsi:
Urzgdzenie Moc urzgdzenia (kW) Liczba urzadzes [sat} Hoc urzadzen (kW)
Kuchenka gazowa 5,00 3 15,00
Kociol gazowy cofow 2400 3 72,60
taczna moc KW 87,00

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1, Moc przylgczeniowa:
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 6000 [m3/rok] / 65832 [kWhirok]. 7

Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

7.1. W sieci dysfrybucyinej minimalne: 1,70 [kPa}, maksymalne: 2,50 [kPa]

9,00 [mh];

' Tzt

7.2, W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]

8.
6.1. Istniejqce preylacze, o cignieniu: niskim
6.2. Lokalizacja: Kalisz, ul. Widok

7. Cisnienie paliwa gazowego:

8.

Wymagania dotyczace koniroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbiory:
woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Widok 17 m. 1,54, 7

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: Gazomierze umieszczony w szafce gazowsj na klalce schodows].
8.3, Charalderystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G 4 - 2 {szi}, rozstaw kroc¢cow: 130 {mm}, lokalizacia: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: projektowane:

Typ: Gazomierz miechowy G 2,5 - 1 {szt]

status urzadzenia: istniejace
8.3.2. Typ rejestratora: brak
8.4, Wymagania dotyczace redukeji:

Poiska Spotka Gazowalchea sp. 2 0.6, ul. 8. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
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10,

1.

12.

13.

14.
15.
16.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

8.4.1. Typ reduktora: brak

8.5. Inne wymagania:
- gazomierze nalezy podiaezyé za pomocg typowych monozigezy pod gazomierz

~ rozstaws kr6écow gazomierza: 130 mm

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe} PSG sp. z 0.0, i instalacji odbiorey prayigczanego stanowi:
- istnieiaey kurek gldwny w szafce gazowej umieszczone w bramie wjazdowe] budynku,

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
10.1. Szacunkowa wysokosé oplaly za wymiane ukladu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowlgzujges Tarylg

wynosi
0,00 zi netio plus podatek VAT, to jest igcznie 0,00 zt

10.2. Wymiana ukladu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0..

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana | wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogam: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnja 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakn’n
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z péin. zmianami w oparciu o
dekumentaqg techniczng, na ktera uzyskano prawomocne pﬁzwofeme na budowe Zgodme z powyzszyml przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie
instalaci gazowej lezy po stronie Klienta. :
Przylaczane do sieci urzadzenia § instalacie musza spelniac¢ wymagania techmczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladchwg praca przylaczonych
urzgdzen,

12.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacii przed uszkodzeniam! w przypadku awarit lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmilany paramefréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem o okreflenie
nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

Klauzule

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania techniczne |
technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat w Peznaniu, kiorych
odpowiednie czeéci tematyczne beds udostepnione projektantowl/ wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w
formie pisemnej, tradycyine] lub elekironiczns}. '

16.2. Projekt instalacii gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0.,
16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
- gazowego- w-rozumieniy art, 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ad. 7 ust 14 Uslawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacii przedmiotowego przytgczenia informacje:
Do obowigzkow Podmiotu nalezy:
. &) przed napeinieniem wewngtranej instalacji gazowej paliwem gazowym | montazem gazomierza, naley
‘posiadaé:
« protokot z glownej préby szczelnosci podpisany przez uprawniong osche
« protokdt powykonawczy odbioru grzewodow spalinowych i wentyfacyjnych
+ « pozwolenie na budowg instalacji gazowej
« zgode na uzytkowanie ingtalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego fub kopia zgloszenia
zakonczenia rob6t budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowsg
» umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie instalacji gazowej od krocca wylotowego na monoziaczu umieszczonego w szafce gazowej
c} okazanie paprawnie wypeinionego zgloszenia instalaci gazowej do napelnienia paliwem gazowym

Poiska Spitka Gazownichva sp. Z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzizl w Pozrasiy, of. Grubla 19, §1-859 Poznad
KRS §300374001, Sad Relonowy dis M. SE Warszawy w Warszawle, Xil Wydzia! Gospodarczy KRS
NIP 525.24-65.411, REGON 147739519, Kapitat Zekiadowy: 10454 205 550
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CKOPIA Opinia nr Z-9/0400/2016
Spbidzielnia Pracy Kominiarzy L . _
ul, Gorki 13 _ i Zakiad Ustugowy w Kaliszu
60-204 Poznan gz ul, Kanonicka 8
NIP: 777-00-00-465 _ 62-800 Kalisz

(062) 757-47-02

Opinia nr Z-9/0400/2016
dokument z wynikdw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo-kominowych

W budynku: ul, Widek 17
62-800 Kalisz

Dla: Miejski Zarzad Budynkdw Mieszkalnych
ul, Dobizecka 18
62-800 Kalisz

Sporzadzony pizez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Spétdzielni: Broda Sebastian; Zener
Marcin;

Wykonana w dniu 2016-10-05

W celu
1. Wskazania miejsca na podiaczenie

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Propozycje wskazai kotidw centralnego ogrzewania na gaz do przewodoéw kominowych patrz szkic
w zalgczniku .

Dotyczy lokali mieszkalnych nr, 1,53,7 .

- Dokument sporzadzonow oparciu or - o0

- Ustawe o Prawie Budowlanym Dz, U, nr 89/94, tekst jednolity Dz.U nr 207/2003,

- Ustawe o Qchronie p.poz. Dz, U. nr 109 poz. 719 z dnia 7,06.2010,

- Rozporzadzente Min. Infrastruktury Dz, U, nr 75/2002 oraz inne obowiazujace normy,
- PN-83/8-03430/Az3.

Dokumnent sporzadzono we
- 2 egz. dia kilenta
- 1 egz, dla Spdtdzieini Pracy Kominlarzy

UWAGE:

L. Po dokenaniu proponowanych rozwiazan, nalety zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosé wyKonania | funkcionowania
urzgdzen grzewczo-kominowch.

® enovales 2016, 11.2.5871, sn: 31250001




20 OMINIARZY
o Kalisz "
ooy IRT 47 42 . L A S
'i;‘-;igi 62 Kalisz dnia ”ijé'/f;f

Opinia 2-9 /440 2016 dotyczaca ul. Widok 17

Parterm. 1
- kratka wentylacyjna w kuchni wskazana jest do przewodu nr. 23

- centraine ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr. 25

Prawidiowo

I pietro m. 5a Wiectaw
- kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do przewodu nr. 12 — prawidiowo

- centralne ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr. 10

4 pletro m. 7 Sodnicka
- kratka wentylacyjna w kuchni podiaczona jest do przewodu nr.29 —prawidiowo

- centraine ogrzewanie na gaz w kuchni wskazane jest do przewodu nr. 29a

po dobudowaniu przewodu

Do wskazanych przewodéw kominowych { kotly co .} zainstalowaé wlasciwe wkiady kominowe
zgodnie z zaleceniem producenta urzadzenia grzewczego . Do pomieszezen z urzadzeniami
gazowymi stale dostarczaé odpowiednig ifo$¢ powietrza dia prawidlowej pracy urzadzer grzewczo

- kominowych ,

. s it
Za zgodnnie 2 OTyginazn
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projektowana instalacja gazu
istnejaca instalacjia gazu

C.0.ic.w.u. 24 kW
z zamknietg komorg,
spalania

RZUT PARTERU - LOKAL NR 1
skala 1:50
Obiekt Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe; NUMER RYSUNKU
fekt: dla kotta co i cwu 24 kW w lokalu mieszkal. nr 1 ‘_
Adres: ul. Widok 17/7  62-800 Kalisz
Przedmiot: | Rzut parteru - lokal nr 1 SKALA
Branza: Sanitarna 1:50

Funkcja Imig i nazwisko

Data

Podpis

mgr inz. Marek Licznerski
nr ewid. upr. NB/U/-7342/40/98
WKP-YH7-PDB-JA7*

Projektant :

Kalisz
2016-10
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I Adres: ul. Widok 17/5A  62-800 Kalisz
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[ Projektant : | mgr _:M _Smﬂm_/__Am_.\waM_MMn_o\wm Kalisz
nr ewid. upr. - _
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I_I_|IIIIII |.I|_ WKP-YH7-PDB-JA7* 2016-10




/
/
N
I
I
" C22 c22 |
_ 1200/600 600/600 _ _ _
“ I [ ] _
I
| |
I I
_ 75 |Pokoy _
_ 5,87m?|Hp = 2,50 m _
“ _
I
I @25 _
I I
_ _
“ I
I
| - |
_ @20 @25 pion gaz. & 32 _
_ 713 | Pokoy 712 | PoKO !
“ 11,75 m?| Hp = 2,50 m 13,45 m?| Hp = 2,50 m _
I
_ _
| Kociot gazowy I
| c.0.ic.w.u. 24 kW I
“ 22 z zamknietg komorg _
spalania I
| . 1000/600 15
| \_o_o: gaz. @ 32 — | <9 IIPIETRO |
I X
_ U / _
! \ 20 m _w_m - T “
i B —— . |
_ | -
_ G4 a 920 215 |
26
| | 225 c22 027
_ _ 7/6 | KORYFARZ 800/600 O
_ @25 2,04 7 Fp &/2,50 m 28
_ _| TN 29 P XY KG-4p
| X 711 _ KUCHNIA z piekar. elekir.
| m 1284w Fp=250m
I }
I 315
_ C11
“ 600/600 SO | KG-4p
| @ _ 3 | z piekar. elektr.
I
“ 220 RZUT Il PIETRA - LOKAL NR 7
. skala 1:50
_ Kociot gazowy
| 0. 1C.W.u. 24 KW
“ 7/4 LAZIENKA z zamknietg komorg
2,35 m?[Hp =250 m lani . . .
I P |/ o Spalania projektowana instalacja gazu Obiokt Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe; NUMER RYSUNKU
I 29A oKt dla kotta co i cwu 24 kW w lokalu mieszkal. nr 7 w
e | istnejaca instalacjia gazu
“ o Adres: ul. Widok 17/7  62-800 Kalisz
_ Przedmiot: | Rzut Il pietra - lokal nr 7 SKALA
_ Branza: Sanitarna 1:50
m Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant : | mgr inz. Marek Licznerski Kalisz
nr ewid. upr. NB/U/-7342/40/98 _
WKP-YH7-PDB-JA7* 2016-10




