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ST 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

1.1. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ,Wykonywanie
drobnych remontéw, konserwacji, napraw i usuwamera instalacji elektrycznych”. Wszystkie
prace instalacyjne nalg wykona& zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji
elektrycznych, obowzujacymi normami, przepisami oraz posiadaviedz technicza.

Wymiana, monta naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych gig odbyw& zgodnie z
podstawowym aktem prawnym, ktorym jest ustawa Pr8wdowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. poz.
118 wraz z pgniejszymi zmianami). Gtdbwnym aktem prawnym jest Rwzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawigarunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 p620, z péniejszymi zmianami).
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania i za ich zgod&® z poleceniami
przedstawiciela zamawigjego, oraz zakresem robdtetym w Zleceniu. Specyfikacja obejmuje
roboty demontzowe, montaowe instalacjidcznie z probami ogtizinami i odbiorem tych robot.

1.1.1 Zakres prac

lokalizacja zwaf i uszkodzé instalacji elektrycznej
usuwanie zwarw instalacji elektrycznej

usuwanie przerw w zasilaniu energiektryczn,
wymianazrodetswiatta

wymiana opraw awietleniowych

wymiana automatéw schodowych i zmierzchowych
wymiana czujnikéw ruchu

wymiana puszek

wymiana odgatznikow instalacyjnych

wymiana przewodow instalacji elektrycznej

wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych

wymiana cznikoéw podtynkowych

wymiana lub montaroziacznikédw bezpiecznikowych oraz vagiznikdw mocy
wymiana przyciskow dzwonkowych podtynkowych
wykonanie paiczean w puszkach i rozdzielniach

wymiana wkiadek topikowych

wymiana bezpiecznikbéw mocy

wymiana zabezpiecaaadpydowych i ré&nicowo padowych
wymiana podstaw bezpiecznikowych, wktadek ograajiez/ch, gtéwek bezpiecznikowych
wymiana przodéw WLZ

wymiana tablic licznikowych

wymiana skrzynek licznikowych

wymiana przeciw paarowych wyhcznikéw padu

zahczenie zabezpiecaaadmiarowo prdowych

naprawia instalacji elektrycznej

naprawa instalacji odgromowej

obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie brieamzehi
wykucie bruzd, wykonanigepych otworéw, wykonanie przebi
monta rur karbowanych gtkich

monta rur gtadkich sztywnych

monta listew elektroinstalacyjnych

monta kotkOdw rozporowych, uchwytow

monta& przewoddw zasilagych

monta przewodow stabopdowych

demonta i ponowny montalicznikbw energii elektrycznej
monta dodatkowych skrzynek

monta rozdzielni mieszkaniowych

monta w rozdzielniach zabezpieaze
- nadpadowych
- réznicowo-prdowych
monta rozlacznikdw bezpiecznikowych



monta natynkowych
wytacznikow
gniazd wtyczkowych
odgatznikow
listw zaciskowych
czyszczenie ospgiu
monta drobny elementdéw np. kiédki
konserwacja i naprawa osptu instalacji
likwidacja nielegalnych podézen
udziat w wizjach lub przegtiach instalacji
przeprowadzenie oglzin catej instalacji elektrycznej
- sprawdzenie prawidtovgoi pofaczer w puszkach i rozdzielniach
- sprawdzenie wkiwego doboru zabezpieaze
- sprawdzenie wktiwego doboru i oznhaczenia przewodéw
- sprawdzenie czy ospitzzostat zamontowany w odpowiednich strefach oamyoh w
pomieszczeniach (kuchnie i tazienki)
wykonanie prob i pomiaréw calej instalacji elekizyej
- badanie cigtosci przewodow ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie biegunowa
- sprawdzenie samoczynnego wo#ania zasilania
- proby dziatania wyicznikow r@nicowo padowych przyciskiem TEST
- pomiar parametrow wytznikow ré&nicowo-padowych
- pomiar nagzenia gwietlenia
- pomiar i sprawdzenie waygznikéw p.pa
sporadzenie protokoétu z oglizin, préb i pomiarow
przyjmowanie zgtoszeo awariach od xzytkownikéw lokali w dni robocze w godzinach od 13:60
22:00 oraz w dni wolne od godziny 7:00 do 22:00.
usuwanie awarii
zabezpieczanie miejsc awarii w przypadku brakualiwosci jej usunécia
oczekiwanie na przyjazd pogotowia energetycznego
skladanie zezria
sporadzanie protokotoéw
wykonywanie innych zadeazleconych przez przedstawiciela zamasdgapo

1.1.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac i wykonania rob6t Wykonawca:

bedzie odpowiadat za utrzymanie terenolodtw nalezytej czystéci

bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej,

bedzie miat szczegolny wzgll na zanieczyszczenie powietrza pytami ztiveoscia
powstania pgaru

1.1.3.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne lubzrace keda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0so6b trzecich.

1.1.4 Bezpiecazgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegazasad dotycych bezpiecazestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosviez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt, odpowiedri odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie na
poziomie co najmniej okébonym w przepisach. Wysoki standard czgstoi higieny kedzie
utrzymywany przez caly czas trwania robo6t. Uznageze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.



Ekipa monterska powinna éprzeszkolona pod wzglem BHP i p. pg. oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.

1.1.5 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty, wdzenia
uzywane podczas realizacji robot.

1.1.6 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpagstwowej,
ktore w jakikolwiek sposbbaszwiazane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Zastosowane materiaty musgpetni@ wymagania n/w przepiséw:

-artykut 10 ustawy Prawo Budowlane

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych orazjestkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. z20z.U. Nr 8, poz.71)

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotabmpowszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31 sierp#8988 r. Nr 113, poz.728)

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie nmp@ych istotnego wplywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanyedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z dniaedpsia 1998 r. Nr 99, poz. 637).

2.2 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca nazadanie przedstawi przedstawicielowi zamawiago szczegOtowe informacije
dotyczce

zamawianych materiatow i odpowiednie aprobaty texme lubswiadectwa bada

laboratoryjnych do zatwierdzenia przez przedstalczamawiacego

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | wkasciwosci oraz byty dosgpne do
kontroli przez przedstawiciela zamavdieggo.

Wszystkie materialy pakowane powinnyébgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdlndci kable i przewody naly
przechowywd na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w dakach (oznaczenie ,K"), kace przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawanigmwdigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrowagéos¢ zyt, przekroj). Pozostaly spgtz osprzt

i oprawy Gwietleniowe wraz z ospgtem pomocniczym naky przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8golnie naley chroni przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno¢ bguche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglniniejszej specyfikacjiasto materiaty
powszechnie stosowane, posiadejswiadectwa o dopuszczeniu ich do stosowania w budwie.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawceedgtawi szczegdtowe informacje
dotyczice zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednieviadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwi@az probki do zatwierdzenia przez
przedstawiciela zamawigjego. Materiaty powinny posiaélavtasciwosci okreslone w specyfikaciji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez przedstawiciela zamawieggo.



2.4.1 Kable i przewody

Zaleca s, aby przewody uktadane w budynkach posiadaty @ela powloke ochronm. Jako
materialy przewodice naley stosowa przewody miedziane 1, 3, 4, lubZgtowe ( dla instalacji
przeciw paarowej stosowaprzewody ogniotrwate).

W instalacjach domofonowych najestosowa przewody wieloparowe z zachowaniem minimum 1
kompletu par przewodow zapasowych o przekegpy minimum 0,5 mmz2, (np. przy wykorzystaniu 2
par przewodow kolejne 2 pary przewoddéw stanmdwimplet zapasowy).

W obwodach fotokomoérek natg stosowdé przewody wieloparowe z zachowaniem minimum 1
kompletu par przewodow zapasowych o przekggiy minimum 0,5 mm2

2.4.2 Osprzt instalacyjny

Rury i listwy instalacyjne wraz z osggtem (rozgadzienia, hczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych, niepalnych Ilub trudno zapelmy ktére nie podtrzymaj ptomienia,
a wydzielane przez nie w wysokiej temperaturze gawg % sSzkodliwe dla czlowieka.
Dobdérsrednicy rur instalacyjnych zate od przekroju poprzecznego przewodowageinych oraz ich
ilosci wciaganej do wspolnej rury instalacyjnej.

Dla instalacji wykonane] w formie podtynkowej nafe stosowa rury karbowane gikie,
w przypadku formy na tynkowej naezastosowalistwy lub rury instalacyjne sztywne.

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkgiach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanieputykrecanie.

Uchwyty naley zamocowa do podiga za pomog kotkbw rozporowych.

Puszki elektroinstalacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych niepalnych lub tradzapalnych,
montowane jakoatzeniowe, przelotowe, odgahe lub kacowe. W zalenosci od przeznaczenia
puszki musz spetnid nastpujace wymagania co do ich wielm: puszka sprgowa @ 60 mm lub
koncowa @ 60 mm, rozgazna, przelotowa@d 80 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejciowa. Wszystkie puszki rozgghe dla obwoddéw @vietleniowych oraz gniazd
wtyczkowych mag by¢ wyraznie widoczne i posiadadekle ochronne.

Gniazda wtyczkowew pokojach, przedpokoju montowaa wysokéci h=35cm, w tazience
montowa na wysokéci ~120 cm. W aneksie kuchennym lub kuchni malmontowa powyzej blatu
szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.

Wytaczniki, przetaczniki, przyciski w lokalu naleey montow& w poblizu oscieznicy drzwi
po stronie klamki na wysokoi ~150 cm.

Przyciski lub taczniki schodowe, krzyowe nalezy montow& w dostpnym miejscu na klatkach
schodowych, bramaqch i wspélnych korytarzach naokgsi minimum ~120 cm od ,podiogi”
Listwy zaciskowe 5 torowe nalgy montow& w formie natynkowej w rozdzielniach lub puszkach
instalacyjnych, kada listwa musi posiadaostorz.

Skrzynki licznikowe, domofonowe i rozdzielczenalezy montowa w formie natynkowej lub
podtynkowej do uprzednio przygotowanego padito

2.5Wykonanie robét

Wykonawca ma obowzek wykonania robo6t zgodnie z wiedzsztuky budowlan,

wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem rob¥ykonawca musi uwzgtini¢

wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwaaiprzebywanie oséb na terenie

obiektu. Naley zgtasza na bigaco do odbioru przedstawicielowi zamawi@ggo roboty zanikage.
Przed wbudowaniem materiatow najlgrzedstawd atesty dopuszczaje wyréb do wbudowania.
Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie momavej,

zlozenie na miejscu monta wg,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniiepiimebiegu instalacji i miejsc

montau osprztu,

roboty przygotowawcze

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji cgfikacji

technicznej (szczegobtowej) SST lub normami (PN-BXM45:2004 Zasady

podstawowe i bezpiecéstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddéw barwami

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po manmteabli i przewoddw jak:

zaprawianie bruzd, napraweian po przekuciach i osadzeniu przepustow,

przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478@81Az1:2000.



2.5.1Demontaz

W przypadku wymiany instalacji nale zdemontowé z podt@a przewody rury, puszki instalacyjne
oraz usun¢ kofki i kotwy rozporowe. Zdemontowane elementyepplpoddd segregacji i przekaza
do utylizacji po zakaczeniu prac.

2.5.2Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebtedgez kolizji z innymi instalacjami i uggzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. \Wsikee
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionotvy

2.5.3Roboty przygotowawcze

Podczas kucia bruzd, wykonywartiepych otwordw, wykonywania przeboraz wykuwania wek
nalezy zachowa szczegéla ostraznos¢ aby nie uszkodzi przebiegajcej w pobliu innej
infrastruktury (np. instalacji telefonicznej, doroabwej itp.)

Wielkos¢ bruzd, przeldi slepych otworéw oraz wgk nalezy dostosowé do wielkagci montowanych
elementdéw.

Whneki wykonywane pod skrzynki tub tablice mieszkaniopevinny by dostosowane do wielkoi
montowanego elementu.

Przefcia obwoddw instalacji przexiany, musz by¢ chronione przed uszkodzeniami. W przypadku
przegcia miedzy ranymi strefami paarowymi przejcie przezsciarg nalezy wykona& zgodnie
Z zasadami p.po

2.5.4 Montaz/ wymina puszek rur i listew elektroinstalacyjnych

Puszki montowane w formie wtynkowej powinny¢hgbsadzone na takiejgokasci, aby ich gorna
(zewretrzna) kravedz po otynkowaniuciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagang liczbe otworow dostosowanych

do srednicy wprowadzanych rur lub przewodow.

Puszki montowane w formie natynkowej powinny lpyzymocowane do podta minimum w dwéch
miejscach za pomadotkéw rozporowych.

taczenie rur lub listew instalacyjnych naewykona& za pomog przewidzianych do tego celu
zlaczek lub rozgaiznikow.

Koniec rury lub listwy powinien wchodzido srodka puszki nagbokas¢ do 5 mm.

2.5.5 Montaz/wymina przewodow

Przewody instalacji elektrycznej najew formie podtynkowej, natynkowej (w listwach lub
rurkach elektroinstalacyjnych)

Wypust naley wykona w formie podtynkowej

- do zasilania lokali YD¥o 3x4mm2 750V, YDYo 3x6mm2 750V, YD¥o 5x6 mm2 750V, YDYo
5x10mm2 750V

- do gniazd wtyczkowych YDXo 3x2,5mm2 750V

- oSwietleniowe i dzwonkowe YD¥o 3x1,5 mm2 750V

- oswietleniowe dladcznikéw dwu klawiszowych YDY 4x1,5mm2 750V

-do bezpéredniego zasilania ugdzen zgodnie z instrukgj producenta lecz przekrojem jedristy
nie mniejszym i 2,5 mm2

WLZ nalezy wykona w formie podtynkowej/natynkowej w rurkach dla ukta

- jednofazowego przewod DY 4 mm2 750V

- troj-fazowego przewod DY 6 mm2 750V , DY 10mmaDY5

Linie zasilajce budynek od ztza kablowego do wytznika gtownego pdu naley stosowa
przewody LY 16, 25, 35, 35, 70 mm2 750V w zalgci od obcazenia

Przewody instalacji dmofonowej naleuktada w rurkach lub listwach ( wraz z przebiciem
do lokalu).

- dla faczndici miedzy rozméwnig a centrala domofonawnalezry zastosowa przewdd minimum 4
parowy np. utp 4x2x0,5mm2

- dla fhcznaici miedzy centrala domofonawa puszkami rozgedenymi naley zastosowa przewod
minimum 4 parowy np. utp 4x2x0,5mm2

-dla facznaici pomidzy puszkami rozgetknymi a unifonami nabey zastosowéprzewdd minimum 2
parowy np. YTKSY 2x2x0,5mm2

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madgy¢ nara&one na naagi i dodatkowe nagrenia
oraz zagicia.



Przewody wprowadzone do puszek, skrzynek rozdzjielcztp. Powinny mié odpowiedni zapas w
celu utatwieniagczenia.

W lokalu mana przewdd ukladana istniegcym podiau poprzez przymocowaniem odpowiednimi
uchwytami.

2.5.6 kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stoséwakczer skigcanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeawz przewody, a samo ich padkenie do
instalacji nie zostato zawarte w dokumentaciji, $ipgsodhczenia nalgy uzgodné z przedstawicielem
Zamawiajcego.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie magy¢ naraone na naai i dodatkowe nageenia.

Do danego zacisku néde przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbia jakich
zacisk ten jest przygotowany. Diugoodizolowanejzylty przewodu powinna zapewtigrawidtowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewaude mae powodowd uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowarig ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzéa warstwy cyny. Kace przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynew@aleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

2.5.7 Montaz/wymiana opraw cwietleniowych i osprztu instalacyjnego, urzdzen

i odbiornikbéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robdt, aby unilgd niepotrzebnych zniszcize
i zabrudzé. Sprzt instalacyjny, urgzdzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowamsescianach
montowa wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oopprych plastikowych. Nalg
zapewnt réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbioréw
1-fazowych. Mocowanie puszek geianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagesv
niezlgdm wytrzymatad¢ na wycikganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i go#niki naley
instalowa& w sposob nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia. W sanitariatach hale
przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢przz uwzgkdnieniem stref ochronnych.
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nale przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyneayaihstalowa& w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowal u géry w przypadku gniazda pojedynczego. Wory do gniazd wtykowych
2-biegunowych nalgy podhcza® w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit doelgavbieguna,
a przewod neutralny do prawego bieguna. PrzewoOdoaoly kkdacy zyta przewodu wielaytowego
powinien mie izolacg bedaca kombinacjy barwy zielonej iz6itej.

W tazienkach naley stosowd gniazda wtykowe hermetyczne.

2.6 Armatura tacznikowa i osprat

Osprzt modutowy montowany na szynach momaych w tablicy bezpiecznikowej,

a) zabezpieczenia naddowe o pgdzie znamionowym

- 10A dla kadego obwodu swietleniowego

- 16A dla kadego obwodu gniazd wtykowych

- 25A dla odbiornikéw zasilanych indywidualnie

b) zabezpieczenie rdicowopdowe 0 znamionowym pdzie r&znicowym nie wekszym nz 30 mA
2.7 Przylgcze odbiornikow

Miejsca poiczer zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny ¢bgoktadnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wadgm elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docikBrgzja itp. Paiczenia mog by¢ wykonywane
jako sztywne lub elastyczne w zat@sci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologiych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek bedacy whasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy.



4 KONTROILA JAKO SCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstalsicdemawiagcego
przy udziale Wykonawcy:

odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

przegcie robét - odbiér kacowy

4.2 Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy ukgzen instalacji, ktore zanikaj

w wyniku postpu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przehitérych sprawdzenie jest

niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbiér roboétedazie dokonywany

w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania

0goblnego posgpu robdét. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel aamjacego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien b sporadzony protokot.
Przed zatynkowaniem przewodow wykonanej instakdejktrycznej obowizkowo naley

zgtasza te roboty przedstawicielowi zamawgaggo, celem przeprowadzenia odbiorgsciowego.

4.3 Przegcie robét - odbiér koncowy

Gotowa¢ do przekazania caoi robot kpdzie stwierdzona przez Wykonagvgowiadomieniem
przedstawiciela zamawigjego, a take sprawdzeniem zgodftostanu istnigicego z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych.

Potwierdzeniem przegia rob6t kdzie podpisanie przez przedstawiciela zamawegjo protokotu
odbioru.

Wykonawca jest zobowzany przygotowéanastpujace dokumenty:

certyfikaty jakdci wbudowanych materiatow i ugdzen

inne dokumenty wymagane przez Zamasgago, m in. wiadczenie Wykonawcy

0 zgodndci wykonania robét z obowzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie zargdzone przez przedstawiciela zamawdajgo roboty poprawkowe i uzupetnicg
nalezy zrealizowg& w wyznaczonym terminie i zgt@sdo ponownego odbioru.

4.4 Nalery wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin

czesciowych i koncowych polegagcych na:

Zgodnaci dokumentacji powykonawczej z zleceniem i ze statfiaktycznym,

zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji, stanu kabli i przewoddesprztu
instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i konpbéci dokumentacji dotyciej
zastosowanych materiatdw, sprawdzeniggicsci wszelkich przewodow wysgbujacych w
danej instalacji, poprawioi wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji
elektrycznej, poprawrici wykonania montau sprztu instalacyjnego, uatzen

i odbiornikéw energii elektrycznej, pomiarach rezygji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnalwgniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwoddw wraz z anizeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MQ.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badzagodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:200

4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechniezv obiektach budowlanych”
PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterazaminiskonagiciowa

PN-IEC 60898:2000 Spgkzelektroinstalacyjny

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specgtik technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapauzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/



ST.2 - INSTALACJE DOMOFONOWE i AUTOMATYKA DO BRAM

CPV 32552600-3 Domofony

Wstep
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych zagdza budynkami i lokalami mieszkalnymi
wyposaonymi w:
a) Systemy domofonowe napujacych producentow:
Cyfral, Miwi Urmet — system analogowy
Laskomex, Proel, Miwi Urmet, CODI, ACO ,ELFON, Geayvw systemy cyfrowe
b) Automatyka do bram firmy NICE
- Sitowniki samohamowne podziemne -4 szt
- Centrale bramowa - 2szt

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

1.1. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ,Wykonywanie
drobnych remontdéw, konserwacji, napraw i usuwarveara w instalacjach domofonowych i
automatyki do bram”. Wszystkie prace nglewykona zgodnie z warunkami technicznymi,
obowiazujacymi normami i przepisami oraz posiadaviedz technicza.

Wymiana/monta/naprawa instalacji ma giodbywa& zgodnie z podstawowym aktem prawnym,
ktorym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1B6& r. poz. 118 wraz z pdiejszymi
zmianami). Gtéwnym aktem prawnym jest Rozpodzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadéa budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z fdiejszymi zmianami).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania i za ich zgod&® z poleceniami
przedstawiciela zamawigjego, oraz zakresem robotetyjn w Zleceniu. Specyfikacja obejmuje
roboty demontzowe, montaowe instalacji wraz z probami aglzinami i odbiorem tych robdét.

1.1.2 Zakres prac

lokalizacja uszkodze

naprawa uszkodzonych elementow instalaciji
wykucie bruzd, wykonaniglepych otworéw, wykonanie przehiwykucie wrgk
monta/wymina

central domofonowch

unifonéw

rozmownic

paneli informacyjnych

ramek

czytnikdw zblizeniowych

elektrozaczepow

elektrozamkow

samozamykaczy

konektoréw lub modtoéw pirowych
fotokomorek

sitownikbw samohamownych do mowntapodziemnego
central bramowych

sygnalizatorow optycznych

samozamykaczy

czyszczenie ospgau

programowanie

- rozméwnic

- centrali domofonowej

- unifonéw

- centrali bramowych

- pilotobw zdalnego sterowania



przeprowadzenie oglizin instalacji domofonowej i bramowe]
sporadzenie protokétu z ogtizin i konserwacji
sprawdzenie dziatania

- kluczy zblizeniowych

- kodow lokatorskich i administracyjnych

- facznaici po miedzy rozmownig a lokalami

- elektrozaczepéw

- samozamykaczy

- central i rozméwnic domofonowych

- central bramowych

- pilotow zdalnego sterowania

regulacja

- elektrozaczepéw

- samozamykaczy

- gtosnasci i czutdéci rozmownic oraz unifonow
- sygnalu wywotania

- central bramowych

- fotokomorek

- samozamykaczy

- sitownikéw samochamowych podziemnych
- sygnalizatoréw optycznych

1.1.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonania rob6t Wykonawca:

-zobowhzany do utrzymania terenu prac w rigttej czystdci

-bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrioi spotecznej

-bedzie miat szczegolny wzgll na zanieczyszczenie powietrza pytami zhiweoscia
powstania pgaru

1.1.3.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne lubzrace keda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0so6b trzecich.

1.1.4 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzegazasad dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosviez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt, odpowiedri odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie na
poziomie co najmniej okénym w przepisach. Wysoki standard czygstoi higieny kedzie
utrzymywany przez caly czas trwania robot. Uznageze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
Ekipa monterska powinna éprzeszkolona pod wzglem BHP i p. pg. oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.

1.1.5 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty, wdzenia
uzywane podczas realizacji robot.

1.1.6 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpagstwowej,
ktore w jakikolwiek sposbbaszwiazane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.



2 MATERIALY

2.1 Ogllne wymagania dotycgce materiatow

Zastosowane materiaty musgpetnig wymagania n/w przepisow:

-artykut 10 ustawy Prawo Budowlane

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraznjgstkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002 r. Dz.W.8\Npoz.71)

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. ywrawie
systeméw oceny zgodféa, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechegggowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz.728)

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie rpeych istotnego wptywu
na spetnienie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z dniarpsia 1998 r. Nr 99, poz. 637).

2.2 Zrodta uzyskania materiatdw

Wykonawca nazadanie przedstawi przedstawicielowi zamawdajgo szczegétowe informacije
dotycace zamawianych materiatdw i odpowiednie aprobatghriczne Iubswiadectwa bada
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez przedstalczamawiacego

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly §akos¢ | whasciwosci oraz byly dostpne
do kontroli przez przedstawiciela zamawa@ggo.

Wszystkie materiaty pakowane powinnyébgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. ¥¢eggdIndéci przewody nalgy przechowywa

w krazkach (oznaczenie ,K"), kice przewodow producent zabezpiecza przed przedastamy
si¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatk@nparametrow (eigtosé
zyht, przekroj). Pozostaly spglz osprzt wraz z osprgem pomocniczym naky przechowywa

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowdnfatiowych. Szczegolnie natg chront przed
wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazilgaseniem. Pomieszczenie magazynowe
przeznaczone do przechowywania wyrobéw opakowapwetinno by suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét weglininiejszej specyfikacjiasto materiaty
powszechnie stosowane, posiadajswiadectwa o dopuszczeniu ich do stosowania w budtiwie.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawceedgtawi szczegdtowe informacje
dotyczce zrédla wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednieviadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwi@az probki do zatwierdzenia przez
przedstawiciela zamawigjego. Materiaty powinny posiaélaviasciwosci okrelone w specyfikacii,
badz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez przedstawiciela zamawieg¢go.

2.5Wykonanie robot

Wykonawca ma obowkek wykonania robo6t zgodnie z wiedzsztuky budowlar,
wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem rob¥ykonawca musi uwzgtini¢
wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwaaiprzebywanie osob na terenie
remontowanego obiektu. Nale zgltaszéa na bieaco do odbioru przedstawicielowi zamaviigggo
roboty zanikowe.

Przed wbudowaniem materiatow przedstaatesty dopuszczaje wyréb do wbudowania.
Zakres robot obejmuje:

-przemieszczenie w strefie mombavej,

-ztozenie na miejscu monta wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegizebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

-roboty przygotowawcze

-oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji (himeej i specyfikacji

technicznej (szczeg6towej) SST lub normami (PN-BEXM4%5:2004 Zasady



podstawowe i bezpiecastwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyonznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albgfraomi, w przypadku braku takich
wytycznych),

-roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mamteabli i przewodow jak:

zaprawianie bruzd, napraweian po przekuciach i osadzeniu przepustow,

-przeprowadzenie préb i batdagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04780@81Az1:2000.

2.6 Montaz/wymina rozmownic, central i unifonéw, central do lsam, fotokomaorek

Te elementy instalacji montowanalezy w koncowej fazie robdt, aby unikg niepotrzebnych
zniszczé i zabrudze.

Rozmédwnice i centrale nalg zamontowéa w odpowiednio przygotowanych obudowach zgodnie z
instrukcja producenta. Unifony naje montowa& w lokalu dwupunktowo za pomgcwkretow i
kotkbw rozporowych. Centrale bramowe mnglemontowd& we wrekach za pomag zaprawy
cementowo wapiennej lub kotkdw rozporowych.

Fotokomorki naley montow& w formie na tynkowej lub podtynkowej zgodnie z exaniami
producenta w wyznaczonych do tego miejscach.

3 KONTROILA JAKO SCI ROBOT

3.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstailgi@amawiajcego
przy udziale Wykonawcy:

odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

przegcie robét - odbiér kacowy

3.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu naley podda& te elementy urgzer instalacji, ktére zanikajw wyniku
postpu robdt, jak np.: wykonanie bruzd, przghitérych sprawdzenie jest nientiove lub utrudnione
w fazie odbioru kacowego. Odbiér robotduzie dokonywany w czasie umdiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogngos¢pu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje
przedstawiciel zamawiggego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien b sporadzony protokot.

Przed zatynkowaniem przewodow wykonanej instatzmnofonowej obowizkowo naley

zgtasza te roboty przedstawicielowi zamawiaggo, celem odbioru ggciowego

3.3 Przegcie robot - odbior koncowy

Gotowa¢ do przekazania caloi robot kpdzie stwierdzona przez Wykonagvgowiadomieniem
przedstawiciela zamawigjego, a take sprawdzeniem zgodftostanu istnigjcego z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych.

Potwierdzeniem przegia rob6t kdzie podpisanie przez przedstawiciela zamawegjo protokotu
odbioru. Wykonawca jest zoboyziany przygotowanastpujace dokumenty:

certyfikaty jakadci wbudowanych materiatdw i wdzen, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiagcego, m in. éwiadczenie Wykonawcy o zgodiw wykonania rob6t z obowkujacymi
przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie zgtzone przez przedstawiciela zamawatago roboty
poprawkowe lub uzupelnigje kxda zestawione przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeghtych wyznaczy przedstawiciel
zamawiajcedo i stwierdzi ich wykonanie.

3.4 Nalery wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin
czesciowych i koncowych polegagcych na:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z zleceniem i ze atatfiaktycznym,
- zgodndci pofaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu przewoddw, ospitzi instalacyjnego,

- stanu i kompletnizi dokumentacji dotycej zastosowanych materiatow,

3.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletecianie w obiektach budowlanych"
- PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i stemoza niskonagiciowa

- PN-IEC 60898:2000 Spgtzelektroinstalacyjny



