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Podgorze 2-4 INW

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 STO01 + ST02 + STO5 + STO6 Remont kominéw, ogniomurdéw i podciagéw
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zniszczonych - kominy ponad dachem /przyjeto 25% tynkow/i m?2
d.1/0701-02 ogniomury od strony dachu/cato$¢/
[(2.1+0.46)*2*2+(1.0+0.46)*2*4+(1.0+0.7)*2+(0.6+0.7)*2]*0.5*0.25+(6.7+5.8+ m2 12.460
5.6+11.8)*0.3
RAZEM 12.460
2|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. 1ll na kominach ponad dachem ptas-| m?2
d.1/0735-04 kim i ogniomurach
poz.1l m2 12.460
RAZEM 12.460
3/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe su-|m?2
d.1/0204-03 fitowych niemalowanych
6.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.1/0205-01
6.0*4 m 24.000
RAZEM 24.000
5/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOCRET- |m?2
d.1/0215-05 BS2 - wypetnianie ubytkéw gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe
6.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOCRET-|m?
d.1/0215-05 BS2 - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubo$ci warstwy- przyjeto 50% powierz-
chni
Krotno$¢ = 20
6.0*2*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych cementowa zaprawg naprawczg |m
d.1/0215-10 ASOCRET-RN - reprofilacja narozy
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2 STO01 + STO3 + ST04 + STO5 + ST06 Remont pokrycia dachu i tarasu
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.2|0812-05
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
9|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2|/0804-07
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
10|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?
d.2/0518-06 chnia wykonywanych rob6t do 25 m2 - taras
z.52.2.3.
9909-02/3
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
11|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- | m?2
d.2/0518-07 chnia wykonywanych rob6t do 25 m2
z.52.2.3.
9909-02/3
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
12|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokos$ci skucia do 5 |m?
d.2/0211-03 cm na Scianach lub podtogach-skucie nierownosci warstwy spadkowej tarasu
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
13|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2|1116-01
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
14|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - tgczna grubo$é warstwy spadko- |m?
d.2/1116-03 wej §r. 6cm
Krotnos¢ = 4
6.0*3.7 m?2 22.200
RAZEM 22.200
15|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|0504-02
6.2*3.9 m?2 24.180
RAZEM 24.180
16| KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowa- |m?
d.2/0518-01 niu - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2- rozciecie i podklejenie papy
z.52.2.3.
9909-01/3
analogia
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1.0*0.5*20 m2 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 - po- szt.
d.2/0518-03 wierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
z.52.2.3.
9909-01/3
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
18| KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych z blachy - dylatacja na |m
d.2/0616-05 kalenicy
145 m 14.500
RAZEM 14.500
19|KNR-W 2-02 | Pokrycie dach6w papa termozgrzewalng jednowarstwowe - dach m?2
d.2|0504-01
21.5%11.5-5.3*5.8 m?2 216.510
RAZEM 216.510
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz rynien z blachyi |m
d.2/0535-03 PCV, oczyszczenie rynien
analogia
21.5*2+6.0+3.8 m 52.800
RAZEM 52.800
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte- z demontazu, przyjeto 10% nowych rynien i uchwytéw |m
d.2|0519-04
analogia
poz.20 m 52.800
RAZEM 52.800
22|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i pa- | m?
d.2/0533-02 sow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pasy nadryn-
nowe
(21.5*2+6.0+4.0)*0.40 m?2 21.200
RAZEM 21.200
23|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych m?2
d.2/0533-04 uszkodzen, wstawienie tatek o powierzchni do 0.01 m2 - pokrycie ogniomuréw,
wydry ogniomuréw i kominéw
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m2
d.2/0303-04 ralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych, tacznie
analogia z wykonaniem i odtworzeniem otwordw technologicznych oraz montazem wywie-
wek wentylacyjnych
21.0*11.3-5.3*5.8 m?2 206.560
RAZEM 206.560
25/KNR-W 4-01 |Wyprofilowanie spadku dachu powyzej wytazu dachowego m
d.2|0313-03
analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
26| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - powierzchnia wykonywanych | m?2
d.2/0519-04 rob6t do 10 m2 - papa podktadowa na wyprofilowanych spadkach
z.52.2.3.
9909-01/3
0.5*1.0 m?2 0.500
RAZEM 0.500
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wlazéw kominiarskich szt.
d.2|/0423-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrdbek papa jutowg - wytazy dachowe - powierzchnia wykonywa-  |szt.
d.2/0516-03 nych rob6t do 10 m2
z.52.2.3.
9909-01/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajagcych nad wejsciami do budynku m?2
d.2|0420-04
4.0*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 STO08 Rusztowania
30|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1604-01
(21.5+15.7)*6.5 m?2 241.800
RAZEM 241.800
31/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3]r.16 z.s2.5.15 | (poz.:20,22)
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RAZEM 36.252
4 STO01 Wyw06z gruzu i materiatdéw z rozbiérki z utylizacja
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.4/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
poz.1*0.02+poz.8*0.08+0.4 m3 2.425
RAZEM 2.425
33| Analiza wlas- |Koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiorki m3
d.4|na
poz.32 m3 2.425
RAZEM 2.425
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

robotnicy

636.0025

RAZEM

Stownie:
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Podgorze 2-4 INW ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|ASOCRET-BS2 szpachla cementowa kg 273.7200 273.7200
2.|ASOCRET-RN - cementowa zaprawa naprawcza | kg 10.4400 10.4400
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0073 0.0073
4.|blacha stalowa cienka walcowana, ocynkowana kg 36.2500 36.2500
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55 mm kg 117.6668 117.6668
6./cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0680 0.0680
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.2193 0.2193
8.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0.0435 0.0435
9.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0228 0.0228
10.| deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kLIl |m3 0.0500 0.0500
11./drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0060 0.0060
12.|drewno opatowe kg 36.6800 36.6800
13.|drut stalowy okragty 3 mm kg 2.1762 2.1762
14.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- |kg 0.2664 0.2664
0.55 mm
15.|emulsje asfaltowe zwykte kg 0.3300 0.3300
16.|gaz propan-butan kg 60.4814 60.4814
17.|granulat z welny mineralnej kg 2747.2480 2747.2480
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2000 2.2000
19.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.2720 1.2720
20.| gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 1.0000 1.0000
21.|haki do muru kg 2.9016 2.9016
22. kit asfaltowy kg 1.0000 1.0000
23. | koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbidrki m3 2.2045 2.2045
24. kwas solny techniczny kg 0.3956 0.3956
25. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go- |kg 57.7500 57.7500
raco
26.|lepiki stosowane na zimno kg 2.1200 2.1200
27.|masa asfaltowa izolacyjna kg 1.8870 1.8870
28.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2.9526 2.9526
29.|okucia wtazéw dachowych kg 3.3000 3.3000
30.| papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 21.7400 21.7400
31.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 276.7935 276.7935
32.|papa termozgrzewalna podkladowa - m2 28.3970 28.3970
33.|piasek do zapraw m3 0.3399 0.3399
34.|piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpachli) |kg 27.4200 27.4200
35. | plyty pomostowe robocze m2 3.5545 3.5545
36.|roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 75.1070 75.1070
37.[roztwér do gruntowania kg 0.2500 0.2500
38.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 1.7524 1.7524
39.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 10.5600 10.5600
40.|wapno suchogaszone t 0.0822 0.0822
41.|wywiewka wentylacyjna szt 11.0000 11.0000
42.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.5362 1.5362
43.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé

1.|agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 21.2963

2.|agregat wodny ci$nieniowy m-g 1.5600

3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5134

4.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.1980

5.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.1980

6./ rusztowanie rurowe m-g 73.9728

7./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2553

8.|$rodek transportowy m-g 3.4871

9./wyciag m-g 8.5122

RAZEM
Stownie:
-7-
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