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PISKORZEWSKA 4 inw2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST01 + ST02 + ST05 + ST06        Remont kominów i facjaty
1

d.1
KNR-W 4-01
0310-02
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3- po-
wyżej połaci dachowej

m3

1.75*0.75*1.73+0.75*1.15*1.42 m3 3.495
RAZEM 3.495

2
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapka komi-
nowa

m2

1.9*0.9+1.23*0.9 m2 2.817
RAZEM 2.817

3
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie,
zbrojenie czapek kominowych

t

poz.1*40*0.222/1000 t 0.031
RAZEM 0.031

4
d.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu-tyn-
ki kominów ponad dachem

m2

1.75*1.7+0.85*1.9+0.75*1.22+1.15*1.6+1.0*2.1+0.75*2.6 m2 11.395
RAZEM 11.395

5
d.1

KNR-W 4-01
0433-02
analogia

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - obróbki kominów

m2

0.4*(2.2*2+2.8*2) m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk - kołnie-
rze kominów z listwami dociskowymi

m2

[2.2*2+2.8*2]*(0.4+0.15) m2 5.500
RAZEM 5.500

8
d.1

KNR-W 4-01
0534-03
analogia

Demontaż i ponowny montaż nasad kominowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-skucie tynkow na kominie poniżej
połaci dachowej

m2

(4.4+2.85)/2*1.75 m2 6.344
RAZEM 6.344

10
d.1

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.9+2.0 m2 8.344
RAZEM 8.344

11
d.1

KNR-W 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany
komina poniżej połaci dachowej

m2

(4.4+2.85)/2*1.75+4.4*1.9+(4.4+3.65)/2*0.75+(2.8+3.65)/2*1.0+3.65*1.15 m2 25.145
RAZEM 25.145

12
d.1 kalk. własna

Sprawdzenie drożności wszystkich czynnych przewodów kominowych - drożność
przewodów potwierdzona protokołem kominiarskim

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ST01 + ST03 + ST04 + ST05 + ST06 + ST011 Remont pokrycia dachu 
13
d.2

KNR-W 4-01
0509-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

8.0*9.9*2-3.9*2.0 m2 150.600
RAZEM 150.600

14
d.2

KNR-W 4-01
0419-04
analogia

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm z wy-
równaniem płaszczyzn poprzez nabicie klinów pod łacenie

m2

poz.13 m2 150.600
RAZEM 150.600

15
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m,
folia wysokoparoprzepuszczalna, wsp. Lambda min. 1500g/m2x24h

m2

poz.14 m2 150.600
RAZEM 150.600

16
d.2

KNR-W 4-01
0419-05
analogia

Wymiana łacenia dachu - deski czołowe- montaż łat pod gąsiory m

9.9-1.9 m 8.000
RAZEM 8.000
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PISKORZEWSKA 4 inw2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

poz.16 m 8.000
RAZEM 8.000

18
d.2

KNR-W 2-02
0513-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę- kolor naturalny,
długość kalenicy:8,0m

m2

poz.13 m2 150.600
RAZEM 150.600

19
d.2

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławka kominiarska systemowa dług.
1m + wsporniki - kolor dachówki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2

m2

3.0*2.1 m2 6.300
RAZEM 6.300

21
d.2

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2
Krotność = 3

m2

3.0*2.3+1.5*1.2 m2 8.700
RAZEM 8.700

22
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - jedna warstwa papy
podkładowej, jedna warstwa papy wierzchniego krycia/papa termozgrzewalna, mo-
dyfikowana SBS, osnowa poliestrowa min. 200 g/m2, odporność na niskie tempe-
ratury: -25stC

m2

poz.20 m2 6.300
RAZEM 6.300

23
d.2

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku /rynny wiszące i leżące/ m

10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000

24
d.2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk m

10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000

25
d.2

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów-pasy nadrynnowe i wiatrownice
z blachy tytan-cynk

m2

0.45*(10.0*2-2.8)+0.5*3.2*2+0.5*8.2*4 m2 27.340
RAZEM 27.340

26
d.2

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod pasy nadrynnowe i wiatrownice m2

0.25*[(10.0*2-2.8)+8.2*4] m2 12.500
RAZEM 12.500

27
d.2

KNR-W 4-01
0540-01
analogia

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy tytan-cynk - obicie ścia-
nek facjaty

m2

3.2*2.2*0.5*2+1.9*2.3 m2 11.410
RAZEM 11.410

28
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

11.5*2+1.9 m 24.900
RAZEM 24.900

29
d.2

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk m

poz.28 m 24.900
RAZEM 24.900

30
d.2

KNR-W 4-01
0419-05

Wymiana łacenia dachu - deski czołowe na facjacie m

3.0*2+2.0 m 8.000
RAZEM 8.000

31
d.2

KNR-W 4-01
0416-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

4.3*4+8.2*2+3.0*4 m 45.600
RAZEM 45.600

32
d.2

KNR-W 4-01
0417-02
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm - naprawa
istniejącego wzmocnienia krokwi i płatwi / demontaż i ponowny, prawidłowy
montaż/

m

4.0*4+7.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000

33
d.2

KNR-W 4-01
0416-04

Uzupełnienie podwaliny m
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PISKORZEWSKA 4 inw2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.0 m 3.000

RAZEM 3.000
34
d.2

KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

2.2*3 m 6.600
RAZEM 6.600

35
d.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie m

8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000

36
d.2

KNR-W 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi - elementy istniejącej konstrukcji dachu

m2

8.0*(9*2-6)*0.17*4+9*2*0.12*4*3.0+9.8*2*(0.15+0.2)*2+5.4*9*0.17*4+2.2*(9*2-3)
*0.14*4+9.8*2*0.17*3+(9.8*2-3.0)*0.16*3

m2 174.412

RAZEM 174.412
37
d.2

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

3.0*2.2 m2 6.600
RAZEM 6.600

38
d.2

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz dachowy oszklony, otwierany na bok szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2 kalk. własna

Dostawa drabiny drewnianej, dł. ok. 4m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000

41
d.2

KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1.2*1.2*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

42
d.2

KNR-W 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.- naprawa gzymsów szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

43
d.2

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu -
tynki gzymsów

m2

10*1.5*2 m2 30.000
RAZEM 30.000

44
d.2

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2-okno jednodzielne, profile w kolorze białym, min. pię-
ciokomorowe, szyby zespolone U<1,1, otwieranie R+U

m2

0.5*0.7 m2 0.350
RAZEM 0.350

45
d.2

KNR-W 4-01
0425-01
analogia

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice schodów zabiegowych
Krotność = 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 ST08        Rusztowania
46
d.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

9.6*10.0*2 m2 192.000
RAZEM 192.000

47
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:23,24,25,26,28,42,43,46)

m-g

RAZEM 153.045
48
d.3 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

KNR-W 4-01
0348-01
analogia

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej- usunięcie gru-
zu zalegającego na strychu

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

4 ST01        Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki z utylizacją
50
d.4

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1+poz.9*0.03+poz.13*0.04+poz.49+poz.20*0.03 m3 11.398
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PISKORZEWSKA 4 inw2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.398

51
d.4 kalk. własna

Koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiórki m3

poz.50-poz.20*0.03 m3 11.209
RAZEM 11.209

52
d.4 kalk. własna

Koszt transportu i utylizacji papy m3

poz.20*0.03 m3 0.189
RAZEM 0.189
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PISKORZEWSKA 4 inw2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robotnicy r-g 1080.1293

RAZEM

Słownie:  
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PISKORZEWSKA 4 inw2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. drabina drewniana 4m szt 1.0000 1.0000
2. koszt transportu i utylizacji papy z rozbiorki t 0.1890 0.1890
3. koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiórki m3 11.2090 11.2090
4. Koszt zajęcia chodnika kpl 1.0000 1.0000
5. gaz propan-butan kg 2.7342 2.7342
6. pręty gładkie śr.do 7 mm kg 31.0620 31.0620
7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.7280 1.7280
8. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.5453 2.5453
9. blacha tytan-cynk kg 320.8359 320.8359

10. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 78.5944 78.5944
11. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2.3250 2.3250
12. haki do muru kg 2.3040 2.3040
13. klamry ciesielskie kg 129.7320 129.7320
14. śruby kotwiące szt. 5.0000 5.0000
15. kotwy stalowe szt. 3.5630 3.5630
16. uchwyty do rynien dachowych szt 40.0000 40.0000
17. Uchwyty do rur spust. o śr.100-120 mm szt 8.2170 8.2170
18. wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 5.2710 5.2710
19. kwas solny techniczny kg 0.6064 0.6064
20. Środek impregnac.-grzybobój. "Fobos M-4" kg 6.8021 6.8021
21. pianka poliuretanowa dm3 0.3535 0.3535
22. silikon dm3 0.3105 0.3105
23. farby suche nastawiane-wapienne kg 1.0058 1.0058
24. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.1509 0.1509
25. folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna

>1500g/m2x24h
m2 188.2500 188.2500

26. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 0.3500 0.3500
27. taśmy uszczelniajace m 8.1600 8.1600
28. piasek do zapraw m3 2.0036 2.0036
29. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.3937 0.3937
30. wapno suchogaszone t 0.3679 0.3679
31. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0075 0.0075
32. gips szpachlowy kg 1.1900 1.1900
33. gips budowlany kg 0.1006 0.1006
34. cegła budowlana pełna szt. 1418.0400 1418.0400
35. dachówka ceramiczna karpiówka - kolor naturalny szt. 7409.5200 7409.5200
36. gąsiory dachowe ceramiczne - kolor naturalny szt. 20.0000 20.0000
37. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.8900 1.8900
38. papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana

SBS na osnowie poliestrowej
m2 7.2450 7.2450

39. papa termozgrzewalna nawierzchniowa - modyfiko-
wana SBS, osnowa poliestrowa min. 200g/m2, od-
porność na niskie temperatury: -25 stC

m2 7.2450 7.2450

40. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 2.1420 2.1420
41. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.2000 0.2000
42. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5075 0.5075
43. zaprawa cementowa M 12 m3 0.3500 0.3500
44. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0058 0.0058
45. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.6768 0.6768
46. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.5079 0.5079
47. bale iglaste strugane jednostronnie dł.2.5-6.5 mm

kl.II  z drewna liściastego
m3 0.1380 0.1380

48. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0.1672 0.1672
49. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.3088 0.3088
50. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45

mm kl.II
m3 1.7550 1.7550

51. łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0.4819 0.4819
52. listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 1.5120 1.5120
53. wyłaz dachowy m2 1.0000 1.0000
54. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.3440 1.3440
55. płyty komunikacyjne długie m2 2.8224 2.8224
56. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2.6759 2.6759
57. kołki rozporowe plastikowe szt. 36.8500 36.8500
58. łuk wsporczy  do ław kominiarskich szt. 2.0000 2.0000
59. ławka kominiarska dług. 1m szt. 1.0000 1.0000
60. sprawdzenie drożności z wykonaniem opinii komi-

niarskiej
kpl 1.0000 1.0000

61. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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PISKORZEWSKA 4 inw2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 54.6211
2. środek transportowy m-g 0.9061
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 10.6001
4. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 2.7655
5. rusztowanie rurowe m-g 182.9970
6. giętarka do prętów m-g 0.1249
7. nożyce do prętów m-g 0.1473
8. prościarka do prętów m-g 0.1116

RAZEM

Słownie:  
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