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Hoża 5 inw2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1722.3702

RAZEM

Słownie:  
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Hoża 5 inw2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. dachówka ceramiczna karpiówka 15,3x36,5cm ko-
loru naturalnej czerwieni, gładka

szt 15398.6160 15398.6160

2. listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4.1313 4.1313
3. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 508.6688 508.6688

4. folia dachowa wstępnego krycia o współczynniku
lambda minimum 1500g/m2/24godz.

m2 391.2250 391.2250

5. gąsiory półokrągłe ceramiczne 36,5x22,4x11,2cm,
koloru naturalnej czerwieni

szt 66.6400 66.6400

6. wkręty stalowe do dachówek kg 76.9931 76.9931
7. cegła budowlana pełna kl. 15 szt 1366.5120 1366.5120
8. koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiórki m3 11.7045 11.7045
9. wyłaz dachowy, oszklony, otwierany na bok kpl. 3.0000 3.0000

10. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 84.8000 84.8000
11. ława kominiarska stalowa systemowa koloru ceg-

lastego dł. 100cm łącznie z uchwytami systemowy-
mi do mocowania ław

szt 3.0000 3.0000

12. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0.5440 0.5440
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 74.8853 74.8853
14. taśmy uszczelniajace pod gąsiory m 19.9920 19.9920
15. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.3210 0.3210
16. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 3.2494 3.2494
17. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.7250 0.7250
18. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.4164 0.4164
19. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.1572 0.1572
20. koszt wykonania i ustawienia na strychu drabiny

drewnianej dł. 2,4m
kpl. 0.9091 0.9091

21. płyty pomostowe robocze m2 3.2340 3.2340
22. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12.7384 12.7384
23. wapno suchogaszone t 0.2678 0.2678
24. rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm szt 2.0000 2.0000
25. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.2880 0.2880
26. zaprawa cementowo wapienna m3 0.4700 0.4700
27. rura kamionkowa 1m szt 1.0000 1.0000
28. klamry ciesielskie kg 16.3800 16.3800
29. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.2769 0.2769
30. zaprawa cementowa m3 0.2249 0.2249
31. Piaski do zapraw  budowlanych naturalne m3 1.5350 1.5350
32. pręty gładkie śr.do 7 mm kg 8.0160 8.0160
33. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2.4729 2.4729
34. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-

0.55 mm
kg 3.8753 3.8753

35. kołki rozporowe plastikowe szt 139.1347 139.1347
36. haki do muru kg 2.6400 2.6400
37. zaprawa wapienna m3 0.0606 0.0606
38. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.9800 1.9800
39. maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm m2 3.1500 3.1500
40. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0066 0.0066
41. wkręty stalowe do gąsiorów szt 66.6400 66.6400
42. kwas solny techniczny kg 0.6235 0.6235
43. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Hoża 5 inw2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowanie m-g 96.1762
2. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 12.8750
3. wyciąg m-g 92.6955
4. środek transportowy m-g 1.4148
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.0744
6. giętarka do prętów m-g 0.0322
7. nożyce do prętów m-g 0.0380
8. prościarka do prętów m-g 0.0288

RAZEM

Słownie:  
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Hoża 5 inw2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 REMONT KOMINÓW  - ST.01+ST.02+ST.05+ST.06+ST.08
1

d.1
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 -
cegły pełne kl. 15

m3

 1.60*0.44*1.8+1.0*0.44*0.90+1.60*0.43*1.70+1.0*0.44*0.90+1.30*0.44*0.45 m3 3.486
RAZEM 3.486

2
d.1 kalk. własna

Demontaż i montaż nowej nasady kominowej - rura ceramiczna długości 100cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe z kapi-
nosami

m2

0.6*1.95+0.6*1.05+0.6*1.85+0.6*1.05+0.6*0.6 m2 3.900
RAZEM 3.900

4
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6mm
(zbrojenie czapek kominowych)

t

poz.3*2/1000 t 0.008
RAZEM 0.008

5
d.1

KNR 2-02
0902-01 tabl.
9911/03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn. - kominy ponad dachem

m2

1.60*(0.44+1.8)*2+1.0*(0.44+0.90)*2+1.60*(0.43+1.70)*2+1.0*(0.44+0.90)*2+
1.30*(0.44+0.45)*2

m2 21.658

RAZEM 21.658
6

d.1
KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kolnierzy kominów z blachy nie nadającej się do
użytku - obróbki kominów

m2

((0.44+2.7)*2+(0.44+1.35)*2+(0.43+2.55)*2+(0.44+1.35)*2+(0.44+0.66)*2)*0.4 m2 8.640
RAZEM 8.640

9
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kołnierze kominów
prostopadłe do spadku dachu z listwami dociskowymi)

m2

10*0.45*(0.50+0.1) m2 2.700
RAZEM 2.700

10
d.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - kołnierze kominów
równoległe do spadku dachu z listwami dociskowymi

m2

(2.7*2+1.35*2+2.55*2+1.35*2+0.66*2)*(0.25+0.1) m2 6.027
RAZEM 6.027

11
d.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie i dostawa drabiny drewnianej dł. około 2,7m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów po robotach
budowlanych, potwierdzenie drożności przewodów przez kominiarzy zakończone
protokołem

m

19*11.00 m 209.000
RAZEM 209.000

2 ST-2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - ST.01+ST.03+ST.04+ST.05+ST.06+ST.011
13
d.2

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

(2*(21.20*7.70))-(3*(0.9*2.0+1.35*2.0)) m2 312.980
RAZEM 312.980

14
d.2

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm m

3.60*4 m 14.400
RAZEM 14.400

15
d.2

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - wymiana i uzu-
pełnienie podłogi białej z desek na zakład

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

16
d.2

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm z wy-
równaniem łat przez podklinowanie

m2

poz.13 m2 312.980
RAZEM 312.980

17
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
(folia paroprzepuszczalna o współczynniku lambda minimum 1500g/m2/24godz)

m2

poz.13 m2 312.980
RAZEM 312.980
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Hoża 5 inw2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę-
ceniem wkrętami - dachówki ceramiczne karpiówki , koloru naturalnej czerwieni,
gładkie

m2

poz.13 m2 312.980
RAZEM 312.980

19
d.2

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę-
ceniem wkrętami - montaż gąsiorów ceramicznych  koloru naturalny z przymoco-
waniem wkrętami do deski kalenicowej

m

21.20-4*0.40 m 19.600
RAZEM 19.600

20
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

21.20-4*0.40 m 19.600
RAZEM 19.600

21
d.2

KNR 4-01
0414-11 mi-
nus KNR 4-
01 0430-10
analogia

Wymiana desek czołowych - montaż desek kalenicowych pod gąsiory m

21.20-4*0.40 m 19.600
RAZEM 19.600

22
d.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie stalowe systemowe koloru
ceglastego (3 ławy dł. 100cm, łącznie z uchwytami systemowymi do ław)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*21.20 m 42.400
RAZEM 42.400

24
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

2*21.20 m 42.400
RAZEM 42.400

25
d.2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pa-
sów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pasy nadryn-
nowe

m2

(2*21.20)*0.35 m2 14.840
RAZEM 14.840

26
d.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod wiatrownice m2

(4*7.70)*0.2 m2 6.160
RAZEM 6.160

27
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (wiatrownice) m2

(4*7.70)*0.35 m2 10.780
RAZEM 10.780

28
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*6.90 m 27.600
RAZEM 27.600

29
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

4*6.90 m 27.600
RAZEM 27.600

30
d.2

KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm z nasadami wentyla-
cyjnymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR-W 4-01
0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynko-
wanej o średnicy 18 cm-rura ocieplana, w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej,
wraz z nasadą kominową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR 2-02
0515-07
analogia

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z bla-
chy ocynkowanej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy, oszklony systemowy o wym.
ok. 46x75, otwierany na bok

szt
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Hoża 5 inw2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000

RAZEM 3.000
35
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obicia ścian i daszków facjat

m2

3*(1.15*1.30*0.5*2+1.50*1.70+1.3*1.3)+3*(1.15*1.30*0.5*2+1.1*1.70+0.9*1.3)+
12*2.0*0.3

m2 38.010

RAZEM 38.010
36
d.2

KNR 4-01
0532-02

Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich -  pokrycie daszków facjat z blachy
ocynkowanej

m2

3*(1.10*1.70+1.50*1.70) m2 13.260
RAZEM 13.260

37
d.2

KNR 4-01
0532-04

Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - obicie bocznych ścian facjat z bla-
chy ocynkowanej

m2

(12*(1.30*1.15)*0.5)+(3*(0.9*1.30+1.3*1.30)) m2 17.550
RAZEM 17.550

38
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej- obróbki dolne ścian
facjat

m2

12*2.0*0.3+3*0.15*1.6+3*0.15*1.2 m2 8.460
RAZEM 8.460

39
d.2

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

2*21.20 m 42.400
RAZEM 42.400

40
d.2

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2.50*2.00*3 m2 15.000
RAZEM 15.000

41
d.2

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -
naprawa tynków pod wiatrownicami

m2

7.7*4 m2 30.800
RAZEM 30.800

42
d.2

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

5.0*22.0*2 m2 220.000
RAZEM 220.000

43
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:23,24,25,28,29,39)

3 ST-1    WYWÓZ  GRUZU  I UTYLIZACJA  - ST.01
44
d.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

poz.1+poz.13*0.03 m3 12.875
RAZEM 12.875

45
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.44 m3 12.875
RAZEM 12.875

46
d.3

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki m3

poz.44 m3 12.875
RAZEM 12.875
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