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Hoza 2-4 inw2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/ST-1 REMONT KOMINOW - ST.01+ST.02+ST.05+ST.06
1|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m3
d.1/0310-02 cegty petne kl. 15
0.4*0.7*1.0*2+0.7*0.7*0.8+0.7*0.85*2.4*2 m3 3.808
RAZEM 3.808
2 Demontaz i montaz nowej nasady kominowej - rura ceramiczna diugosci 100cm  |szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe z kapino-|m?
d.1/0219-05 sami
0.55*0.85*2+0.85*0.85+0.85*1.0*2 m?2 3.358
RAZEM 3.358
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6mm |t
d.1/0290-01 (zbrojenie czapek kominowych)
poz.3*2/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
5/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m?2
d.1/0902-01 tabl. |wyk.reczn. - kominy ponad dachem
9911/03
(0.4+0.7)*2*1.0*2+(0.7+0.7)*2*0.8+(0.7+0.85)*2*2.4*2 m?2 21.520
RAZEM 21.520
6|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.1{0419-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kolnierzy kominéw z blachy nie nadajacej sie do |m?
d.1/0535-08 uzytku - obrébki kominow
((0.7+1.0)*2*2+(1.0+1.0)*2+(1.0+1.2)*2*2)*0.4 m?2 7.840
RAZEM 7.840
8/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kotnierze kominéw |m?2
d.1/0506-02 prostopadte do spadku dachu z listwami dociskowymi)
(0.7*2*2+0.9*3*2)*(0.50+0.1) m?2 4.920
RAZEM 4.920
9|KNR 2-02 Obrabki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - kothierze kominéw m?2
d.1/0506-01 réwnolegte do spadku dachu z listwami dociskowymi
(1.0*3*2+1.2*2*2)*(0.25+0.1) m?2 3.780
RAZEM 3.780
10|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw po robotach  |m
d.1/0310-05 budowlanych, potwierdzenie droznosci przewoddéw zakoriczone protokotem komi-
niarskim
20*10.00 m 200.000
RAZEM 200.000
2|ST-2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - ST.01+ST.03+ST.04+ST.05+ST.06+ST.08+ST.011
11|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie m?2
d.2|0508-02
2*27.0*7.5-8*0.8*1.8 m?2 393.480
RAZEM 393.480
12|KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.2|0417-02
4.60%6 m 27.600
RAZEM 27.600
13|KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - wymiana i uzu- |m?2
d.2/0819-01 petnienie podtogi biatej z desek na zaktad
4.5*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm z wy- |m?
d.2/0414-10 réwnaniem tat przez podklinowanie
poz.11 m?2 393.480
RAZEM 393.480
15/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
d.2/0103-02 (folia paroprzepuszczalna o wspdtczynniku lambda minimum 1500g/m2/24godz)
poz.11 m?2 393.480
RAZEM 393.480
16|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece-|m?2
d.2/0517-03 niem wkretami - dachéwki ceramiczne karpiéwki , koloru naturalnej czerwieni, gtad-
kie
poz.11 m?2 393.480
RAZEM 393.480
17|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworami z przykrece-|m
d.2|0517-04 niem wkretami - montaz gasioréw ceramicznych koloru naturalny z przymocowa-
niem wkretami do deski kalenicowej
27.0-0.4*2-0.7 m 25.500
RAZEM 25.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.2|0104-01
poz.17 m 25.500
RAZEM 25.500
19/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - montaz desek kalenicowych pod gasiory m
d.2|0414-11 mi-
nus KNR 4-
01 0430-10
analogia
poz.17 m 25.500
RAZEM 25.500
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie stalowe systemowe koloru szt.
d.2/0104-04 ceglastego (20 taw dt. 100cm, facznie z uchwytami systemowymi do taw)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2*27.2 m 54.400
RAZEM 54.400
22|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
2*27.20 m 54.400
RAZEM 54.400
23|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i pa- | m?
d.2/0533-02 sow elew.,gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pasy nadryn-
nowe
(2*27.20)*0.35 m?2 19.040
RAZEM 19.040
24/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod wiatrownice m?2
d.2|/0923-04
analogia
(4*7.50)*0.2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-02 Obrabki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (wiatrownice) m?2
d.2|0506-02
(4*7.50)*0.35 m?2 10.500
RAZEM 10.500
26| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*7.50 m 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
4*7.50 m 30.000
RAZEM 30.000
28| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocyn- |m
d.2|0531-07 kowanej o Srednicy 15 cm- demontaz i ponowny montaz z mocowaniem wywiewek
analogia wentylacyjnych z rur PCV ponad dachem - szt 8 oraz demontaz blaszanej wywiew-
ki i montaz nowej wywiewki z rur PCV
9*1.5 m 13.500
RAZEM 13.500
29/KNR 2-02 Obraébki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych dachéwka - z blachy ocyn-  |szt.
d.2|0515-07 kowanej , wywiewki wentylacyjne i sztyce antenowe
9+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy, oszklony systemowy o wym. |szt
d.2/0526-02 ok. 46x75, otwierany na bok
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-| m?2
d.2/0930-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2-okna z profili PCV pieciokomorowe, w kolorze biatym,
szyby zespolone U<1,1, otwieranie R+U
0.8*1.1*4 m?2 3.520
RAZEM 3.520
32|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m?
d.2/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obicia $cian i daszkdéw facjat, obrébki
boczne i podokienne
8*(1.15*1.30*0.5*2+1.1*1.70+0.9*1.3)+8*2*2.0*0.3+8*1.1*0.5 m?2 50.280
RAZEM 50.280
33|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - pokrycie daszkéw facjat z blachy |m?
d.2/0532-02 ocynkowanej
8*1.20*1.80 m?2 17.280
RAZEM 17.280
34|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - obicie bocznych $cian facjat z bla- |m?
d.2/0532-04 chy ocynkowanej
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8*(1.15*1.30*0.5*2+0.9*1.3)+8*2*2.0*0.3+8*1.1*0.5 m2 35.320
RAZEM 35.320
35|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej- obrébki dolne $cian fa-|m?2
d.2|0506-01 cjat
8*2*2.0*0.4+8*0.25*1.2 m2 15.200
RAZEM 15.200
36|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.2|0420-01
2*27.0 m 54.000
RAZEM 54.000
37|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.2|0420-04
2.50*2.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
38| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z cegty, pus- | m?2
d.2/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -
naprawa tynkéw pod wiatrownicami
7.5*4 m2 30.000
RAZEM 30.000
39| Kalkulacja Wykonanie i dostawa drabiny drewnianej dt. okoto 3,0m kpl.
d.2\wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2|1603-01
6.0*27.0*2 m?2 324.000
RAZEM 324.000
41| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.s2.5.15|(poz.:21,22,23,26,27,36)
3|ST-1 WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA -ST.01
42|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.3/0109-09 km
poz.1+poz.11*0.03 m3 15.612
RAZEM 15.612
43|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- | m3
d.3/0109-10 ny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.42 m3 15.612
RAZEM 15.612
44| Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z rozbiérki m3
d.3|wlasna
poz.42 m3 15.612
RAZEM 15.612
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

.|robocizna

2226.0286

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|rura kamionkowa 1m szt 1.0000 1.0000
2./ kolki rozporowe plastikowe szt 133.9320 133.9320
3. koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiérki m3 14.1927 14.1927
4./ koszt wykonania i ustawienia na strychu drabiny kpl. 1.8182 1.8182
drewnianej di. 2,4m
5. prety gladkie $r.do 7 mm kg 7.0140 7.0140
6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 kg 700.8488 700.8488
mm
7.|wywiewka kanalizacyjna PCV z daszkiem m 1.5000 1.5000
8.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- |kg 6.5405 6.5405
0.55 mm
9.|drut stalowy okragly 3 mm kg 2.9160 2.9160
10.|spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 4.3431 4.3431
11. tawa kominiarska stalowa systemowa koloru ceg- |szt 20.0000 20.0000
lastego dt. 100cm tgcznie z uchwytami systemowy-
mi do mocowania taw
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 91.5420 91.5420
13.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.9264 3.9264
14. klamry ciesielskie kg 17.6500 17.6500
15.| haki do muru kg 3.8880 3.8880
16.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 13.8461 13.8461
17.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 108.8000 108.8000
18.|wkrety stalowe do gasioréw szt 86.7000 86.7000
19.|wkrety stalowe do dachéwek kg 96.7961 96.7961
20. | kotwy stalowe szt. 35.8336 35.8336
21.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 4.4550 4.4550
22.kwas solny techniczny kg 0.9313 0.9313
23.|pianka poliuretanowa dms3 1.4432 1.4432
24, silikon dm3 0.3168 0.3168
25. |folia dachowa wstepnego krycia o wspétczynniku | m?2 491.8500 491.8500
lambda minimum 1500g/m2/24godz.
26.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.5200 3.5200
27.|taSmy uszczelniajace pod gasiory m 26.0100 26.0100
28.|Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 1.5933 1.5933
29.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.2993 0.2993
30.|wapno suchogaszone t 0.2714 0.2714
31.|gips szpachlowy kg 11.9680 11.9680
32. | plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 4.7872 4.7872
33.|cegta budowlana petna kl. 15 szt 1492.7360 1492.7360
34.|dachéwka ceramiczna karpiéwka 15,3x36,5cm ko- |szt 19359.2160 19359.2160
loru naturalnej czerwieni, gtadka
35.|gasiory potokragte ceramiczne 36,5x22,4x11,2cm, |szt 86.7000 86.7000
koloru naturalnej czerwieni
36.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 21.5424 21.5424
37.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2384 0.2384
38.|zaprawa wapienna m3 0.0603 0.0603
39.|zaprawa cementowo wapienna m3 0.4670 0.4670
40.| zaprawa cementowa m3 0.2314 0.2314
41.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.4080 0.4080
42.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0097 0.0097
43.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.6360 0.6360
44.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0.4783 0.4783
45.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kLIl |m3 0.2113 0.2113
46.|listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 5.1939 5.1939
47.|maty ze stomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm m2 2.1000 2.1000
48. | plyty pomostowe robocze m2 4.7628 4.7628
49.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1.0750 1.0750
50.|wytaz dachowy, oszklony, otwierany na bok kpl. 2.0000 2.0000
51.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|wyciag m-g 113.4651
2.|$rodek transportowy m-g 1.8729
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 15.6120
4.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.1566
5./ rusztowanie m-g 126.8077
6.|gietarka do pretéw m-g 0.0282
7./nozyce do pretéw m-g 0.0333
8.|pros$ciarka do pretéw m-g 0.0252
RAZEM

Stownie:
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