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PISKORZEW SKA 4 inw2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 STO01 + ST02 + STO5 + STO6 Remont kominéw i facjaty
1|KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- po- | m3
d.1/0310-02 wyzej potaci dachowej
analogia
1.75*0.75*1.73+0.75*1.15*1.42 m3 3.495
RAZEM 3.495
2|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapka komi- | m?2
d.1/0219-05 nowa
1.9*0.9+1.23*0.9 m?2 2.817
RAZEM 2.817
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili - prety gtadkie, |t
d.1/0290-01 zbrojenie czapek kominowych
poz.1*40*0.222/1000 t 0.031
RAZEM 0.031
4/KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobeton6w o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu-tyn-
ki kominéw ponad dachem
1.75*1.7+0.85*1.9+0.75*1.22+1.15*1.6+1.0*2.1+0.75*2.6 m?2 11.395
RAZEM 11.395
5/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0433-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m?
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku - obrébki kominéw
0.4*(2.2*2+2.8*2) m?2 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk - kotnie- |m?
d.1/0514-02 rze kominéw z listwami dociskowymi
[2.2*2+2.8*2]*(0.4+0.15) m?2 5.500
RAZEM 5.500
8/KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz nasad kominowych szt
d.1/0534-03
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fila- |m?
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-skucie tynkow na kominie ponizej
potaci dachowej
(4.4+2.85)/2*1.75 m?2 6.344
RAZEM 6.344
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych Kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?
d.1/0710-03 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.9+2.0 m2 8.344
RAZEM 8.344
11|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych - $ciany |m?
d.1/1201-01 komina ponizej potaci dachowej
(4.4+2.85)/2*1.75+4.4*1.9+(4.4+3.65)/2*0.75+(2.8+3.65)/2*1.0+3.65*1.15 m?2 25.145
RAZEM 25.145
12 Sprawdzenie droznosci wszystkich czynnych przewod6w kominowych - droznos¢ | kpl.
d.1|kalk. wiasna |przewodéw potwierdzona protokotem kominiarskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 STO01 + STO3 + ST04 + STO5 + STO06 + ST011 Remont pokrycia dachu
13|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie m?2
d.2|0509-02
8.0*9.9*2-3.9*2.0 m?2 150.600
RAZEM 150.600
14/KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm z wy- |m?
d.2/0419-04 réwnaniem ptaszczyzn poprzez nabicie klinéw pod facenie
analogia
poz.13 m?2 150.600
RAZEM 150.600
15/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m, |m?
d.2/0103-02 folia wysokoparoprzepuszczalna, wsp. Lambda min. 1500g/m2x24h
poz.14 m?2 150.600
RAZEM 150.600
16| KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe- montaz tat pod gasiory m
d.2|0419-05
analogia
9.9-1.9 m 8.000
RAZEM 8.000
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17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2|0104-01
p0z.16 m 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke- kolor naturalny, | m?
d.2/0513-04 dhugos¢ kalenicy:8,0m
analogia
poz.13 m?2 150.600
RAZEM 150.600
19/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawka kominiarska systemowa dtug. szt.
d.2/0208-03 1m + wsporniki - kolor dachéwki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz- | m2
d.2|0519-04 z.sz. |chnia do 10 m2
2.3.9909-01
3.0*2.1 m?2 6.300
RAZEM 6.300
21/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierz-| m?2
d.2|0519-05 z.sz. |chnia do 10 m2
2.3.9909-01 |Krotnos¢ =3
3.0*2.3+1.5*1.2 m?2 8.700
RAZEM 8.700
22|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - jedna warstwa papy m?2
d.2/0504-02 podktadowej, jedna warstwa papy wierzchniego krycia/papa termozgrzewalna, mo-
dyfikowana SBS, osnowa poliestrowa min. 200 g/m2, odpornos$¢ na niskie tempe-
ratury: -25stC
poz.20 m2 6.300
RAZEM 6.300
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku /rynny wiszace i lezace/ m
d.2|0545-04
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
24 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2|0519-04
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, pa- |m?2
d.2/0540-02 séw elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw-pasy nadrynnowe i wiatrownice
analogia z blachy tytan-cynk
0.45*(10.0*2-2.8)+0.5*3.2*2+0.5*8.2*4 m?2 27.340
RAZEM 27.340
26| KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod pasy nadrynnowe i wiatrownice | m?
d.2|0921-04
0.25*[(10.0*2-2.8)+8.2*4] m?2 12.500
RAZEM 12.500
27|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, pa- |m?2
d.2/0540-01 sow elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw z blachy tytan-cynk - obicie Scia-
analogia nek facjaty
3.2*2.2*0.5*2+1.9*2.3 m?2 11.410
RAZEM 11.410
28| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
11.5%2+1.9 m 24.900
RAZEM 24.900
29|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2|0526-03
poz.28 m 24.900
RAZEM 24.900
30|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe na facjacie m
d.2|0419-05
3.0*2+2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|0416-02
analogia
4.3*4+8.2*2+3.0*4 m 45.600
RAZEM 45.600
32|KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - naprawa |m
d.2/0417-02 istniejgcego wzmocnienia krokwi i ptatwi / demontaz i ponowny, prawidtowy
analogia montaz/
4.0*4+7.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie podwaliny m
d.2|0416-04
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3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|0416-06
2.2*3 m 6.600
RAZEM 6.600
35|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.2|0416-02
8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000
36| KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania | m?2
d.2/0627-02 preparatami solowymi - elementy istniejacej konstrukcji dachu
8.0%(9*2-6)*0.17*4+9*2*0.12*4*3.0+9.8*2%(0.15+0.2)*2+5.4*9*0.17*4+2.2%(9*2-3) | m?2 174.412
*0.14*4+9.8*2*0.17*3+(9.8*2-3.0)*0.16*3
RAZEM 174.412
37|KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.2|0418-02
3.0*2.2 m2 6.600
RAZEM 6.600
38| KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy oszklony, otwierany na bok szt
d.2|1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa drabiny drewnianej, dt. ok. 4m szt.
d.2|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.2|0434-01
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.2|/0434-04
1.2*1.2*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
42| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.- naprawa gzymséw  |szt.
d.2/0308-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii lll 0 podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu -
tynki gzymsow
10*1.5*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?
d.2/0929-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2-okno jednodzielne, profile w kolorze biatym, min. pie-
ciokomorowe, szyby zespolone U<1,1, otwieranie R+U
0.5*0.7 m?2 0.350
RAZEM 0.350
45|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice schodéw zabiegowych szt.
d.2|0425-01 Krotno$¢ = 2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 STO08 Rusztowania
46|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1604-01
9.6*10.0*2 m?2 192.000
RAZEM 192.000
47 /KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3|r.16 z.52.5.15 | (poz.:23,24,25,26,28,42,43,46)
RAZEM 153.045
48 Koszt zajecia chodnika kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej- usuniecie gru- |m3
d.3/0348-01 zu zalegajacego na strychu
analogia
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
4 STO01 Wyw06z gruzu i materiatdw z rozbiérki z utylizacja
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na od- |m3
d.4/0108-13 legtos¢ do 1 km
p0z.1+p0z.9*0.03+p0z.13*0.04+p0z.49+p0z.20*0.03 m3 11.398

_4-
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RAZEM 11.398
51 Koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiorki m3
d.4|kalk. wlasna
poz.50-poz.20*0.03 m3 11.209
RAZEM 11.209
52 Koszt transportu i utylizacji papy m3
d.4|kalk. wlasna
poz.20*0.03 m3 0.189
RAZEM 0.189
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

robotnicy

1080.1293

RAZEM

Stownie:
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PISKORZEW SKA 4 inw2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|drabina drewniana 4m szt 1.0000 1.0000
2./ koszt transportu i utylizacji papy z rozbiorki t 0.1890 0.1890
3. koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiérki m3 11.2090 11.2090
4.|Koszt zajecia chodnika kpl 1.0000 1.0000
5./ gaz propan-butan kg 2.7342 2.7342
6.| prety gtadkie $r.do 7 mm kg 31.0620 31.0620
7.|drut stalowy okragly 3 mm kg 1.7280 1.7280
8.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.5453 2.5453
9.|blacha tytan-cynk kg 320.8359 320.8359
10./gwozdzie budowlane okragte gote kg 78.5944 78.5944
11.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.3250 2.3250
12.|haki do muru kg 2.3040 2.3040
13. | klamry ciesielskie kg 129.7320 129.7320
14.|Sruby kotwiace szt. 5.0000 5.0000
15. | kotwy stalowe szt. 3.5630 3.5630
16.|uchwyty do rynien dachowych szt 40.0000 40.0000
17.|Uchwyty do rur spust. 0 $r.100-120 mm szt 8.2170 8.2170
18.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 5.2710 5.2710
19. kwas solny techniczny kg 0.6064 0.6064
20.| Srodek impregnac.-grzybobdj. "Fobos M-4" kg 6.8021 6.8021
21.|pianka poliuretanowa dms3 0.3535 0.3535
22.|silikon dm3 0.3105 0.3105
23.|farby suche nastawiane-wapienne kg 1.0058 1.0058
24.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.1509 0.1509
25. |folia wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczalna | m? 188.2500 188.2500
>15009/m2x24h
26.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 0.3500 0.3500
27.|taSmy uszczelniajace m 8.1600 8.1600
28.|piasek do zapraw m3 2.0036 2.0036
29.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.3937 0.3937
30.|wapno suchogaszone t 0.3679 0.3679
31.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0075 0.0075
32.|dips szpachlowy kg 1.1900 1.1900
33.|dips budowlany kg 0.1006 0.1006
34.|cegta budowlana petna szt. 1418.0400 1418.0400
35.|dachéwka ceramiczna karpiéwka - kolor naturalny |szt. 7409.5200 7409.5200
36.|gasiory dachowe ceramiczne - kolor naturalny szt. 20.0000 20.0000
37.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.8900 1.8900
38.|papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana | m? 7.2450 7.2450
SBS na osnowie poliestrowej
39.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa - modyfiko- | m? 7.2450 7.2450
wana SBS, osnowa poliestrowa min. 200g/m2, od-
porno$¢ na niskie temperatury: -25 stC
40.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 2.1420 2.1420
41.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2000 0.2000
42.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5075 0.5075
43.| zaprawa cementowa M 12 m3 0.3500 0.3500
44.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0058 0.0058
45. | bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.III m3 0.6768 0.6768
46.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0.5079 0.5079
47.|bale iglaste strugane jednostronnie dt.2.5-6.5 mm |m?3 0.1380 0.1380
kLIl z drewna liSciastego
48.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.1672 0.1672
49.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kLIl |m3 0.3088 0.3088
50. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 |m?3 1.7550 1.7550
mm kLIl
51. [taty iglaste nasycone 40x60 mm KL.II m3 0.4819 0.4819
52.|listwy i taty iglaste wymiarowe KI.1I m3 1.5120 1.5120
53.|wytaz dachowy m2 1.0000 1.0000
54.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.3440 1.3440
55. | piyty komunikacyjne diugie m2 2.8224 2.8224
56.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.6759 2.6759
57.|kolki rozporowe plastikowe szt. 36.8500 36.8500
58. |tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. 2.0000 2.0000
59. [tawka kominiarska diug. 1m szt. 1.0000 1.0000
60. | sprawdzenie droznosci z wykonaniem opinii komi- | kpl 1.0000 1.0000
niarskiej
61./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|wyciag m-g 54.6211
2.|$rodek transportowy m-g 0.9061
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10.6001
4.|Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 2.7655
5./ rusztowanie rurowe m-g 182.9970
6.|gietarka do pretéw m-g 0.1249
7./nozyce do pretéw m-g 0.1473
8.|pros$ciarka do pretéw m-g 0.1116
RAZEM

Stownie:
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