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Specyfikacja Techniczna
ST - 0.0. Wymagania ogolne.

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego.

Nazwa i adres Zamawiajcego:
Miejski Zarzd Budynkéw Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Data opracowania Specyfikacji
Marzec 2017 roku



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedeivziecia.
Remont pokrycia dachowego
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1. Zamawiajcy: Miejski Zarzd Budynkéw Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18 62-800
Kalisz
2. Instytucja finansygga inwestyaj: Miejski Zarzd Budynkéw Mieszkalnych w
Kaliszu
1.3 Charakterystyka przedsewziecia.
1.3.1 Dane ogodlne
Przedmiotem remontu budynku mieszkalnego jest wyanipokrycia dachowegadznie z
obrobkami blacharskimi, wzmocnienie konstrukcji winganej dachu, przemurowanie
komindéw, uzupetnienie tynkdw, roboty malarskie
1.3.2 . Zakres robot obg¢tych ST.
Zakres remontu obejmuije:
— remont pokrycia dachowego (papa i dachéwka)
— wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu,
— przemurowanie istniggych kominow,
- wykonanie uzupeinietynkow,
— roboty malarskie ,
— remont, wymiana, montanstalacji elektrycznej
— wymiana stolarki okiennej
— wymiana obrobek blacharskich rynien i rur spustdwyc
wywOz gruzu z utylizacja
1.3.3 Wykaz specyfikacji technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami teatemymi:
ST — 0.1. Roboty rozbiérkowe, demoiave
ST - 0.2. Roboty murowe
ST — 0.3. Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
ST — 0.4. Pokrycie dachu
ST - 0.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustow
ST — 0.6. Uzupetnienia tynkow
ST - 0.7. Malowanie
ST - 0.8. Rusztowania
ST — 0.11. Wymiana stolarki okiennej
Definicje i skroty.
1.4.1.budowa - nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okieym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow, remont obiektu budowlanego.
1.4.2.budynek - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomaorzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozyiely kontenerowe i inne
1.4.4.roboty budowlane - nalezy przez to rozumiebudow, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.



1.4.5.urzgdzenia budowlane- nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne zgaane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.6.teren budowy - nalery przez to rozumie przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- nalery przez to
rozumie tytut prawny wynikajcy z prawa wiasnwi, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@hewiowego, przewidgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budow - naleey przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z
zakhczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmadow czsciowych i kaxcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opis shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoaontau takze dziennik montau.
1.4.10.dokumentacja powykonawcza nalery przez to rozumiedokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyw@amobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - naleey przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwy organ - nalery przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego.

1.4.13.wyréb budowlany - naley przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodndi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs#towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniav@ajemnym peajczeniu stanovgcym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.14. obszar oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOwelmaych, wprowadzggych zwipzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegenu.

1.4.15. droga tymczasowa (montaowa) - nalery przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugiaych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu. .

1.4.16.dziennik budowy - nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.
1.4.17.kierownik budowy - oséba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszaca ustawow odpowiedzialné za prowadzaonbudove.

1.4.18.rejestr obmiardw - nalezy przez to rozumie- akceptowasm przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawabmiaru
dokonanych robot w formie wylicaeszkicdw i ewentualnie dodatkowych gatnikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.19.materialy - nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.



1.4.20. odpowiednia zgodnd&¢ - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aljegranice tolerancji nie zostaty olélene - z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

1.4.21. polecenia Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmitmpisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zyzianych z prowadzeniem budowy.

1.4.22 projektant - nalezy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.23. przedmiar robot - naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iléci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.24. czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalery przez to rozumie czs$¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.25. ustalenia techniczne- nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.

1.4.26. aprobata techniczna - dokument potwierdzggy pozytywry ocere techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany
przez jednostk upowaniorg do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujcych zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawieobpt i kryteribw technicznych
dotyczcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &gt 1995 r. Poz.48, rozdziat 2
z p&niejszymi zmianami)

1.4.27.certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatji
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustugagszgodne z okrdong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonytd obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Hijydikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobattechniczg (w
wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.28.znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu

certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniai dany wyrdb, proces
lub ustuga s zgodne z okrdong normy lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.29.Inzynier - oznacza osgbpowotany przez Zamawiagego do dziatania jako ignier

w niniejszym Kontrakcie

2. Prowadzenie robot.

2.1 Ogblne zasady wykonania robot.

Specyfikacja techniczna okita podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano
montaowych | specjalistycznych, umlbwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe technicznie i jakociowo wykonanie robot. Specyfikacja Techniczna S& m
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych podstawie uzyskane] Decyzji
pozwolenia na budoyv Integralna cgicig Specyfikacji Technicznejgsprojekty Budowlane i
Wykonawcze, na podstawie ktérych ima okrgli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robot
potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jestowdedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa {ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz z&jakastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich

zgodndg¢ z projektem, wymaganiami technicznymi i prograrapewnienia jakeci, projektu



organizacji robot oraz poleceniami zgidzapcego realizagj umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowjzkdw
Wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaty uwzginione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementéw robot dg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jejie
wykonawczym i szczeg6tlowych specyfikacjach techmypch, a take w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejnamwu decyzji zargdzapcy realizacja
umowy uwzgédnia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadop
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzam kweste.
Polecenia zarglzapcego realizagj umowy lkedg wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongvwod grdbs wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracynypoda lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtdbwnych oraz reperéw, przekadziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
W jej sktad wchodz

— Dokumentacja Inwestycji zggzona do Dokumentéw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa e¢tigca w posiadaniu Zamawigiego —

Zamawiajcy posiada przedmiar robot okl&acy zakres prac do wykonania.

2.2.3 Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @ho
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhkmosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ dokumentdéw zapisana w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywéd biledow Iub opuszcze w dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialyedy zgodne z Dokumentacja Projektpw Specyfikacy
Techniczn.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STedly uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w peini zgodne z Dokumentacja Projekiow
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.



roboty remontowe i modernizacyjne, ktére odb¥wie bedg wewmgtrz istniepcego budynku
nie wymagaj zewretrznego placu budowy — do tego celuzma wykorzysta pomieszczenia
znajdupce st wewmntrz budynku. Niezbdne g jednak niektdre elementy zagospodarowania
na placu budowy wyspujace na zewstrz a w szczegolriai:

- zapewnienie dojazdoéw do istrdeggo budynku,

—zapewnienie  bezpiecastwa osobom  postronnym = przebyw@m w
pomieszczeniachgsiadugcych z wykonywanym remontem jak rowaie poblizu
terenu budowy i bezpiecastwa wytkowania,

— obiektéw ledacych w pobliu remontowanego budynku.

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwanidizagi Kontraktu & do zakaczenia i
odbioru robot, a w szczegolkuw:

—zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobypu oséb wykonuagych
czynnaci zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia stdgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed gdpstn osob nieupowaionych;

—fakt przysgpienia do rob6t wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposo6b uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidech
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych f&e bedzie
zatwierdzona przez Myniera. Tablice informacyjne eda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

—w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczme takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsgajv ten sposob bezpiedmwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoézn@wv dzier i w nocy) tych
zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne zegledow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lxdg akceptowane przez
Inzyniera.

—Koszt zabezpieczenia Terendéw budowy i robét pozagrh budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen kontraktows. W cerp
kontraktowa wgczony winien by takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej] i momave] oraz uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszystkich czynnikdw i mediow energetycznyeh Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woftaeki itp. W cer kontraktova
winny by¢ wigczone réwnie wszystkie optaty wgpne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwatoatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadzé po ukaczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbéw i medignergetycznych natg do
obowigzkow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny uayskanie wszystkich
warunkow technicznych przydzenia, dokonanie uzgodhieprzeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbnych pozwolé i zezwolé.

—-Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugtreé plac budowy po zakmzeniu
kazdego elementu robot i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu
robot i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

—utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

—Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokoét Terenu



Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wihasrici
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
—lokalizacg baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgaiojazdowych,
—srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ziiowii ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zamyseczeniem powietrza
pytami i gazami, mgiwosciag powstania pzaru.
2.2.6. Ochrona przeciwpaarows.
Wykonawca bdzie przestrzedgagprzepisow ochrony przeciwparowej
Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pezdMateriaty tatwopalne ¢da
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed degém
0s6b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamierem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.
2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiatly, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materialtdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowte do roboét bda
mialy $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko. Materiaty, ktére
s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, azakaczeniu robot ich szkodlivgg
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&% wymagag tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiagiwych organow.
2.2.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za w4dzenia
podziemne i naziemne, takie jak rueggi kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mpdpy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmnzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjkonawca bezzwilocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orazldie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i pogososzty tych napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez niego dziataniaagzania
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.
2.2.9. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow.
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych avay tadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.



Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone n@awviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie Terenu Budowy i Wykonawcadhzie odpowiadat za
napravg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.

2.2.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i¢cdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i §uwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowyddty wystawieniaswiadectwa
przegcia przez layniera.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich eldgnéyty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do wystawigmadectwa wykonania.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyne, to na polecenie Ayniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia

2.2.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktagevsjakikolwiek zwizane z robotami idalzie

w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pr@nzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2.2.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgeainy jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecni@ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Ws#gst formalngci z tym zwgzane
Wykonawca zobowizany jest wykonawtasnym

staraniem. Uznaje gize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych w
tym punkcie nie podlegajodrbnej zaptacie i & uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
Odbiory techniczne mugzspetnid wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane

3. Materialy.

Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca zamierza sk@sow celu wykonania robot mugz
uzyska aprobag Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiada
warunkom okrglonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994r. (Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z 2003r. z po zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyaob
budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jédiaizytych materiatéw dostarczyiadectwa
potwierdzagce odpowiednia jakkd materiatow.

Zastosowane materiahetly posiadaty wiaciwosci uzytkowe spetnigice wymagania norm i
s3 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednasiio stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.1. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.



Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robotirte, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przezyniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdy ¢olg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swygpkaosé i
wiasciwosci do robét i byty dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomizimiera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materrdi mae by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ IUQ projekcie orgacji
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Spiz bedacy wiasndcia Wykonawcy Ilub wynajty do
wykonania robot ma kfyutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronygrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentédw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisareield Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi zZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie meée by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgpe zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez4yniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

5. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebt na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom Kontraktu na poleceniezyniera teda
usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. Wykonanie robot.
Rozpoczcie budowy naspuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
— zagospodarowaniu terenu budowy wraz z bugtymczasowych obiektéw,
— wykonaniu przydczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy.
Prace przygotowawcze mpdy¢ wykonywane tylko na terenie @lbym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiwdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z Dokumentagj
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniatyriiera.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

Nierozicznie zwjzane z remontem i modernizac prace rozbidrkowe i wyburzeniowe a
takze skucia i demont&. Przed przygpieniem do tych robot natg przeprowadzi doktadne
rozeznanie budynku i otaczaggo terenu, wykorawvszystkie niezkédne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzpatezebnych nakdzi i sprztu oraz
wykonanie odpowiednich ugdzeh do usuwania z budynku materiatdbw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowydwinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych i wymimeych maja zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy bezpiecastwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpiecastwa robot rozbidrkowych wszystkie pragp, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinng siabezpieczy odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrZy w listwy obrzene. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno si zaopatrzy w odziez robocz, hetmy, okulary i ¢gkawice, a
wszystkie nargdzia wywane przy rozbiérce stale utrzymygvav dobrym stanie. Przy
robotach rozbiorkowych natg uwzgkdnic wpltyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczéstwo pracy. Podczas deszcgiegu i silnego wiatru nie wolno prowadzbbot na
scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalg stosowdé zsypy (rynny). Gruz nie nmie by gromadzony na
stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie grigej przejazdy znajda¢e s¢ w zas¢gu
robot rozbiérkowych powinno sizabezpieczy lub wytyczy¢ drogi, a obejcia i objazdy
wyraznie oznakowé. Wszystkich robotnikdw pracagych na wysoksci powyzej 4 m naley
zabezpieczy pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalglementéw budynku.
W razie przewracanigcian naley odpowiednio zabezpieczyeren, przy czym podcinanie i
podkopywanigcian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w spraweegdieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy.



Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania terenu
wokot budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymog o#lany przepisami
administracyjnymi o poggku.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
Programu Zapewnienia Jakd (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]
wykonanie robét zgodnie z Dokumentadprojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera. Program zapewnienia jakobedzie zawier&:

Cz¢$¢ 0g0lm opisupca:

— organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminow@¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob i proce@dlirproponowanej kontroli jakoi wykonywanych
robdt, wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu \My&wca zamierza zleci
prowadzenie baa,

— sposbéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow stgayich, a take wycihganych wnioskéw
I zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji zgnierowi.

Cz¢é¢ szczegoOtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iggdzenia
pomiarowo — kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposo6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegolnych
elementow robot,

— sposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakaosci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci
robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem PZJzimier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.



Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganiep do zakresu badai ich
czestotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy rostaty one
tam okrélone. Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrajgy zapewrd wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod

badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek.

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Inzynier kedzie mi€
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawcdo badéa wykonywanych przez lkyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweyty przez layniera.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarythy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanezgregniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

7.5. Raporty z badah.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w PZJ i ST.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez layniera.

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania, i zapewniona mudaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstavwyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadéi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i robo6t z DokumentadProjektovg

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornylalh dodatkowych badkai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

7.7. Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badgakosci materiatdow przez Wykonawg Inzynier maze dopuyci¢ do
uzycia materiaty i wyroby posiadgje:

— Certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodto z
kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat teicznych

— Deklaracg zgodndci z Polsky Normg lub aprobata technicznstosownie do
Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.0402.881).

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do robot ledzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢a posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had#&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdénzynierowi. Materiaty posiadage atesty na ugdzenia -
wazne legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodni@® w stosunku do wymagaST to takie materiaty i/lub ugdzenia
zostan odrzucone.

7.8. Dokumenty Budowy.

7.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovzigzujaCymi Zamawiagcego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowyctwili wydania
Swiadectwa Przefia. Odpowiedzialn& za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hkizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyent
beda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacjpotoi programu
zapewnienia jaki i harmonogramOw robot, terminy rozpeca i
zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagzy
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;



— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@jch, ulegajcych, zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym wazkwi z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev
Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materialtdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puddm, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegnot,

— propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedit@one Inwestorowi do ustosunkowania, si

— Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeoca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strprKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot chybaze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). i8Vp
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestdoaustosunkowaniaesi

7.8.2. Ksega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementdw robot. W Keilze Obmiaru naleg zamigci¢c kompletne informacje dotygze
ilosci wykonanych robot a w szczegoékeo

— wyniki pomiaréw bezpgrednich,

— obliczenia prowadge do okrélenia ilosci robot i ich wyniki rysunki
ilustrujagce metod obliczer (w uzasadnionych przypadkach).

Obmiary wykonanych robét przeprowadza ®i sposob @gty w jednostkach przgtych w
Wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje do ¢giObmiaru.

7.8.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.2 rpsiace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— protokoty przekazania Terenu Budowy;

— protokoty z wszystkich innych czyné@ dokonywanych protokolarnie
podczas realizacji;

— umoéw cywilno-prawne z osébkami trzecimi i inne unyosywilno-prawne;

— protokoty z narad i ustate

— korespondencje na budowie;

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

7.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagvna Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagirie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidejaprawem. Wszystkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawione do wgglu na zyczenie
Zamawiajcego.



8. Obmiar robot.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczry ilos¢ wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacj
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedpe robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienityiiera o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek Bd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Przedmiarze robot lub gdzie indziSpecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgakiu ukaczenia wszystkich robot. 8ine
dane zostappoprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera.

8.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow.

Dilugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej w metrach.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dlug@¢ pomnaona przezredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dgktzone do niej w formie zgtznika.

m® wykopu — oznacza olpsé¢ gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m?® nasypu — oznacza @bhps¢ materiatu mierzompo zagszczeniu nasypu

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okréenia ilasci robot podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe.

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestugcych, to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

9. Odbidr robot.

9.1. Rodzaje odbioréw.
Odbiory Techniczne oraz Przeje robot odbywasie bedg zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogélnych i Szczegolnych Kontraktu axa3pecyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalé WS, WO i ST roboty podlegajnastpujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez #yniera i/lub innych przedstawicieli Zamawjaggo przy udziale
Wykonawcy.
Odbiory Techniczne poleggje na stwierdzeniu jakoi robot:

— odbior czsciowy,

— odbior etapowy,

— odbior techniczny robot zanikgajych i ulegagcych zakryciu,

- odbidr kaxcowy robot po ich zakixzeniu (préby i proby kicowe)

- odbiér pogwarancyjny
Ponadto wysipuja odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i gdzex technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréwzaamkrela¢c umowa o roboty budowlane.



Przegcie robot (obiektéw) przez Zamawiaggo:

— przegcie czsci robot

— przegcie wszystkich robot po ich zakczeniu zgodnie z Kontraktem
9.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje lxynier.
Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbigizie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®ugd i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. J&ka ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikéw badelaboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjDokumentag Projektovg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
9.1.2. Odbidr kaicowy.
Odbioér kawcowy polegaicy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robatdniesieniu
do zakresu umownego oraz jakD nasgpi po zgtoszeniu gotovéci przez Wykonawe
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru kacowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przemaXdapcego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ocengkonanych robot na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflapomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndgci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiaggpwe jakad¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacjekrowej i ST i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjano@@mniejszon wartas¢ wykonanych
robot w stosunku do wymag®rzyjetych w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagaj poprawek lub uzupetdiavyznaczy
termin na ich usugcie. roboty poprawkowe lub uzupetnjeg niewykonane w wyznaczonym
terminie lgda przyczyrmy przerwania czynniei odbiorowych i ustalenia nowego terminu
obioru kaxcowego.
9.1.3. Przegcie robot.
Kiedy calag¢ robot zostanie zasadniczo ukaona i przejdzie zadowadap Proby Kacowe
Wykonawca mee wystpié o wydanieSwiadectwa Przegia.
Przegcia dokonuje Zamawiagy, w ktdérego imieniu dziatgj Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawigego. Mog oni korzysté z opinii komisji powotanej dla tego celu
przez Zamawiacego.
Przed dokonaniem Przeja przez Zamawiagego Wykonawca powinien przeprowagdiib
spowodowa przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lulestdnych w umowie préb
oraz uzyskaod wiaciwych organdéw stosowne ggiadczenia.
Przy dokonywaniu Przegia Zamawiajcy (komisja odbioru dziataga w jego imieniu)
powinien stwierdzi:

— zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo - kosgzows,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdttualnymi normami lub
przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadagdime przygtej wiedzy
technicznej oraz umayy

- spetnianie przez obiekt warunkdéw potrzebnych dayotania wymaganego
przez prawo budowlane pozwolenia rigthowanie



Przed przysipieniem do odbioru kecowego Wykonawca robot (odday) jest zobowjzany

do:

przygotowania dokumentéw pozwajeych na naleyta ocerr wykonanego
obiektu lgdagcego przedmiotem odbioru, a w szczegéthamowy wraz z jej
pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, DziennilBudowy, opinii
rzeczoznawcow (jeli byly one wykonane), projektow z naniesionymi
poprawkami odzwierciedlaggymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepisow lub instrukcji o obstudze znajgityjch s¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalaciji itp.,

umazliwienia przedstawicielowi Zamawiggego (komisji odbioru) zapoznania
sie z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru orazal@nia potrzebnych
sprawdzé protokotéw itp,

Do wystpienia oSwiadectwo Przegia Wykonawca zobowzany jest zajczy¢ nastpujace

dokumenty:

Oryginat Dziennika Budowy i Kggi Obmiar.;

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odlgiarabot zanikajcych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaig

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiéa oznaczé laboratoryjnych zgodne z
STiPZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

wyniki prob pozostatych instalacji wewtnznych i zewstrznych,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badia
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru,

uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kpda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji tkojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonanydrie na
podstawie oceny wizualnej z uwezdhieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9.1.5. Dokumenty do odbioru robot budowlanych.

Do odbioru robot Wykonawca jest zobagaany przygotowanastpujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodeo wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowo doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poeglku terenu budowy, a tak, w razie korzystania, z
ulicy, sssiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardbrobot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

dziennik budowy, dziennik monta i ksiagzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi i Progeam zapewnienia
jakosci,

protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robot zanilaych i ulegajcych
zakryciu,



— deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiear&wa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jgko

10. Podstawa ptatnéci.

10.1 Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnagci jest cena, skalkulowana przez Wykonawta jednostk obmiarowg
ustalory dla danej pozycji w Przedmiarze robot. Cena jetkmvga pozycji ldzie
uwzgkdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i wiagmoceny zakresu robot. Jako element
pomochiczy do wyceny wykorzystaalezy Przedmiary robét.

Cena jednostkowa obejmowkedzie:

— robocizre bezpdgredna,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia ngportu loco
plac budowy

— wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieepr
na Teren Budowy i z powrotem, moatedemonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoglz
o ptace personelu i kierownictwa budowy,

o pracownikOw nadzoru i laboratorium,

o koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym endrgvody,
budowy drég dojazdowych itp.),

0 koszty dotyczce oznakowania robot,

o wydatki dotycace bhp,

o ustugi obce na rzecz budowy,

o ekspertyzy dotyace wykonanych robét,

0 ubezpieczenia oraz koszty zgulm przedsibiorstwa Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogcych wysgpi¢c w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie naledoliczat podatku VAT.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczena roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieazewymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania

I wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i waglstwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4 Tablice informacyjne, pamatkowe i tabliczki znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotycgce tablic i tabliczek.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobewany wykond, ustawé i utrzyma Tablice
informacyjne na czas wykonania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentuatiy objazdéw, przejazdéw oraz catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia
11.1.3 Zestawienie specyfikacji technicznych.
ST - 0.1. Roboty rozbiérkowe, demoitave



ST — 0.2. Roboty murowe

ST — 0.3. Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
ST — 0.4. Pokrycie dachu

ST — 0.5. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustow
ST - 0.6. Uzupetnienia tynkow

ST - 0.7. Malowanie

ST — 0.8. Rusztowania

ST - 0.11. Wymiana stolarki okiennej

9.1 Przepisy zwazane.

Specyfikacje Techniczne wioych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ | nalery je czyta& tacznie z
Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpgsivaly. Rozumie si iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawast@ i wymaganiami. Zastosowaniegdy miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nienpgj niz 30 dni przed datsktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposabisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaenwa rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Sp@acjach Technicznych.

Rozumie s, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zaw@itpi wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegoékoa

— Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003207p0z.2016 (tekst
jednolity).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14ro@a 2000 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych
DZ.U. 2000r. Nr 26,poz. 313.

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczmajnia 16 lutego 1998 r,
w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy aste@we] Inspekcji
Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz. 575).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych -
Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - DzNr 62 poz. 628 z
poézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@20. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizéci (Dz.U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z gaiejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST-0.1
Roboty rozbiorkowe, demontaowe

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towargysni.

Nazwa i adres Zamawiajcego:
Miejski Zarzd Budynkéw Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Data opracowania Specyfikacji
Marzec 2017 roku



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot w zakresie demomya rozbiorek wysipujacych przy realizacji remontu
budynku mieszkalnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.3.2 — specyfikacji
technicznej — agci ogolnej.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek, demantawystkpujacych przy realizacji remontu pokry
dachowych dachéwkowych i papowych wraz z robotawiarzysacymi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowiujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
wytycznymi projektowymi Inwestora SST i polecenidmiyniera.

2. Materialy.

Dla robot wg ST — 0.1 materiaty nie wgstija.

3. Sprzt.

Do rozbidrek i demonty maze by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport.

Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych i demontavych naley:
— teren ogrodd i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
— zabezpiecz§istniegce uzbrojenie budynku i terenu wokét budynku.
5.2 Roboty murowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania
robot rozbiérkowych.
Materiat poza olab budynku znosilub spuszczarckawami w sposob zabezpiecaaj przed
uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarows jest nf, n? rozbieranych, demontowanych i zamurowywanych
elementow.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robot zanikaych.
9. Podstawa ptatndci.



Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.Uwagi szczegotowe.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudosvaakwalifikuje Irzynier.
llos¢ robot rozbiorkowych magulec zmianie tylko na podstawie decyzjiyniera.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST -0.2.
Roboty murowe.

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towargysni

Nazwa i adres Zamawiajcego:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Data opracowania Specyfikacji
Marzec 2017 roku



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyexre wykonania i
odbioru robot murarskich przy realizacji remontuljpoku mieszkalnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot murarskich przy realizemjnontu budynku mieszkalnego.

- przemurowania istniggych kominéw ponad dachem i wesei strychowej —
cegta petna klasy 15 na zaprawie cementowo - wapjen

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i ST
- 0.0 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Przy wykonywaniu robot murowych nale przestrzega zasad podanych w normie PN-
68/B10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows ST i obowgjzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami hgniera. Ogdlne wymagania dotyez robot podano w ST-0.0:
~Wymagania ogolne".
2. Materiaty.
Materialy do wykonania robot murarskich nalestosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow naile

— cegta petlna klasy 15

- zaprawa cementowa i cementowo — wapienna
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawecaedgtawi szczegoétowe
informacje dotycgce zrodta wytwarzania materialtdw oraz odpowiedéwgadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wolaéttwie prébki do zatwierdzenia
przez Irkyniera.
Materiaty powinny by okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inzyniera.
Woda zarobowado betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Cegta budowlana petna klasy 1&vg PN-B-12050:1996

wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,

- masa 3,3 - 4,0 kg,

- dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowyckkpictych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodcym przez ca grubaé¢ cegly o diugéci powyzej 6mm
nie maze przekraczadla klasy cegty 10 — 10% cegiet badanych,

— nasgkliwo$¢ ceglty budowlanej klasy 10 nie powinnathyyzsza ni 24%,

- wytrzymala¢ nasciskanie 10 MPa,

— (gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,



— wspoitczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

— odpornd¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zasameia do -150C i
odmraania — brak uszkodaeo badaniu,

— odpornd¢ cegly na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z
wysokaci 1,5m na inne cegty nie rozpadita si kawatki; mae natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej gikniecie; ilos¢ cegiet nie spetniggych
poétwyzszego wymagania nie powinnadoyicksza ni:

= 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
= 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
= 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Cegta budowlana petna klasy 15vg PN-B-12050:1996
wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,

- masa 4,0-4,5 kg,

— dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodcym przez ca grubaé cegly o diugéci powyzej 6mm
nie maze przekraczadla klasy cegty 15 — 10% cegiet badanych,

— nasgkliwo$¢ cegly budowlanej klasy 15 nie powinnathyyzsza ni 16%,

- wytrzymalai¢ nasciskanie 15MPa,

— odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa,

— odpornd¢ cegly na uderzenie powinna dyaka, aby cegla upuszczona z
wysokaci 1,5m na inne cegty nie rozpadita si kawatki; mae natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej gikniecie; ilos¢ cegiet nie spetniggych
poétwyzszego wymagania nie powinnadoyicksza ni:

= 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

= 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

= 5 na 40 sprawdzanych cegiet
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo - wapienne.
Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinnydyggodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné ykonane mechanicznie. Zapraw
nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. zaprawa cementowa — 2 godz.raze@ cem - wap — 3 godz. Do zapraw
murarskich naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementbmnaley
stosow@ cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35; meg
by¢ tez stosowane cementy hutnicze, pod warunkigetemperatura otoczenia, co najmniej
w ciggu 7 dni od chwili gycia zaprawy, nie ¢gizie nisza nk 50 C. Dopuszcza i
stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplasiggzych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajcych przyspieszagych wizanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki powjnioy¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cetowo - wapiennych natg stosowa
cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b
pod warunkiemze w przypadku kycia cementu hutniczego temperatura otoczeniagucr
dni od chwili zuycia zaprawy nie ddzie nizsza nk 50 C. Do zapraw cem-wap naje
stosow@& wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagpgenveego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktoére powinno twdrzgdnolig i jednorodm mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysicobcych. Sklad objosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemg(lia
zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla rapem - wap).

3. Sprzet.



Warunki ogolne spetu podano w ST-0.0: ,Wymagania ogolne”. Do wykomambbot
murarskich naley stosowdé sprzt odpowiedni do tego rodzaju robot. Sgirbudowlany
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji robot zaakceptowanym przezzyilmera. Wykonawca przygbujagcy do
wykonania robot murarskich, powinien wykéazasie mazliwoscia korzystania z
elektronargdzi i drobnego sprtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materiatow.

4. Transport.

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST-0.0: ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatdw na budewnoze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtny zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0.0: j&gania ogolne”.

Wykonanie robot powinno ldyokreslone w Specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez hyniera.

Wymagania ogolne:

- mury przewyzat peknie¢ naley wykonywa warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wazania i 0 grubgci spoin, z wykuciem stepi

— mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoéaee naley stosowa strzpia
zazbione kacowe. Ra@nica poziomow poszczegoélnych eézi murdw
podczas ich wykonywania nie powinna przekréacdan dla muréw z cegty,

— cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie poylyt czyste i wolne od
kurzu.

— konstrukcje murowe o gruba mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powrg] 00C. Wykonywanie konstrukcji murowych
grubaici 1 cegly i grubszych dopuszcza sv temperaturze porej 00C, pod
warunkiem zastosowanigrodkéw umaliwiajacych wigzanie i twardnienie
zapraw, okr@donych w wytycznych wykonywania robot budowlano -
montaowych w okresie zimowym,

5.2. Warunki szczego6towe wykonania robot.
Mury z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw betonowgh
Spoiny w murach ceglanych:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndbgt nie powinna
przekracza 17mm, a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruo
maksymalna nie powinna przekraéd®dmm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W scianach przeznaczonych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-
10mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych:

— liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw ®gpoych nie powinna hy
wicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet,

- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceggava i rozbiérkowa), a
dokumentacja techniczna dopuszcza takie rgzaviie, nalgy przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru,



— pofaczenie murow stykagych s¢ pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o
grubgici roznigcej sk wiecej niz 0 5mm naley wykona na strzpia zazbione
boczne.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0.0: ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot myszdpowiadéa wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mugosiada swiadectwa jakéci producentéw
i uzyska& akceptagj Inzyniera.
Kontrola jaka@ci materialtdbw polega na ich sprawdzeniu wedlug wyaapodanych w
punkcie 2.0
Materiaty ceramiczne i betonowe
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzana budowie nagpujgce badania:
— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na ceglach zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
— przeprowadzenie proby ddreej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
= wymiardw i ksztattu cegty,
= liczby szczerb i gknie¢,
= odporndci na uderzenia,
= przelomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawanargla.
Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewidigjevykonanie tynkow, powinna ky
zbadana na obecfiszkodliwej zawart&ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie
powinny wysapi¢ wykwity i naloty. W przypadku nienmosci okreslenia jakaci cegty
przez prob doranag nalery ja podd@& badaniom laboratoryjnych (szczegolnie co do klasy
odporndci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na plamiotry, naley kontrolowa jej marke
i konsystengj w sposob podany w obogzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakaéci wykonania robot polega na zgodobwykonania robot z Dokumentacj
Projektowvy,
Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:
— odchylenia od pionu powierzchni i kradzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdtaadej warstwy muru
— odchylenia przecinagych sé powierzchni muréw od dta przewidzianego w
projekcie,
7. Obmiar robot,

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.0: ,Wyan&gogolne”.
Jednostk obmiaru jest:
- m3 wykonanego przemurowania komindw i sklepienia,
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.0: ,Wyamégy ogolne”.

Mury i $cianki z cegly powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz watow technicznych wykonania i odbioru
robot.



Odbiér robot murowych powinien ¢siodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicjeznic).
Podstaw do odbioru robot murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenie o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot zajpdych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z ceghstakow i bloczkéw z betonu
powinny scisle odpowiadd wymaganiom normowym. Badania techniczne przy adkio
murow naley przeprowadzazgodnie z wymaganiami oboaziujagcych norm.
8.1. Sprawdzenie jakéci wykonanych robot.
Sprawdzenie jaki@i wykonanych robot obejmuje oagn
— prawidtowdici potazenia robot w planie i przekroju
— prawidlowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubj |
elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
— prawidtowaci wykonania muréw z cegty, pustakow i bloczkéwdretwych,
- niezkzdne decyzje o dopuszczeniu materiatdw igdezan do stosowania w
budownictwie,

9. Podstawa ptatndci.
Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST-0.0: ,Wymagania opolne”. Platho
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i bada laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. najewykona zakres robot wymieniony w p.
1.2. niniejszej ST.
9.1. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

— _prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbgigzych materiatdw,

— wykonanie i demontarusztowa, pomostéw roboczych i zabezpiefize

- wykonanie muréw z cegty

— uporzdkowanie terenu robot,

wykonanie niezédnych pomiaréw i prob.

10. Przeplsy zZwazane.

10.1. Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddma przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczestiatyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkio budowlane. Pustaki szklane, agamia, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998 Maszyny i wdzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i ugglzenia budowlane.

Dopuszczalny poziomawvicku i metody bada

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.



PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadiinéa.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszankidreiwej. Podziat.
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikow mieszankidraiwej. Ogdlne wymagania

i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. @gdvymagania i badania
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania sicg metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania siog metalowe robocze. gfiza.

PN-1SO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Migt@rzewidywania odchytek
montaowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kolg wymiarowa robét budowlanych.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwiesBanowienia ogolne.

10.2. Inne.

Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994r. — Prawd®ulane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych.

Zbior przepisow i wymaga

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
po0z.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z ptiejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST.-0.3

Wzmocnienie konstrukcji drewniane]
dachu.

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towargysni.

Nazwa i adres Zamawiajcego:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Data opracowania Specyfikacji
Marzec 2017



1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania wzmocnienia drewnianej konstrukcji datimaynku mieszkalnego zaidzanego
przez Miejski Zarzd Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wzmocnienia drewnianej konstiiukaghu budynku mieszkalnego
W zakres tych robot wchogz

— wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu,

— wymiana desek potaci dachowej

— wymiana tat i kontrtat dachu pod pokrycie z dachibwk
1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych nalg stosowa drewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania ar@waley stosowé zgodnie z instrukgj
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchrégw zabezpieczania drewna
budowlanego przed szkodnikami i ogniem.

Do konstrukcji drewnianej oblej dokumentag] nalery stosowdé drewno klasy K27
(konstrukcja drewniana dachu) lub K33 (otacenieapoidachowej). Wszystkie elementy
wykona zgodnie z dokumentacja techniczriaiile wg instrukcji producenta.

2.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa podaje

ponizsze zestawienie

Klasy drewna

Lp.

Oznaczenie K27 K33

1 Zaginanie 27 33

2 Rozcyganie wzdha widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdta wiokien 20 24

4 Sciskanie w poprzek wiékien 7 7

5 Scinanie wzdta wiokien 3 3

6 Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.2 Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K 33 K27

Scki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki :

a) gkbokie



b) czotowe
Zgnilizna - niedopuszczalna.
Chodniki owadzie - niedopuszczalna
Szeroka¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina Dopuszczalna na diugo dwu krawdzi zajmugca do szerokii lub diugdci
Krzywizna podtina

ptaszczyzn 30mm — dla grudm do 38mm
10mm — dla grub&i do 75mm
bokéw 10mm — dla szeroka do 75mm
5mm — dla szerokai > 250mm
wichrowata¢ 6% szerokéci
krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.
Nierébwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopééiimedopuszczalna.
Wilgotnaos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier(%.
Do taczenia elementow drewnianych stoséwgzniki systemowe okéone przez
producenta.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji:
Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow warsgtfolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomem na podkiadkach rozmieszczonych w taki @posaby nie powodowa ich
deformacji. Odlegt& sktadowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od
20cm.
Laczniki i materialty do ochrony drewna najesktadowé w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel)h przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na bugowzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior materiatdw 2z ewentualny zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dzienbudowy.

3. Sprzet

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

Sprzt pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychyietlone, z dostatecarwentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami i gtrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg pkt 2.

5. Wykonanie robo6t

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicz przy udzialesrodkéw, ktére
zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Wiezba dachowa:



— przekroje i rozmieszczenie elementéw powinn@é kgodne z dokumentacj
techniczn,

- przy wykonywaniu jednakowych elementow nglestosowd wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki; doktagthevykonania wzornika powinna
wynosi do 1mm,

- dlugas¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinnanié sie od
projektowanych wjcej niz 0,5mm,

— dopuszcza sinastpujace odchyiki:
= w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rexai belek, do

1cm w osiachiozstawu krokwi,
= w dlugasci elementu do 20mm,
= w odlegigci miedzy weztami do 5mm,
=  w wysokaci do 10mm

elementy w¢zby dachowej stykape s¢ z murem lub betonem powinny bw

miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

Wigzary dachowe i pozostatkonstrukcg drewniam mocowa scisle wg dokumentacji

projektowej i instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt 5. Wszystkie roboty godly odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarowg jest m3 wykonanej konstrukciji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe niniejsz specyfikacp podlegag zasadom odbioru robét
zanikapcych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pKE&na obejmuje wszystkie
czynndci wymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyce
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwuozie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizztagcznych.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t@dtolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST-04

Pokrycie dachu.

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego.

Nazwa i adres Zamawiajcego:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru pokrycia dachowego przy realizacji remdmtdynku mieszkalnego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokrycia dachowego przy realizaopontu budynku mieszkalnego.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Dachéwka ceramiczna.

- dachowka oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne powinny spéinia
wymagania okrdone w PN-EN 1304-2002 i PN-EN 1304-2002/Apl-2004

— dachowka oraz ksztaltki dachowe cementowe powinngpowiadé
wymaganionokreslonym w PN-EN 490-2000

Materiaty pomocnicze przy kryciu dachéw dachéwlg.

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietotnyc

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowad@&chowek i
gasiorow,

— drut ocynkowany mekki o srednicy 1,0-1,6mm do przyawaywania dachéwek
I gasiorowdo gwadzi lub fat,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcespupetniagce do pokry
dachowych takie jak: fany i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, fany do
obrébekgrzebienia okapu, §ey uszczelniajce,

- zaprawa do uszczelnienia stykdéw speliaj wymagania okéone w PN-
90/B-1 4501,

Papa termozgrzewalna.
Podktadowa i wierzchniego krycia na osnowie z wiékrpoliestrowej:

— masa bitumiczna — asfalt modyfikowany SBS,

— osnowa poliestrowa min. 200g/m2

— posypka — mineralna,

- temperatura tamlinii - 25° C,

- temperatura ngknienia +100 C,

— sita zrywajca — 700N,

- wydtuzenie — 40%,

— grubosé — min. 5,2 mm,

— odporne na korogjbiologiczrs.

3. Sprzt.
Dachéwka ceramiczna lub cementowa

— pokrycia dachéw dachowknazna wykonywa recznie lub przy #@yciu
specjalistycznych nagdzi



- wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi ktére nie
spowodug niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych
robot

— przy doborze narezizi naley uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonywania pokrycia dachéwk

Papa termozgrzewalna
Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pgmewalnych niezlane g:

— palnik gazowy jednodyskowy zeikem,

- malty palnik do obrobek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyskowy aldz szd&ciodyskowy z wzem (w
przypadku zgrzewania dych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka, nodo ckcia papy, watek dociskowy z silikongwolka, przyrzd
do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (Széymekka rurka
odpowiednio

- wygieta)

Pozostate roboty nima wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji ST-0.0: "Wynmaga
ogolne".

Dachéwki ceramiczne i cementowe:

Zatadunek i wytadunek wyroboéw do pokrydachéwlg (na paletach) naty prowadzé
sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych fozevykonuje s recznie. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodmejadnostek tadunkowych w czasie
transportu natey stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wybdebluzem w
trakcie transportu natg wykorzyst@ materiaty wyciotkowe, amortyzujce takie jak: maty
stomiane , wiory drzewne, piyty styropian&einki pianki poliuretanowej.

Papy termozgrzewalne:

Rolki pap naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi a przede wsystprzed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odkegtoo najmniej 120cm od grzejnikdw.
Rolki powinny by magazynowane w pozycji siogj, w jednej warstwie. Rolki pap nale
przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwieyozycji stogcej,
zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Dachowka ceramiczna i cementowa.

Pokrycie dachowka na sucho moby wykonywane w kadej porze roku, niezateie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dach$wlkuszczelnieniem spoin zaprawalezy
wykonywa tylko przy temperaturze nieasizej 50C utrzymugej st przez caj dokx. Roboty
przy ukitadaniu dachéwek nie powinny dbyrowadzone wtedy gdy wygiuja opady
atmosferyczne.

Papy termozgrzewalne.

Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie rszej
niz 0 °C w przypadku pap modyfikowanych SBS i % w przypadku pap



oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzswhl mana  obniy¢  pod
warunkiem, ze rolki kedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych @RCRi
wnoszone na dach bezpednio przed zgrzewaniem. Nie natgorowadzé prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzepiagdczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

W trakcie wykonywania prac stosodveisle instrukcg producenta

6. Kontrola jakosci robot.

Pokrycie dachu

Wymagana jak& materialdw ohjtych niniejsa specyfikacp powinna by¢ potwierdzona
przez producentow przez $dadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakdi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowedrym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw pewinbejmowa zgodnd¢ z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sido stosowania tych materiatéw, ktorych $diavosci nie odpowiadaj
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie ungle stosowa materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyrokibiorow materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0,0: "Wyan&gogolne".
Jednostlk obmiarowg robot jest dla robot pokryciowych — m2 pokrytepperzchni,

8. Odbior robot.

Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w
czasie odbioru e&ciowego naley przeprowad#i dla tych robot, do ktoérych dagt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

— jakosci zastosowanych materiatow

— dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokiadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbior czsciowy podiaa oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowhn

materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia (przede
wszystkim jego szczelsoi), obrébek blacharskich i pgzenia ich z urgdzeniami
odwadniagcymi, a take prawidtowdci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiacze
eksploatacyjnych.



Odbidr pokrycia z papy
Powinien obejmow@& sprawdzenie doktaddo zgrzewow, szerokoi zaktadow i
poprawndci ich wykonania zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Odbidr pokrycia dachowka

Dachowka powinna kiyutozona na faceniu prostopadle swajtugascia do okapu. Sznur
przecagnicty miedzy skrajnymi dachowkami jednegoedu wzdhgz dolnych krawdzi
dachéwek powinien liyw poziomie-dopuszczalne odchytki od poziomu wymo2mm na
diugasci 1m i 30mm na catej diugoi rzedu. Dolne brzegi dachowek,gdu sprawdzanego za
pomo@ poziomego sznura nie powinny wykazywwadchylex od linii sznura wkszych ni
10mm. Kalenica i grzbiety (nata) powinny by pokryte gsiorami zachodcymi jeden na
drugi na okoto 8cm.O ile dokumentacja projektowanstrukcja producenta wyrobu nie
stanowj inaczej to gsiory powinny by utozone na zaprawie i przywaane do gwiadzi
wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalogvory w tych gsiorach i
zakaczonych wztem. Styki gsiorow powinny by uszczelnione od strony

zewretrznej. Rad gsioréw powinien tworzg linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzeniu tat nie powinien przekraczalOmm. Zlewy (kosze) powinny Bypokryte
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i inktji producenta systemu pokrywczego
badZz pasmem z blachy o szergkonie mniejszej i 60cm, zakaczonym gbkami lezagcymi
wchodzcymi pod dachéwk

9.Podstawa ptatndci.
Pokrycie z dachéwki
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowib kwoty ryczattowe obejmuyij
roboty pokrywcze dachévwgkuwzgkdniaj:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonggtha i sprz:tu,
— obstuga sprgu nie posiadarego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towz przestawnych
umazliwiajgcych wykonanie robot na wysod@ do 4 m,
— odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachdéwk z uszczelnieniem pokrycia i moni&n
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementdsystemowych
pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot
pokrywczych,
— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatu,
— uporadkowanie stanowiska pracy.
Pokrycie z papy.
Ptaci st za ustalog ilos¢ m2 pokrycia wraz z wykonaniem podéi warstwy wierzchniej,
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— rozminkcie papy z rolki, przyecie na wymiar i l@ane zrolowanie papy
- termozgrzewalnej,
— uplynnienie warstwy bitumu za pomoc palnika gazowego z
jednoczesnym przyklejeniem papy do warstwy izolacji
kontrola spoin i stykdw, wykonanie poprawek,
uporzdkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwazane.

PN-/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamiczg. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1304-2002 Dachowki ceramiczne. Definicjeesgikacja wyrobow.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfaych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw pamtezgrzewalnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t@dtolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST-0.5
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Nazwa i adres obiektu:
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towargysni
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru obrébek blacharskich, oraz rynien i rurstpwych przy realizacji remontu pokry
dachowych w budynkach zadzanych przez MZBM w Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynienri spustowych przy realizacji remontu
pokry¢ dachowych w budynkach zadzanych przez MZBM w Kaliszu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
wytycznymi projektowymi Inwestora, ST i polecenialmiyniera.

2. Materialy.

Wszystkie materiaty zyte do prac okrdonych w punkcie 1.1 powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachrigiwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych
dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic

Materiatami §:

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

wg instrukcji producenta.

Blacha stalowa ocynkowana

wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technclogich
stosowanych materiatbw, bysprawny technicznie i speldiawymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji ST-00.: "Wynmaga
ogolne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i
spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. Wykonanie robot.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
Obrobki powinny by dostosowane do wielkoi pochylenia elementéw pokrywanych. roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzmo wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej nkz -150C. rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
Rynny z blachy ocynkowanej
— rynny powinny by¢ wykonywane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh
diugcici arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczéoso
— powinny by tgczone w ziczach poziomych na zaktad szeréka?Omm;
ztaczapowinny by lutowane na catej diugoi,
— rynny powinny b¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymw odstpach nie wgkszych ni 50cm,



— spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
— rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy ocynkowanej

- rury spustowe powinny I8y wykonywane =z pojedynczych cztondw
odpowiadajcych dlugdci arkusza blachy 1 skiadane w elementy
wielocztonowe,

— powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy leacy a w
ztaczach poziomych na zaktad szerékictOmm; zhcza powinny by lutowane
nacatej dlugdgci,

— rynny powinny by mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w
odstpachnie wiekszych nk 3,00m,

— uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly za pomokotkow
rozporowychosadzonych wcianach,

— rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny kyywpuszczone
dorury zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jak& materialtdw ohjtych niniejsa specyfikacp powinna by potwierdzona
przez producentow przez $dadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakdi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowedrym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw pewinbejmowa zgodnd¢ z
wytycznymi projektowymi Inwestora oraz sprawdzemgasciwosci technicznych tych
materialtdw z wystawionymi atestami wytworcow. Niepdszcza si do stosowania tych
materiatow, ktorych wigiwosci nie odpowiadaj wymaganiom odpowiednich dla nich norm.
Nie naley stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayj). Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot,
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0.0: "Wyan&gogolne".
Jednostlk obmiarow robot jest:
— dla robot dotyczcych obrébek blacharskich — m2 obrébki w rozwani, bez
uwzgkdniania zaktadow
— dla robot dotyczcych rynien i rur spustowych — mb wykonanych eletden
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonychtwrre.

8. Odbidr robot.
Odbidr podtoza:
— badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego,
podczassuchej pogody, przed przypteniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrksi powierzchni  podiga (deskowania) naig
przeprowadza za pomog faty kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomagc
szablonu z podziatkenilimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzag powierzchm
a tag nie powinngrzekracza 5 mm.
Odbidr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikap wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru e#ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktdrych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony,
Odbior czsciowy powinien (deskowania) obejmotvaprawdzenie:



podtaza, tat,
jakaosci zastosowanych materiatow,
doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonanych obrébek blacharskich i ich genia z pokryciem.
Dokonanie odbioru gzciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakdczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbior czsciowy podia oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotycgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowhn
materiatow,

— protokoty odbioru materiatdw i wyrobow
Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanegorypok i obrébek
blacharskich i palczenia ich z ursdzeniami odwadnigcymi a talkke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowydc powinien obejmowat:

— sprawdzenie prawidtovéoi polgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaitizm,

— sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelda polgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatndci.
Obrobki blacharskie.
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 obrobek w rozwirciu, bez dodatkéw na zaktady, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i iadgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowe] ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych adtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potaigtych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkaaogczry. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwka i ksztaltki dachowe ceramgc

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarsachowki i gsiory dachowe.
Badania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tg@dtolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot w zakresie uzupetigynkOw wystpujacych przy realizacji remontu budynku
mieszkalnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i magce
na celu wykonanie uzupettigynkow wewrtrznych i zewstrznych wys¢pujacych przy
remoncie budynku mieszkalnego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj przetargow, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1 woda(PN-EN 1008:2004)

do przygotowania zapraw stosaezda wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub

jeziora; niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 piasek(PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia wymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

— nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje raznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit25-
0,5mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis@+2,0mm.

Do spodnich warstw tynku naig stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.

- marka 1 skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy
panstwowej,

— przygotowanie zapraw do robot murowych powinno¢ bywykonywane
mechanicznie,

— zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana
mozliwie wczesnie po jejprzygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

— do zapraw tynkarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

— do zapraw cementowo - wapiennych nglestosowd cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 po
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza ni +5°C,

— do zapraw cementowo - wapiennych mglstosowéd wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzgy jednolip i jednobarwna mas bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysacadbcych; sklad objosciowy zapraw



naleey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzajicementu i wapna.
2.4 materiaty do suchych tynkow
— plyty gipsowo - kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNF8405:1997,
— zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,
— laty drewniane igczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinmy zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogollne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnymgakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtwiozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice okienne i drzwiowe. Zalecagcgdrzystpienie do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po upgMmir6 miesjcy po zakaéczeniu stanu
surowego. Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze

w ciagu doby nie nagpi spadek poriij °C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-
montaowych w okresie obuabnych temperatur”. Zalecaeschront swiezo wykonywane
tynki zewrgtrzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperaiwrezo wykonane tynki powinny kiyw
czasie wazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2 Przygotowanie podtay

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie wnglevypetnid& zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokacsci 5-10mm. Bezpgednio przed tynkowaniem podie
nalezy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych nima usugé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lamp benzynowy. Nadmiernie sucha powierzchmpodtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3 Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Giadalezy
nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniélodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna kbymocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowé zaprawy
cementowo - wapienne — w tynkach nie margich na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej mark

i konsystengj w sposob podany w obdgwujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow

powinny by kazdorazéwo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarows robot jest m2. 116 robot okréla sk na podstawie dokumentacji
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgizonych w naturze.

8. Odbior robot



8.1 Odbiér podtaza
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podlee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.Zelie
odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigig@odiaze oczycié |
zmy¢ wodg.
8.2 Odbidr tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotllptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie weksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej ni 3 na cate) diugai taty
kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
— pionowego — nie wksze nk 2mm na 1m i ogétem nie wdej nz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie wksze nk 3mm na 1m i ogétem nie wgej niz 6mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymségiany, belki itp.)
Niedopuszczalnegastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
— trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaeénikcherze wskutek
niedostatecznej przyczepradtynku do poditaa

9. Podstawa ptatndci
9.1 Tynki
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— ustawienie i rozbiorkrusztowa,
— umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
— siatkowanie bruzd,
— osadzenie ewentualnych drobnych elementow (kragkitywacyjne itp.)
— reperag} tynkdw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
10. Przepisy zwazane
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik®obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tgdstolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot w zakresie robot malarskich wpsiiacych przy realizacji remontu budynku
mieszkalnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowpk@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacy.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonania i odbioru robot malarskich tynkiman, sufitow, budynku mieszkalnego.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj przetargow, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.

2.1 woda(PN-EN 1008:2004)

do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatr do picia; niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 mleko wapienne

mleko wapienne powinno niepost& cieczy o g@stasci smietany, uzyskane) przez
rozcienczenie 1 cgéci ciasta wapiennego z 3 @ziami wody, tworzca jednolip mag bez
grudek i zanieczyszcae

2.3 spoiwa bezwodne

pokost Iniany powinien kiyciecz oleista o zabarwieniu ozbitego do ciemnolzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy gatwowej.; pokost syntetyczny powiniendoyzywany
w postaci cieczy, barwy od jasratej do brunatnej, dulacej roztworemzywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuainylodatkiem modyfikacym, o
wiasciwosciach technicznych zlonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schngcia — powinien on odpowiada wymaganiom normy petwowe] swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 rozcierczalniki

w zaleznosci od rodzaju farb naky stosowa:

— wodke — do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyozajow farb
powinny odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem icdogtania.

2.5 farby budowlane gotowe

Farby, niezalenie od ich rodzaju, powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na tynkachzmaostosowa farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienastgwego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normachswiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe:

— emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania: wysdji-10m2/dm3, max. czas
schnecia — 24h;



— farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzeweynkowa 70% szara
metaliczna: wydajn@ 15-16m2/dm3, max. czas scéuia — 8h;
— kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowadia wygtadzania podkiadu
pod powtoki chlorokauczukowe;
— rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulkotv ogolnego
stosowania
Wyroby epoksydowe:
— gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikol@mnoodporna: wydajké 6-
10m2/dm3, max. czas schaia — 24h;
- farba do gruntowania epoksypoliamidéwa dwuskiadwé&kowg PN-C-81911/97:
wydajnas¢ 5-8m2/dm3, czas schytia 24h;
— emalia epoksydowa chemoodporna: wyd&rima6m2/dm3, max. czas schaia 24h;
— lakier bitumiczno - epoksydowy: wydajftol,2-1,5m2/dm3, czas sckoia 12h.
Farby olejne i ftalowe:
— farba olejna do gruntowania ogolnego stosowaniaPMgC-81901/2002: wydajisé
6-8m2/dm3, czas schytia 12h;
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego steania wg PN-C-81901/2002:
wydajnai¢ 6-10m2/dma3.
2.6srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni drewych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca sj gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmudgyjie
podaje inaczej, na chtonnych pozhch naley stosowa do gruntowania faghemulsyjm
rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby kiejjarzewiduje sj
wykonanie powitoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie nalgy zagruntowé
rozcieaczonym pokostem 1:1, mydio szare, stosowane dot@muamia podiaa w celu
zmniejszenia jego wakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby mkowane wg pkt.2.5 natg transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powibgé nizsza nk +8°C. W cagu 2 dni
pomieszczenia powinny Byogrzane do temperatury co najmniej’@8 Po zakaczeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spa¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietmnalowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentyjaych i uradzex grzewczych.
5.1 przygotowanie podtay
podiaze, posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni, powinno¢ hyaprawione bez
wypetnienia ubytkéw zapraywcem - wap. Powierzchnie powinnydgczyszczone z kurzu i
brudu, wystajcych drutow, naciekéw zaprawy itp.; powierzchnietaieve powinny b¥§
oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammy&N-ISO- 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowej
5.2 gruntowanie

— przy malowaniu farpwapienna wymalowania megna wykonywa bez gruntowania

powierzchni;



przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sswa farlbe emulsyjr tego
samegaodzaju, z jakiej ma kiywykonana powlo¥, lecz rozciéczona wod w
stosunku 1:3-5;

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pgevzchnie gruntow@pokostem;
przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchni&mywa sk
gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3 wykonywanie powtok malarskich

powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryévaodtaze, bez przewitow, plam i
odpryskow;

powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanirodkow
myjacych i dezynfekugcych, powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygt
powierzchni, barwa powtokowinna by jednolita, bez smug i plam, powierzchnia
powtok bez uszkodze smug, plam §ladowpedzla;

powtoki z farb i lakierébw olejnych i syntetycznygiowinny mi€ barwe jednolitg
zgodry ze wzorcempez smug, zaciekow, uszkodzemarszczg pecherzy, plam i
zmiany odcienia, powtoki powinny mnide jednolity potysk, przy malowaniu
wielowarstwowym nalgy na poszczegoélne warstwy stoséwearby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 powierzchnie do malowania

kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayaioe malowania powinna obejmogva
sprawdzenie:

wygladu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewntrzne,
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody — ciemniejsza planvélzonej powierzchni powinna
nasgpi¢ nie wczaniej niz po 3 sek.

wyschngcia podtaa,

czystaci

6.2 roboty malarskie

badania powtok przy ich odbiorach nalgrzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania: dla faremulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach;

badania przeprowadza girzy temperaturze powietrza nieseej od +50C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%;

badania powinny obejmowaprawdzenie wygtlu zewrtrznego, sprawdzenie
zgodndci barwy zewzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych spravwizg@owtoki
na zarysowanie i uderzensgprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriai
zgodnie z odpowiednimi normarpanstwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo
lub catkowicie i wykoné powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarows robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patggyaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggzonych w
naturze.



8. Odbidr robot

8.1 odbidr podiaza

zastosowane do przygotowania pa@iomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, podtge powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
pkt.5, jezeli odbiér podiaa odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania, rale
podiaze przed gruntowaniem ocyjc.

8.2 odbidr robot malarskich

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaomekdecherzy, odstagych
ptatow powtoki, widocznych okiensladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowana do powtok o dobrej jakei wykonania;

— sprawdzenie odpordol powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jejpdwierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatly kontrastowego
koloru;

— sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie;

— sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziempowitoki od podiaa;

— sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchnipowtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowepave
przygotowaniem do malowania podé& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrgla
sic na podstawie projektu z uwezgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhmera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@apna czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@apna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t@dtolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot w zakresie rusztoivalo prac elewacyjnych wygiujacych przy realizacji
remontu budynku mieszkalnego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu ustawienie izytkowanie rusztowado prac zewgtrznych elewacyjnych
wystepujacych przy realizacji remontu budynku mieszkalnego
W skiad tych robot wchodzi:

— ustawienie rusztowania,

— uzytkowanie w trakcie wykonywania robot,

— rozebranie rusztowa

— uporadkowanie terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacg ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstorobot z
Dokumentacgj Projektows, ST i obowszujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne agamia dotycze robot podano w ST-
0.0: 'Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST-0.0: ,Wymagania ogoine".
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztaweamowych powinno by zgodne z
dokumentacja technicgr{projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
Do wykonania rusztowaramowych nalgy stosowa rury o gwarantowanych wdeiwosciach
mechanicznych; magto by rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowageubaci
scianki co najmniej 35mm. W przypadku stosowaniaulkztowania ramowego rur ze szwem
naleey podd& je przed zastosowaniem probie splaszczenia przgz@omu szwu w
ptaszczynie nachylonej o 90do kierunku sptaszczenia. Spawanie elementéw owusat
ramowych powinno by dokonywane przez spawaczy g@jch uprawnienia specjalistyczne.
Spoiny nie powinny wykazywanadlewdw, niewtopienia, wgcen zuzlowych itd., i powinny
by¢ odebrane przez Inspektora.
3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0: ,Wymagania ogolne”.
roboty zwigzane z wykonaniem rusztowanog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca do montal i demontau elementow rusztowania powinien dysponéwain.:

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

— zurawiami samochodowymi o agiigu 10Mg,

— zurawiami samochodowymi o0 idigu dostosowanym do @aru poszczegolnych

elementow konstrukcji rusztowania.



Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0.0: "Wymagania ogdélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i
spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Elementy konstrukcji rusztowiazatadowane narodki transportu powinny odpowiatla
wymogom skrajni i by trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zstini, odksztatceniu,
przewréceniu itp.

Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku mdsvinien powodowa& powstania
nadmiernych deformaciji, nagen i uszkodzé. Elementy wiotkie powinny yodpowiednio
zabezpieczone przed odksztatlceniem i zdeformowaniem

5. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0.0: ,'Wymaganial gt

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz i demonta rusztowa ramowych powinien by wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie moatarusztowa z rur, zgodnie z dokumentgoflanego rodzaju
rusztowania.

Poczwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania mang@winien odbywa sie z utazonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonegecpami, bezp&rednio na kondygnacji
nizszej powinien by zatazony pomost zabezpieczay.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przgamy lub przecia, mog by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowyckeljekonstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementow, elementéw sposéb podwigszam jest podany w instrukcji
montau danego rodzaju rusztowania.

Nosnos¢ poditaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powihy nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Podlze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowan@yipno mie
zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody wukieu prostopadtym do diugoi
rusztowania. Spadek terenu w kierundaiany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny. Podte powinno by wyréwnane.

Rozstaw podizny ram pionowych nie powinien Bywiekszy niz 2,5m, a szerokdé pomostu
roboczego nie powinna Bymniejsza ni 0,7m; wysoké&¢ powtarzalnej kondygnacji nie
mniejsza nt 2,5m, licac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wietzkbndygnaciji
nastpnej; w przypadku konieczéo dostosowania rusztowania do istpeggo budynku
wysoka¢ kondygnaciji rusztowania

ramowego mge by odpowiednio nisza.

Kotwienie rusztowa przysciennych.

Kotwienia | stzenia rusztowa naleey dokonywd& scisle wg obowjzujagcych norm,
wysokaici | rodzaju rusztowania. Natg zwrocié szczegdélp uwag na uktadanie pomostow
roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i veggiikdw transportowych — mugsone
odpowiadé scisle warunkom normowym. Rusztowanie powinnat lmabezpieczone przed
przesuwem.

Rusztowanie nie mde by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

5.2. Demonta rusztowan.

Demonta rusztowania danego typu nayevykonywa zgodnie z instrukgjszczegotowy
zaakceptowanprzez Inspektora. Demorntausztowania mie by dokonany po zakazeniu
robot, usurgciu pozostatych materiatéw i nadzi z pomostow roboczych. Dopuszcza si
czesciowy demonta rusztowania od gory w mi@postpu prac oczyszczggych na pomscie



najwyzej potazonym. Przy demonta rusztowania zabraniaeskrzucania jego elementow
wysokaici. Elementy te powinny liyopuszczane w bezpieczny sposéb.

5.3. Badania rusztowa ramowych.

Badania powinny obejmowa badania ozci sktadowych rusztowania, oraz wszystkich
zmontowanych rusztowia

Badanie zmontowanych rusztofiveamowych powinno by przeprowadzane na podstawie:
kompletu dokumentacji, niezbnych przyradow pomiarowych, wynikow bada gruntu,
odporndci uziomow itp. Badania natg przeprowadzaw sposob przewidziany w normie
panstwowej dotyczcej rusztowa ramowych z rur stalowych.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST-0.0: ,'Wymagania ogdlne".

6.1. Przeghdy rusztowan.

Przeghd rusztowania przed odbiorem polega na:

1. sprawdzeniu stanu podi— zdwiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu hada
podiaza,

2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania — przegagly zewrgtrzne,

3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdaymiary zmontowanych rusztowa
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek,

4. sprawdzeniu sten — przez ogjdziny zewrtrzne,

5. sprawdzeniu zakotwie— naley przeprowadzi proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcp

montau lub projektem technicznym rusztowania,

6. sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpigcyah — przez oghblziny zewrtrzne,

7. sprawdzeniu komunikacji — przez edgginy zewrtrzne; nénos¢ wysiegnikoOw
transportowych nalkg sprawdzt pod obcizeniem 2,0kN,

8. sprawdzeniu uszlzen piorunochronnych — przez pomiar opotio

9. sprawdzeniu usytuowania wzdém linii energetycznych — przez edgtiny zewrtrzne i
pomiar odlegtéci,

10. sprawdzeniu zabezpieézeisztowa — przez ogidziny zewrtrzne.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegildom:

1. przeghdy codzienne:

przeghdy codzienne powinny ldy dokonywane przez osobyzyikujace rusztowanie, tj.
pracownikow pracucych na rusztowaniu; przegl codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzieb odksztalce, jest prawidtowo zakotwione, przewody
elektryczne s dobrze izolowane i nie stykagie z konstrukcj rusztowania, stan powierzchni
pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest $disavy (czystdé¢ pomostéw, w warunkach
zimowych — zabezpieczenie przegimgowe pomostow), nie zaszly zjawiska gag ujemny
wplyw na bezpieczestwo rusztowania.

2. przeghdy dekadowe:

przeghdy dekadowe powinny IBywykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza
konserwator rusztowalub pracownik iynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik
budowy. Celem przegllu dekadowego jest sprawdzenie, czy w cate] kokgirtusztowania
nie ma zmian, ktore magspowodowad katastro§ budowlam lub stworzy niebezpieczne
warunki eksploatacji rusztowania.

3. przeghdy dorazne:

przeghdy dorane naley przeprowadzapo diuzszej ni 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kdej burzy o sile wiatru powygj 60 w skali Beauforta (fj. 12 m/s).
Czynnaci sprawdzajce g podobne jak w przegiizie codziennym i dekadowym. Przgdl
powinien by dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygatyzi Inzyniera. Ponadto
moze by zaradzony w kadym terminie przez organ nadzoru budowlanego.



Dostrzezone usterki powinny kyusunéte po kadym przegidzie przed przygpieniem do
pracy. Za wykonanie przeglu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub upraoma przez
niego osobh.

Wyniki przeghdow dekadowych i dovmych powinny by zapisane w dzienniku budowy
przez osoby dokongge przegidow.

Po zgloszeniu zakwmzenia aytkowania rusztowania, przed demorm, naley dokona
kontroli rusztowania i spogelzi¢ protokot przekazania rusztowania do demaunta

Demonta rusztowania nafey dokon& wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynid@jch

z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonpregd demontaem.

Kazdorazowo po demonta rusztowania naky dokon& oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i spmizi¢c protoko6t pokontrolny.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0.0: "Wyan&gogolne".

Jednostlk obmiarow robot jest: m2 rusztowania.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortawnsfronych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.0: "Wyan&gogolne".
Podczas odbioru robot najescisle stosowé zasady okrdone w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

9. Podstawa ptatndci.
Ogollne zasady ptatdoi podano w ST 0.0: "Wymagania ogolne".
Ptaci st za ustalogilos¢ wykonanych robot w sztukach wg ceny jednostkowtgjra obejmuje:
- wyréwnanie terenu,
— monta i utrzymanie rusztows
- monta pomostéw komunikacyjnych,
- zawieszenie drabinek,
- ulozenie i przekladanie pomostéw roboczych i zabezpiecych,
- mont& porczy ochronnych,
- wykonanie otworow, osadzenie hakow i zamocOwarsetowa,
— wykonanie daszkéw nad wejami,
— transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow,
— przeghdy rusztowa wg pkt.6,
— demonta rusztowa, oczyszczenie, posegregowanie elementdéw rustopezygotowanie ich
do przewozu.
Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusziowtakcie wykonywania robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stog¢ metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. gfiza.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t@dtolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wymianie stolarki
okiennej w budynkach remontowanych przez MZBM w Kaliszu

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych specyfikacj g
Zakres robot obejmuje :

- demontaz starej stolarki oraz parapetow (wewnetrznych i
zewnetrznych),

- dostawe i montaz nowej stolarki, parapetow (wewnetrznych i
zewnetrznych) oraz nawiewnikow,

— naprawe uszkodzonych osciezy - wewnetrznych i zewnetrznych,

- wywoz zdemontowanej stolarki, parapetow, oraz ewentualnego
gruzu powstatego przy wymianie, wraz z utylizacja,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i oznaczajq :

aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydana przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych,

atest — Swiadectwo oceny wyrobu Iub materialu pod wzgledem
bezpieczenstwa  uzytkowania, wydane przez uprawnione instytucje lub
placéwki badawcze,

certyfikat : znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych ,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o0 ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym ,



materialy - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot,

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania ,

bezpiecze nstwo realizacji robo6t — warunki wykonawstwa robét
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidiowa
organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej,

odpowiednia zgodno $¢ -— nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét, ich zgodnos¢ z
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przedmiarem robot, Specyfikacjg
Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umowg . Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

. MATERIALY

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV przy zachowaniu obecnego ksztattu,
formy i podziatéw. Profile minimum 5-komorowe w ramie i skrzydle, uszczelki
EPDM, okucia obwiedniowe. Kolor okien bialy. Szyby zespolone o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,0 W /(m?xK). Okna rozwieralne i rozwieralno - uchylne,
naswietla podzielone szprosami, przynajmniej 1 skrzydto w oknie winno by¢
rozwieralno-uchylne z funkcjg mikrowentylacji uruchamianej za pomocg klamki (w
oknach dwurzedowych oknem rozwieralno-uchylnym musi by¢ jedno z dolnych
skrzydet) .

Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 z p6zn.
zm.)oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z
2004r. Nr 92 poz. 881 z p6zn.zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy stosowne
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.



3. SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymogow w tym zakresie. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla tego typu
robot, gwarantujgc ich bezpieczne wykonanie.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Stosowane
Srodki transportu powinny gwarantowac bezpieczny transport materiatow, chronigc
go przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci.. Wywozony gruz
powinien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06lIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét, zgodnie z umowa,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedmiarem
robét, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot
1. Przed przystgpieniem do produkcji stolarki okiennej nalezy sprawdzié
wymiary otwordéw okiennych i drzwi balkonowych z natury.
Wszelkie rozbieznosci co do ilosci i podziatow stolarki lub inne
watpliwosci wynikle w trakcie pomiaréw z natury nalezy niezwtocznie
zgtosic  Zamawiajgcemu  lub  Inspektorowi  Nadzoru (przed
przystgpieniem do produkcji stolarki).

2. W przypadku duzych uszkodzeh (ubytkéw i wyrw) osciezy podczas
demontazu nalezy dokona¢ ich naprawy . Oscieza do odbioru muszg
by¢ ,obrobione” tzn. powierzchnia winna by¢ gtadka, bez spekan i
zarysowan , gotowa do malowania.

3. Stolarke okienng i drzwiowg nalezy mocowac $cisle wg instrukcji
producenta.

4. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ z elastycznej masy
uszczelniajgcej lub piankg poliuretanowg dostosowang do warunkow
atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzic w pionie
i poziomie.

5. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na
1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
* 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2

6. Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materialem



izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

7. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy
doktadnie zamkngc.

8. Styk parapetu z oscieznicg okienng nalezy uszczelni¢ masa silikonowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania robot
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje :

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest : m? wbudowanej stolarki, mb parapetéw i sztuki
nawiewnikow.

Obmiar powykonawczy stolarki zostanie dokonany wg powierzchni okna mierzonej
iloczynem szerokosci tj. odlegtosci pomiedzy obrobionymi (tzn. przygotowanymi
do malowania) osciezami okiennymi i wysokosci tj. odlegtosci pomiedzy
obrobionym (przygotowanym do malowania) nadprozem okiennym a gornym
poziomem parapetu lub w przypadku drzwi balkonowych poziomem podtogi.
Obmiar powykonawczy parapetow zostanie dokonany wg rzeczywistych dtugosci,
natomiast nawiewnikéw wg ilosci .

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt.2 oraz czynnosci podane
w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami umowy.



10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogolne.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw okien i drzwi balkonowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
p0z.1623 z p6zn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.
Nr 92, poz.881 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z
2002r. ,Nr 166, poz.1360 z p6zn.zm).




