Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ul.Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBOT
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Norma STD Wersja 4.27

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1145000000-7 Remont przewodéw kominowych
1|KNR 4-01 0420-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
2|KNR 4-01 0310-01  [Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1 m3
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 4-01 0212-04 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 0202-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.1 browanych o ér. do 6 mm
240 kg 240.000
RAZEM 240.000
5|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
Gruntowanie i malowianie powierzchni czapek kominowych abizolem  |m2
d.1|analiza indywidualna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 4-01 0310-02  [Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad |m3
d.1 0.5m3
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 4-01 0735-09 [Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi-|m?2
d.1 nach ponad dachem spadzistym
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
9/KNR-W 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.1/03
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
10 Sprawdzenie przewodéw kominowych po wykonaniu robét i dostarcze- |szt.
d.1|wycena indywidual- |nie pozytywnej opinii kominiarskiej
na
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
11|KNR-W 2-02 0504- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/01
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR-W 2-02 0504- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.1|03 niowej
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR-W 4-01 0519- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po-  |m?
d.1{01 krycie papg wierzchniego krycia
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
14|KNR-W 4-01 0518- |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i |m2
d.1]01 zakitowaniu
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150 m2 150.000
RAZEM 150.000
15|KNR-W 4-01 0518-  |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 0.10 |szt.
d.1]02 m2
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
16|KNR-W 4-01 0518-  |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 1.0 |szt.
d.1]03 m2
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
17|KNR-W 4-01 0518-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m?
d.1|04 wa
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
18|/KNR-W 4-01 0518- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa|m?2
d.1|06
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
19|KNR-W 4-01 0518- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- |m2
d.1]05 wa
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
20|KNR-W 4-01 0518- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst-  |m?2
d.1|07 wa
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
21|KNR-W 4-01 0517- |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszko- |m2
d.1]05 dzen
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
22|KNR-W 4-01 0501-  |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki ceramicznej |m?2
d.1{01 karpidwki pojedynczo
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
23|KNR-W 4-01 0501-  |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki ceramicznej |m?2
d.1|02 karpidwki podwajnie w koronke
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
24|KNR-W 4-01 0501- |Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z ukladanej na zapra- |m?2
d.1|08 wie dachowki ceramicznej
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
25|KNR-W 4-01 0506- |Uszczelnienie zaprawg, stykow pokrycia z dachdéwki z murami m
d.1]05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR-W 4-01 0528- |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin- |szt.
d.1{01 kach o dtugo$ci do 0.5 m
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
27|KNR-W 4-01 0528- |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin- |szt.
d.1|03 kach o dtugosci do 1.0 m
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
28|KNR-W 4-01 0528- |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie m
d.1|06 peknigé
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70 m 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR-W 4-01 0528- |Naprawa rynien przez wstawienie tatek o powierzchni do 0.01 m2 szt.
d.1|07
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
30|KNR-W 4-01 0529- |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy ocynko- |m
d.1|02 wanej o $rednicy 12-15 cm
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
31|KNR-W 4-01 0531- |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z m
d.1/06 blachy ocynkowanej o $rednicy 12 cm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
32|KNR-W 4-01 0533- |Wymiana uchwytow do rur spustowych okragtych lub kwadratowych  |szt.
d.1/10
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
33|KNR-W 4-01 0534- |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachyo- |m
d.1]02 cynk o $rednicy do 12-15 cm
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
34|KNR-W 4-01 0537-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,koszéw i okapéw|m?2
d.1|02 z blachy ocynkowane;
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
35|KNR-W 4-01 0537-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnychz  |m?2
d.1|05 blachy ocynkowanej o szeroko$ci do 25 cm
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
36|KNR-W 4-01 0537-  |Uzupetnienie obrdbek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowa- |m?2
d.1|08 nej
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
37|KNR-W 4-01 0538-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i écian,$wietli-  |m?2
d.1|02 kow itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papg lub dachéwka-
mi ptaskimi
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
38|KNR-W 4-01 0538- |Uzupetnienie obrdbek blacharskich kotnierzy kominow i $cian,$wietli-  |m2
d.1/04 kéw itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachdwka holender-
ka lub ptytami azbestowo-cementowymi falistymi
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
39|KNR-W 4-01 0538- |Uzupetnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachg ocynko- |szt.
d.1|06 wang
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR-W 4-01 0538-  |Uzupetnienie pokrycia okna dachowego pétkolistego o $rednicy 1.0-1.4 |szt.
d.1|08 m blachg ocynkowang,
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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41/KNR-W 4-01 0540- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wy- |m?2
d.1|02 skokow, pasdw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow z blachy
ocynkowanej
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
42/KNR-W 4-01 0540- |Naprawa obrdbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych |m
d.1/03 uszkodzen
120 m 120.000
RAZEM 120.000
43|KNR-W 4-01 0528- |Wymiana haka rynnowego szt.
d.1/05
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
2/45000000-7 Roboty murarskie
44/KNR-W 4-01 0303- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie m?2
d.2|01 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
45/KNR-W 4-01 0303- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.2|02 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
46|KNR-W 4-01 0303- |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach - |m?2
d.2|05 zbrojenie bednarkq Scianek grubosci 1/4 ceg.
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
47|KNR-W 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|01 cementowo-wapiennej cegtami
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
48|KNR-W 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
49|KNR-W 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce-  |m?
d.2|01 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
50{KNR-W 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |m2
d.2|02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
51|KNR-W 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.2|03 towo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
52|KNR-W 4-01 0307- |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ gru-  |m
d.2|01 boSci 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;
90 m 90.000
RAZEM 90.000
53|KNR-W 4-01 0307- |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ gru- |m
d.2|02 bosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;
90 m 90.000
RAZEM 90.000
54\ KNR-W 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|03
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90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
55|KNR-W 4-01 0318- |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegty m2
d.2|02
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
56|KNR-W 4-01 0318- |Uzupetnienie sklepien pfaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek  |m
d.2|05 NP-200 mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
57|KNR-W 4-01 0318- |Uzupetnienie sklepieh ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek  |szt.
d.2|06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
58|KNR-W 4-01 0320- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w |szt.
d.2|02 wewnetrznych $cianach z cegiet
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR-W 4-01 0322- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.2|03 $cianach z cegiet
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR-W 4-01 0322- |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.2|04
30 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR-W 4-01 0346- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.2|03 bosci 1/2 ceg.
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
62|KNR-W 4-01 0348- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej  |m3
d.2|04
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
3 Roboty ciesielskie
63|KNR-W 4-01 0405- |Wymiana obicia $cian z desek na obicie z plyt gipsowych kartonowych |m?2
d.3/01 dla przypadkéw wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ptyty
gipsowe
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
64 |KNR-W 4-01 0405- |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przy- |m2
d.3/03 padkdw wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ptyty gisowe
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
65|KNR-W 4-01 0407- |Uzupetnienie przepierzen piwnicznych z dwoch warstw desek o gru-  |m2
d.3/01 bo$ci 25 mm
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
66|KNR-W 4-01 0412- |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.3/01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
67 |KNR-W 4-01 0412- |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.3/02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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68|KNR-W 4-01 0412- |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.3|03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
69|KNR-W 4-01 0413- |Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.3|03
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
70|KNR-W 4-01 0414- |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m2
d.3|02
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
71|/KNR-W 4-01 0415- |Wymiana elementdw podtdg z desek - legary na podsypce m
d.3]01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
72|KNR-W 4-01 0415-  |Wymiana elementow podtdg z desek - legary na filarkach m
d.3|02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
73|KNR-W 4-01 0415- |Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci |m?2
d.3|03 25 mm
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
74|KNR-W 4-01 0415- |Wymiana elementéw bialych podtdg z desek podtogowych o grubosci  |m?2
d.3|05 25mm
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
75|KNR-W 4-01 0415-  |Wymiana elementow podtdg z desek - listwy przyScienne m
d.3|07
180 m 180.000
RAZEM 180.000
76|KNR-W 4-01 0415- |Wymiana elementow podtdg z desek - progi szt.
d.3|08
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
77|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3]01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
78|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i klesz-  |m
d.3/02 cze
70 m 70.000
RAZEM 70.000
79|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub ko- |m
d.3|03 szowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
80|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.3|04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
81|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.3|05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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82|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3|06
25 m 25.000
RAZEM 25.000
83|KNR-W 4-01 0416- |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.3|07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR-W 4-01 0417- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm |m
d.3|02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
85|KNR-W 4-01 0418- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.3|02
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
86|KNR-W 4-01 0419- |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 |m2
d.3|03 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
87|KNR-W 4-01 0419- |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.3|05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
88|KNR-W 4-01 0423- |Uzupetnienie wywietrzakow (dymnikow) szt.
d.3]01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
89|KNR-W 4-01 0423- |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.3|03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR-W 4-01 0425- |Wymiana elementéw schodoéw drewnianych - stopnice szt.
d.3]01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
91/KNR-W 4-01 0425- |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.3|02
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
92|KNR-W 4-01 0425- |Wymiana elementow schoddw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.3|06
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
93|KNR-W 4-01 0425- |Wymiana elementdw schodéw drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.3|07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
94|KNR-W 4-01 0434- |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.3]01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
95|KNR-W 4-01 0435- |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju po-  |m
d.3/04 nad 250 cm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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96|KNR-W 4-01 0435- |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju ponad 250 cm2 m
d.3|06
40 m 40.000
RAZEM 40.000
97|KNR-W 4-01 0436- |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3|02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
98|KNR-W 4-01 0436- |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.3|06
50 m 50.000
RAZEM 50.000
99|NNRNKB 202 2030- |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.3/01
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
100{NNRNKB 202 2028- |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na |m?2
d.3|04 rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
101|NNRNKB 202 2023- |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- |m?2
d.3|03 czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym
100
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
4 Roboty tynkarskie i malarskie
102|KNR-W 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.4|02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
103|KNR-W 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptas- |m2
d.4|07 kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia
do 5 m2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
104|KNR-W 4-01 0702- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do |m
d.4|02 20 cm
180 m 180.000
RAZEM 180.000
105|KNR-W 4-01 0705-  |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.|Il o szer. do 30 cm na murach |m
d.4|02 z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamu-
rowane cegtami lub dachéwkami
180 m 180.000
RAZEM 180.000
106|KNR-W 4-01 0706- |Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach  |szt.
d.4|05 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
107|KNR-W 4-01 0709-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem.-  |szt.
d.4|05 wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw cera-
micznych, betonu na $cianach
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
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108/ KNR-W 4-01 0711-  |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.4|03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
109|KNR-W 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4|02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
110|KNR-W 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4|01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
111|KNR-W 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.4/01 cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w
pom. o powierzchni podtogi do 5 m2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
112|KNR-W 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach z |m?2
d.4|01 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do
1 m2w 1 miejscu
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
113|KNR-W 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.4|01 nych sufitéw
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
114|KNR-W 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.4|02 nych $cian
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
115|KNR-W 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.4|08 rych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
5 Roboty posadzkowe
116|KNR-W 4-01 0809- |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym migjscuz ~ |m2
d.5|05 ptytek terakotowych 20x20 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
117|KNR-W 4-01 0812- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek |m2
d.5/02 terakotowych 20x20 cm na kleju
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
118|KNR-W 4-01 0819- |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m?2
d.5/01
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
119|KNR-W 4-01 0819- |Utozenie ptyt OSB-3 w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m?2
d.5/02
analogia
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
120|KNR-W 4-01 0819- |Rozebranie posadzek m?2
d.5|05
250 m2 250.000
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RAZEM 250.000
121|KNR-W 2-02 1123- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.5/02 lonowe
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
122|KNR-W 2-02 1124- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.5|06
250 m 250.000
RAZEM 250.000
123|KNR-W 2-02 1124-  |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.5|07
250 m 250.000
RAZEM 250.000
124|NNRNKB 202 1130- |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m2
d.5/01 jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
125|NNRNKB 202 1136- |Posadzki z paneli podtogowych kl. $cieralnosci AC -4, gr. paneli 8 |m2
d.5/01 mm + warstwa pianki podktadowej + listwa przy$cienna drewniane
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
6 Stolarka okienna i drzwiowa
126|KNR-W 4-01 0353-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6|05
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
127|KNR-W 4-01 0353- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|04
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
128|KNR 0-19 1023-11  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.6 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
129|KNR 0-19 1023-06  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz ~ |m2
d.6 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
130|KNR 4-01 0321-02 |Obsadzenie podokiennikéw (naktadki na parapety betonowe wewnetrz- |m
d.6 nye)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
131|KNR-W 4-01 0537- |Montaz obrobek blacharskich podokiennikdw z blachy ocynkowanej -  |m2
d.6|08 parapet zewnetrzny
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
132|KNR 4-01 0354-04  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 (drzwi wejcio- |szt.
d.6 we)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
133|KNR-W 2-02 1026- |OScieznice drewniane zwykle + obrdbka osciezy - drzwi wejsciowe szt
d.6/01
100 szt 100.0
RAZEM 100.0
134|KNR-W 2-02 1022- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- szt
d.6/01 brycznie wykoriczone - drzwi wejsciowe
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100 szt 100.000
RAZEM 100.000
135|KNR 4-01 0354-04  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.6
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
136|KNR-W 2-02 1026- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.6|01
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
137|KNR-W 2-02 1022-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fa- m2
d.6|01 brycznie wykonczone fgcznie z calym osprzetem (zamki, szyldy, klam-
ki), drzwi tazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej czesci
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
138|KNR-W 4-01 0903- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i bal- |szt.
d.6/01 konowych polskich, skrzynkowych i pdtskrzynkowych
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
139|KNR-W 4-01 0903- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych balkonowych zespolonych liczac ~ |szt.
d.6|02 tacznie za skrzydto letnie | zimowe z rozkreceniem i skreceniem
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
140|KNR-W 4-01 0909- |Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pdtskrzynkowych i |szt.
d.6|02 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
141|KNR-W 4-01 0921- | ZatoZzenie na nowym miejscu gatek drzwiowych przekrecanych szt.
d.6|15
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
142|KNR-W 4-01 0921- |Zatozenie na nowym miejscu zamkow skrzynkowych (wymiana za- szt.
d.6|07 mkow w skrzynkach na listy)
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
143|KNR-W 4-01 0921-  |ZatoZenie na nowym miejscu zamkdow wpuszczanych zwyktych szt.
d.6|03
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
144|KNR-W 4-01 0918- |Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
d.6|09
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
145/KNR-W 4-01 0921-  |ZatoZzenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.6|16
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
146|KNR-W 4-01 0917- | Demontaz klamek z szyldami, zamkéw szt.
d.6|05
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
147 Wymiana samozamykacza szt.
d.6|wycena indywidual-
na
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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148 Naprawa samozamykacza szt.
d.6|wycena indywidual-
na
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
149|KNR-W 4-01 1302- |Naprawa zamka zwyktego z dorobieniem klucza szt.
d.6|02
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
150|KNR-W 4-01 1302- |Naprawa zamka z wymiang sprezyny szt.
d.6/01
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
7 Piece, kuchnie weglowe i piece kaflowe
151|KNR 4-01 1011-02  |Rozbiodrka piecdw i trzondw licowanych kaflami m3
d.7
(0.55*0.87*1.80)*20 m3 17.226
RAZEM 17.226
152|KNR 2-02 1309-09  |Montaz piecow lub kuchni przeno$nych - kuchnia weglowa typu Gru-  |szt.
d.7 dzigdz + blacha przedpiecowa
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
153|KNR 2-02 1309-09  |Montaz piecéw lub kuchni przeno$nych - piec typu Bartek + blacha szt.
d.7 przedpiecowa
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
154|KNR-W 2-02 1301-  |Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 ty- |szt.
d.7|03 pu A-2 z kafli kwadratowych + rura piecowa + blacha przedpiecowa
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
8 Roboty szklarskie
155|KNR-W 4-01 1112- |Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolo-  |m2
d.8/02 nych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2
(Szyba zespolona 4/16/4 U=1,0)
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
156|KNR-W 4-01 1101-  |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych ~ |m?2
d.8|02 pojedynczych na kit podwaojny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym
lub matowym o grubo$ci 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
157|KNR-W 4-01 1111-  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych |m2
d.8/01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
9 Roboty dodatkowe - rézne
158 Otwarcie lokalu szt.
d.9|wycena indywidual-
na
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
159 Zabezpieczenie otwordw ptyta OSB-3 m2
d.9|analiza indywidualna
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
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160 Sprzatanie strychu, piwnic, pustostandw - usunigcie $mieci, mebli, dy- |m3
d.9|kalk. wlasna wanow itp.
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
161|KNR 4-01 0108-09  |Wywiezienie gruzu, $mieci - samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9 do 1 km
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
162|KNR 4-01 0108-10  |Wywiezienie gruzu, $mieci samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.9 stepny 1 km - 49km
Krotnos¢ = 49
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
163 Przyjecie materiatow z remontu, $mieci itp. do utyklizacji + koszt uty- |m3
d.9|kalk. wtasna lizacji
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
164 Usuwanie $niegu z powierzchni dachow stromych z wyznaczeniemi  |m?
d.9|wycena indywidual- |ogrodzeniem strefy zrzutu
na
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
165 Usuwanie sopli z uzyciem podno$nika koszowego m
d.9|wycena indywidual-
na
480 m 480.000
RAZEM 480.000
166 Czyszczenie rynien, rur spustowych m
d.9|wycena indywidual-
na
480 m 480.000
RAZEM 480.000
167 Dostawa piasku przed okresem zimowym m3
d.9/kalk. wlasna
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
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1145000000-7 Remont przewodéw kominowych
1|KNR 4-01 0420-| Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m 48
d.101
2|KNR 4-01 0310-|Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym  |m3 32
d.1]01 migjscu do 0.5 m3
3|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2 20
d.1]04
4/KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych  |kg 240
d.1]01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
5|KNR 2-02 0219-|Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej gru-|m?2 20
d.1/05 bo$ci 7 cm
6 Gruntowanie i malowianie powierzchni czapek komino-  |m? 20
d.1|analiza indywi- |wych abizolem
dualna
7|KNR 4-01 0310-|Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym  |m3 20
d.1]02 miejscu ponad 0.5 m3
8|KNR 4-01 0735-| Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych  |m?2 36
d.1]09 kat. Ill na kominach ponad dachem spadzistym
9|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji-  |m2 150
d.1/1204-03 tynki gladkie
10 Sprawdzenie przewodéw kominowych po wykonaniu ro- |szt. 40
d.1|wycena indy- |boti dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskie]
widualna
11|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m? 80
d.1/0504-01 we
12|KNR-W 2-02  [Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z pa- |m?2 80
d.1{0504-03 py nawierzchniowej
13|KNR-W 4-01  |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - |m? 300
d.1]0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
14|KNR-W 4-01  [Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umoco- |m?2 150
d.1{0518-01 waniu pokrycia i zakitowaniu
15|KNR-W 4-01  |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wsta-  |szt. 200
d.1]0518-02 wieniu tat do 0.10 m2
16|KNR-W 4-01  |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wsta-  |szt. 200
d.1/0518-03 wieniu fat do 1.0 m2
17|KNR-W 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m? 130
d.1{0518-04 pierwsza warstwa
18|/ KNR-W 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m? 130
d.1{0518-06 pierwsza warstwa
19|KNR-W 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m? 130
d.1{0518-05 nastepna warstwa
20|KNR-W 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m2 130
d.1{0518-07 stepna warstwa
21|KNR-W 4-01  |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakito- |m2 250
d.1]0517-05 waniem uszkodzen
22|KNR-W 4-01  [Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowkijm2 200
d.1{0501-01 ceramicznej karpiowki pojedynczo
23|KNR-W 4-01  [Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowkijm2 200
d.1]0501-02 ceramicznej karpidwki podwaojnie w koronke
24/KNR-W 4-01  |Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z ukla- |m2 100
d.1{0501-08 danej na zaprawie dachdwki ceramiczne;
25|KNR-W 4-01  |Uszczelnienie zaprawg stykéw pokrycia z dachowkiz ~ |m 100
d.1]0506-05 murami
26|KNR-W 4-01  |Naprawa rynien pdtokragtych i skrzynkowych z blachy z |szt. 200
d.1]0528-01 cynku w odcinkach o diugo$ci do 0.5 m
27|KNR-W 4-01  |Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z |szt. 200
d.1]0528-03 cynku w odcinkach o dtugo$cido 1.0 m
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28|/KNR-W 4-01  |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i |m 70
d.1]0528-06 polutowanie peknie¢
29/KNR-W 4-01  |Naprawa rynien przez wstawienie tatek o powierzchni do (szt. 30
d.1/0528-07 0.01 m2
30|KNR-W 4-01  |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pdtokraglychz  |m 180
d.1]0529-02 blachy ocynkowanej o $rednicy 12-15 cm
analogia
31|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach po- |m 80
d.1{0531-06 nad 1.0 m z blachy ocynkowanej o $rednicy 12 cm
32|KNR-W 4-01  |Wymiana uchwytéw do rur spustowych okragtych lub szt. 300
d.1]0533-10 kwadratowych
33|KNR-W 4-01  |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrag- |m 100
d.1]0534-02 tych z blachyocynk o $rednicy do 12-15 cm
analogia
34/KNR-W 4-01  [Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2 60
d.1{0537-02 koszdw i okapow z blachy ocynkowane;
35/KNR-W 4-01  [Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw ~ |m2 60
d.1]0537-05 elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szeroko$ci do 25
cm
36|KNR-W 4-01  [Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z bla- |m2 40
d.1{0537-08 chy ocynkowane;
37|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i |m2 120
d.1]0538-02 Scian,$wietlikéw itd. z blachy ocynkowanej na dachu po-
krytym papg lub dachdwkami ptaskimi
38|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i |m2 120
d.1]0538-04 Scian,$wietlikéw itd. z blachy ocynkowanej na dachu po-
krytym dachdwka holenderka lub ptytami azbestowo-ce-
mentowymi falistymi
39|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm  |szt. 15
d.1{0538-06 blachg ocynkowang
40/KNR-W 4-01  |Uzupetnienie pokrycia okna dachowego pétkolistego o |szt. 15
d.1{0538-08 $rednicy 1.0-1.4 m blachg ocynkowang
41|KNR-W 4-01 | Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nad- |m?2 80
d.1/0540-02 rynnowych, wyskokdw, pasoéw elewacyjnych, gzymsow i
krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
42/KNR-W 4-01  |Naprawa obrdbek blacharskich, wyprostowanie i poluto- |m 120
d.1{0540-03 wanie drobnych uszkodzen
43|/KNR-W 4-01  |Wymiana haka rynnowego szt. 70
d.1/0528-05
2/45000000-7 Roboty murarskie
44|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub za-|m? 70
d.2|0303-01 murowanie otwordw w $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
45|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub za-|m? 70
d.2|0303-02 murowanie otwordw w $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
46|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw |m?2 70
d.2/0303-05 w $ciankach - zbrojenie bednarka Scianek grubosci 1/4
ceg.
47|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cia-  |m3 70
d.2/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
48|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m3 70
d.2|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komorkowego
49/KNR-W 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na  |m2 90
d.2|0306-01 zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierz-
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50|KNR-W 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na  |m2 90
d.2|0306-02 zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierz-
chni $cian
51|KNR-W 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubo$ci 1 ceg. na za-|m2 90
d.2|0306-03 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzch-
ni $cian
52|KNR-W 4-01  |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 90
d.2|0307-01 peknie¢ grubosci 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
53|KNR-W 4-01  |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 90
d.2|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;
54|KNR-W 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 |szt. 90
d.2/0308-03 szt.
55|KNR-W 4-01  [Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegty |m2 60
d.2/0318-02
56|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i uto-|m 100
d.2/0318-05 zenie belek NP-200 mm
57|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie  |szt. 50
d.2/0318-06 koricow belek
58/KNR-W 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |szt. 30
d.2{0320-02 ru do 2.0 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet
59|KNR-W 4-01  |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu  |m2 30
d.2]0322-03 ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
60| KNR-W 4-01  |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd. 30
d.2/10322-04
61/KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m2 70
d.2{0346-03 wapiennej o grubo$ci 1/2 ceg.
62|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 70
d.2{0348-04 cementowe)
3 Roboty ciesielskie
63|KNR-W 4-01  |Wymiana obicia $cian z desek na obicie z ptyt gipsowych|m2 180
d.3/0405-01 kartonowych dla przypadkéw wymagajgcych zastosowa-
nia szkieletu (rusztu) - plyty gipsowe
64/KNR-W 4-01  |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartono-  |m2 300
d.3/0405-03 wych dla przypadkéw wymagajacych zastosowania
szkieletu (rusztu) - ptyty gisowe
65/KNR-W 4-01  [Uzupetnienie przepierzen piwnicznych z dwoch warstw  |m2 180
d.3/0407-01 desek o grubo$ci 25 mm
66|KNR-W 4-01  |Wymiana drewnianych belek stropowych m 80
d.3/0412-01
67|KNR-W 4-01  |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropo-  |m 50
d.3]0412-02 wych
68/ KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- m 50
d.3/0412-03 wych
69/KNR-W 4-01  |Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o gru-  |m2 150
d.3/0413-03 bosci 25 mm
70/KNR-W 4-01  |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25|m2 150
d.3/0414-02 mm
71|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsyp- |m 300
d.3/0415-01 ce
72|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow podtog z desek - legary na filar-  |m 50
d.3/0415-02 kach
73|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow $lepych podtdg z desek niestruga- |m2 150
d.3{0415-03 nych o grubo$ci 25 mm
74/KNR-W 4-01  |Wymiana elementow biatych podtog z desek podtogo-  |m2 150
d.3{0415-05 wych o grubo$ci 25 mm
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75|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow podtog z desek - listwy przyScienne|m 180
d.3/0415-07

76|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt. 30
d.3/0415-08

77|KNR-W 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec  |szt. 70
d.3/0416-01 krokwi

78/KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie  |m 70
d.3{0416-02 zwykle i kleszcze

79|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie  |m 20
d.3]/0416-03 narozne lub koszowe

80/KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 30
d.3/0416-04 podwaliny

81/KNR-W 4-01  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie  |m 30
d.3/0416-05

82|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m 25
d.3/0416-06

83|KNR-W 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze  |m 30
d.3/0416-07 lub zastrzaty

84/KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek  |m 40
d.3]/0417-02 grubo$ci 32 mm

85/KNR-W 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm |m2 30
d.3/0418-02 na styk

86/KNR-W 4-01  |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o od-  |m2 30
d.3{0419-03 stepie tat do 16 cm

87|KNR-W 4-01  |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m 50
d.3/0419-05

88|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie wywietrzakdw (dymnikdw) szt. 20
d.3]0423-01

89|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie wtazdw kominiarskich szt. 30
d.3/0423-03

90/KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw schodow drewnianych - stopnice  |szt. 40
d.3/0425-01

91/KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopni- |szt. 40
d.3/0425-02 ce

92|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw schodow drewnianych - tralki pros- |szt. 40
d.3]0425-06 tokatne

93/KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki szt. 20
d.3]0425-07 prostokatne

94/KNR-W 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m 120
d.3/0434-01

95/KNR-W 4-01  |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakamio |m 40
d.3{0435-04 przekroju ponad 250 cm2

96/KNR-W 4-01  |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju ponad m 40
d.3/0435-06 250 cm2

97|KNR-W 4-01  |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania |m 50
d.3/0436-02

98/KNR-W 4-01  |Rozebranie stemplowan stropdéw bez deskowania m 50
d.3/0436-06

99|NNRNKB 202 |(z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie — |m2 200
d.3{2030-01 metalowym
100{NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartono- [m2 170
d.3/2028-04 wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-

posrednio do stropu
101|NNRNKB 202 |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri-  |m2 170
d.3/2023-03 gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
wowe z pokryciem obustronnym 100
4 Roboty tynkarskie i malarskie
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102|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2 180
d.4(0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni

odbicia do 5 m2
103|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na  |m2 180
d.4|0701-07 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-

déw. o powierzchni odbicia do 5 m2
104|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pa- |m 180
d.4/0702-02 sami o szer.do 20 cm
105/KNR-W 4-01  |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 |m 180
d.4/0705-02 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja-

cych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-

chéwkami
106|KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |szt. 180
d.4|0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-

ni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
107|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.|ll z za-|szt. 180
d.4|0709-05 prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podto-

Zzach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na $cia-

nach
108/ KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy m?2 180
d.4/0711-03 cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych na pod-

tozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobeto-

néw o pow. do 5 m2 w 1 migjscu
109|KNR-W 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze-  |m2 180
d.4(0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, bie-

gach i spocznikach
110|KNR-W 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze-  |m2 180
d.4{0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
111|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie na|m2 180
d.4/0716-01 podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-

betondw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5

m2
112|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il {m2 180
d.4(0726-01 o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pia-

nobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
113|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 180
d.4{1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
114|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 250
d.4]1204-02 kéw wewnetrznych $cian
115|KNR-W 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 250
d.4|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

réwnosci

5 Roboty posadzkowe
116|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jed- |m2 200
d.5{0809-05 nym miejscu z ptytek terakotowych 20x20 cm
117|KNR-W 4-01  |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym  |m2 200
d.5/0812-02 miejscu z plytek terakotowych 20x20 ¢cm na kleju
118|KNR-W 4-01 | Wymiana desek podtogowych w iloéci do 2 m2 w jednym |m2 250
d.5{0819-01 miejscu
119|KNR-W 4-01  |Utozenie ptyt OSB-3 w ilo$ci do 2 m2 w jednym migjscu |m2 250
d.5/0819-02
analogia

120|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek m?2 250
d.5/0819-05
121|KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 250
d.5[1123-02 izolacyjnej rulonowe
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122|KNR-W 2-02  |Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych - |m 250
d.5/1124-06 profile
123|KNR-W 2-02  |Posadzki - listwy przyScienne drewniane m 250
d.5/1124-07
124|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy |m2 250
d.5{1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-

czeniach o pow. do 8 m2
125|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych k. $cieralnosci AC -4, |m2 250
d.5{1136-01 gr. paneli 8 mm + warstwa pianki podktadowej + listwa

przyScienna drewniane

6 Stolarka okienna i drzwiowa

126|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 130
d.6{0353-05 ponad 2 m2
127|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 130
d.6/0353-04 2m2
128|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 130
d.6|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad

25m2
129|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 130
d.6|06 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5

m2
130|KNR 4-01 0321-| Obsadzenie podokiennikéw (naktadki na parapety beto- |m 100
d.6]02 nowe wewnetrznye)
131|KNR-W 4-01  |MontaZ obrobek blacharskich podokiennikow z blachy  |m2 100
d.6]0537-08 ocynkowanej - parapet zewnetrzny
132|KNR 4-01 0354-|\Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2  |szt. 100
d.6]04 (drzwi wejéciowe)
133|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle + obrobka osciezy - drzwi |szt 100
d.6(1026-01 wejsciowe
134|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |szt 100
d.6(1022-01 krzydiowe fabrycznie wykoficzone - drzwi wejsciowe
135/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 40
d.6/04
136/ KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m2 30
d.6/1026-01
137|KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 50
d.6/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone tgcznie z catym

osprzetem (zamki, szyldy, klamki), drzwi tazienkowe z

otworami nawiewnymi w dolnej czesci
138/ KNR-W 4-01  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, ze-  |szt. 50
d.6(0903-01 wnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pots-

krzynkowych
139|KNR-W 4-01  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych balkonowych zespo- |szt. 50
d.6(0903-02 lonych liczac tacznie za skrzydto letnie i zimowe z roz-

kreceniem i skreceniem
140|KNR-W 4-01  |Dopasowanie skrzydet okiennych o$cieznicowych, pts- |szt. 50
d.6(0909-02 krzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do

25m2
141|KNR-W 4-01  |ZatoZenie na nowym miejscu gatek drzwiowych przekre- |szt. 80
d.6{0921-15 canych
142|KNR-W 4-01  |ZatoZenie na nowym miejscu zamkdw skrzynkowych szt. 120
d.6]0921-07 (wymiana zamkoéw w skrzynkach na listy)
143|KNR-W 4-01  |ZatoZenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych  |szt. 120
d.6/0921-03 zwyklych
144|KNR-W 4-01  |Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpusz-  |szt. 120
d.6{0918-09 czanych
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145/KNR-W 4-01  |ZatoZenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 120
d.6/0921-16
146|KNR-W 4-01  |Demontaz klamek z szyldami, zamkow szt. 120
d.6/0917-05
147 Wymiana samozamykacza szt. 40
d.6|wycena indy-
widualna
148 Naprawa samozamykacza szt. 70
d.6|wycena indy-
widualna
149|KNR-W 4-01  |Naprawa zamka zwyktego z dorobieniem klucza szt. 160
d.6/1302-02
150|KNR-W 4-01  |Naprawa zamka z wymiang sprezyny szt. 160
d.6/1302-01
7 Piece, kuchnie weglowe i piece kaflowe
151|KNR 4-01 1011-|Rozbiodrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 (0.55*0.87*
d.7/02 1.80)*20 =
17.226
152|KNR 2-02 1309-| Montaz piecdw lub kuchni przenosnych - kuchnia weglo- |szt. 25
d.7]09 wa typu Grudzigdz + blacha przedpiecowa
153|KNR 2-02 1309-|Montaz piecow lub kuchni przeno$nych - piec typu Bar- |szt. 25
d.7]09 tek + blacha przedpiecowa
154|KNR-W 2-02  |Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 25
d.7{1301-03 rze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych + rura pieco-
wa + blacha przedpiecowa
8 Roboty szklarskie
155|KNR-W 4-01 | Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem ~ |m2 100
d.8{1112-02 szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szyba-
mi o powierzchni ponad 2 m2 (Szyba zespolona 4/16/4
U=1,0)
156|KNR-W 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych m?2 100
d.8/1101-02 zdejmowanych pojedynczych na kit podwojny szktem
ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub matowym o gru-
bosci 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2
157|KNR-W 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ra-  |m2 100
d.8{1111-01 mach drewnianych
9 Roboty dodatkowe - rézne
158 Otwarcie lokalu szt. 150
d.9|wycena indy-
widualna
159 Zabezpieczenie otwordw ptytg OSB-3 m?2 350
d.9|analiza indywi-
dualna
160 Sprzatanie strychu, piwnic, pustostanéw - usuniecie m3 500
d.9 kalk. wkasna  |Smieci, mebli, dywanéw itp.
161|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu, $mieci - samochodami skrzyniowymi |m3 800
d.9/09 na odlegto$¢ do 1 km
162|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu, $mieci samochodami skrzyniowymi - [m3 800
d.9/10 za kazdy nastepny 1 km - 49%km
Krotno$¢ = 49
163 Przyjecie materiatéw z remontu, $mieci itp. do utyklizacji|m3 800
d.9/kalk. wkasna |+ koszt utylizacji
164 Usuwanie $niegu z powierzchni dachéw stromych z wy- |m?2 1600
d.9|wycena indy- |znaczeniem i ogrodzeniem strefy zrzutu
widualna

Norma STD Wersja 4.27
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
165 Usuwanie sopli z uzyciem podno$nika koszowego m 480
d.9|wycena indy-
widualna
166 Czyszczenie rynien, rur spustowych m 480
d.9|wycena indy-
widualna
167 Dostawa piasku przed okresem zimowym m3 80
d.9 kalk. wiasna
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.[robocizna

24217.2413

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27

Lp. Nazwa Jm | llosé Il wyk. Cena | Warto$¢ | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. stawcy bat | bat za-
maksy- | stoso-
malny | wany
1.|naktadka PCV m 100.0000| 100.0000
2. |koszt utylizacji materiatéw z |m3 |1300.0000|1300.0000
remontu
3. |piasek m3 80.0000/ 80.0000
4.|Gaz pynny propanowo-buta-  |kg 138.8000( 138.8000
nowy
5.|olej przemystowy maszynowy |kg 3.2000]  3.2000
6. |ksztattowniki walcowane - kg |2444.0000(2444.0000
dwuteowniki
7.|Prety stal.okrag.do zbr.bet.do |kg 240.4800| 240.4800
7mm-St3S
8.|Bednarka stalowa g/w 20-70/ |kg 414.2000| 414.2000
1,5-5mm-St3S
9.|blacha stalowa ocynkowana |kg |3343.1500|3343.1500
ptaska gr.0.50-0.55 mm
10.|drut stalowy okragty migkki  |kg 20.5000 20.5000
2.5mm
11.|drut stalowy okragty miekki $r. |kg 16.0000| 16.0000
1.1-1.8 mm
12.|drut stalowy okragty 3 mm kg 85.0000] 85.0000
13.|spoiwo cynowo-otowiowe LC- |kg 81.6600| 81.6600
60
14.|blacha ocynkowana 0.60 mm |kg [1156.2000|1156.2000
15.|ruszt.230x180 mm kg 102.5000| 102.5000
16.|drzwiczki 300x420 mm kg 200.0000] 200.0000
17.|gwozdzie budowlane okragte |kg 540.0000| 540.0000
gote
18.|gwozdzie budowlane okragte |kg 41.2100{ 41.2100
ocynkowane
19.|gwozdzie budowlane powleka- |kg 3.6000{  3.6000
ne
20.|gwozdzie budowlane papowe |kg 12.0000, 12.0000
Zwykte
21.|siatka tkana Rabitza m2 25.0000] 25.0000
22.|klamry ciesielskie kg 544.4000] 544.4000
23.|8ruby z nakretkami i podktad- |kg 60.0000| 60.0000
kami ocynkowane
24. [kotwy stalowe szt. |1385.8000|1385.8000
25.|samozamykacz szt. 40.0000/ 40.0000
26.|okucia stolarskie do otworéw [szt. | 440.0000| 440.0000
drzwiowych
27.|okucia wtazéw dachowych kg 99.0000{ 99.0000
28. [klucze surowe do zamkdw szt. | 160.0000] 160.0000
29.|sprezyny do zamkow szt. | 160.0000] 160.0000
30.|blacha przedpiecowa nie po- |[szt. 25.0000{ 25.0000
kryta
31.|rura piecowa z blachy stalowej |szt. 25.0000| 25.0000
0 $r.137 mm
32.|kratki wentylacyjne z blachy  [szt. 7.2000f  7.2000
stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm
33. |uchwyty rynnowe 150-180 mm |szt. | 360.0000| 360.0000
34.|uchwyty do rur spustowych  |szt. | 326.4000| 326.4000
ocynkowane
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27

Lp. Nazwa Jm | llosé Il wyk. Cena | Warto$¢ | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. stawcy bat | bat za-
maksy- | stoso-
malny | wany
35. |haki do muru(surowe) szt. 70.0000{ 70.0000
36.|narozniki ochronne typu "We- |kg 7.2000f  7.2000
ma"
37.|blacha przedpiecowa kg 25.0000] 25.0000
38.|rura piecowa z blachy stalowej (kg 100.0000| 100.0000
$r.11.8 mm
39.|piec przenosny metalowy - ty- [szt. 25.0000{ 25.0000
pu Grudzigdz
40.|piec przeno$ny metalowy - ty- |szt. 25.0000f 25.0000
pu Bartek
41.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 1.3000 1.3000
42. kwas solny techniczny 5% kg 90.7100] 90.7100
43.|Masy uszczelniajace silikono- |dm3 15.6000| 15.6000
we budowlane
44.|Pianka poliuretanowa dm3 | 176.7000| 176.7000
45.|farby emulsyjne nawierzchnio- |[dm3 | 170.5900| 170.5900
we
46. |farba olejna nawierzchniowa  |dm3 21000  2.1000
47.|farba olejna do gruntowania  |dm3 21000  2.1000
48.|szpachléwka celulozowa dm3 21.0000{ 21.0000
49. |pasta podtogowa bezbarwna |kg 25.0000{ 25.0000
50.|kit szklarski pokostowy kg 75.0000{ 75.0000
51.|klej na bazie kauczuku synte- |kg 17.5000{ 17.5000
tycznego
52. klej kostny ekstra gat.| kg 2.4000]  2.4000
53. [klej winylowy kg 150.0000] 150.0000
54.|masa klejaca(sucha mieszan- |kg 540.0000| 540.0000
ka)
55.|wyktadzina podiogowa z PCV  |m? 272.5000| 272.5000
bez warstwy izolacyjnej
56.|okna i drzwi balkonowe z two- |m2 | 260.0000| 260.0000
rzyw
57.|Rura spustowa PVC,"Gamrat" |m 33.0000| 33.0000
oredn.110 mm
58. |listwy przyscienne z profiliz ~ [m 267.5000| 267.5000
polichlorku winylu
59.|uszczelki wyttaczane o profi-  |m 252.0000| 252.0000
lach rozwinigtych do szyb
60. |piasek do zapraw m3 92.4036] 92.4036
61.|glina ogniotrwata surowa sza- |m3 0.1200{  0.1200
motowa
62.|glina surowa zdunska m3 8.5000{  8.5000
63.|cement portlandzki zwykty bez |t 19.5286| 19.5286
dodatkdw "35"
64.|wapno suchogaszone t 8.0223|  8.0223
65.|ciasto wapienne (wapno ga-  |m3 3.7440|  3.7440
szone)
66. | ptyty gipsowo-kartonowe m? 508.8000] 508.8000
67.|gips budowlany szpachlowy |kg |1169.2000{1169.2000
powierzchniowy
68. |cegta budowlana petna szt. |77640.000|77640.000
0 0
69.|cegta dziurawka pojedyncza  |szt. [2940.0000]2940.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27

Lp. Nazwa Jm | llosé Il wyk. Cena | Warto$¢ | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. stawcy bat | bat za-
maksy- | stoso-
malny | wany
70.|dachdwka ceramiczna szt. |16920.000{16920.000
0 0
71. kafle Srodkowe kwadratowe  |szt. |1425.0000]1425.0000
72. kafle narozne kwadratowe szt. | 800.0000] 800.0000
73. |kafle wiericowe Srodkowe szt. 50.0000] 50.0000
74. kafle wiericowe narozne szt. | 100.0000| 100.0000
75."CERESIT" CN 72 - sucha kg |2037.5000|2037.5000
mieszanka
76.|klej na bazie zywicy syntetycz- kg 35.0000{ 35.0000
nej
77.|panele podtogowe mZ | 260.0000] 260.0000
78.|plyty gipsowo-kartonowe Ri-  |m2 | 735.0000| 735.0000
gips
79.|taczniki rozporowe kpl. szt. [1722.1000/1722.1000
80.|masa szpachlowa - sucha mie- kg 319.2000| 319.2000
szanka
81.|tasma spoinowa m_ [1143.3000/1143.3000
82.|tasma uszczelniajgca m 197.2000| 197.2000
83. |profile UW m 120.7000] 120.7000
84. |profile CW m 312.8000] 312.8000
85. |wkrety szt. 19826.0000/9826.0000
86. |profil kapeluszowy m 260.1000| 260.1000
87. |profil sufitowy m 880.0000| 880.0000
88. |wieszak szt. | 408.0000] 408.0000
89. ltacznik krzyzowy szt. | 530.0000] 530.0000
90. |bloczki z betonu komérkowego [szt. |2415.0000|2415.0000
autoklawizowanego odmiana
04-07 0 wym.49x24x24 cm
91.|lepik asfaltowy kg 504.8000| 504.8000
92.|roztwor asfaltowy do grunto-  |kg 580.8000| 580.8000
wania
93.|emulsja asfaltowa izolacyjna  |kg 6.0000]  6.0000
94.|kit trwale plastyczny kg 27.6000{ 27.6000
95.|papa asfaltowa izolacyjna 400 |m? | 405.4000| 405.4000
96.|papa termozgrzewalna na- m?2 534.6000| 534.6000
wierzchniowa
97.|podktad pod panele podiogo- |m2 | 262.5000| 262.5000
we
98.|prostki szamotowe znormalizo-|szt. | 725.0000{ 725.0000
wane 0gélnego zastosowania
99.|Sucha zaprawa szpachlowa" |kg [1062.1000|1062.1000
Ceresit CT 29"
100. |beton zwykly z kruszywa natu- |m3 1.4200 1.4200
ralnego
101.|masa fugowa kg 88.0000] 88.0000
102.|Szko paskie float 3 mm m? 121.0000] 121.0000
103.|Szko p.bezpie klej.,ze szka  |m? 100.0000| 100.0000
float 2x4mm
104. |ptytki i ksztattki ceramiczne m? 226.0000| 226.0000
podiogowe terakotowe
105.|ptytki i ksztattki podiogowe te- |m2 | 208.0000| 208.0000
rakotowe nieszkliwione
106. |bale iglaste obrzynane wymia- |m3 0.1000{  0.1000
rowe gr.50 mm KkLIlI
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27

Lp. Nazwa Jm | llosé Il wyk. Cena | Warto$¢ | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. stawcy bat | bat za-
maksy- | stoso-
malny | wany
107. |bale iglaste obrzynane gr.50 |m3 1.2400 1.2400
mm KLIII
108.|bale iglaste obrzynane gr.50 |m3 1.7350|  1.7350
mm KL.II
109. |deski iglaste obrzynane 28-45 |m3 10.0000{ 10.0000
mm KL.II
110.|deski iglaste obrzynane 25-45 |m3 0.2400]  0.2400
mm KLIIl
111.|deski iglaste obrzynane gr.25 |m3 24800, 2.4800
mmKLIlI
112.|deski iglaste wymiarowe gr.19-|m3 0.5840|  0.5840
25 mm kL.IlI
113. |krawedziaki iglaste wymiarowe |m3 0.3200{  0.3200
kLIl
114.|listwy i taty iglaste kLII m3 0.0600]  0.0600
115.|bale iglaste strugane jednos- |m3 0.9200f  0.9200
tronnie dt.2.5-6.5 mm KL.II
116. |deski iglaste strugane 28-45 |m3 0.5640|  0.5640
mm
117.|deski iglaste strugane dwu-  |m3 0.2400|  0.2400
stronnie gr.19-25 mmkL.II
118. |krawedziaki iglaste strugane  |m3 0.5200|  0.5200
czterostronnie d.4-6.5 m kL.II
119. |listwy przy$cienne z drewna ig-|m 207.0000| 207.0000
lastego 40x25 mm
120. |listwy przy$cienne z drewna ig-|m 290.0000{ 290.0000
lastego
121.|progi drzwiowe m 30.0000] 30.0000
122. listwy przyscienne m 290.0000{ 290.0000
123.|belki iglaste wymiarowe nasy- |m3 44000/ 4.4000
cone KLII
124. |bale iglaste obrzynane wymia- |m3 2.3000{  2.3000
rowe nasycone gr.50 mm kL.II
125.|deski iglaste wymiarowe nasy- |m3 242900, 24.2900
cone 19-25 mm KLI|
126. |deski iglaste wymiarowe nasy- |m3 0.4000{  0.4000
cone gr.28-45 mm kLIl
127.|deski iglaste nasycone jednos- |m3 4.3500| 4.3500
tronnie gr.19-25 mm kLI
128. \krawedziaki iglaste wymiarowe |m3 6.6500| 6.6500
k.|
129. |krawedziaki iglaste wymiarowe |m3 5.2050|  5.2050
nasycone gr.28-45 mm KkL.II
130. |listwy i taty iglaste wymiarowe |m3 0.5400|  0.5400
kLIl
131.|taty iglaste wymiarowe nasy- |m3 0.4500{  0.4500
cone gr.0.9-2.3 kLIl
132. |ptyty OSB-3 gr.18mm m2 | 612.5000 612.5000
133. |skrzydta drzwiowe ptytowe szt 192.2500{ 192.2500
wewnetrzne
134.|oScieznice drewniane szt | 115.0000] 115.0000
135.|woda z rurociggu m3 9.6002|  9.6002
136.|drewno okragte na stemple bu-|m3 145650, 14.5650
dowlane
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

1l wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Dostawca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat
maksy-
malny

Ra-
bat za-
stoso-
wany

137.

szczapy drewniane iglaste
uzytkowe korowane

m3

0.1800

0.1800

138.

kolanka spalinowe z blachy
stalowej ocynkowanej ér. 118
mm

szt.

100.0000

100.0000

139.

rozetki do rur spalinowych z
blachy stalowej ocynkowanej o
$r 118 mm

szt.

50.0000

50.0000

140.

kominki wentylacyjne warstwy
pokrywczej

szt.

3.0000

3.0000

141.

wkrety stalowe doktadne z
tbem stozkowym z gwintem na
catej dtugosci-dtugos¢ do 12
mm §r.4 mm

3.2000

3.2000

142.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$¢
1.|Podnosnik koszowy m-g 96.0000
2.|Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 651.8170
3.|Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 1584.6540
4.|Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 132.4400
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Remont przewodéw kominowych
2|Roboty murarskie
3|Roboty ciesielskie
4|Roboty tynkarskie i malarskie
5/Roboty posadzkowe
6| Stolarka okienna i drzwiowa
7|Piece, kuchnie weglowe i piece kaflowe
8/Roboty szklarskie
9/Roboty dodatkowe - rézne
RAZEM
Stownie:
-30-
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