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3. Opis do planu zagospodarowania terenu

1)

3)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

e zalicznikowa linia zasilajgca

e instalacja oswietlenia ogolnego wezta

e instalacja gniazd wtykowych wezta

e instalacja zasilajgca wezet

e instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych
e instalacja sterowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania;

e Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym, uzbrojona w przytgcze
energetyczne kablowe n/n przedlicznikowe

e Instalacja elektryczna wewnetrzna wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

e Dla projektowanego budynku projektuje sie:
- rozdzielnie licznikowg wezta RL-W
- zalicznikowag linie zasilajgca od RL-W do RWC
- rozdzielnie wezta cieplnego RWC
- instalacje oSwietlenia ogolnego
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacja zasilajgca wezet
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych
- instalacja sterowania

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingdw, placow i
chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;



5)

6)

7)

8)

9)

e nie dotyczy

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

e nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

e nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

e nie dotyczy

W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

e nie dotyczy

Opracowaf:



4.

1)

2)

b)

3)

Opis techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dtugosé,
szerokos¢ i liczbe kondygnacii;

e nie dotyczy

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o
ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rowne;j
lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

e nie dotyczy

Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

e nie dotyczy

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dotagczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

e nie dotyczy

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych
do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;



6)

b)

e nie dotyczy

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego Ilub
technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci
urzadzeh i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

e nie dotyczy

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu wystepujgcych
wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

e Zasilanie wezia

Projektowany wezet cieplny zostanie zasilony zalicznikowg linig zasilajgcg
z projektowanej rozdzielni licznikowej RL-W. Projektowana rozdzielnia
licznikowa zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielni gtownej RG
Zlokalizowanej na parterze budynku przy drzwiach wejSciowych,
projektowane przytacze pokrywa w peini projektowana moc
przytaczeniowg (3,5 kW).

Rozwigzania  zasadniczych elementow  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczenh, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
- zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw
techniczno-budowlanych  oraz  przepisbw  dotyczgcych racjonalizaciji
uzytkowania energii,

dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

e Zalicznikowa linie zasilajaca projektuje sie:

od RL-W do RWC: przewodem YDY 3x4 mm2, trase prowadzenia
przewodu pokazano na rysunku E-1 i E-2. Przewod ukfadac w rurce



elektroinstalacyjnej gtadkiej sztywnej w formie natynkowej w korytarzach
piwnicznych, oraz podtynkiem na klatce schodowe.

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Wewnetrzne instalacje elektryczne w projektowanym pomieszczeniu
nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi z Zzytg ochronng koloru
Zoftozielonego typu YDYzo 750V w izolacji i powfoce polwinitowej
uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych gfadkich mocowanych
natynkowo na uchwytach.

Obwdod oswietleniowy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm2 750V,
i zabezpieczone wytgcznikiem instalacyjnymi zgodnie ze schematem
ideowym rysunki nr E-3. Zatgczanie obwodu oSwietleniowego odbywac sie
bedzie tgcznikiem zamontowanym na tynku o stopniu ochrony IP 65

na wysokosci 1,4m od podtogi.

Obwody gniazd wtykowych projektuje sie wykonac¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 mm2 750V i zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi
oraz wytgcznikami roznicowoprgdowymi zgodnie ze schematem ideowym
rysunek nr E-3. Do wszystkich punktow odbiorczych tgcznie z punktami
oSwietleniowymi, oprocz zyt fazowych | neutralnych "N” nalezy
doprowadzi¢ i podtgczy¢ zyty ochronne ,PE” Nalezy je podfgczy¢ do
zacisku ochronnego w rozdzielniach. Zastosowac osprzet natynkowy
o stopniu ochrony IP 65.

Gniazda montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy
o$wietleniowe typu TCW 216 2x36W IP65 .

Typy opraw osSwietleniowych oraz miejsce ich zamontowania wskazano na
rysunku E-2.

Instalacja sterowania i sygnalizacji

Utozenie instalacji sterowania i sygnalizacji projektuje sie w pomieszczeniu
wezta. Instalacja ta obejmuje utozenie przewoddéw od regulatora ECL 310
do elementéw pomiarowych oraz wykonawczych zgodnie z wytycznymi
producenta. Montaz wszystkich elementow automatyki wraz z instalacjg
wykonuje dostawca urzgdzen technologicznych.

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano utozenie przewodow w rurkach
elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych na tynku oraz do konstrukcji
technologicznych i wsporczych.

Rozdzielnia RL-W

Rozdzielnia RL-W zlokalizowana bedzie na parterze budynku za drzwiami
wejSciowymi.

Z rozdzielni RL-W wyprowadzony bedzie zlz zasilajgca rozdzielnie RWC.

W istniejgcej rozdzielni RG zabudowac zabezpieczenie R301 D02gG 20A.
W rozdzielni RL-W zamontowac tablice licznikowg 1 fazowg. Rozdzielnie
RL-W wyposazy¢ w zamek.

W rozdzielni RG wykonane bedzie przejscie z uktadu TN-C na ukfad TN-S
poprzez rozdzielenie przewodu PEN na przewéd ochronny (PE)
i neutralny (N).



Rozdzielnia RWC

Rozdzielnia RWC zasilana bedzie 1 -fazowo | zlokalizowana
w pomieszczeniu wezta w piwnicy rysunek E-2 i wykonana jako n.t. (NT —
2x12 MOD IP65).

Z rozdzielni zasilane bedg obwody gniazd wtykowych, obwod zasilajgcy
wezet i obwod oswietleniowy.

W rozdzieli zabudowane beda:
- wytgcznik gtowny
- wytgczniki instalacyjne
- wytgczniki roznicowoprgdowe
- lampki sygnalizacyjne
- ochronniki przepieciowe DEHN w obudowie fabrycznej

Instalacja pofagczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano gtowng szyne uziemiajgca

z ptaskownika FeZn 20x3 mm, ktorg nalezy potgczy¢ z uziomem
pionowym projektowanym na zewnatrz budynku zgodnie z rys E-2.
Potgczenia wyrownawcze gtdwne nalezy wykonac z:

- zaciskiem ochronnym PE rozdzielni RWC

- wszystkimi metalowymi rurami wchodzgcymi | wychodzgcymi z
pomieszczenia

- metalowymi elementami konstrukcyjnymi wezta

- metalowymi obudowami urzgdzen wezta

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne w pomieszczeniu wezta powinny
byc¢ objete potgczeniami z gtdowng szyng uziemiajgcg GUS, do ktorej
nalezy przytgczyc¢ wszystkie czeSci instalacji c.o., wod. Kan, oraz metalowe
elementy konstrukcyjne wezta itp. Przewody ochronne winny wyrdzniac sie
barwg zottozielong.

Potgczenia wykonaC¢ w sposob metaliczny staty przez spawanie lub przy
pomocy potgczen skrecanych (obejmy 2-Srubowe).

Przewody ochronne i szyna uziemiajgca powinny posiadac oznaczenia
barwne zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaC ogledziny instalacji oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji. Z przeprowadzonych
ogledzin i pomiarow nalezy sporzgdzic¢ protokot.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposSrednim zrealizowano przez izolowanie
czesci czynnych (izolacje podstawowg) oraz stosowanie obwodow i oston
o stopniu ochrony co najmniej IP 65 i IP 4X.

Ochrone przed dotykiem poSrednim zrealizowano przez:
e samoczynne wytgczenie zasilania — zrealizowane przez przewod

ochronny PE i bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki nadprgdowe S 301
e wytgczniki ochronne roznicowoprgdowe o czutosci 30mA



Instalacje wewnetrzne w pomieszczeniu zrealizowana bedzie w uktadzie
sieci TN — S.

e Ochrona przepieciowa

Zastosowano jednostopniowg ochrone przed przepieciami. Ograniczniki
przepie¢ DEHN nalezy zabudowac w rozdzielni RWC).

e Uwagi koricowe

- Wykonanie wszystkich robot powinno byc¢ zgodne z obowigzujgcymi
zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.

- Wykonawcg robot moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
robot.

-Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanieS¢ w projekcie
powykonawczym.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac stosowne pomiary
elektryczne zakoriczone protokofami

9) rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzenh instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych cato$é
techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

e nie dotyczy

10)charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkoéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151), okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celdéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w
tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;



e Charakterystyka obiektu.

— moc przytgczeniowa Pp = 3,6 kW

— zasilanie — Zz Istniejgcego przytgcza kablowego n.n
— pomiar - w rozdzielni licznikowe RL-W

— uktfad sieciowy — TN — S w projektowanym weZzle

— Srodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub

samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — |[EC 60364 — 41 — 2000
— Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe | samoczynne

wytgczniki nadmiarowoprgdowe:

zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony
przepieciowej

— II°— ochronniki przepieciowe klasy ,C”
zgodnie z PN — |IEC 60 364 — 4 — 444:
2001- zainstalowac na tablicy gtownej

— I - indywidualnie na bazie
ochronnikow klasy ,D” przy
wybranych urzadzeniach
odbiorczych.

—  Srodki ochrony
odgromowej — nie dotyczy

11)dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

a)
b)

c)
d)

budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow,

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne- majgc na uwadze, ze przyjete



w projekcie  architektoniczno-budowlanym  rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

e nie dotyczy

12)w stosunku do budynku - analize mozliwoéci racjonalnego wykorzystania, o ile

e)

sg dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze Zzrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgca:
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow,
dostepne nosniki energii,
(uchylona),
wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

e nie dotyczy

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

e nie dotyczy o *
pracowat:
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ist. RG

proj. RL-W

%

| S— e

-

YDYZo 3x4mm2

)

W\
\ﬁ !
\

RG - istniejgca rodzielnia gtéwna budynku

LEGENDA:

RL-W - projektowana rodzielnia licznikowa wezta Rw 6Nn O T1F + 6S

—.—.—.— instalacja zasilajagca RWC YDYzo 3x4mm2

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz
Nazwa
przedsiewziecia: Wykonanie wezta cieplnego w budynku mieszkalno-uzytkowym
Adres dz. nr 140/1 obreb 025 ul. Piekarska 2 62-800 Kalisz
inwestycji:
Tytut: Projekt Budowlany
Przedmiot: Rzut parteru
. Janusz Zakrzewski

Projektant: spec. inst. Inzynieryjna UAN 7342-12/93

Ochrona przed dotykiem poSrednim | sprawdzejacy:

Sam OCZ:y n n € Wy facze” e zasli / ania Opracowat: mgr inz. Pawet Skora

Uktad Sieci TN-S
skala 1:100 DATA lipiec 2018 rys. nr E-1 podpis




LEGENDA:

YDY30 3x4mm2 E- tacznik 1 klaw. n/t 1P65
zaslianie z RL-W g-1  gn. wtykowe n/t 2x2P+Z IP65 do prac remontowych
g-2 gn. wtykowe n/t 1x2P+Z IP65 zasilanie pompy KP 250A
A-  oprawa do Swietldwek typu TCW 216 2x36W IP65
RW(C - projektowana rozdzielnia wezta NT — 2x12 MOD P65
ECL 310 Regulator pogodowy
—.—.—.— instalacja zasilajgca RWC YDYZo 3x4mm2
instalacja zasilajgca wezet DAS HOME 1F YDYZzo 3x2.5mm2

instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych bednarka stalowa
ocynkowana 20x3 n/t

————————————— instalacja sterujgca (zew. czujnik temp. ESMT)

uziom pilonowy 4.5m

proj. sie¢ cieplna
czujnik temp. zewn. ESMT

studnia schtadzajgca z pompg KP250A 480W
proj. wezet DSA HOME 1F-1

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz
Nazwa
przedsiewziecia: Wykonanie wezta cieplnego w budynku mieszkalno-uzytkowym

Adres dz. nr 140/1 obreb 025 ul. Piekarska 2 62-800 Kalisz

inwestycji:

Tytut: Projekt Budowlany

Przedmiot: Rzut piwnicy

Janusz Zakrzewski
Projektant:

spec. inst. Inzynieryjna UAN 7342-12/93

Ochrona przed dotykiem poSrednim | sprawdzsjacy:

Samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad Sieci TN-S

Opracowat: mgr inz. Pawet Skéra

skala 1:100 DATA lipiec 2018 rys. nr E-2 podpis
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Inwestor: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz
Nazwa
przedsiewziecia: Wykonanie wezta cieplnego w budynku mieszkalno-uzytkowym
Adres dz. nr 140/1 obreb 025 ul. Piekarska 2 62-800 Kalisz
inwestycji:
Tytut: Projekt Budowlany
Przedmiot: Schemat ideowy rozdzielni RWC
. Janusz Zakrzewski
Projektant: spec. inst. Inzynieryjna UAN 7342-12/93
Ochrona przed dotykiem posrednim | sprawdzajacy:
Uktad Sieci TN-S
skala - DATA lipiec 2018 rys. nr E-3 podpis




