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Kalisz dnia 24.07.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Kaliszu ul. Piekarskiej 2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .......cccoeeeieiiiiiis



Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku
NB/U/ - 7342 / 40 / 98

DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz na podstawie
pozytywnej oceny =z egzaminu na uprawnienia budowlane zilozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego 0sob
ubiegajgcych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z p6zniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJ! | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z poézniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztatcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynierii
Srodowiska, specjalno$é: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

STWIERDZA sie, ze decyzja niniejsza
jest prawomocna i podlega wykonaniu

z dniem 2[142 1458y,

St. Inspektor Wojewodzki
gL
Inz. Alicia Tnm‘?:;r\f% \

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2C4-GCD-FTC *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kompaktowego jednofunkcyjnego
wezta cieplnego np. firmy Danfoss, przeznaczonego do przygotowania ciepta na
potrzeby instalacji c.0. w budynku W Kaliszu ul. Piekarska 2

1.2. Podstawa opracowania

Za podstawe niniejszego opracowania postuzyty:

— zlecenie Inwestora,

— Warunki Techniczne dostawy ciepta,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— ustalenia dotyczgce zastosowanych urzadzen w projektowanym wezle cieplnym,
— katalogi techniczne producentéw rur i armatury,

— zlecenie Inwestora,

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy jednofunkcyjnego wezta
cieplnego w zakresie technologicznym zgodnie ze schematem — rys. 1 i 2 oraz
zgodnie ze schematem elektrycznym. W zakresie robo6t nie ma zmian w istniejgce;
instalacji centralnego ogrzewania. lIstniejgcg instalacje c.o0. nalezy potaczy¢ z
rurociggami wychodzgcymi z kompaktowego wezta cieplnego zgodnie ze schematem
wezta i rzutem piwnicy.

1.4. Technologia wezila

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego
(sieciowego) od obiegu wtdrnego (instalacja c.0.) oraz stabilizacje cisnienia
dyspozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest réwniez w jednolity system
oczyszczania nosnikow ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw
roboczych. Obieg centralnego ogrzewania wymuszany jest przez pompe. Krééce
podtgczeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i cisnienia. Wezet posiada
mozliwos¢ integralnej zabudowy cieptomierza, Moc maksymalna generowana jest dla
zatozonych parametréw obliczeniowych.

1.5. Konstrukcja wezta

Wezet spetnia nastepujgce zatozenia konstrukcyjne:

—rama nosna 1 czesciowa,

— konstrukcja zamknieta w zabudowie stojgcej,

— boczny system podejscia przewoddw podtgczeniowych,

— krééce przytgczeniowe obiegdéw wyposazone w kulowg armature odcinajaca,
— wskazniki temperatury i cisnienia,



— modut wezta jest spawany, a poszczegolne elementy sg skrecane lub tgczone ze
sobg kotnierzowo co zapewnia tatwos¢ odtgczania urzgdzenia od przewodow
instalacyjnych,

— wymienniki ptytowe - lutowane,

— mozliwo$¢ zabudowy cieptomierza,

— potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej

i kotnierzowej, wysokocisnieniowej,

— rury stalowe,

— wymienniki, potgczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie,
wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie
temperatur roboczych,

— filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatoréw istotnych
zanieczyszczen nosnikow ciepta,

1.6. Zastosowanie

Wezet cieplny bedgcy tematem niniejszego opracowania, jest niezaleznym modutem
C.0. pracujgcym samodzielnie i wyposazony jest w:

— automatyke i armature regulacyjna,

— stabilizacje ci$nienia w wymaganym wytycznymi zakresie.

Tzw. wezet przytgczeniowy nalezy wyposazy¢ w :
- zawory odcinajgce
- spinke sieciowg z zaworami
- regulator réznicy cisnien i przeptywu (dostarcza Ciepto Kaliskie)
Reg. roznicy cisnien z ogr. przeptywu AVPQ, kvs 1,0 DN 15 mm Gwint
zewnetrzny, PN16
- licznik ciepta (dostarcza Ciepto Kaliskie)
Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp 0,6 m3/h, 110mm, G3/4 ",
PN16, Gwint zewnetrzny, Powr6t
- filtroodmulnik FOM Dn 25 mm
- wodomierz na uzupetnianiu wody (dostarcza Ciepto Kaliskie)
Wodomierz CW Q=2,5 m3/h G-3/4” 110mm z wyjsciem impulsowym ze
standardowg wartoscig impulsu NK

Granice wtasnosci stanowig zawory odcinajgce dn 40 mm na wejsciu przytacza do
wezia cieplnego.

1.7 Wytyczne dla przystosowania pomieszczenia piwnicy dla potrzeb wezia
cieplnego.

Pomieszczenie piwnicy nalezy przystosowac dla potrzeb wezta cieplnego. W
zakresie niezbednych robét budowlanych nalezy wykona¢ nastepujace prace:



1. Wykonac¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pomieszczenie pomalowac farbg
emulsyjng .

2. Wykona¢ posadzke betonowg. Na posadzce utozy¢ ptytki gresowe i cokolik.

3. Wykona¢ nowg instalacje elektryczna i oswietleniowag wg. projektu inst.
elektrycznych.

4. Wymienic¢ istniejgce oscieznice i drzwi wejsciowe do wezta na metalowe drzwi
techniczne.

5. W posadzce wykona¢ studzienke schtadzajgca z kregdw betonowych dn 600 mm
o gtebokosci 80 cm. Studzienke przykry¢ pokrywg z blachy ryflowane;.

6. W studzience schtadzajgcej zamontowa¢ pompe zatapialng KP250. Pompe
potgczy¢ rurociggiem ttocznym dz40 mm PP z istniejgcym poziomem kanalizaciji
sanitarnej w piwnicy budynku.

7. W miejscu pokazanym na rys. nr 3 zamontowac zlew blaszany , scieki
odprowadzi¢ do studzienki schtadzajgce;.

8. Do zlewu doprowadzi¢ instalacje zimnej wody. Instalacje wigczy¢ w istniejgcy
poziom instalacji zimnej wody. Na rurociggu zamontowa¢ wodomierz Js-1,5 dn15mm
oraz zawor odcinajgcy dn 15mm

9. Zamontowac wentylacje grawitacyjng pomieszczenia wezta, kratke wentylacyjna
zamontowac na scianie pod stropem wezta. Na zewnatrz wyprowadzi¢ kominek z
rury PVC 110mm .

2. OBLICZENIA.
2.1 Dane wyjsciowe do obliczen (wg. Warunkow Technicznych dostawy ciepta).

Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
Minimalne ci$nienie robocze: 14,5 bar
Maksymalna dyspozycyjna réznica cisnieh 1,5 bar
Minimalna dyspozycyjna réznica cisnieh 1,5 bar
Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima) 130 °C
Temperatura powrotu do sieci (zima) 70 °C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. 80 °C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalaciji c.o. 60 °C
Maksymalne cisnienie instalaciji c.o. 3 bar
Maksymalna moc dla instalaciji c.o. 20 kW
Maksymalne opory hydrauliczne instalaciji c.o. 40 kPa
Pojemnos¢ instalacji grzewczej 260 dm3

2.2 Dob6r wymiennika c.o. wg oprogramowania producenta.

Zatozono wymiennik firmy Danfoss z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru

wymiennika dokonano w oparciu o program doboru wymiennikow firmowany przez



producenta wymiennikéw. Obliczen dokonano w oparciu o zaktadane parametry
modutu i parametry sieci cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg w

kartach doboru , generowanych przez program.

Wymiennik dobrano dla nastepujgcych parametréw:

moc C.0.: QCO=20W

przeptyw sieciowy: VS = 0,3 m3/h

przeptyw instalacyjny: VCO = 0,88 m3/h
temperatura zasilania sieci: TZS5=1300C
temperatura powrotu do sieci: TPS=700C

zaktadana temperatura zasilania instalaciji c.o. TZCO =280 0C
zaktadana temperatura powrotu instalacji c.o. TPCO =60 0C

Srednice podtaczenia DN =25 mm

Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA Danfoss XB06L-1-16 G 5/4 (25mm)

2 25 AQ 2F100_2F100
Spadki ci$nienia na wymienniku:
strona sieciowa: ApS =2 kPa
strona instalacyjna: ApCO =10 kPa

2.3 Natezenie przeptywu wody sieciowej.

Qco
VS = —mmmmmmmm e = 0,3 m3/h
p X Cp (Tzs - Tps)

2.4 Natezenie przeptywu wody instalacyjnej

Qco
VCO = ----mmmmmmm e =0,88 m3/h
p X Cp (Tzco - Tpco)
2.5 Dobér srednic przewodow.
2.5.1 Dobor srednic przewoddéw po stronie sieciowej.
Dla przeptywu VS = 0,3 m3/h  dobrano przewdd o $rednicy DN = 32 /25 mm

2.5.2 Dobor srednic przewodéw po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu VCO = 0,88 m3/h dobrano przewdd o srednicy DN = 32 mm



2.6 Dobor urzadzen po stronie sieciowej wezta cieplnego.
2.6.1 Dobor filtra sieciowego

Dla przeptywu VS = 0,3 m3/h dobrano filtroodmulnik magnetyczny firmy: TERMEN
FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY KOLNIERZOWY DN25 PN16 Tmax=150°C

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs = 13,2 m3/h

Strata cisnienia na dobranym filtrze:

P Vs 2
APpiprra = 1000 (Kvs) APsiira = 0,1 kPa

2.6.2 Dobor cieptomierza/wstawki.

Dla przeptywu VS = 0,3 m3/h dobrano cieptomierz firmy: KAMSTRUP

typ: Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp 0,6 m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16,
montowany na powrocie o Srednicy: DN = 20 mm z modutem komunikacyjnym
BASE RS 232 z dwoma wyjsciami impulsowymi

Przeptyw nominalny: Vgigpr. = 0,6 m3/h

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta

Kvs = 3,2 m3/h
Strata cisnienia na dobranym cieptomierzu:

P
APeiept = 1000(

Vs

2
) APciept = 1,0 kPa

Kys

Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Danfoss nie dostarcza cieptomierza.
Dostarczany wezet posiada wstawke umozliwiajgco montaz dobranego cieptomierza

2.6.3 Suma strat cisnienia po stronie sieciowej w obiegu c.o.

Miejscowe i liniowe straty cisnienia: APRrUR:ARM. = 2,85 kPa
Straty ci$nienia na wymienniku c.o.: APwymsco. = 2,0 kPa

Suma strat cisnienia po stronie sieciowej w obiegu c.0.:

APgoco= AP rUR + aARM T APwyM s co



APso co. =4,85 kPa = 0,048 bar

2.6.4 Suma strat cisnienia po stronie sieciowej na przytaczu.
Miejscowe i liniowe straty cisnienia: APRruUR:ARM. = 3,11 kPa
Straty cisnienia na filtroodmulniku: APg1RA = 0,10 kPa
Straty cisnienia na cieptomierzu: APciepr = 1,0 kPa

Suma strat cisnienia po stronie sieciowej na przytaczu:

APpzr = APFiLTRA + A Pciepe +AP pRz RUR + ARM

APPRZ =1,1 kPa = 0,01 bar

2.6.5 Dobor zaworu regulacyjnego dla obiegu c.o.

Dla przeptywu
Vsoco- = 0,3 m3/h dobrano zawér regulacyjny firmy: Danfoss
typ: Danfoss, VM 2, kvs 0,63, Dn 15 mm, Gwint zewnetrzny szt. 1

Wspotczynnik przeptywu przez dobrany zawoér regulacyjny:
Kvs =0,63 m3/h

Strata cisnienia na dobranym zaworze regulacyjnym:

2
P Vs ) _ _
AP;p = 7000 (KVS APsg = 22,6 kPa = 0,22 bar

Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego ze sprezyng bezpieczenstwa
typ: Danfoss, AMV 23, 230V,

2.6.6 Dobor regulatora roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu.

Dla przeptywu Vs = 0,3 m3/h dobrano zaw6r regulacyjny firmy: Danfoss, AVPQ, kvs
1,0 PN16 o $rednicy: DN = 15 mm zakres nastaw: 0,2-1 bar
Regulator w wykonaniu gwintowanym

Wspbtczynnik przeptywu przez regulator z katalogu producenta: Kys = 1,0 m3/h

Strata cisnienia na zaworze rdznicy cisnienia:

Vs

2
APypp = L( ) APzqr = 9 kPa = 0,1 bar

1000 \Kys



2.7 Dobér urzadzen po stronie instalaciji c.o.
2.7.1 Dobér filtra po stronie instalaciji c.o.

Dla przeptywu Vco = 0,88 m3/h dobrano filtr FVR-DZR, kvs 7,0, PN16, DN 20mm,

Strata cisnienia na dobranym filtrze:

o (VY
APgirTRACO = 1000 \Ky

APfriLtRraco= 1,6 kPa

2.7.2 Suma strat cisnienia po stronie instalacji c.o.
Miejscowe i liniowe straty cisnienia: AprUR+ARM. co = 4,11 kPa
Straty ci$nienia na wymienniku c.o.: Apwymico.= 10 kPa
Straty ci$nienia na filtrze siatkowym:  Apgitraco= 1,6 kPa

Suma strat cisnienia po instalacji c.o:

APco = APRrur + ARM co + APwym 1 co+ APFILTRA cO

APco =15,7 kPa=0,16 bar

2.7.3 Dobo6r pompy obiegowej c.o.

Natezenie przeptywu w instalacji c.o: Vco = 0,88 m3/h
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalacji c.o. APogco= 22,0 kPa
Suma strat cisnienia w wezle po stronie instalacji c.o: APco = 15,7 kPa
Wydajnosé pompy: Qp = 0,88 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia pompy: HP = 25 kPa = 2,5 mH20

Dla obliczonych parametrow pracy dobrano pompe elektroniczng
firmy: GRUNDFOS typ: UPM3 AUTO 15-70 230V PN10

2.7.4 Zabezpieczenie wezta oraz instalaciji.

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zgodnie z
PN-B-02414:1999DT-UC-90 WO-A/00 przy pomocy naczynia wzbiorczego
zamknietego i zaworu bezpieczenstwa.

2.7.4.1 Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o.



Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:
Typ

Srednica nominalna

llos¢ zaworow

Min. érednica wewnetrzna
Cisnienie poczatku otwarcia

Wsp. wyptywu dla cieczy
Producent

Zatozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej

Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
Dopuszczalny wsp. wypltywu zaworu dla cieczy

do
Po
aGrZ

P+
P2

p

a,=0,9"a,,0,36

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473+b*A,/(p, - p, )*p ke's

b=1 gdy pp-pis5bar

b=2 gdy po-p;>5bar

P2-Pi= 13 bar b=2

A= 0,0000080 wg. karty katalogowej
M= 0,89 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

Omin

Warunek: d, > doyin j€St spetniony.

11,65 mm< d, =

1915
DN 25 mm
1 szt.
20 mm
3 bar
0,40
HUSTY SYR
HUSTY SYR
25 mm
3 bar
16 bar
130 °c
934,824 kg/m®
XB 12L

20 mm

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




2.7.4.2 Dobor naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosé

Srednica

Srednica przylacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalacii \Y
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Pmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t,
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. Ty=10°C P
llos¢ naczyn n

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=Vxp xAv/n

V,= 7,46 dm°®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,70  bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia
v, =v, [P 41 ]

Puoay — P

Vn= 22595 de

Dobér przeponowego haczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

NG

1

25

490

280

20

1,70
REFLEX

REFLEX
0,26

3

1,56

80
0,0287
999,7

1

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m*

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




3. Uklad automatycznej regulaciji.

Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy . Danfoss ECL
Comfort 310, 230V klucz aplikacji A230. Przed uruchomieniem wezta regulator
nalezy sparametryzowaé¢ wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora). Uktad
automatycznej regulacji temperatury obiegu grzewczego wezta bedzie dgzyt za
pomocg odpowiedniego otwarcia zaworu do uzyskania na zasilaniu instalacji
temperatury zadanej, zgodnej z krzywg grzewczg zalezng od temperatury
zewnetrznej. Regulator dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury
realizowanego zgodnie z czasowym harmonogramem wpisanym w regulatorze.
Uktad regulacji wigcza sie i wytgcza w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j
(funkcja lato/zima). W okresie letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wigczona
pompa obiegowa w celu zabezpieczenia przed zastaniem.

3.1 Dobér regulatora pogodowego.

Do sterowania uktadem automatycznej regulacji dobrano regulator pogodowy firmy:
Danfoss ECL Comfort 310, 230V klucz aplikacji ECL A230. Regulator zamontowac
nalezy w szafie sterownicze;.

3.2 Dobér czujnikéw temperatury.

3.2.1 Czujniki temperatury zasilania instalacji c.0. oraz powrotu do sieci:

Dobrano czujnik temperatury wody firmy: Danfoss
typ: CZUJINIK ZANURZENIOWY Z OSLONA100mm Danfoss, ESMU 100 St st

3.2.2 Czujnik temperatury zewnetrznej:
Dobrano czujnik temperatury powietrza zewnetrznego firmy: Danfoss
typ: CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ ESMT



0Ozn. rys. Nazwa urzadzenia Typ Producent | llos¢ | Jedn.
WCO Wymiennik ciepfa XBO6L-1-16 DANFOSS 1| sz
G2 Zawor odcinajgcy gwintowany 3/4" 709-55R WESA 1 | szt
R Regulator ECL Comfort 310 DANFOSS 1 | szt
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A230 DANFOSS 1 | s
Sco Zawor regulacyjny VM2 DN15, Kvs 0,63 m3/h DANFOSS 1 | szt
Sco Sitownik sprezyna powrotna AMV 23 230V DANFOSS 1 | sz,
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT DANFOSS 1| szt
Tco Czujnik temp. praylg. ¢.0. ESM-11 DANFOSS 1 | st
PO Pompa Pump UPM3 AUTO 15-70 GRUNDFOS 1 | sz
2 Zawor odcinajgcy gwintowany kombinowany Combined valve DN20 + Muff 1/2 WESA 2 | szt
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 PN20 FVR-DZR 280 oczek DANFOSS 1 | szt
ZB0 Zawor bezpieczenstwa SVH DN20/3,0 BAR WATTS 1 | szt
TM2 Termomanometr WP 80/T Kl 2.5 0+1,0MPa/0+120 C FART 2 | szt
G7 Zawor odcinajgey gwintowany BVR-DZR DN 15PN 25 DANFOSS 2 | s
W Wezyk opancerzony DN15 L=500 mm PN10 t=90C PERFEXIM 1| sz,
Uz Zawor uzupelniania zladu z manometrem typ 2128 DN15 zak. 0,5-5 bar t=80C PN16 SYR 1 | szt
FQ1 Wodomierz z nadajnikiem imp. c.w.u. JS90-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. POWOGAZ 1 | sat.
NW-1 Ta$ma mocujaca naczynie wzbiorcze 8251 REFLEX 1| sz
NW Naczynie wzb. przepon. NG 25/6 bar REFLEX 1 | st
SE Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcja DANFOSS 1 | szt




M@ é "&5_ 5 6a

¢,

& WCO é@ o

llosé | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta
Wysoki parametr
2 3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
Szafka sterownicza 4 4 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
K] @ 4 4 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
REG ~ KI. 1.0, G1/2"
Tzew 1 5 Izolacja filtroodmulnika Izloacja do FO2M DN25 Thermo
1 5 Odpowietrznik filtroodmulnika | DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
OO0 0000000000000 0QPOO0OO0QYOOOYOHOOOOOOOOO o] 1 5 Zawdr spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 5 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max
150°C, DN25, Kotnierz
1 6 Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
regulatorem przeptywu
DSA HOME 1F-2 |1 7 Filtr Danfoss, FVF - [625], DN25, Kolnierz
1 6a Polgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 9b Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 LEC Licznik ciepta Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp0,6
m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnetrzny, Powrot
L 1 LEC Modut licznika ciepta Modut RS232 wejscie/wyjscie impulsowe 670010
1 WCO Wymiennik ciepta XBO0O6L-1-16

[

L4

X
Strpna wysoka L
1 00 @]
\—‘ ><

9b 3 4

TELEC 6

wezet przylgczeniowy

DN15

= Sco Teco ZBO
DN25 -3
|
-2 « <} @—D
7 4 G2 PO F2

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel./fax 766 67 07

NAZWA RYS.

Schemat wezta cieplnego DSA Home 1F-2

TEMAT

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i wezet cieplny

SKALA

1:100

OBIEKT

ADRES

Budynek mieszkalny wielorodzinny

62-800 Kalisz ul. Piekarska 2

DATA
08.2018.

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Licznerski PODPIS

NB/U/7342/40/98

specjalnosc instalacyjna

NR RYS.

1




\

proj. sie¢ cieplna

—

Piwnica

2xdn 40 mm

i\

Piwnica

—

Korytarz

Tzew

llos¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta :
Wysoki parametr
2 3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
4 4 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
WCO 4 4 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"
6 7 1 5 Izolacja filtroodmulnika |IZloacja do FO2M DN25 Thermo
LEC 1 5 Odpowietrznik filtroodmulnika | DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
9b il 5 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 5 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max
e; 150°C, DN25, Kolnierz
K m \Y\S‘ i 6 Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
ﬂ‘."’ regulatorem przeptywu
'ﬂ') % O 1 7 Filtr Danfoss, FVF - [625], DN25, Konierz
U 0’/ 1 Ba Potaczenie rurki impulsowe;j DN15/6mm spawany
yed £ 2 9b Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
5 2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
il LEC Licznik ciepta Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp0,6
m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnetrzny, Powrét
1 LEC Modut licznika ciepta Modut RS232 wejscie/wyjscie impulsowe 670010
1 WCO Wymiennik ciepta XBO0O6L-1-16  proj. wezet DSA HOME 1F-1
studnia schtadzajaca
z pompg KP250A 480W
pom. wezta
cieplnego
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
H H 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel./fax 766 67 07
Piwnica
nazwarys. | Rzut PIWNICY - wezet cieplny SKALA
TEMAT Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i wezet cieplny 1:50
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny DATA
ADRES 62-800 Kalisz ul. Piekarska 2 08.2018.
PROJEKTANT | mgr inz. Marek Licznerski | PODPIS NR RYS.
NB/U/7342/40/98 2
specjalnosc instalacyjna

R




VAT

\

2xdn 40 mm

Zlewbiasza

Wodomierz Js

P
U1

Piwnica

Piwnica /
dn 15 mnj

Piwnica
//

dn 15 mm|

| dz40 PP

Korytarz /\W%

proj. wezet DSA HOM

at wentylacyjny
.50 mm h=2,0m

Studnia schtadzajgca
& 600 mm h=0,8m
z pompag KP250A 480W
Wezet cieplny

H=2,5m

Wymiana drzwi

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Licznerski PODPIS
NB/U/7342/40/98

specjalnosc instalacyjna

Piwnica
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel./fax 766 67 07

nazwarvs. | Rzut PIWNICY - wytyczne robét budowlanych SKALA

TEMAT Wewnetrzna instalaja centralnego ogrzewania i wezet cieplny 1:50

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny DATA

ADRES 62-800 Kalisz ul. Pigkarska 2 08.2018.
NR RYS.

3




PRZEKROJ A-A 1:50

WCO
olo DEA HOME 1F}1
LO| ~
N| -
. =l |2
8 -
9b |Lec5\6
80 | 130 | 100 | 120
430
llos¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta

Wysoki parametr

2 3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
4 4 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 4 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
Kl. 1.0, G1/2"
1 5 Izolacja filtroodmulnika |Zloacja do FO2M DN25 Thermo
1 B Odpowietrznik filiroodmulnika | DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 5 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 5 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max
150°C, DN25, Kotnierz
1 6 Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
regulatorem przeptywu
1 7 Filtr Danfoss, FVF - [625], DN25, Kotnierz
1 6a Potgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 9b Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 LEC Licznik ciepta Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp0,6
m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnetrzny, Powrét
1 LEC Modut licznika ciepta Modut RS232 wejscie/wyjscie impulsowe 670010
1 WCO Wymiennik ciepta XBO0O6L-1-16

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
62-800 Kalisz, ul. Serbinewska-1a, tel./fax 766 67 07

NAZWA RYS. Przekr()j A-A SKALA

TEMAT Wewnetrzna instalacja centratnegoogrzewania i wezet cieplny 1:50

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny DATA

ADRES 62-800 Kalisz ul. Piekarska 2 08.2018.

PROJEKTANT | mgr inz. Marek Licznerski | PODPIS NR RYS.
NB/U/7342/40/98 4
specjalnosc instalacyjna




