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SPIS DZIALOW PRZEDMIAROW ROBOT

ST - 02. Roboty sanitarne

Nr [Numer Specyfikaciji Kod CPV Opis robot
Technicznej
1. |ST-02 45113000-2 Wezet cieplny
45231100-6

45232130-2




Czesé1 - Wezet cieplny

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Wykonanie robét w pomieszczeniu wezta cieplnego
Kontrola jakosci robét

Odbidr robét

oD =



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
budowy wezta cieplnego w budynku mieszkalno-uzytkowym w Kaliszu ul. Piekarska 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny zakresem prac okreslonych w projekcie budowlanym budowy
wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w budynku mieszkalno-
uzytkowym w Kaliszu ul. Piekarska 2.

1.3 Okreslenia podstawowe

wezel cieplny - zespdt urzadzen stuzgcych do przekazywania ciepta,
przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulaciji
tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, zabezpieczenia
instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgca dla
wody instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle

cieplnym.
woda instalacyjna -woda napetniajgca instalacje ogrzewczg wéd na.
cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe cisnienie przy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

cisSnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoS¢ cisnienia
statycznego czynnika grzejnego w najnizszym punkcie instalaciji.

cisnienie probne -cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robét nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajgce certyfikaty. Zakres materiatowy zamieszczono w
dokumentacji projektowej.

3. WYKONANIE ROBOT W POMIESZCZENIU WEZLA CIEPLNEGO

3.1. Wymagania ogélne

» Wezet cieplny powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem bud. - wyk. i odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-02423.

+ Wezet cieplny nalezy wybudowac w wydzielonym pomieszczeniu, nie przeznaczonym do innych
celéw.

3.2. Wymienniki

+ Nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta ze stali odpornych na korozje oraz z miedzi lub jej stopéw.

+  Wymienniki nalezy montowac zgodnie z montazu producenta, za pomoca potgczen roztagcznych
od strony sieci cieplnej i instalacji umozliwiajgcych tatwy demontaz i wymiane.

» Wymienniki nalezy montowac na konstrukcjach wsporczych ze stali osadzonych w podtodze
weztfa.

+  Wymienniki powinny posiada¢ zatozong izolacje termiczng wykonang przez producenta
wymiennika.

3.3. Pompy

+ Pompy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, na kré¢cach ssawnym i
ttocznym pomp nalezy zamontowa¢ manometry.

* Pompy powinny by¢ montowane miedzy armaturg odcinajgca.

3.4. Zabezpieczenie instalaciji



* Montaz urzadzenh zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknigtego
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta naczynia wzbiorczego i zawordéw
bezpieczenstwa oraz z wymaganiami normy PN-B-02414. Cisnienie wstepne w naczyniu
wzbiorczym przeponowym zamontowanym wg projektu nalezy przyjg¢ nie mniejsze niz cisnienie
hydrostatyczne( w barach) w instalacji c.0. na poziomie krééca przytgcznego rury wzbiorczej do
naczynia, przy temperaturze wody instalacyjnej = 10 °C powiekszone o 0,2 bara. Na przewodzie
taczacym przestrzen wodng wymiennikéw z kr6¢cami doptywowymi zawordéw bezpieczenstwa nie
mozna zmniejszac przekroju i montowac armatury odcinajace;.

» Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
76/B-02440.

* Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad kratki odptywowe.

3.5. Automatyczna regulacja
. W wezle cieplnym nalezy zamontowa¢ automatyczng regulacje ilosci dostarczanej energii
cieplnej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

* Montaz elementow automatyki wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw.

* Wezet wody cieptej nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulaciji
temperatury cieptej wody uzytkowej. Zawdr regulacyjny powinien by¢
wyposazony w sprezyne powrotng ( automatyczne zamknigcie zaworu).
Regulator roznicy cisnien i przeptywu, bezposredniego dziatania nalezy
zamontowac na rurociggu powrotnym, potgczenie rurki impulsowej do
rurociggu zasilajgcego.

» Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny
by¢ zamontowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi.

Zawory regulacyjne powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym
z instrukcjg montazu producenta.

* Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu
wylotéw kroccdw spustowych wody.

* Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po
zakonhczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta cieplnego
w stanie zimnym, zgodnie z projektem.

3.6. Uktad pomiarowy

. Wezet cieplny wyposazono w cieptomierz - gtbwny uktad pomiarowy do rozliczen z
dostawca ciepta. Montaz cieptomierza zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
. Na instalacji do uzupetniania woda sieciowa nalezy zamontowaé wodomierz do wody

goracej zgodnie z zaleceniami producenta.

3.7. Filtroodmulniki
Filtroodmulniki nalezy zainstalowa¢ na rurociggu zasilajgcym z sieci cieplnej i na rurociggu
powrotnym z instalacji wewnetrznej c.o.

3.8. Filtry
Filtry siatkowe nalezy zainstalowaé na rurociggach przed przeptywomierzami oraz
cyrkulacji c.w.u.

3.9. Armatura

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie i temperatura ) w miejscu
zainstalowania wg projektu. Armature na przewodach nalezy montowa¢ zgodnie z oznaczonym na
niej kierunkiem przeptywu.

3.10. Rurociagi



W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg
PN-H-74219

W obiegach wody instalacji ogrzewczej nalezy stosowac rury stalowe
bez szwu lub stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244.

W obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac rury stalowe
ocynkowane gwintowane wg PN-H-74200.

* Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%0 w kierunku odwodnien. Przy $cianach lub przy
stropie na wspornikach.

» Rurocigg powrotny wezta powinien znajdowac sie nie nizej niz 30 cm nad podfogg, odlegtos¢
miedzy zasilaniem a powrotem nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm.

+ Potgczenia spawane rurociggdw powinny by¢é wykonane po przygotowaniu koncéwek do
spawania.

* Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu potgczeh gwintowych.
» Jakos$c¢ potgczen spawanych powinna odpowiadac co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy
spawanych wg PN -M-69775.

* Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego wyposazy¢ nalezy w armature
odcinajgca zgodnie z projektem w pomieszczeniu wezta, dopuszcza sie stosowanie armatury
odcinajgcej fgczonej z rurociggami przez spawanie.

+ Odpowietrzenia i odwodnienia nalezy zamontowac zgodnie z lokalizacjg wg projektu.

* Rurociggi spustowe od zaworéw spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad kratki odptywowe.

3.11. Manometry

» Do pomiaru cisnienia w miejscach oznaczonych w projekcie nalezy stosowa¢ manometry wg
PN-M-42304.

+ Manometry powinny mie¢ na skali oznaczong czerwong kreskg wartos¢ dopuszczalnego
cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

+ Wszystkie manometry nalezy wyposazy¢ w zasyfonowane rurki manometryczne i kurki
spustowe.

3.12. Termometry

* Do pomiaru temperatury w miejscach oznaczonych w projekcie nalezy stosowac szklane
termometry przemystowe wg PN-M-53820

» Lub dla temperatur niz 120°C termometry bimetaliczne ze skalg kotowg i dziatkg elementarng o
wartosci jednego stopnia Celsjusza.

3.13. Zabezpieczenie antykorozyjne
» Rurociggi i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie zPN-H-97051.
» Przy malowaniu rurociggéw nalezy przestrzegac zalecen producenta farb i lakierow.

3.14. Izolacje
|zolacje cieplng rurociggéw wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421. Montaz izolacji nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.15. Roboty montazowe- budowlane

+ Sciany i sufit pomieszczenia wezta nalezy pomalowac farbg emulsyjna.

+ Posadzke nalezy wytozy¢ ptytkami podtogowymi utozonymi ze spadkiem w Kierunku studzienki
schtadzajace;.

» Na wejsciu do wezta nalezy zamontowac¢ drzwi metalowe otwierane na zewnatrz.

+ Pomieszczenie wezta nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.

+ Pomieszczenie wezta musi by¢ wyposazone w okno - oswietlenie dzienne.

« W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac zlew z zaworem czerpalnym z koncéwka do weza,
odprowadzenie $ciekdw z pomieszczenia wezta do kanalizacji nalezy wykonaé z zastosowaniem
studzienki schtadzajace;.



3.16. Roboty montazowe - elektryczne

+ Pomieszczenie wezta nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng zapewniajgca oswietlenie
elektryczne.

* Instalacja elektryczna wezta musi spetnia¢ wymagania dla pomieszczenia wilgotnego i
goracego, urzgdzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta powinny byc¢
wyposazone w instalacje ochrony od porazen.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu robét spawalniczych i montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci
poprzez:

- Prébe cisnieniowg na zimno na cisnienie:

- 2,0 MPa po stronie sieciowej,

- 0,9 MPa po stronie instalacji c.o.,

- 0,8 MPa po stronie instalacji c.w.u..

- Prébe eksploatacyjng na gorgco przez 72 godz.

5. ODBIOR ROBOT
Zasady Odbioru Robo6t opisano w ,Warunkach technicznych wykonania, odbioru i weztow
cieptowniczych opracowanych przez COBRTI ,Instal".



