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3. OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych węzeła cieplnego w budynku 
usługowym Restauracja Roma w Kaliszu przy ul. Szopena 9a 

 
3.1. Podstawy opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 
- podkłady budowlane w skali 1: 100, 
- uzgodnienia branżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 

3.2. Zakres opracowania 
- dane ogólne 
- instalacja zasilania, 
- instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, 
- instalacja sterowania, 
- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 
- instalacje przeciwporażeniowe. 

 
3.3. Dane ogólne. 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany został w pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Babina 13, 62-800 Kalisz. 
Opracowany projekt techniczny instalacji obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych związanych tylko 
z węzłem cieplnym.  
 
 
3.4 Sposób zasilania 
Do zasilania urządzeń elektrycznych projektuje się budowę nowej rozdzielnicy elektrycznej RWC w 
pomieszczeniu węzła. Rozdzielnicę RWC projektuje się wykonać, jako natynkową o stopniu ochronny 
IP 65. Rozdzielnicę RWC należy zasilić przewodem YDY(żo) 5x4 mm2 z istniejącej tablicy 
administracyjnej budynku. W tablicy administracyjnej projektuje się zamontowanie rozłącznika 
bezpiecznikowego typu R303 20A dla obwodu zasilania RWC. 
Rozdzielnia RWC wyposażona będzie w rozłącznik pełniący funkcję głównego wyłącznika prądu węzła.  
Rozdzielnię RWC wykonać należy wg przedstawionych schematów.  Z rozdzielni RWC  wyprowadzone 
zostaną obwody do zasilania instalacji oświetlenia, gniazd oraz urządzeń technologicznych węzła. 
 
 
3.5 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3(4) x 1,5 mm2 a instalację gniazd wtykowych 
przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, łączników i gniazd 
pokazane zostało na rysunkach instalacji. Łączniki hermetyczne instalować na wysokości 1,4m. 
Gniazda wtykowe hermetyczne instalować na wysokości 1,2m od podłogi. Przewody należy układać w 
rurkach instalacyjnych. 
 
 
3.6. Instalacja zasilania regulatora pogodowego RVD255 
Instalacja ta obejmuje zasilanie.  
Wykonać należy ją przewodem YDY 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem strukturalnym rozdzielni 
RWC. Przewód układać należy w rurkach instalacyjnych. 
3.7. Instalacja sterowania 
 Ułożenie tej instalacji projektuje się wykonać w pomieszczeniu kotłowni. 
 Obejmuje ona ułożenie przewodów od regulatora pogodowego RVD255 do elementów pomiarowych 
oraz wykonawczych zgodnie z przedstawionym schematem. 
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 Montaż elementów automatyki wraz z instalacją wykonuje dostawca urządzeń technologicznych. 
 W pomieszczeniu kotłowni projektuje się ułożenie przewodów w listwach i rurkach instalacyjnych  
 mocowanych na tynku oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych. 
 Obwody pracujące na napięcie poniżej 230 V układać w wydzielonej części korytek instalacyjnych.   
 
3.8. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze. 
 Zgodnie z normą PN-IEC 60 364, jako system ochronny od porażeń prądem elektrycznym   
 zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 
bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia ochronny 
przetężeniowej i wyłączniki różnicowoprądowe. 
Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki różnicowo - prądowe zapewniają dostatecznie 
szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania. 
Jako system zasilania dla pomieszczenia kotłowni przyjęto system TN-S. 
Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia 
izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak: 

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych, 
- metalowe obudowy opraw oświetleniowych 
- korytka 

powinny być połączone z przewodem ochronnym.  
Przekroje przewodów użytych do połączenia nie powinien być mniejszy niż najmniejszy przekrój 
przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
W pomieszczeniu kotłowni wykonana jest główna szyna uziemiająca z płaskownika FeZn 25x4 mm, 
Szyna ta powinna być połączona przewodem uziemiającym z uziomem zgodnie z rysunkiem. 
Połączenia wyrównawcze główne (łączące z główną szyną uziemiającą) należy połączyć z:  

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC, 
- metalowymi rurkami wody, kanalizacji, c.o., 
- metalowymi elementami konstrukcji budynku, 

Połączenia wykonać w sposób metaliczny stały przez spawanie lub przy pomocy połączeń skręcanych 
(obejmy 2-śrubowe). 
Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą. 
 
3.9. Uwagi końcowe 
 Wszystkie prace wykonać należy wg przepisów PBUE i BHP. 
 Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniach, w którym przewiduje się budowę kotłowni   
 gazowej należy zdemontować.  
 Oddanie instalacji do eksploatacji poprzedzone musi być wykonaniem pomiarów czasu wyłączenia, 
rezystancji izolacji, rezystancji uziemień oraz ciągłości przewodu PE. 
 
 
                                                                                                    Projektował:  

 
     mgr inż. Tomasz Korpik 
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4. Obliczenia techniczne 
 
4.1 Zestawienie mocy dla pomieszczenia węzła 
   
 moc zainstalowana Pi = 2,5 kW 
 moc zapotrzebowana Pz = 2,5 kW 
           
4.2 Prąd obliczeniowy, dobór zabezpieczeń i przewodu zasilającego rozdzielnie RWC 
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      Do zasilania rozdzielni RK dobrano istn. przewód kabelkowy typu YDY(żo) 5x4 mm2 ułożony  
             w rurkach RB 28 p.t. i n.u.  
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      - Pz - moc zapotrzebowana 

      - IB  - prąd obliczeniowy 

      - IN  - prąd urządzeń zabezpieczających 

      - IZ  - obciążalność długotrwała przewodów 

      - I2  - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 

    
    Przy doborze przewodów wykorzystano dwa następujące warunki wg PN – IEC 60364 
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3.6. Instalacja zasilania regulatora pogodowego RVD255 
Instalacja ta obejmuje zasilanie.  
Wykonać należy ją przewodem YDY 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem strukturalnym rozdzielni 
RWC. Przewód układać należy w rurkach instalacyjnych. 
3.7. Instalacja sterowania 
 Ułożenie tej instalacji projektuje się wykonać w pomieszczeniu kotłowni. 
 Obejmuje ona ułożenie przewodów od regulatora pogodowego RVD255 do elementów pomiarowych 
oraz wykonawczych zgodnie z przedstawionym schematem. 
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 Montaż elementów automatyki wraz z instalacją wykonuje dostawca urządzeń technologicznych. 
 W pomieszczeniu kotłowni projektuje się ułożenie przewodów w listwach i rurkach instalacyjnych  
 mocowanych na tynku oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych. 
 Obwody pracujące na napięcie poniżej 230 V układać w wydzielonej części korytek instalacyjnych.   
 
3.8. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze. 
 Zgodnie z normą PN-IEC 60 364, jako system ochronny od porażeń prądem elektrycznym   
 zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 
bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia ochronny 
przetężeniowej i wyłączniki różnicowoprądowe. 
Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki różnicowo - prądowe zapewniają dostatecznie 
szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania. 
Jako system zasilania dla pomieszczenia kotłowni przyjęto system TN-S. 
Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia 
izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak: 

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych, 
- metalowe obudowy opraw oświetleniowych 
- korytka 

powinny być połączone z przewodem ochronnym.  
Przekroje przewodów użytych do połączenia nie powinien być mniejszy niż najmniejszy przekrój 
przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
W pomieszczeniu kotłowni wykonana jest główna szyna uziemiająca z płaskownika FeZn 25x4 mm, 
Szyna ta powinna być połączona przewodem uziemiającym z uziomem zgodnie z rysunkiem. 
Połączenia wyrównawcze główne (łączące z główną szyną uziemiającą) należy połączyć z:  

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC, 
- metalowymi rurkami wody, kanalizacji, c.o., 
- metalowymi elementami konstrukcji budynku, 

Połączenia wykonać w sposób metaliczny stały przez spawanie lub przy pomocy połączeń skręcanych 
(obejmy 2-śrubowe). 
Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą. 
 
3.9. Uwagi końcowe 
 Wszystkie prace wykonać należy wg przepisów PBUE i BHP. 
 Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniach, w którym przewiduje się budowę kotłowni   
 gazowej należy zdemontować.  
 Oddanie instalacji do eksploatacji poprzedzone musi być wykonaniem pomiarów czasu wyłączenia, 
rezystancji izolacji, rezystancji uziemień oraz ciągłości przewodu PE. 
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4. Obliczenia techniczne 
 
4.1 Zestawienie mocy dla pomieszczenia węzła 
   
 moc zainstalowana Pi = 2,5 kW 
 moc zapotrzebowana Pz = 2,5 kW 
           
4.2 Prąd obliczeniowy, dobór zabezpieczeń i przewodu zasilającego rozdzielnie RWC 
           

                                     kW 5,2PZ =   
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      Do zasilania rozdzielni RK dobrano istn. przewód kabelkowy typu YDY(żo) 5x4 mm2 ułożony  
             w rurkach RB 28 p.t. i n.u.  

      Prąd dopuszczalny A 28 IZ =   
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 gdzie: 
      - Pz - moc zapotrzebowana 

      - IB  - prąd obliczeniowy 

      - IN  - prąd urządzeń zabezpieczających 

      - IZ  - obciążalność długotrwała przewodów 

      - I2  - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 

    
    Przy doborze przewodów wykorzystano dwa następujące warunki wg PN – IEC 60364 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych węzeła cieplnego w budynku 
usługowym Restauracja Roma w Kaliszu przy ul. Szopena 9a 

 
3.1. Podstawy opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 
- podkłady budowlane w skali 1: 100, 
- uzgodnienia branżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 

3.2. Zakres opracowania 
- dane ogólne 
- instalacja zasilania, 
- instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, 
- instalacja sterowania, 
- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 
- instalacje przeciwporażeniowe. 

 
3.3. Dane ogólne. 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany został w pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Babina 13, 62-800 Kalisz. 
Opracowany projekt techniczny instalacji obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych związanych tylko 
z węzłem cieplnym.  
 
 
3.4 Sposób zasilania 
Do zasilania urządzeń elektrycznych projektuje się budowę nowej rozdzielnicy elektrycznej RWC w 
pomieszczeniu węzła. Rozdzielnicę RWC projektuje się wykonać, jako natynkową o stopniu ochronny 
IP 65. Rozdzielnicę RWC należy zasilić przewodem YDY(żo) 5x4 mm2 z istniejącej tablicy 
administracyjnej budynku. W tablicy administracyjnej projektuje się zamontowanie rozłącznika 
bezpiecznikowego typu R303 20A dla obwodu zasilania RWC. 
Rozdzielnia RWC wyposażona będzie w rozłącznik pełniący funkcję głównego wyłącznika prądu węzła.  
Rozdzielnię RWC wykonać należy wg przedstawionych schematów.  Z rozdzielni RWC  wyprowadzone 
zostaną obwody do zasilania instalacji oświetlenia, gniazd oraz urządzeń technologicznych węzła. 
 
 
3.5 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3(4) x 1,5 mm2 a instalację gniazd wtykowych 
przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, łączników i gniazd 
pokazane zostało na rysunkach instalacji. Łączniki hermetyczne instalować na wysokości 1,4m. 
Gniazda wtykowe hermetyczne instalować na wysokości 1,2m od podłogi. Przewody należy układać w 
rurkach instalacyjnych. 
 
 
3.6. Instalacja zasilania regulatora pogodowego RVD255 
Instalacja ta obejmuje zasilanie.  
Wykonać należy ją przewodem YDY 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem strukturalnym rozdzielni 
RWC. Przewód układać należy w rurkach instalacyjnych. 
3.7. Instalacja sterowania 
 Ułożenie tej instalacji projektuje się wykonać w pomieszczeniu kotłowni. 
 Obejmuje ona ułożenie przewodów od regulatora pogodowego RVD255 do elementów pomiarowych 
oraz wykonawczych zgodnie z przedstawionym schematem. 
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 Montaż elementów automatyki wraz z instalacją wykonuje dostawca urządzeń technologicznych. 
 W pomieszczeniu kotłowni projektuje się ułożenie przewodów w listwach i rurkach instalacyjnych  
 mocowanych na tynku oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych. 
 Obwody pracujące na napięcie poniżej 230 V układać w wydzielonej części korytek instalacyjnych.   
 
3.8. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze. 
 Zgodnie z normą PN-IEC 60 364, jako system ochronny od porażeń prądem elektrycznym   
 zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 
bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia ochronny 
przetężeniowej i wyłączniki różnicowoprądowe. 
Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki różnicowo - prądowe zapewniają dostatecznie 
szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania. 
Jako system zasilania dla pomieszczenia kotłowni przyjęto system TN-S. 
Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia 
izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak: 

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych, 
- metalowe obudowy opraw oświetleniowych 
- korytka 

powinny być połączone z przewodem ochronnym.  
Przekroje przewodów użytych do połączenia nie powinien być mniejszy niż najmniejszy przekrój 
przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
W pomieszczeniu kotłowni wykonana jest główna szyna uziemiająca z płaskownika FeZn 25x4 mm, 
Szyna ta powinna być połączona przewodem uziemiającym z uziomem zgodnie z rysunkiem. 
Połączenia wyrównawcze główne (łączące z główną szyną uziemiającą) należy połączyć z:  

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC, 
- metalowymi rurkami wody, kanalizacji, c.o., 
- metalowymi elementami konstrukcji budynku, 

Połączenia wykonać w sposób metaliczny stały przez spawanie lub przy pomocy połączeń skręcanych 
(obejmy 2-śrubowe). 
Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą. 
 
3.9. Uwagi końcowe 
 Wszystkie prace wykonać należy wg przepisów PBUE i BHP. 
 Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniach, w którym przewiduje się budowę kotłowni   
 gazowej należy zdemontować.  
 Oddanie instalacji do eksploatacji poprzedzone musi być wykonaniem pomiarów czasu wyłączenia, 
rezystancji izolacji, rezystancji uziemień oraz ciągłości przewodu PE. 
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4. Obliczenia techniczne 
 
4.1 Zestawienie mocy dla pomieszczenia węzła 
   
 moc zainstalowana Pi = 2,5 kW 
 moc zapotrzebowana Pz = 2,5 kW 
           
4.2 Prąd obliczeniowy, dobór zabezpieczeń i przewodu zasilającego rozdzielnie RWC 
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