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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnetrznych wezeta cieplnego w budynku
ustugowym Restauracja Roma w Kaliszu przy ul. Szopena 9a

3.1. Podstawy opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- podkfady budowlane w skali 1: 100,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Zakres opracowania
- dane ogo6lne
- instalacja zasilania,
- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
- instalacja sterowania,
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
- instalacje przeciwporazeniowe.

3.3. Dane ogdline.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany zostat w pomieszczeniu znajdujgcym sie w piwnicy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Babina 13, 62-800 Kalisz.

Opracowany projekt techniczny instalacji obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych tylko
z weztem cieplnym.

3.4 Sposabb zasilania

Do zasilania urzadzen elektrycznych projektuje sie budowe nowej rozdzielnicy elektrycznej RWC w
pomieszczeniu wezta. Rozdzielnice RWC projektuje sie wykonaé, jako natynkowg o stopniu ochronny
IP 65. Rozdzielnice RWC nalezy zasili¢ przewodem YDY(z0) 5x4 mm?2 z istniejgcej tablicy
administracyjnej budynku. W tablicy administracyjnej projektuje sie zamontowanie roztgcznika
bezpiecznikowego typu R303 20A dla obwodu zasilania RWC.

Rozdzielnia RWC wyposazona bedzie w rozitgcznik petnigcy funkcje gtéwnego wytgcznika pragdu wezla.
Rozdzielnig RWC wykonac¢ nalezy wg przedstawionych schematéw. Z rozdzielni RWC wyprowadzone
zostang obwody do zasilania instalacji o$wietlenia, gniazd oraz urzgdzen technologicznych wezia.

3.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDY 3(4) x 1,5 mmz2 a instalacje gniazd wtykowych
przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, fgcznikéw i gniazd
pokazane zostato na rysunkach instalacji. gczniki hermetyczne instalowaé¢ na wysokosci 1,4m.
Gniazda wtykowe hermetyczne instalowaé na wysokosci 1,2m od podtogi. Przewody nalezy ukfada¢ w
rurkach instalacyjnych.

3.6. Instalacja zasilania requlatora pogodowego RVD255

Instalacja ta obejmuje zasilanie.

Wykonaé nalezy jg przewodem YDY 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem strukturalnym rozdzielni
RWC. Przewdd uktadaé nalezy w rurkach instalacyjnych.

3.7. Instalacja sterowania

Ulozenie tej instalacji projektuje sie wykona¢ w pomieszczeniu kottowni.

Obejmuje ona utozenie przewodow od regulatora pogodowego RVD255 do elementéw pomiarowych
oraz wykonawczych zgodnie z przedstawionym schematem.
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Montaz elementow automatyki wraz z instalacjg wykonuje dostawca urzgdzen technologicznych.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie utozenie przewoddéw w listwach i rurkach instalacyjnych
mocowanych na tynku oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych.

Obwody pracujgce na napiecie ponizej 230 V ukladaé w wydzielonej czesci korytek instalacyjnych.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyrobwnawcze.
Zgodnie z normg PN-IEC 60 364, jako system ochronny od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostang urzgdzenia ochronny
przetezeniowej i wytgczniki roznicowopradowe.
Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe i wytgczniki r6znicowo - pradowe zapewniajg dostatecznie
szybkie, zgodne z norma, wylgczenie zasilania.
Jako system zasilania dla pomieszczenia kottowni przyjeto system TN-S.
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych

- korytka
powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym.
Przekroje przewodow uzytych do potgczenia nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepnej.
W pomieszczeniu kottowni wykonana jest gtéwna szyna uziemiajgca z ptaskownika FeZn 25x4 mm,
Szyna ta powinna by¢ potgczona przewodem uziemiajgcym z uziomem zgodnie z rysunkiem.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne (tgczace z gtbwng szyng uziemiajgcg) nalezy potgczy¢ z:

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC,

- metalowymi rurkami wody, kanalizaciji, c.o.,

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,
Potgczenia wykona¢ w sposob metaliczny staty przez spawanie lub przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy 2-Srubowe).
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.

3.9. Uwagi kohcowe
Wszystkie prace wykona¢ nalezy wg przepiséw PBUE i BHP.

Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniach, w ktérym przewiduje sie budowe kottowni
gazowej nalezy zdemontowac.

Oddanie instalacji do eksploatacji poprzedzone musi by¢ wykonaniem pomiaréw czasu wylgczenia,
rezystancji izolacji, rezystancji uziemien oraz ciggtosci przewodu PE.
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Zestawienie mocy dla pomieszczenia wezita

moc zainstalowana Pi = 2,5 kW
moc zapotrzebowana Pz = 2,5 kW

4.2 Prad obliczeniowy, dobér zabezpieczen i przewodu zasilajgcego rozdzielnie RWC

P, = 25kW

P 25

4
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lg

Do zasilania rozdzielni RK dobrano istn. przewdd kabelkowy typu YDY(20) 5x4 mm? utozony
w rurkach RB 28 p.t. i n.u.

Prad dopuszczalny |, =28 A
Sprawdzenie:

Warunek |
lg <l =<1,
3,7A <20A <28A
Warunek Il
I, <145x%1,
1,6x20=32A <1,45x 28 = 40,6A
gdzie:

- Pz - moc zapotrzebowana

- |5 - prad obliczeniowy

- |y - prad urzadzen zabezpieczajgcych

- |, - obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw
-

, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych
Przy doborze przewodéw wykorzystano dwa nastepujgce warunki wg PN — IEC 60364

<l <1,

|,<145x%1,
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- metalowe obudowy opraw oswietleniowych

- korytka
powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym.
Przekroje przewodow uzytych do potgczenia nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepnej.
W pomieszczeniu kottowni wykonana jest gtéwna szyna uziemiajgca z ptaskownika FeZn 25x4 mm,
Szyna ta powinna by¢ potgczona przewodem uziemiajgcym z uziomem zgodnie z rysunkiem.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne (tgczace z gtbwng szyng uziemiajgcg) nalezy potgczy¢ z:

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC,

- metalowymi rurkami wody, kanalizaciji, c.o.,

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,
Potgczenia wykona¢ w sposob metaliczny staty przez spawanie lub przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy 2-Srubowe).
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.

3.9. Uwagi kohcowe
Wszystkie prace wykona¢ nalezy wg przepiséw PBUE i BHP.

Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniach, w ktérym przewiduje sie budowe kottowni
gazowej nalezy zdemontowac.

Oddanie instalacji do eksploatacji poprzedzone musi by¢ wykonaniem pomiaréw czasu wylgczenia,
rezystancji izolacji, rezystancji uziemien oraz ciggtosci przewodu PE.
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Zestawienie mocy dla pomieszczenia wezita

moc zainstalowana Pi = 2,5 kW
moc zapotrzebowana Pz = 2,5 kW

4.2 Prad obliczeniowy, dobér zabezpieczen i przewodu zasilajgcego rozdzielnie RWC

P, = 25kW

P 25

4

J3xUxcosp +/3x0,38x097

I, =20A

lg

Do zasilania rozdzielni RK dobrano istn. przewdd kabelkowy typu YDY(20) 5x4 mm? utozony
w rurkach RB 28 p.t. i n.u.

Prad dopuszczalny |, =28 A
Sprawdzenie:

Warunek |
lg <l =<1,
3,7A <20A <28A
Warunek Il
I, <145x%1,
1,6x20=32A <1,45x 28 = 40,6A
gdzie:

- Pz - moc zapotrzebowana

- |5 - prad obliczeniowy

- |y - prad urzadzen zabezpieczajgcych

- |, - obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw
-

, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych
Przy doborze przewodéw wykorzystano dwa nastepujgce warunki wg PN — IEC 60364

<l <1,

|,<145x%1,
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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnetrznych wezeta cieplnego w budynku
ustugowym Restauracja Roma w Kaliszu przy ul. Szopena 9a

3.1. Podstawy opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- podkfady budowlane w skali 1: 100,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Zakres opracowania
- dane ogo6lne
- instalacja zasilania,
- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
- instalacja sterowania,
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
- instalacje przeciwporazeniowe.

3.3. Dane ogdline.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany zostat w pomieszczeniu znajdujgcym sie w piwnicy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Babina 13, 62-800 Kalisz.

Opracowany projekt techniczny instalacji obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych tylko
z weztem cieplnym.

3.4 Sposabb zasilania

Do zasilania urzadzen elektrycznych projektuje sie budowe nowej rozdzielnicy elektrycznej RWC w
pomieszczeniu wezta. Rozdzielnice RWC projektuje sie wykonaé, jako natynkowg o stopniu ochronny
IP 65. Rozdzielnice RWC nalezy zasili¢ przewodem YDY(z0) 5x4 mm?2 z istniejgcej tablicy
administracyjnej budynku. W tablicy administracyjnej projektuje sie zamontowanie roztgcznika
bezpiecznikowego typu R303 20A dla obwodu zasilania RWC.

Rozdzielnia RWC wyposazona bedzie w rozitgcznik petnigcy funkcje gtéwnego wytgcznika pragdu wezla.
Rozdzielnig RWC wykonac¢ nalezy wg przedstawionych schematéw. Z rozdzielni RWC wyprowadzone
zostang obwody do zasilania instalacji o$wietlenia, gniazd oraz urzgdzen technologicznych wezia.

3.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDY 3(4) x 1,5 mmz2 a instalacje gniazd wtykowych
przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, fgcznikéw i gniazd
pokazane zostato na rysunkach instalacji. gczniki hermetyczne instalowaé¢ na wysokosci 1,4m.
Gniazda wtykowe hermetyczne instalowaé na wysokosci 1,2m od podtogi. Przewody nalezy ukfada¢ w
rurkach instalacyjnych.

3.6. Instalacja zasilania requlatora pogodowego RVD255

Instalacja ta obejmuje zasilanie.

Wykonaé nalezy jg przewodem YDY 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem strukturalnym rozdzielni
RWC. Przewdd uktadaé nalezy w rurkach instalacyjnych.

3.7. Instalacja sterowania

Ulozenie tej instalacji projektuje sie wykona¢ w pomieszczeniu kottowni.

Obejmuje ona utozenie przewodow od regulatora pogodowego RVD255 do elementéw pomiarowych
oraz wykonawczych zgodnie z przedstawionym schematem.
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Montaz elementow automatyki wraz z instalacjg wykonuje dostawca urzgdzen technologicznych.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie utozenie przewoddéw w listwach i rurkach instalacyjnych
mocowanych na tynku oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych.

Obwody pracujgce na napiecie ponizej 230 V ukladaé w wydzielonej czesci korytek instalacyjnych.
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szybkie, zgodne z norma, wylgczenie zasilania.
Jako system zasilania dla pomieszczenia kottowni przyjeto system TN-S.
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
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- metalowe obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych

- korytka
powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym.
Przekroje przewodow uzytych do potgczenia nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekroj
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- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej RWC,

- metalowymi rurkami wody, kanalizaciji, c.o.,

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,
Potgczenia wykona¢ w sposob metaliczny staty przez spawanie lub przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy 2-Srubowe).
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
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Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniach, w ktérym przewiduje sie budowe kottowni
gazowej nalezy zdemontowac.
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Projektowat:

mgr inz. Tomasz Korpik

P.B. Instalacje elektryczne wewnetrzne wezeta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Babina 13, 62-800 Kalisz Strona 3
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