
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKAL-
NYCH W KALISZU

Dobrzecka 18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421131-1 Instalowanie drzwi
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych 
ADRES INWESTYCJI   :     Budynki i lokale użytkowe  administrowane przez MZBM w Kaliszu
INWESTOR   :     MZBM
ADRES INWESTORA   :     Dobrzecka 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     R. Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA   :     30.01.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



część 3 drzwi wejściowe lokale użytkowe 30.01. 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DRZWI DREWNIANE-STAWISZYŃSKA 24 - SZT.1

SKLEP SPOŻYWCZO MONOPOLOWY "NA ROGU"
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.30*2.05 szt. 2.665
RAZEM 2.665

2
d.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.30*2.05 m2 2.665
RAZEM 2.665

3
d.1

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

[1.30+2.05)*2 m 6.700
RAZEM 6.700

4
d.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi dwuskrzydłowe niesymetryczne, z drewna dębowego - 1 szt.
  drzwi drewniane dwuskrzydłowe, zewnętrzne wzornictwo i kolorystykę skrzyd-
ła należy
  dobrać w odniesieniu do istniejących drzwi zewnętrznych.
  skrzydło szerokość przejścia 90 cm dopasować do istniejącego otworu, 
  drugie skrzydło półstałe - panel pełne,
   w skrzydle otwieranym wkład gr 24mm ze szkła bezpiecznego w podziale na
3 części.
  uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
  zamontować trzy zawiasy , klamkę z szyldami i stopkę podpierającą , 3 pary
kluczy do drzwi  
  drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm ; koloru - złoty dąb

m2

1.30*2.05 m2 2.665
RAZEM 2.665

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

[1.30*2.05]*0.10 m3 0.267
RAZEM 0.267

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

 [1.30*2.05]*0.10 m3 0.267
RAZEM 0.267

7
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji   materiałów  z remontu m3

0.683 m3 0.683
RAZEM 0.683

2 ST - 1.0. ST - 1.1.  ST - 1.2 DRZWI WEWNETRZNE DO GABINETÓW
3 KARŁOWICZA 4 PRZYCHODNIA LEKARSKA  - Skrzydło drzwiowe 90 cm (otwór 1,00 x 2,05-2,15)  - 5 szt.

1. Gabinet nr 14
2. Gabinet nr 16
3. Gabinet nr 21
4. Gabinety dr. Celer - 2 sztuki

8
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
Krotność = 5

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

9
d.3

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych
powierzchni otworu ponad 2.0 m 2 w ścianach z cegieł. W pozycji należy
uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew stalowych
Krotność = 5

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

10
d.3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm
Krotność = 5

m

2.05*2+1.0 m 5.100
RAZEM 5.100

11
d.3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie  kolorysty-
ka zblizona do stanu przed wymianą drzwi
Krotność = 5

m2

5.1*0.25 m2 1.275
RAZEM 1.275
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część 3 drzwi wejściowe lokale użytkowe 30.01. 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.3
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - laminowane białe
- szerokość skrzydeł 90  cm;
- wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie do-
puszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;
- skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem
- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;
- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek;
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fak-
turze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez pro-
gu);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty technicz-
ne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejś-
ciowe wewnętrzne do lokali użytkowych

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

13
d.3

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza)
Krotność = 5

m3

1.0*2.05*0.06 m3 0.123
RAZEM 0.123

4 ŚRÓDMIEJSKA 35 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ADAMA ASNYKA (wejście boczne od ulicy Krót-
kiej)  - szt.1 otwór (1,14 x 2,95) drzwi do lokalu użytkowego

14
d.4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt. 1 -
drzwi od ulicy

m2

1.14*2.95 m2 3.363
RAZEM 3.363

15
d.4

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.14*2.95 m2 3.363
RAZEM 3.363

16
d.4

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

2.95*2+1.14 m 7.040
RAZEM 7.040

17
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe naświetle z belka ślemienną  - aluminium
ciepłe ,  skrzydło otwierane na zewnatrz szer przejścia po otwarciu  drzwi
min.0,90 m   - skrzydło zawieszone na min. trzech zawiasach; 
- wyglądem dopasować do istniejących drzwi  obecnie zainstalowanych w
mieskiej Bibliotece Publicznej
- wypełnienie skrzydła w podziale na dwie szyby zespolone bezpieczne oddzie-
lające poprzeczką      poziomą;
- profil: rama stała: seria płaska 45-51mm grubości, skrzydło drzwiowe: 45-
51mm;
- w górnym panelu ( naświetle ) zamontować panel pełny
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami; 
- wyposażenie w 2 zamki na klucz ( zamki oddzielne ) oraz stopkę
podpórkową;
- w miejscu montażu samozamykacza wzmocnienie skrzydła i górnej belki
ościeżnicy;
- kolor brązowy;

m2

1.14 * 2.95 m2 3.363
RAZEM 3.363

18
d.4

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.14*2.95*0.10 m3 0.336
RAZEM 0.336

19
d.4

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.18 m3 0.336
RAZEM 0.336

20
d.4 kalk. własna

Dowóz  i utylizacja m3

0.683 m3 0.683
RAZEM 0.683
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część 3 drzwi wejściowe lokale użytkowe 30.01. 2020ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 86.1890

RAZEM

Słownie:  
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część 3 drzwi wejściowe lokale użytkowe 30.01. 2020ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. Pianka poliuretanowa - niskosprężona, do montażu w

obniżonych temperaturach
kg 3.4850 3.4850

2. koszt utylizacji'' m3 0.6830 0.6830
3. koszt utylizacji m3 0.6830 0.6830
4. Drzwi alum.zewn.ciepłe oszklone m2 3.3630 3.3630
5. drzwi drewniane m2 2.6650 2.6650
6. silikon dm3 0.6028 0.6028
7. pianka poliuretanowa kg 1.9823 1.9823
8. farby emulsyjne i olejne dm3 1.9316 1.9316
9. piasek do zapraw m3 0.3560 0.3560

10. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0998 0.0998
11. Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg t 0.0434 0.0434
12. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90 cm z

ościeżnicą
szt 5.0000 5.0000

13. kołki rozporowe szt. 27.7859 27.7859
14. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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część 3 drzwi wejściowe lokale użytkowe 30.01. 2020 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 1.7506
2. środek transportowy m-g 0.4617
3. Samochcd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4711
4. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0.2550

RAZEM

Słownie:  
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