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ST 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czesé ogolna

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakoS$ci wykonania
rob6t, w aspekcie sposobu ich wykonania, wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. — w
sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.(Dz.U.Nr 202.
poz 2072 22002 r.)

1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ,,Wykonywanie
drobnych remontéw, konserwacji, napraw i usuwanie awarii instalacji elektrycznych”. Wszystkie
prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji
elektrycznych, obowigzujacymi normami, przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng.

Wymiana, montaz, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych ma si¢ odbywaé zgodnie z
podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. poz.
118 wraz z pdzniejszymi zmianami). Gléwnym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i za ich zgodno$¢ z poleceniami
osoby zlecajacej, oraz zakresem rob6t ujetym w Zleceniu. Specyfikacja obejmuje roboty
demontazowe, montazowe instalacji elektrycznych oraz osprzgtu i urzadzen tacznie z prébami
ogledzinami i odbiorem tych robdét.

1.1.1 Zakres prac
lokalizacja zwar¢ i uszkodzen instalacji elektrycznej
usuwanie zwar¢ w instalacji elektryczne;j
usuwanie przerw w zasilaniu energia elektryczna
wymiana zrddet §wiatta
wymiana opraw o$wietleniowych
wymiana automatéw schodowych i zmierzchowych
wymiana czujnikéw ruchu
wymiana puszek
wymiana odgateznikéw instalacyjnych
wymiana przewodow instalacji elektrycznej
wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych
wymiana tacznikéw podtynkowych
wymiana lub montaz roztacznikéw bezpiecznikowych oraz wytacznikéw mocy
wymiana przyciskéw dzwonkowych podtynkowych
wykonanie potaczen w puszkach i rozdzielniach
wymiana wktadek topikowych
wymiana bezpiecznikéw mocy
wymiana zabezpieczen (podstawy bezpiecznikowe, wktadki ograniczajace, gtéwki)
wymiana przodéw WLZ
wymiana tablic licznikowych
wymiana skrzynek licznikowych
wymiana przeciw pozarowych wytacznikéw pradu
zalgczenie zabezpieczen nadmiarowo pragdowych
naprawia instalacji elektrycznej
naprawa instalacji odgromowej
obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie bruzd oraz przebi¢
wykucie bruzd, wykonanie slepych otworéw, wykonanie przebié¢
bezpiecznikowych)
montaz rur karbowanych gietkich
montaz rur gtadkich sztywnych



montaz listew elektroinstalacyjnych
demontaz i ponowny montaz licznikéw energii elektrycznej
montaz dodatkowych skrzynek
montaz rozdzielni mieszkaniowych
montaz w rozdzielniach zabezpieczen
- nadpradowych
- r6znicowo-pragdowych
montaz roztacznikéw bezpiecznikowych
montaz natynkowych
wylacznikéw
gniazd wtyczkowych
odgateznikow
listw zaciskowych
czyszczenie osprzetu
montaz drobny elementéw np. kiédki
konserwacja i naprawa osprzetu instalacji
likwidacja nielegalnych podtaczen
udziat w wizjach lub przegladach instalacji
przeprowadzenie ogledzin calej instalacji elektryczne;j
- sprawdzenie prawidtowosci potagczen w puszkach i rozdzielniach
- sprawdzenie wtasciwego doboru zabezpieczen
- sprawdzenie wtasciwego doboru i oznaczenia przewodow
- sprawdzenie czy osprzet zostal zamontowany w odpowiednich strefach ochronnych w
pomieszczeniach (kuchnie i fazienki)
wykonanie préb i pomiaréw catej instalacji elektryczne;j
- badanie ciagtosci przewodéw ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie biegunowosci
- sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania
- préby dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych przyciskiem TEST
- pomiar parametréw wytacznikoéw réznicowo-pradowych
- pomiar nat¢zenia o§wietlenia
- pomiar i sprawdzenie wylacznikow ppoz
sporzadzenie protokétu z ogledzin, préb i pomiaréw
przyjmowanie zgloszen o awariach od uzytkownikéw lokali w dni robocze w godzinach od 15:00
do 22:00 oraz w dni wolne od godziny 7:00 do 22:00.
usuwanie awarii
zabezpieczanie miejsc awarii w przypadku braku mozliwosci jej usunigcia
oczekiwanie na przyjazd pogotowia energetycznego
skladanie zeznah
sporzadzanie protokotéw
wykonywanie innych zadan zleconych przez przedstawiciela zamawiajacego

1.1.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac i wykonania rob6t Wykonawca:
bedzie odpowiadat za utrzymanie terenu robot w nalezytej czystosci
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a
wynikajace z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
bedzie mial szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwoscia
powstania pozaru
1.1.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne lub zrace beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



1.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegd6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie na
poziomie co najmniej okreslonym w przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie
utrzymywany przez caty czas trwania robét. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapltacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p. poz. oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.

1.1.5 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.6 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktére w jakikolwiek sposéb s3 zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce musza spetnia¢ warunki
art. 10 ,Prawa Budowlanego” oraz posiada¢ wilasciwosci uzytkowe, umozliwiajace spelnienie
podstawowych wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,,PB”

2.2 Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca na zadanie przedstawi inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyl, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet i
oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sg to

materialty powszechnie stosowane, posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu ich do

stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca

przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz

odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania

w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materialy powinny posiada¢
wlasciwosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez przedstawiciela
zZamawiajacego.



2.4.1 Kable i przewody

Zaleca si¢, aby przewody ukladane w budynkach posiadaty izolacj¢ i powtoke ochronng. Jako
materialy przewodzace nalezy stosowal przewody miedziane 1, 3, 4, lub 5 zylowe ( dla instalacji
przeciw pozarowej stosowac przewody ogniotrwale).

2.4.2 Osprzet instalacyjny

Rury i listwy instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez nie w wysokiej temperaturze gazy nie s3 szkodliwe dla czlowieka.
Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego przewoddw wciaganych oraz ich
ilosci wciagganej do wspdlnej rury instalacyjne;j.

Dla instalacji wykonanej w formie podtynkowej nalezy stosowaé rury karbowane gictkie, a w
przypadku formy na tynkowej nalezy zastosowac listwy lub rury instalacyjne sztywne.

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Uchwyty nalezy zamocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.

Puszki elektroinstalacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych niepalnych lub trudno zapalnych,
montowane jako taczace, przelotowe, odgatezne lub koncowe.

W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania

co do ich wielko$ci: puszka sprzgtowa @ 60 mm lub koncowa @ 60 mm, rozgalezna, przelotowa @ 80
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa.

Wszystkie puszki rozgatezne dla obwodéw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych maja

by¢ wyraznie widoczne i posiada¢ dekle ochronne.

Gniazda wtyczkowe w pokojach, przedpokoju montowa¢ na wysokosci h=35cm, w tazience
montowac na wysokosci ~120 cm. W aneksie kuchennym lub kuchni nalezy montowa¢ powyzej blatu
szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.

Wylaczniki, przelaczniki, przyciski w lokalu nalezy montowa¢ w poblizu o$cieznicy drzwi po
stronie klamki na wysoko$ci ~150 cm.

Przyciski lub laczniki schodowe, krzyzowe nalezy montowa¢ w dostgpnym miejscu na klatkach
schodowych i wspdlnych korytarzach na wysoko$ci minimum ~120 cm od ,,podlogi”

Listwy zaciskowe 5 torowe nalezy montowa¢ w formie natynkowej w rozdzielniach lub puszkach
instalacyjnych, kazda listwa musi posiada¢ oston¢ uniemozliwiajaca.

Skrzynki licznikowe i rozdzielcze nalezy montowa¢ w formie natynkowej lub podtynkowe;j
do uprzednio przygotowanego podloza.

2.5 Wykonanie robét

Wykonawca ma obowiazek wykonania rob6t zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana,

wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem rob6t. Wykonawca musi uwzglednié

wykonywanie robdt w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie os6b na terenie

obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorowi

roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiatow przedstawic atesty dopuszczajace wyrdb

do wbudowania.

Zakres robdt obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

ztozenie na miejscu montazu wg,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady

podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewod6w jak:

zaprawianie bruzd, naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepustow,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.



2.5.1 Demontaz

W przypadku wymiany instalacji nalezy zdemontowa¢ z podtoza przewody rury, puszki instalacyjne
oraz usuna¢ z kotki i kotwy rozporowe. Zdemontowane elementy nalezy poddaé segregacji i
przekaza¢ do utylizacji po zakonczeniu prac.

2.5.2Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiega¢ bez kolizji z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.5.3 Roboty przygotowawcze

Podczas kucie bruzd, wykonywanie §lepych, wykonywania przebi¢ oraz wykuwania wnek nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ przebiegajacej w poblizu innej infrastruktury (np.
instalacji telefonicznej, domofonowej itp.)

Wielkos¢ bruzd, przebi¢ Slepych otworéw oraz wnek nalezy dostosowa¢ do wielkosci montowanych
elementow.

Wneki wykonywane pod skrzynki tub tablice mieszkaniowe powinny by¢ dostosowane do wielkoSci
montowanego elementu.

Przejscia obwodow instalacji przez $ciany, musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami. W przypadku przejscia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejscie przez

$ciane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami p.poz.

Osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub

wspornikéw, konsoli.

2.5.4 Montaz/ wymina puszek rur i listew elektroinstalacyjnych.

Puszki montowane w formie wtynkowej powinny by¢ obsadzone na takiej gltebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymaganag liczbe otworéw dostosowanych

do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki montowane w formie natynkowej powinny by¢ przymocowane do podtoza minimum w dwéch
miejscach za pomocg kotkéw rozporowych.

t.aczenie rur lub listw instalacyjnych nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztagczek
lub rozgateznikow.

Koniec rury lub listwy powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na

gtebokos¢ do 5 mm.

2.5.5 Montaz/wymina przewodow
Przewody instalacji elektrycznej nalezy w formie podtynkowej, natynkowej (w listwach lub
rurkach elektroinstalacyjnych)
Wypust nalezy wykona¢ w formie podtynkowej
- do zasilanie lokali lub odbiornikéw YDYzo 3x4mm2 750V, YDYzo 3x6mm?2 750V,
YDYzZo 5x6 mm2 750V, YDYzo 5x10mm2 750V
- do gniazd wtyczkowych YDYZo 3x2,5mm?2 750V
- oswietleniowe 1 dzwonkowe YDYzZo 3x1,5 mm2 750V
- oswietleniowe dla tacznikéw dwu klawiszowych YDY 4x1,5mm?2 750V
-do bezposredniego zasilania urzadzen zgodnie z instrukcja producenta lecz przekrojem jednej
zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?2
WLZ nalezy wykona¢ w formie podtynkowej/natynkowej w rurkach dla uktadu
- jednofazowego przewéd DY 4 mm2 750V
- tréj-fazowego przewdd DY 6 mm?2 750V, DY 10mm?2 750V
Linie zasilajace budynek od zlacza kablowego do wyltacznika gléwnego pradu nalezy stosowad
przewody LY 16, 25, 35, 35, 70 mm?2 750V w zaleznos$ci od obcigzenia
Piony instalacji domofonowej nalezy wykona¢ skretka komputerowa UTP 2x4x0.5mm a odejScia do
lokali mieszkalnych kablem YTKSY 2x2x0,5mm



2.5.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem MZBM.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania Zzyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Kofce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

2.5.7 Montaz/wymiana opraw o$wietleniowych i osprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na $cianach
montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy
instalowa¢ w spos6éb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowal u géry w przypadku gniazda pojedynczego. Przewody do gniazd wtykowych
2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6ltej.

W tazienkach nalezy stosowaé gniazda wtykowe hermetyczne.

2.6 Armatura Iacznikowa i osprzet
Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej,
a) zabezpieczenia nadprgdowe o pradzie znamionowym

- 10A dla kazdego obwodu o$wietleniowego

- 16A dla kazdego obwodu gniazd wtykowych

- 25A dla odbiornikéw zasilanych indywidualnie
b) zabezpieczenie réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA
2.7 Przylacze odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane
jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4 KONTROILA JAKOSCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawiciela zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

przejecie robot - odbidr koncowy



4.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja

w wyniku postepu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przebié, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr robét bedzie dokonywany

w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przed zatynkowaniem przewodéw wykonanej instalacji elektrycznej obowigzkowo nalezy
zglaszac te roboty Inspektorowi, celem odbioru cze¢$ciowego.

4.3 Przejecie robot - odbior koncowy
Gotowos¢ do przekazania catosci rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem
przedstawiciela zamawiajacego, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Potwierdzeniem przejecia rob6t bedzie podpisanie przez przedstawiciela zamawiajgcego protokotu
odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

certyfikaty jakosci wbudowanych materialéw i urzadzen

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. o§wiadczenie Wykonawcy

o0 zgodnos$ci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
Wszystkie zarzadzone przez przedstawiciela zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robdt uzupeliajacych wyznaczy przedstawiciel
zamawiajacego i stwierdzi ich wykonanie.

4.4 Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kabli 1 przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu
i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej, pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE
[JPN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych"”
OPN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
OPN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny
[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/



ST.2-INSTALACJE DOMOFONOWE i AUTOMATYKA DO BRAM

CPV 32552600-3 Domofony

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jako$ci wykonania
rob6t, w aspekcie sposobu ich wykonania, wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ,,Wykonywanie
drobnych remontéw, konserwacji, napraw i usuwanie awarii - instalacje domofonowe i automatyki do
bram”. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, obowiazujacymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedza techniczna.

Wymiana instalacji ma si¢ odbywa¢ zgodnie z podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. poz. 118 wraz z pézniejszymi zmianami). Gléwnym aktem
prawnym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z
p6Zniejszymi zmianami).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i za ich zgodno$¢ z poleceniami
inspektora MZBM i przedmiarem robdt. Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe i montazowe
instalacji tgcznie z prébami i odbiorem tych robét.

1.1.2 Zakres prac
[} wykucie bruzd, wykonanie §lepych otworéw, wykonanie przebi¢, wykucie wngk
[J[J montaz/wymina
- kotkéw rozporowych, uchwytéw
- rur elektroinstalacyjnych sztywnych lub karbowanych gietkich
- list elektroinstalacyjnych
- puszek rozgatgznych
- przewodow zasilajacych
- przewodéw stabopradowych
- central domofonowch
- unifonéw
- rozmdéwnic
- paneli informacyjnych
- ramek
- czytnikéw zblizeniowych
- puszek
- przyciskdw sterujacych
- skrzynek
- zasilaczy
- zabezpieczen
- zamkoéw do skrzynek
- elektrozaczepoéw
- elektrozamkéw
- samozamykaczy
- konektoréw lub modtéw pietrowych
- fotokomérek
- sitownikéw samohamownych do montazu podziemnego
- central bramowych
- sygnalizatoréw optycznych
- samozamykaczy
[J[J czyszczenie osprzgtu
programowanie
- rozmdwnic
- centrali domofonowe;j



- unifonéw
- centrali bramowych
- pilotéw zdalnego sterowania
[J[0 przeprowadzenie ogledzin instalacji domofonowej i bramowej
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen w puszkach i rozdzielniach, centralach
- sprawdzenie wtasciwego doboru zabezpieczen
- sprawdzenie wtasciwego doboru i oznaczenia przewodow
[] wykonanie préb 1 pomiar6w catej instalacji elektrycznej
- badanie ciagtosci przewodow
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie biegunowosci
[ sporzadzenie protokétu z ogledzin, préb i pomiaréw
[J sprawdzenie dziatania
- kluczy zblizeniowych
- kodéw lokatorskich i administracyjnych
- lacznosci po migdzy rozméwnicg a lokalami
- elektrozaczepéw
- samozamykaczy
- central i rozméwnic domofonowych
- central bramowych
- pilotéw zdalnego sterowania
[ regulacja
- elektrozaczepéw
- samozamykaczy
- glo$nosci i czuto$ci rozméwnic oraz unifonéw
- sygnalu wywotania
- central bramowych
- fotokomoérek
- samozamykaczy

1.1.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonania rob6t Wykonawca:
[ zobowigzany do utrzymania terenu prac w nalezytej czystosci
[J bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajace z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
[J bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwoscia
powstania pozaru

1.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne lub zrace beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na poziomie co
najmniej okre§lonym w przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie utrzymywany przez
caly czas trwania robo6t. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p. poz. oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.



1.1.5 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia

uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.6 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktére w jakikolwiek sposéb s3 zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zastosowane materialy musza spelnia¢ wymagania n/w przepisow:
[[Jartykut 10 ustawy Prawo Budowlane
[J[JRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 8, poz.71)
[J[JRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz.728)
[J[JRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99, poz. 637).

2.2 Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi na zadanie przedstawiciela zamawiajacego szczegélowe informacje
dotyczace

zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan

laboratoryjnych do zatwierdzenia przez przedstawiciela zamawiajacego

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$ci oraz byly dostepne do
kontroli przez przedstawiciela zamawiajacego.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlno$ci i przewody nalezy
przechowywa¢ w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli
parametréw (ciaglos¢ zyl, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sg to
materialy powszechnie stosowane, posiadajgce §wiadectwa o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materialéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania

w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materialy powinny posiadac¢
wtasciwosci okre§lone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

2.4.1 Przewody
Zaleca sig, aby przewody instalacji, elektrycznej domofonowej w budynkach posiadaty izolacje
i powltoke ochronng.



W instalacji nalezy stosowaé przewody wieloparowe z zachowaniem minimum 1 kompletu par
przewodéw zapasowych o przekroju zyly minimum 0,5 mm?2, (np. przy wykorzystaniu 2 par
przewodow kolejne 2 pary przewodéw stanowia komplet zapasowy).

2.4.2 Osprzet instalacyjny do przewodow

Rury i listwy instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez nie w wysokiej temperaturze gazy nie s3 szkodliwe dla czlowieka.
Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego przewoddw wciaganych oraz ich
ilosci wciaganej do wspdlnej rury instalacyjne;j.

Dla instalacji wykonanej w formie podtynkowej nalezy stosowaé rury karbowane gictkie, a w
przypadku formy na tynkowej nalezy zastosowac listwy lub rury instalacyjne sztywne.

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykre¢canie (otwarte lub zamykane).

Uchwyty nalezy zamocowa¢ do podloza za pomoca kotkéw rozporowych.

Puszki elektroinstalacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych niepalnych lub trudno zapalnych,
montowane jako taczace, przelotowe, odgatezne lub koncowe.

Ze wzgledu na system montazu -wystepuja puszki podtynkowe, natynkowo -

wtynkowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania

co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koficowa @ 60 mm Iub 60x60

mm, rozgalezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa.

2.5 Wykonanie robét

Wykonawca ma obowiazek wykonania rob6t zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana,

wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem rob6t. Wykonawca musi uwzglednié¢

wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie os6b na terenie
remontowanego obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorowi

roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materialéw przedstawi¢ atesty dopuszczajace wyrb

do wbudowania.

Zakres rob6t obejmuje:

[J[] przemieszczenie w strefie montazowej,

[J ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

[] wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montazu osprzetu,

[J roboty przygotowawcze

[ oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady

podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

[J[J roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:

zaprawianie bruzd, naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepustéw,

[} przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

2.5.1 Demontaz

W przypadku wymiany instalacji nalezy zdemontowa¢ z podtoza przewody rury, puszki instalacyjne
oraz usuna¢ z kotki i kotwy rozporowe. Zdemontowane elementy nalezy poddaé segregacji i
przekaza¢ do utylizacji po zakonczeniu prac.

2.5.2Trasowanie

Trasa instalacji domofonowej powinna przebiega¢ bez kolizji z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.5.3 Roboty przygotowawcze

Podczas kucie bruzd, wykonywanie §lepych, wykonywania przebi¢ oraz wykuwania wnek nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ przebiegajacej w poblizu innej infrastruktury (np.
instalacje telefoniczne, elektryczne, itp.)

Wielko$¢ bruzd, przebi¢ §lepych otworéw oraz wnek nalezy dostosowac do wielko$ci montowanych
elementow.

Przejscia obwodow instalacji przez $ciany, musza by¢ chronione przed



uszkodzeniami. W przypadku przejscia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejscie przez

sciane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami p.poz.

Osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub

wspornikéw, konsoli.

2.5.4 Montaz/wymina puszek rur i listew elektroinstalacyjnych.

Puszki montowane w formie wtynkowej powinny by¢ obsadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych

do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki montowane w formie natynkowej powinny by¢ przymocowane do podtoza minimum w dwéch
miejscach za pomocg kotkéw rozporowych.

Laczenie rur lub listew instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu
ztaczek lub rozgateznikow.

Koniec rury lub listwy powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na

gtebokos¢ do 5 mm.

2.5.5 Montaz/wymina przewodow

Przewody instalacji dmofonowej nalezy uktada¢ w rurkach lub listwach ( wraz z przebiciem
do lokalu).

- dla tacznosci miedzy rozmdéwnica a centrala domofonowg nalezy zastosowaé przewdd minimum 4
parowy np. utp 4x2x0,5mm?2

- dla taczno$ci miedzy centrala domofonowa a puszkami rozgaleznymi nalezy zastosowaé przewdd
minimum 4 parowy np. utp 4x2x0,5mm?2

-dla facznos$ci pomigdzy puszkami rozgateznymi a unifonami nalezy zastosowaé przewdd minimum 2
parowy np. YTKSY 2x2x0,5mm?2

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe naprezenia
oraz zagigcia.

Przewody wprowadzone do puszek, skrzynek rozdzielczych itp. Powinny mie¢ odpowiedni zapas w
celu utatwienia aczenia.

W lokalu mozna przewdd uktada¢ na istniejacym podiozu poprzez przymocowaniem odpowiednimi
uchwytami.

2.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem MZBM.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

2.7 Montaz/wymina rozmownic, central i unifonéw, central do bram, fotokomoérek

Te elementy instalacji montowaé nalezy w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

Rozméwnice i centrale nalezy zamontowa¢ w odpowiednio przygotowanych obudowach zgodnie z
instrukcja producenta.

Unifony nalezy montowa¢ w lokalu dwupunktowo za pomoca wkretéw i kotkéw rozporowych.
Centrale bramowe nalezy montowa¢ we wngkach za pomocg zaprawy cementowo wapiennej.

2.8 Armatura Iacznikowa i osprzet
Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej 0.4 kV,



3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4 KONTROILA JAKOSCI ROBOT

4.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawiciela zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

przejecie robot - odbidr koncowy

4.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja

w wyniku postepu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przebié, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr robdt bedzie dokonywany

w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przed zatynkowaniem przewodéw wykonanej instalacji elektrycznej obowigzkowo nalezy
zglaszac te roboty Inspektorowi, celem odbioru czgsciowego

4.3 Przejecie robot - odbior koncowy
Gotowos¢ do przekazania catosci rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem
przedstawiciela zamawiajacego, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Potwierdzeniem przejecia rob6t bedzie podpisanie przez przedstawiciela zamawiajgcego protokotu
odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

certyfikaty jakosci wbudowanych materialéw i urzadzen

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. oSwiadczenie Wykonawcy

o0 zgodnos$ci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
Wszystkie zarzadzone przez przedstawiciela zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajgce
bedg zestawione wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robdt uzupeliajacych wyznaczy przedstawiciel
zamawiajacego i stwierdzi ich wykonanie.

4.4 Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na:
] zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
" zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
(] stanu kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu
1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

[0 PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych"
[0 PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

[J [JPN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

[J[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072



