MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW MIESZKAL- Kalisz ul.Dobrzecka 18
NYCH W KALISZU

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45262630-6 Wznoszenie piecow

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty zdunskie w zasobach lokalowych MZBM w Kaliszu
ADRES INWESTYCJI  :  Lokale mieszkalne w zarzadzie MZBM

INWESTOR ;. MZBM

ADRES INWESTORA :  62-800 Kalisz ul.Dobrzecka 18

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Wisniewski

DATA OPRACOWANIA : VI 2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
VII 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PIECE 2020.BC

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie
R*3; M*3; S*3
1/KNR-W 4-01 Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami A-2 m3 0.83 0.00 0.00
d.1]1011-02
2|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.1]1301-03 rze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych
3|/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.8370.8 = 0.00 0.00
d.1/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km 0.664
(przyjeto 80% kubatury pieca)
4/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.8370.8 = 0.00 0.00
d.1/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km (przyjeto 0.664
80% kubatury pieca)
Krotnosé = 14
5 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 0.83"0.8 = 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- 0.664
dualna
Razem dziat: Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00
2 Rozebranie+ pobudowanie 2,5 x 4 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie
6/KNR-W 4-01 Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami m3 0.55*0.88* 0.00 0.00
d.2/1011-02 1.97 = 0.953
7/KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.2/1301-07 rze do 1 m3 typu B-2 z kafli kwadratowych
8/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.6*0.8 = 0.00 0.00
d.2|0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km 0.762
(przyjeto 80% kubatury pieca)
9/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.8 = 0.00 0.00
d.2|0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km (przyjeto 0.762
80% kubatury pieca)
Krotnosé = 14
10 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 poz.8 = 0.00 0.00
d.2|analiza indywi- 0.762
dualna
Razem dziat: Rozebranie+ pobudowanie 2,5 x 4 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00
3 Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli przez $ciane ST-1. Roboty zdunskie
11|KNR-W 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami, dodatek |m3 0.55*0.99* 0.00 0.00
d.3/1011-02 20% do R za piec przez $ciane 1.97 =1.073
analogia
12|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.3/1302-01 rze ponad 1 m3 z kafli kwadratowych - 2,5x4,5x8, doda-
analogia tek 20% do R za piec przez $ciane
13|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.8"poz.11 = 0.00 0.00
d.3/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km ( 0.858
przyjeto 80% kubatury pieca)
14|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 poz.13 = 0.00 0.00
d.3/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km 0.858
Krotnosé = 14
15 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 poz.13 = 0.00 0.00
d.3|analiza indywi- 0.858
dualna
Razem dzial: Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli przez sciane ST-1. Roboty zdunskie 0.00
4 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 7 kafli ST-1 Roboty zdunskie
R*3; M*3; S*3
16 KNR-W 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 0.55*0.77* 0.00 0.00
d.4/1011-02 1.75=0.741
17|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.4/1301-01 rze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych
18/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 0.8"p0z.16 = 0.00 0.00
d.4/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km 0.593
(przyjeto 80% kubatury pieca)
19/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 poz.18 = 0.00 0.00
d.4/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km (przyjeto 0.593
80% kubatury pieca)
Krotnosé = 14
20 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 poz.18 = 0.00 0.00
d.4|analiza indywi- 0.593
dualna
Razem dziat: Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 7 kafli ST-1 Roboty zdunskie 0.00
5 Przestawienie 2,5x3,5x8 kafli ST-1. Roboty zdunskie
R*2; M*2; S*2
21|KNR-W 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi |m3 0.55*0.77* 0.00 0.00
d.5/1001-05 znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3 - 1.97 =0.834
z.s2.2.3. kafle stare lub z odzysku - inwestor zaktada koniecznosc
wymiany na nowe do 5% kafli
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KOSZTORYS INWESTORSKI

przyjeto 80% kubatury pieca)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
22|KNR-W 4-01 Przestawienie piecow licowanych kaflami - osprzet szt. 1 0.00 0.00
d.5/1001-99
23|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 0.6"poz.21 = 0.00 0.00
d.5/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km - do 0.500
wyceny przyjeto 60 % kubatury pieca
24|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 poz.23 = 0.00 0.00
d.5/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km - do wy- 0.500
ceny przyjeto 60 % kubatury pieca
Krotnosé = 14
25 optata za przyjecie gruzu na wysypisko ms3 poz.23 = 0.00 0.00
d.5|analiza indywi- 0.500
dualna
Razem dziat: Przestawienie 2,5x3,5x8 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00
6 Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie
26| KNR-W 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 0.55*0.99* 0.00 0.00
d.6/1011-02 1.97 =1.073
27|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.6(1302-01 rze ponad 1 m3 z kafli kwadratowych - 2,5x4,5x8
analogia
28| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 0.8"p0z.26 = 0.00 0.00
d.6/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km ( 0.858
przyjeto 80% kubatury pieca)
29|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 p0z.28 = 0.00 0.00
d.6/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km 0.858
Krotnosé = 14
30 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 p0z.28 = 0.00 0.00
d.6|analiza indywi- 0.858
dualna
Razem dziat: Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00
7 Przestawienie 2,5x4,5x8 kafli ST-1. Roboty zdunskie
31|KNR-W 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi |m3 0.55*0.99* 0.00 0.00
d.7/1001-06 znormalizowanymi fazowanymi przy objet. ponad 1.0 m3 1.97 =1.073
z.s2.2.3. - kafle stare lub z odzysku - inwestor zaktada koniecz-
nosc wymiany na nowe do 5% kafli
32|KNR-W 4-01 Przestawienie piecow licowanych kaflami - osprzet szt. 1 0.00 0.00
d.7/1001-99
33|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 0.6"poz.31 = 0.00 0.00
d.7/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km - do 0.644
wyceny przyjeto 60 % kubatury pieca
34|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.33 = 0.00 0.00
d.7/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - do wy- 0.644
ceny przyjeto 60 % kubatury pieca
Krotnosé = 14
35 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 p0z.33 = 0.00 0.00
d.7|analiza indywi- 0.644
dualna
Razem dziat: Przestawienie 2,5x4,5x8 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00
8 Przestawienie 2,5x3,5x7 kafli przez sciane ST-1. Roboty zdunskie
36| KNR-W 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi |m3 0.55*0.77* 0.00 0.00
d.8/1001-04 znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do 0.75 m3 - 1.75=0.741
z.s2.2.3. kafle stare lub z odzysku - inwestor zaktada koniecz-
analogia nosc wymiany na nowe do 5% kafli, wsp. R=1,2
37|KNR-W 4-01 Przestawienie piecow licowanych kaflami - osprzet szt. 1 0.00 0.00
d.8/1001-99
38/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.6"p0z.36 = 0.00 0.00
d.8/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km - do 0.445
wyceny przyjeto 60 % kubatury pieca
39/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.38 = 0.00 0.00
d.8/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - do wy- 0.445
ceny przyjeto 60 % kubatury pieca
Krotnosé = 14
40 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 p0z.38 = 0.00 0.00
d.8|analiza indywi- 0.445
dualna
Razem dziatl: Przestawienie 2,5x3,5x7 kafli przez $ciane ST-1. Roboty zdunskie 0.00
9 Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4 x 9 kafli przez $ciane ST-1. Roboty zdunskie
41/KNR-W 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami przez m3 0.55*0.88* 0.00 0.00
d.9/1011-02 $ciane - wsp. 1,2do R 2.19 =1.060
42|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.9/1302-07 rze ponad 1 m3 z kafli kwadratowych-wym 2,5x4x9
analogia przez Sciane - wsp. 1,2 do R
43| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.8"poz.41 = 0.00 0.00
d.9/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km ( 0.848
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
44/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.43 = 0.00 0.00
d.9/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km 0.848
Krotnosé = 14
45 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko ms3 poz.43 = 0.00 0.00
d.9|analiza indywi- 0.848
dualna
Razem dzial: Rozbidrka + pobudowanie 2,5 x 4 x 9 kafli przez sciane ST-1. Roboty zdunskie 0.00
10 Rozebranie+ pobudowanie 2,5 x 4,5 x 7 kafli ST-1. Roboty zdunskie
46 KNR-W 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 0.55*0.99* 0.00 0.00
d.10/1011-02 1.75 =0.953
47/ KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.10{1301-07 rze do 1 m3 z kafli kwadratowych
analogia
48 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 p0z.46*0.8 = 0.00 0.00
d.10/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km 0.762
(przyjeto 80% kubatury pieca)
49/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 p0z.48 = 0.00 0.00
d.10/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km (przyjeto 0.762
80% kubatury pieca)
Krotnosé = 14
50 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 poz.48 = 0.00 0.00
d.10|analiza indywi- 0.762
dualna
Razem dziat: Rozebranie+ pobudowanie 2,5 x 4,5 x 7 kafli ST-1. Roboty zdunskie 0.00

1 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 7 kafli, uzupelnienie tynku $ciany za piecem ST-1 Roboty zdunskie
51|KNR-W 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 0.55*0.88* 0.00 0.00
d.11/1011-02 1.75 = 0.847
52|KNR-W 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubatu- |szt. 1 0.00 0.00
d.11/1301-01 rze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych
53|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 0.5 0.00 0.00
d.110701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
54 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 |szt. 1 0.00 0.00
d.11/0308-02 szt.
55|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy m?2 0.6"1.2 = 0.00 0.00
d.11/0711-02 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod- 0.720
fozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
56| KNR-W 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw m2 poz.55 = 0.00 0.00
d.11/0719-02 wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach 0.720
ptaskich i stupach prostokatnych do 2 m2 w 1 miejscu
Krotnosé = 2
57|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0.8"poz.51+ 0.00 0.00
d.11/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 1 km 0.5*0.03 =
(przyjeto 80% kubatury pieca) 0.693
58 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 poz.57 = 0.00 0.00
d.11/0109-16 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km (przyjeto 0.693
80% kubatury pieca)
Krotnosé = 14
59 optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 poz.57 = 0.00 0.00
d.11|analiza indywi- 0.693
dualna
Razem dziat: Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 7 kafli, uzupetnienie tynku $ciany za piecem ST-1 Roboty 0.00
zdunskie
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 769.8359 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PIECE 2020.BC ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|Druty stal.okragte miekkie 0c.2,0-6,0 mm kg 54.8712 54.8712 0.00 0.00
2.|ruszt piecowy szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
3.|drzwiczki piecowe szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
4.|osprzet zeliwny piecowy - drzwiczki piecowe kg 84.0000 84.0000 0.00 0.00
5.|osprzet zeliwny piecowy: ruszt kg 14.0000 14.0000 0.00 0.00
6.|osprzet zeliwny piecowy: blacha przedpiecowa szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
7.|rura piecowa stalowa, gruboscienna szt. 15.3000 15.3000 0.00 0.00
8.|piasek do zapraw m3 0.0413 0.0413 0.00 0.00
9.|glina surowa szamotowa kg 79.6163 79.6163 0.00 0.00

10.|glina ogniotrwata surowa szamotowa t 0.0620 0.0620 0.00 0.00
11.|glina surowa zdunska m3 5.7169 5.7169 0.00 0.00
12.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0088 0.0088 0.00 0.00
13.|wapno suchogaszone kg 9.5040 9.5040 0.00 0.00
14.|cegta budowlana petna szt. 2473.2920 2473.2920 0.00 0.00
15.|kafle $rodkowe kwadratowe szt. 747.7076 747.7076 0.00 0.00
16.|kafle narozne kwadratowe szt. 377.9573 377.9573 0.00 0.00
17.kafle wiencowe $rodkowe szt. 27.3853 27.3853 0.00 0.00
18.|kafle wiernncowe narozne szt. 48.8003 48.8003 0.00 0.00
19.|Prostki szamotowe wypalane z mas sypkich kg 422.5312 422.5312 0.00 0.00
20.|prostki szamotowe znormalizowane ogélnego zasto- |szt. 491.0000 491.0000 0.00 0.00
sowania
21.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportowy m-g 16.2651 0.00 0.00
2.|Opfata sktadowiskowa m3 10.6410 0.00 0.00
3.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.0820 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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