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Kalisz, dn. 01 grudnia 2020r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
ZMIANY DO SWIZ

dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:
„Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części ”.

W imieniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (Zamawiającego)
informuje,  iż  korzystając z zapisów art.  38 ust.  4  ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843 z późn.  zm.)  wprowadza się następujące zmiany do zapisów
SIWZ tj:

1. Zmienia się zapis pkt. 5. SIWZ, który otrzymuję następujące brzmienie:

”5.1. Termin rozpoczęcia: niezwłocznie od dnia podpisanie umowy.

5.2. Termin zakończenia:

- dla części 1: I zakres do dnia 31.12.2020r., II zakres do dnia 29.01.2021r.

- dla części 2: do dnia 31.12.2020r.

- dla części 3: do dnia 31.12.2020r.

- dla części 4: do dnia 31.12.2020r”

2. Wprowadza się zamianę do załącznika nr 6 do SIWZ tj.  „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”  przez  uzupełnienie  opisu  oraz  dodanie  dodatkowych  elementów
wyposażenia  wymienionego  w  części  1.  Poprawiony  załącznik  tj.:  „Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia” został załączony do niniejszej informacji.

3.  Wprowadza  się  zamianę  do  załącznika  nr  2  do  SIWZ tj.  „Specyfikacji  zaoferowanego
sprzętu” przez dodanie uzupełnionego dla części 1 w „Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia” sprzętu. Poprawiony formularz „Specyfikacji zaoferowanego sprzętu” został
załączony do niniejszej informacji.

4.  Zmieniam  termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień  04.12.2020r.  godzina  oraz
miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SWIZ bez zmian.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców i  należy je uwzględnić  przy przygotowaniu
i złożeniu oferty. 

Dyrektor
                                                                       Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
                                                                                        /-/ mgr Marzena Wojterska
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Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Serwer wirtualizacyjny – 2 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Serwer - obudowa Obudowa Rack o wysokości max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających 
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z 
zaoferowanym serwerem o wydajności odpowiadającej co najmniej procesorowi Intel Xeon 4110
lub równoważnemu.

RAM Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 
24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB 
pamięci RAM

Gniazda PCI Minimum jeden slot x16 generacji 3 

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 10 Gb/s w standardzie SFP+ oraz dwa interfejsy 
sieciowe 1Gb/s
Dodatkowo Zainstalowane:
2 interfejsy sieciowe SAS 12Gbps lub FC16Gbps wyposażone w odpowiednie wkładki (w 
zależności od zaoferowanej macierzy) wyprowadzone na zewnątrz obudowy, umożliwiające 
zestawienie komunikacji i przesyłanie danych z interfejsami w zaoferowanej macierzy.

Nośniki Dwie karty 240GB M.2 możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 za pomocą 
sprzętowego kontrolera RAID, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na 
dyski twarde.

Napęd Brak Napędu

Kontroler RAID dla
dysków 2,5”

Brak kontrolera RAID

Wbudowane porty Min. 1 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0,2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na
tylnym), min. 1 port Serial

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

Wentylatory Redundantne

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy.

Bezpieczeństwo Wbudowany Moduł TPM 2.0

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows Server 2019 Standard.
25x Windows Server 2019 User CALs
Licencja na dodatkowe 2 maszyny wirtualne.

Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane 
historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.
integracja z Active Directory
wsparcie dla LLDP 
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej
możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze serial.
Monitorowanie zużycia dysków SSD
Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 1: Serwer wirtualizacyjny – c.d.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status 
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 
x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.

Warunki gwarancji Min. pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 
365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do 
oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym 
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

Dokumentacja
użytkownika

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Przełączniki sieciowe – 2 szt.

Obudowa Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich 
szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz.

Porty Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45, minimum 4 porty  SFP/SFP+ 1/10GbE ,
1 port konsolowy RJ-45
1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB
Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX
Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER

Wydajność
przełącznika

Minimum 16000 adresów MAC
Forwarding rate min. 128Mpps
Pamięć flash min. 128MB

Funkcjonalność
warstwy II

Obsługa minimum 256 wirtualnych sieci
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)
Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring

Funkcjonalność
warstwy III

Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4
Obsługa minimum 128 wpisów routingu statycznego IPv6
Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4
Obsługa protokołu RIP2

Inne Funkcjonalności Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu
Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 20Gbps
Obsługa 802.1x oraz Mac Based Authentication Bypass
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP 
Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł sumarycznie dla wszystkich list
Obsługa czasowych list kontroli dostępu
Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny 
Obsługa protokołu sflow

Zgodność z
protokołami

802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
802.3ad Link Aggregation with LACP

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 1: Serwer wirtualizacyjny – c.d.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
802.3at PoE+ (N1524P and N1548P)
802.3AX LAG Load Balancing
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports
802.3x Flow Control
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)
ANSI LLDP-MED (TIA-1057)

Certyfikaty i
standardy

Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do 
oferty)
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 
załączyć do oferty)

Inne Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza

Dodatkowe
komponenty

1x Kabel 0.5m SFP+ DAC kompatybilny z dostarczanymi przełącznikami 
2x Kabel 3m SFP+ DAC kompatybilny z dostarczanymi przełącznikami i serwerami

Oprogramowanie do backupu

Oprogramowani musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.5, 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 
2012, 2012 R2, 2016 i 2019

Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami

Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, 
klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami

Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych 
wspieranych przez vSphere i Hyper-V

Oprogramowanie musi być licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym 
dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, 
dodatkowo płatna deduplikacja) nie są dozwolone

Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie 
tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji.

Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez 
oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być 
przechowywane w plikach backupu.

Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz 
maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności lub odtwarzania.

Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email czy SNMP. W 
Środowisku VMware musi mieć możliwość pola "notatki" na wirtualnej maszynie.

Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jaki i transmisji 
sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w specyfikacji.

Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli 
administracyjnych.

Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty(orphaned snapshots), które mogą zakłócić 
poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora.

Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako
repozytorium backupu.

Oprogramowanie mussi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware
vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replkację ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć 
możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 1: Serwer wirtualizacyjny – c.d.

Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere.

Oprogramowanie musi umozliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i 
skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage 
produkcyjny. Funkcjonalnośćmusi być oferowana niezależnie od storage'u użytego do przechowywania kopii 
zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie erwer NFS. DLa 
Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami 
oprogramowania.

Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny, Migracja 
powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich 
funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami.

Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków.

Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby 
użycia agenta instalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i 
liczbą przywracanych plików.

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:
a) Linux
ext, ext2, ext3, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Brtfs
b) BSD
UFS, UFS2
c) Solaris
ZFS, UFS
d) Windows
NTFS, FAT, FAT32, ReFS

Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces

Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez uzycia jakiegokolwiek agenta 
instalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory 
włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowsze włczając bazy danych z opcją 
odtwarzania point-in-time, tabele , schemat

Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych

Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows

Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym „Reverse CBT” oraz odtwarzanie z 
wykorzystaniem sieci SAN

Macierz dyskowa – 1 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Macierz - obudowa Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować 
maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”.

Kontrolery Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie 
minimum osiem portów SAS 12 Gb/s lub FC 16Gb/s(zgodne z kartami 
zainstalowanymi w oferowanych serwerach).

Pamięć podręczna (Cache) 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, 
podtrzymywana bateryjnie przez min. 60h w razie awarii lub pamięć cache 
zabezpieczona przez zapis na pamięć nieulotną.

Dyski Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności 1.2TB SAS 10K oraz 6 dysków 
Hot Plug o pojemności 4TB NLSAS 7.2K, możliwość rozbudowy przez 
dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 264 dysków. 
Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Macierz dyskowa – 1 szt. c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Oprogramowanie/ 
Funkcjonalności

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową. 
Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie 
dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą 
utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą 
macierz.

Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8
hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, 
rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-
tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi 
typami dysków.

Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość 
rozbudowy pamięci cache do min. 1,6TB poprzez dyski SSD.

Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID
0, RAID 1, RAID10, RAID 5, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za
pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością ich kombinacji
w/w typów w ramach oferowanej macierzy.

Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) 
o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych 
(ang. ThinProvisioning).   Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej 
przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space 
Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie 
postępowania.

Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania 
prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie 
synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać 
na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi 
powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich 
dostarczenie nie jest wymagane na tym etapie postępowania.

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi.

Bezpieczeństwo

Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz 
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania 
dostępu do danych.

Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany 
elementów bez konieczności jej  wyłączania.

Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne 
informowanie centrum serwisowego o awarii.

Warunki gwarancji dla macierzy 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania
awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta 
sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia 
awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem 
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

 Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta po-
dając unikatowy numer urządzenia.

 Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
 Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt 

części I transportu.
 W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udo-

stępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników 
(na płytach CD lub stronach internetowych).

Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą  ISO 9001:2015

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Smart-UPS SMX1500RMI2U + karta sieciowa AP9640

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Na wyjściu

Moc wyjściowa 1.2kW / 1,5kVA

Topologia Line Interactive

Typ przebiegu sinusoida

Złącza wyjściowe (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Częstotliwość na wyjściu 
(zsynchronizowana z siecią 
zasilającą)

50/60Hz +/- 3 Hz

Inne napięcia wyjściowe 208, 220, 240

Czas przełączania 6ms typowo (max. 10ms)

Na wejściu

Długość przewodu zasilania 1.83 m

Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)

Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym

151 - 302V

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w 
postaci żelu szczelny

Typowy czas ładowania 3godziny

Czas podtrzymania przy obciążeniu 
100%

29,5 min 

Czas podtrzymania przy obciążeniu 
50% 

67,4 min 

Możliwość podłączenia do 10 
zewnętrznych modułów 
akumulatorowych

TAK

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s)        RJ-45 Serial, SmartSlot

Moduł SNMP Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne:
IP v.6
SNMP v.3
HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit
TLS wersja 1.2
SMTP, NTP, FTP, Telnet
Modbus TCP

Panel sterowania Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie 
akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna
konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm dźwiękowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie 
naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia

Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) TAK

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu 
przeciwprzepięciowego

645J

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Smart-UPS SMX1500RMI2U + karta sieciowa AP9640 – c.d.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Okres gwarancji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na 
akumulator

Dodatkowe informacje

Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej

Możliwość zimnego startu

Dołączone oprogramowanie zgodne z: NutanixVMware Virtual Appliance, Microsoft Hyper-V, Windows Server 2012, 
Windows Server 2016, Nutanix, VMware ESXi

Szafa do zastosowań serwerowych i sieciowych wysokość 42U.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Przystosowana do instalacji sprzętu 19” zgodnie ze standardem EIA-310-E

Cechy fizyczne

Maksymalna wysokość 1991mm 

Szerokość 600cm

Minimalna głębokość 1070 mm

Nośność minimalna 1700kg

Szafa do zastosowań serwerowych i sieciowych wysokość 42U – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Wysokość w szafie 
przemysłowej

42U 

Kolor czarny

Słupki pionowe regulowana głębokość instalacji w szafie

otwory montażowe  numerowany w pozycjach U

Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z kluczykiem

Możliwość zmiany drzwi 
przednich

prawe/ lewe

Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamkę z kluczykiem

Panele boczne 

Szafa dostarczona w stanie złożonym

Dach

Parametry dodatkowe

panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy

Na ramie osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia

Kółka transportowe

nóżki poziomujące w miejscu docelowej instalacji

Okres gwarancji niemniej niż 5lata - naprawa lub wymiana

Szyny montażowe - Regulowana głębokość umożliwia umieszczenie urządzenia w obudowie 19-calowej zgodnej z  EIA-
310-D

W zestawie powinny znajdować się klamry, które pozwolą na bardziej stabilne ustawienie połączonych szaf

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 2: Dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 6 szt;

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Procesor
min. 6 rdzeni fizycznych i min. 3,5GHz na rdzeń, ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji, w 
obudowie umożliwiającej jego wymianę, działający w architekturze x64 osiągający na dzień 
przygotowania oferty wynik min. 14000 punktów ew. -5% wg testów PassMark CPU Mark 

Płyta główna
dobrana do procesora i pamięci, posiadająca przynajmniej jeden wolny slot PCI, kartę graficzną,
muzyczną oraz gigabitową sieciową, co najmniej jedno złącze SSD M.2 i co najmniej 4 gniazda 
SATA3, 4 gniazda pamięci, obsługa min. 16 GB pamięci RAM, min. 2 gniazda USB 3.0 

Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB w 2 oddzielnych kościach (nie zestaw dual channel), pracująca z prędkością 
taktowania minimum 3200MHz 

Dysk twardy SSD M2 NVMe, , min. 500 GB 

Karta grafiki 

Wyposażona w złącza minimum 1 HDMI i 1 DisplayPort. Wbudowana pamięć RAM 8192 MB. 
Umożliwiająca jednoczesną pracę na 2 monitorach w trybie rozszerzonego pulpitu, w 
następujących konfiguracjach: - 2 monitory podłączone sygnałem cyfrowym. osiągająca na 
dzień przygotowania oferty wynik min. 18000 punktów ew. -5% wg testów PassMark G3D Mark 

Obudowa posiadająca co najmniej 2 wejścia USB z przodu

Zasilacz nie mniej niż 700W, certyfikat 80+ Silver

System operacyjny

64 bitowy, umożliwiający wpięcie do domeny Windows. Licencja musi być nieograniczona w 
czasie, musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego 
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i 
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, musi mieć możliwość tworzenia 
wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, musi mieć zintegrowaną zaporę 
sieciową, musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, musi być w pełni 
kompatybilny z oferowanym sprzętem. Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft 
Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość komputerów 
użytkowanych przez jednostkę działa w wyżej wymienionych systemach

Akcesoria Klawiatura USB, długość przewodu minimum 150 cm Mysz USB, ciche kliknięcia i przewijanie 
kółka, długość przewodu minimum 180 cm. 

Monitor 
Monitor przekątna ekranu 24" LED, AH-IPS, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1200; złącza 
cyfrowe HDMI, DVI, DisplayPort i jedno analogowe; wbudowane głośniki; gwarancja "Zero 
jasnych pikseli"

Gwarancja Min. 5 lat

Część 3: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 4 szt;

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Procesor, model

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchomienia aplikacji 64 
bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach typu Laptop, o wydajności ocenianej na co 
najmniej 6500 pkt. w teście PassMark High End CPU's przeprowadzonym do dnia składania 
ofert.

Pamięć
operacyjna

Minimum 16 GB RAM DDR4-2666 non-ECC, z możliwością samodzielnej rozbudowy do 32 
GB. Jeden slot wolny dla rozbudowy w przyszłości.

Karta graficzna
a) Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, dopuszcza się zastosowanie dedykowanych 

kart graficznych;
b) Obsługa DirectX w wersji co najmniej 12.

Wyświetlacz

a) Przekątna matrycy minimum 15,3” do maksimum 16” w technologii Full HD; 
b) Matryca obsługująca natywnie rozdzielczość minimum 1920 x 1080;
c) Technologia powłoki ekranu - matryca antyodblaskowa;
d) Jasność matrycy minimum 300 nit;

Dysk Twardy Minimum 512 GB w technologii PCIe® NVMe™ M.2 SSD samoszyfrujący OPAL 2 

Wyposażenie

a) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną;
b) Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa;
c) Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac;
d) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną;

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 3: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Wyposażenie – c.d.

e) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną;
f) Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa;
g) Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac;
h) Zintegrowany w obudowie Bluetooth w wersji min. 5.0;
i) Zintegrowany w obudowie Modem łączności LTE minimum w wersji 9;
j) Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej;
k) Port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej 1 x HDMI);
l) Co najmniej 2 złącza USB 3.1 Typ A w tym jeden port dosilony, oraz minimum 1 złącze 

USB-C Thunderbolt 3 w obudowie laptopa;
m) Interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T (dopuszczalna obsługa przez 

przejściówkę, która musi być w zestawie);
n) Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo;
o) Wbudowany czytnik kart Smart Card oraz oprogramowanie do obsługi czytnika w systemie 

Windows 10;
p) Dedykowane złącze do podłączenia stacji dokującej z obsługą następujących 

funkcjonalności: zasilanie, wyjście na monitor, LAN, HUB USB (nie dopuszcza się 
podłączania stacji dokującej na zasadzie replikatora portów przez port USB typ A); 

q) Kamera internetowa min. 720P z funkcją rozpoznawania twarzy do logowania się do 
komputera.

r) Kamera musi być wyposażona fabrycznie w mechaniczną przesłonę zintegrowaną trwale z 
obudową matrycy i umożliwiającą zasłonienie kamery.

Zasilanie
a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności minimum 55Wh;
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz minimum 65W;
c) Obsługa szybkiego ładowania akumulatora: 50% w ciągu 30 min lub 80% w ciągu godziny.

Zarządzanie

Zaawansowane funkcje zarządzania komputerem zgodne z technologią vPro lub równoważną tj.
posiadającą możliwość zdalnego przejęcia pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM 
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych 
programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do 
rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

Wymagania
dodatkowe

a) Możliwość odczytania z BIOS: 
 Wersji BIOS 
 Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L2/L3
 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i 

obsadzeniu na poszczególnych slotach 
 Informacji o dysku twardym: model
 MAC adres karty sieciowej
 Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne 
funkcjonalności systemu diagnostycznego:
o test procesora
o test pamięci RAM
o test dysku twardego

b) Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania 
zewnętrznych urządzeń przez port USB, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS 
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

c) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, 
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

d) Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.

Klawiatura Wbudowana podświetlana klawiatura w układzie QWERTY przeznaczona na polski rynek. 
Klawiatura odporna na zalanie

Obudowa
a) Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

(złącze blokady Kensingtona lub złącze zabezpieczające Noble).
b) Metalowe zawiasy

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Część 3: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Waga Max 1,85 kg, bez zasilacza i myszki.

System operacyjny

a) Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit
b) Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej 

naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności 
dostarczonego oprogramowania systemowego.

Akcesoria

a) Mysz laserowa lub optyczna, wykonana przez tego samego producenta co Laptop, 
przewodowa na USB, min. 2 przyciski, z rolką;

b) Dedykowany zasilacz wykonany przez tego samego producenta co Laptop;
c) Torba na notebook, posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, 

wyposażona w pasek na ramię;
d) Dokumentacja sprzętu;

Standardy i
certyfikaty

a) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu laptopa lub równoważne;
b) wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta, że oferowany model 

laptopa posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym 
systemem operacyjnym;

c) Certyfikat ISO 9001:2000 lub nowszy dla producenta sprzętu lub równoważny;
d) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny;
e) oświadczenia producenta lub równoważny, potwierdzające spełnienie kryteriów 

środowiskowych zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych.

Gwarancja 36 miesięcy

Część 4: Dostawa skanerów.
Dostawa skanerów płaskich A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 – w ilości 5 sztuk.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ skanera 
(obudowa)

Skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 - obudowa kompaktowa zawierająca
skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski.

Producent Oba skanery (skaner z ADF i skaner płaski) pochodzą od jednego producenta

Optyczna
rozdzielczość
skanowania

optyczna 1200 dpi zarówno na szybie jak i w podajniku ADF

Oświetlenie 
(źródło światła)

Linia LED - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 w skanerze płaskim

Układ optyczny
(przetwornik obrazu)

CIS (Contact Image Sensor) – przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 
przetwornik w skanerze płaskim 

Tryb skanowania Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

Kodowanie koloru 24-bit

Kodowanie szarości 8-bit

Interfejs
komunikacyjny

Zgodny ze standardem TWAIN

Format pliku
zawierającego

zeskanowany obraz
TIFF, JPG, PDF, PDF przeszukiwalny, PDF/A

Sterowniki Windows 7/8.1/10 (32/64-bit)

Standardowe
rozwiązania

komunikacyjne

Interfejs USB 3.1, Ethernet - 10/100/1000 Mb RJ45 i Wi-Fi
(Karta sieciowa Ethernet i Wi-Fi musi być zintegrowana w skanerze i pochodzić od tego 
samego producenta)

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Dostawa skanerów płaskich A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Funkcje poprawy
jakości skanów

1) eliminacja przekosu,
2) przycinanie automatyczne, 
3) kolor dropout (usuwanie koloru)
4) skanowanie dwustrumieniowe
5) interaktywna regulacja koloru, jasności i kontrastu,
6) automatyczna orientacja, 
7) automatyczne wykrywanie kolorów, 
8) wykrywanie pustej strony
9) filtrowanie smug
10)wypełnianie otworów w obrazie,
11) filtr ostrości, 
12)automatyczna jasność

Oprogramowanie do
zarządzania i
monitoringu

Wraz ze skanerem należy dostarczyć oprogramowanie w strukturze klient-serwer, 
umożliwiające scentralizowane zarządzanie i monitoring oferowanych skanerów w sieci w 
tym: zdalną aktualizację sterowników, generowanie alertów o stanie skanera (błędy) i 
potrzebie wymiany elementów eksploatacyjnych.

Obsługiwane
formaty

Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5

Maksymalny rozmiar
dokumentu

1) podajnik ADF – 216 x 356 mm
2) szyba – 216 x 297 mm

Minimalny rozmiar
dokumentu

50 x 50 mm

Obsługa długich
dokumentów

do 3000 mm 

Obsługa kart
plastikowych

obsługa kart i dokumentów plastikowych do 1,25mm

Gramatura
obsługiwanych

dokumentów przy
automatycznym

podawaniu

27 – 413 g/m2 

Ilość arkuszy na
minutę

60 arkuszy/min., 120 obrazów/min. przy skanowaniu dwustronnym (dla formatu A4) 

Dzienne
dopuszczalne

obciążenie skanera
(dzienna wydajność
niezawodnej pracy)

10000 skanów (stron)

Rozpoznawanie
podwójnych pobrań

Czujnik ultradźwiękowy wykrywający podwójne pobranie papieru

Pojemność
podajnika

100 arkuszy (80 g/m2)

Obsługa kodów
kreskowych 

Przetwarzanie i separacja kodów kreskowych 3z9, 2z7, przeplatany 2z5, kod 128, separacja 
za pomocą niezadrukowanych kartek, nazywanie plików za pomocą kodów kreskowych z 
tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów.

Wymagania dodatkowe

Pozostałe
wymagania

1) Skanery muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży 
producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z 
obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie 
wcześniej niż w 2020 r.

2) Do każdego urządzenia nośniki CD/DVD ze sterownikami, oprogramowaniem 
standardowym dołączanym do urządzenia oraz instrukcją obsługi w języku polskim.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Dostawa skanerów płaskich A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Pozostałe
wymagania

3) Możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej,
4) Do oferty należy dostarczyć oświadczenie Producenta i Autoryzowanego Dystrybutora na 

terenie kraju o Autoryzowanym kanale sprzedaży urządzeń,
5) Możliwość obsługi procesu skanowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego 

(poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilana skanera, włożenie dokumentów do 
podajnika, obsługa techniczno-serwisowa),

6) Skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami 
połączeniowymi

7) Do oferty należy dołączyć oświadczenie Autoryzowanego Serwisu Producenta o fakcie 
przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku niewywiązania się z 
tych usług przez firmę składająca ofertę,

8) Serwis gwarancyjny musi być świadczony w rygorze normy ISO. Certyfikat 
Autoryzowanego Serwisu Producenta należy dołączyć do oferty.

CE Urządzenie posiada oznakowanie CE. 

Zasilanie 230V~50 Hz 

Dostawa skanerów dokumentowych z podajnikiem ADF A4 - w ilości 3.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ skanera
(obudowa)

Skaner dokumentowy z podajnikiem ADF A4 – z możliwością integracji cyfrowej z szybą 
formatu A4 i A3.

Optyczna
rozdzielczość
skanowania

optyczna 600 dpi 

Oświetlenie (źródło
światła)

Linia LED - 1 z przodu, 1 z tyłu

Układ optyczny
(przetwornik obrazu)

CIS (Contact Image Sensor) – przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu,

Tryb skanowania Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

Kodowanie koloru 24-bit

Kodowanie szarości 8-bit

Interfejs
komunikacyjny

Zgodny ze standardem TWAIN

Format pliku
zawierającego

zeskanowany obraz
TIFF, JPG, PDF, PDF przeszukiwalny, PDF/A

Sterowniki Windows 7/8.1/10 (32/64-bit)

Standardowe
rozwiązania

komunikacyjne

Interfejs USB 2.0, Ethernet RJ45 i Wi-Fi
(Karta sieciowa Ethernet i Wi-Fi musi być zintegrowana w skanerze i pochodzić od tego 
samego producenta)

Funkcje poprawy
jakości skanów

1) eliminacja przekosu,
2) przycinanie automatyczne, 
3) kolor dropout (usuwanie koloru)
4) skanowanie dwustrumieniowe
5) interaktywna regulacja koloru, jasności i kontrastu,
6) automatyczna orientacja, 
7) automatyczne wykrywanie kolorów, 
8) wykrywanie pustej strony
9) filtrowanie smug
10) wypełnianie otworów w obrazie,
11) filtr ostrości, 
12) automatyczna jasność

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Dostawa skanerów dokumentowych z podajnikiem ADF A4 – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Oprogramowanie do
zarządzania i
monitoringu

Wraz ze skanerem należy dostarczyć oprogramowanie w strukturze klient-serwer, 
umożliwiające scentralizowane zarządzanie i monitoring oferowanych skanerów w sieci w 
tym: zdalną aktualizację sterowników, generowanie alertów o stanie skanera (błędy) i 
potrzebie wymiany elementów eksploatacyjnych.

Obsługiwane
formaty

Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5

Maksymalny rozmiar
dokumentu

podajnik ADF – 216 x 356 mm

Minimalny rozmiar
dokumentu

50 x 50 mm

Obsługa długich
dokumentów

do 3000 mm 

Obsługa kart
plastikowych

obsługa kart i dokumentów plastikowych do 1,25mm

Gramatura
obsługiwanych

dokumentów przy
automatycznym

podawaniu

27 – 413 g/m2 

Ilość arkuszy na
minutę

40 arkuszy/min., 600 obrazów/min. przy skanowaniu dwustronnym (dla formatu A4 w 300 DPI)

Dzienne
dopuszczalne

obciążenie skanera
(dzienna wydajność
niezawodnej pracy)

6000 skanów (stron)

Rozpoznawanie
podwójnych pobrań

Czujnik ultradźwiękowy wykrywający podwójne pobranie papieru

Pojemność
podajnika

100 arkuszy (80 g/m2)

Obsługa kodów
kreskowych 

Przetwarzanie i separacja kodów kreskowych 3z9, 2z7, przeplatany 2z5, kod 128, separacja 
za pomocą niezadrukowanych kartek, nazywanie plików za pomocą kodów kreskowych z 
tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów.

Wymagania dodatkowe

Pozostałe
wymagania

1) Skanery muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży 
producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z 
obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie 
wcześniej niż w 2020 r.

2) Do każdego urządzenia nośniki CD/DVD ze sterownikami, oprogramowaniem 
standardowym dołączanym do urządzenia oraz instrukcją obsługi w języku polskim.

3) Możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej,
4) Do oferty należy dostarczyć oświadczenie Producenta i Autoryzowanego Dystrybutora na 

terenie kraju o Autoryzowanym kanale sprzedaży urządzeń,
5) Możliwość obsługi procesu skanowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego 

(poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilana skanera, włożenie dokumentów do 
podajnika, obsługa techniczno-serwisowa),

6) Skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami 
połączeniowymi

7) Do oferty należy dołączyć oświadczenie Autoryzowanego Serwisu Producenta o fakcie 
przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku niewywiązania się z
tych usług przez firmę składająca ofertę,

8) Serwis gwarancyjny musi być świadczony w rygorze normy ISO. Certyfikat 
Autoryzowanego Serwisu Producenta należy dołączyć do oferty.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Dostawa skanerów dokumentowych z podajnikiem ADF A4 – c.d.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

CE Urządzenie posiada oznakowanie CE. 

Zasilanie 230V~50 Hz 
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Załącznik nr 2a do SIWZ
Składany wraz z ofertą

Specyfikacja zaoferowanego sprzętu

Cześć 1: Serwer wirtualizacyjny – 2 szt.
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego  urządzenia (wypełnia

Wykonawca)

Serwer - 
obudowa

Obudowa Rack o wysokości max 2U wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz 
organizatorem do kabli.

(wpisać: model, symbol, producent urządzenia oraz
konfigurację obudowy)

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch 
procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. wpisać model, symbol,

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 
serwerach dwuprocesorowych.

wpisać model, symbol,

Procesor Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem o 
wydajności odpowiadającej co najmniej procesorowi Intel 
Xeon 4110 lub równoważnemu.

wpisać model, symbol, producenta procesora

RAM Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej 
powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych 
do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 
1.5TB pamięci RAM

wskazać wielkość oferowanej pamięci

Gniazda PCI Minimum jeden slot x16 generacji 3 

Podać ilość slotów

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 10 Gb/s w 
standardzie SFP+ oraz dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s
Dodatkowo Zainstalowane:
2 interfejsy sieciowe SAS 12Gbps lub FC16Gbps 
wyposażone w odpowiednie wkładki (w zależności od 
zaoferowanej macierzy) wyprowadzone na zewnątrz 
obudowy, umożliwiające zestawienie komunikacji i 
przesyłanie danych z interfejsami w zaoferowanej macierzy. wpisać model, symbol,

Nośniki Dwie karty 240GB M.2 możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia RAID 1 za pomocą sprzętowego kontrolera 
RAID, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości 
wnęk na dyski twarde. wpisać model, symbol,

Wbudowane 
porty

Min. 1 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0,2 porty VGA (1 na 
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port 
Serial.

wpisać ilość

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1920x1200

wpisać model, symbol,

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. podać ilość: ............... zainstalowanych zasilaczy 

oraz maksymalną moc każdego z nich: 

……………………………..

System 
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows Server 2019 
Standard.
25x Windows Server 2019 User CALs
Licencja na dodatkowe 2 maszyny wirtualne. wpisać: TAK/NIE

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Cześć 1: Serwer wirtualizacyjny c.d.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego  urządzenia (wypełnia
Wykonawca)

Karta 
Zarządzania

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit 
Ethernet umożliwiająca:
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty 
zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz 
autentykacje i autoryzację użytkownika
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie 
dla IPv6
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym 
poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być 
dostępne przez min. 7 dni wstecz.
integracja z Active Directory
wsparcie dla LLDP 
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzętowej
możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze serial.
Monitorowanie zużycia dysków SSD
Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

podać: typ, model i wersję oferowanego kontrolera
 (w nomenklaturze producenta oferowanego serwera)

Warunki 
gwarancji

Min. pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu,
z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia 
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w 
przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu 
objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 

…………………………………………
podać: typ oferowanej gwarancji

…………………………………………
Oferowany okres gwarancji

…………………………………………
Adres strony WWW umożliwiającej 
sprawdzenie on-line konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji

Macierz Dyskowa 1szt

Macierz - 
obudowa

Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi 
zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 
3.5”.

wpisać: model, symbol, producent urządzenia oraz
konfigurację obudowy

Kontrolery Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active 
posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12 Gb/s lub 
FC 16Gb/s (zgodne z kartami zainstalowanymi w oferowanych 
serwerach).

wpisać: model, symbol, producent urządzenia

Pamięć 
podręczna 
(Cache)

8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między 
kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 60h w razie 
awarii lub pamięć cache zabezpieczona przez zapis na pamięć 
nieulotną. wpisać: model, symbol, producent urządzenia

Dyski Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności 1.2TB SAS 
10K oraz 6 dysków Hot Plug o pojemności 4TB NLSAS 7.2K, 
możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek
dyskowych do łącznie minimum 264 dysków. Możliwość 
mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej 
półki. wpisać: model, symbol, producent urządzenia

Wsparcie dla 
systemów 
operacyjnych

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 
Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware
ESXi. wpisać: TAK/NIE

Bezpieczeństwo Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej
z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID 
redundantne.
Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez 
przerywania dostępu do danych.
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania 
oraz wymiany elementów bez konieczności jej  wyłączania.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz 
automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. wpisać: TAK/NIE

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Przełączniki sieciowe 2szt 

Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego  urządzenia (wypełnia
Wykonawca)

Obudowa Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U,
wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w 
zintegrowany zasilacz.

wpisać: TAK/NIE

Porty Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45, minimum 4 porty  
SFP/SFP+ 1/10GbE ,
1 port konsolowy RJ-45
1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla 
przełącznika z pamięci flash USB
Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 
1000BASE-ZX
Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER wpisać: TAK/NIE

Wydajność 
przełącznika

Minimum 16000 adresów MAC
Forwarding rate min. 128Mpps
Pamięć flash min. 128MB wpisać: TAK/NIE

Funkcjonalność
warstwy II

Obsługa minimum 256 wirtualnych sieci
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)
Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring

wpisać: TAK/NIE

Funkcjonalność
warstwy III

Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4
Obsługa minimum 128 wpisów routingu statycznego IPv6
Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4
Obsługa protokołu RIP2

wpisać: TAK/NIE

Inne Funkcje Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego 
typu
Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min.
20Gbps
Obsługa 802.1x oraz Mac Based Authentication Bypass
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP 
Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł 
sumarycznie dla wszystkich list
Obsługa czasowych list kontroli dostępu
Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny 
Obsługa protokołu sflow wpisać: TAK/NIE

Zgodność z 
protokołami

802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
802.3at PoE+ (N1524P and N1548P)
802.3AX LAG Load Balancing
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports
802.3x Flow Control
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)
ANSI LLDP-MED (TIA-1057) wpisać: TAK/NIE

Certyfiakty i 
standardy

Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: 
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz 
ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta 
lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty)

wpisać: TAK/NIE

Inne Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni 
Celcjusza

wpisać: TAK/NIE

Dodatkowe 
Komponenty

1x Kabel 0.5m SFP+ DAC kompatybilny z dostarczanymi 
przełącznikami 
2x Kabel 3m SFP+ DAC kompatybilny z dostarczanymi 
przełącznikami i serwerami wpisać: TAK/NIE

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Smart -UPS SMX1500RMI2U + karta sieciowa AP6940

Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

(wypełnia Wykonawca)

Na wyjściu

Moc wyjściowa 1.2kW / 1,5kVA
wpisać: TAK/NIE

Topologia Line Interactive
wpisać: TAK/NIE

Typ przebiegu sinusoida
wpisać: TAK/NIE

Złącza wyjściowe (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
wpisać: TAK/NIE

Częstotliwość na wyjściu 
(zsynchronizowana z 
siecią zasilającą)

50/60Hz +/- 3 Hz

wpisać: TAK/NIE

Inne napięcia wyjściowe 208, 220, 240
wpisać: TAK/NIE

Czas przełączania 6ms typowo (max. 10ms)
wpisać: TAK/NIE

Na wejściu

Długość przewodu 
zasilania 

1.83 m
wpisać: TAK/NIE

Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
wpisać: TAK/NIE

Zakres napięcia 
wejściowego w trybie 
podstawowym

151 - 302V

wpisać: TAK/NIE

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-
ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny

wpisać: TAK/NIE

Typowy czas ładowania 3godziny
wpisać: TAK/NIE

Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 100%

29,5 min 

wpisać: TAK/NIE

Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 

67,4 min 

wpisać: TAK/NIE

Możliwość podłączenia 
do 10 zewnętrznych 
modułów 
akumulatorowych

TAK

wpisać: TAK/NIE

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s) RJ-45 Serial, SmartSlot
wpisać: TAK/NIE

Moduł SNMP

Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły 
komunikacyjne:
IP v.6
SNMP v.3
HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit
TLS wersja 1.2
SMTP, NTP, FTP, Telnet
Modbus TCP wpisać: TAK/NIE

Panel sterowania Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy 
online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień 
baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola 
sterownicza i informacyjna LCD wpisać: TAK/NIE

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

(wypełnia Wykonawca)

Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo 
niskim poziomie naładowania akumulatora: 
konfigurowalne opóźnienia wpisać: TAK/NIE

Awaryjny wyłącznik 
zasilania (EPO)

TAK
wpisać: TAK/NIE

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna 
sprzętu 
przeciwprzepięciowego

645J

wpisać: TAK/NIE

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, 
VDE

wpisać: TAK/NIE

Okres gwarancji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez 
akumulatora) i 2 lata na akumulator

wpisać: TAK/NIE

Dodatkowe informacje

Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
wpisać: TAK/NIE

Możliwość zimnego startu
wpisać: TAK/NIE

Dołączone oprogramowanie zgodne z: NutanixVMware Virtual Appliance, Microsoft 
Hyper-V, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Nutanix, VMware ESXi

wpisać: TAK/NIE

Szafa do zastosowań serwerowych i sieciowych wysokości 42U.
Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego  urządzenia

(wypełnia Wykonawca)

 Przystosowana do instalacji sprzętu 19” zgodnie ze 
standardem EIA-310-E

wpisać: TAK/NIE

Cechy fizyczne
Maksymalna wysokość 1991 mm

wpisać: TAK/NIE

Szerokość 600cm

wpisać: TAK/NIE

Minimalna głębokość 1070 mm

wpisać: TAK/NIE

Nośność minimalna 1700kg

wpisać: TAK/NIE

Wysokość w szafie przemysłowej 42U

wpisać: TAK/NIE

Kolor czarny

wpisać: TAK/NIE

Słupki pionowe regulowana głębokość instalacji w szafie

wpisać: TAK/NIE

Otwory montażowe otwory montażowe numerowany w 
pozycjach U

wpisać: TAK/NIE

Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z 
kluczykiem

wpisać: TAK/NIE

Możliwość zmiany drzwi 
przednich

prawe/ lewe

wpisać: TAK/NIE

Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na 
klamkę z kluczykiem

wpisać: TAK/NIE

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

(wypełnia Wykonawca)

Panela boczne

wpisać: TAK/NIE

Szafa dostarczona w stanie złożonym

wpisać: TAK/NIE

Dach

wpisać: TAK/NIE

Parametry dodatkowe
Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy
Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Kółka transportowe
nóżki poziomujące w miejscu docelowej instalacji
Okres gwarancji niemniej niż 5lata - naprawa lub wymiana
Szyny montażowe - Regulowana głębokość umożliwia umieszczenie urządzenia w obudowie 19-calowej zgodnej z  EIA-310-D
W zestawie powinny znajdować się klamry, które pozwolą na bardziej stabilne ustawienie połączonych szaf.

……………………….………. (miejscowość), dnia ………………………...….….r.  

       ........................................................................…………
                                                                                                 (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionej/ych

             do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2b do SIWZ

Specyfikacja zaoferowanego sprzętu
Cześć 2: Komputer stacjonarny – 6 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia

(wypełnia Wykonawca)

Procesor min. 6 rdzeni fizycznych i min. 3,5GHz na rdzeń, ze sprzętowym 
wsparciem wirtualizacji, w obudowie umożliwiającej jego 
wymianę, działający w architekturze x64 osiągający na dzień 
przygotowania oferty wynik min. 14000 punktów ew. -5% wg 
testów PassMark CPU Mark wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Płyta główna dobrana do procesora i pamięci, posiadająca przynajmniej jeden
wolny slot PCI, kartę graficzną, muzyczną oraz gigabitową 
sieciową, co najmniej jedno złącze SSD M.2 i co najmniej 4 
gniazda SATA3, 4 gniazda pamięci, obsługa min. 16 GB pamięci 
RAM, min. 2 gniazda USB 3.0 wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB w 2 oddzielnych kościach (nie zestaw dual 
channel), pracująca z prędkością taktowania minimum 3200MHz

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Dysk twardy SSD M2 NVMe, min. 500 GB 

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Karta grafiki Wyposażona w złącza minimum 1 HDMI i 1 DisplayPort. 
Wbudowana pamięć RAM 8192 MB. Umożliwiająca jednoczesną
pracę na 2 monitorach w trybie rozszerzonego pulpitu, w 
następujących konfiguracjach: - 2 monitory podłączone 
sygnałem cyfrowym. osiągająca na dzień przygotowania oferty 
wynik min. 18000 punktów ew. -5% wg testów PassMark G3D 
Mark wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Obudowa posiadająca co najmniej 2 wejścia USB z przodu

wpisać: model, symbol, producent urządzenia,
ilość wejść

Zasilacz nie mniej niż 700W, certyfikat 80+ Silver

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

System operacyjny 64 bitowy, umożliwiający wpięcie do domeny Windows. Licencja 
musi być nieograniczona w czasie, musi mieć możliwość 
skonfigurowania przez administratora regularnego 
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta 
systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do 
systemu operacyjnego, musi mieć możliwość tworzenia wielu 
kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, musi mieć 
zintegrowaną zaporę sieciową, musi być wyposażony w 
graficzny interfejs użytkownika, musi być w pełni kompatybilny z 
oferowanym sprzętem. Zamawiający sugeruje system 
operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na 
fakt, iż zdecydowana większość komputerów użytkowanych 
przez jednostkę działa w wyżej wymienionych systemach wpisać: TAK/NIE

Akcesoria Klawiatura USB, długość przewodu minimum 150 cm Mysz USB,
ciche kliknięcia i przewijanie kółka, długość przewodu minimum 
180 cm. 

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Monitor Monitor przekątna ekranu 24" LED, AH-IPS, nominalna 
rozdzielczość min. 1920 x 1200; złącza cyfrowe HDMI, DVI, 
DisplayPort i jedno analogowe; wbudowane głośniki; gwarancja 
"Zero jasnych pikseli"

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

……………………….………. (miejscowość), dnia ………………………...….….r.                                                                                          
                                                                                                                                                                  

                                                                                                             ..............................................................................……………...
(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionej/ych

do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2c do SIWZ
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Specyfikacja zaoferowanego sprzętu
Część 3: Komputer przenośny – 4 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia

(wypełnia Wykonawca)

Laptop
wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Procesor, model Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość 
uruchomienia aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w 
komputerach typu Laptop, o wydajności ocenianej na co najmniej 
6500 pkt. w teście PassMark High End CPU's przeprowadzonym 
do dnia składania ofert. wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Pamięć
operacyjna

Minimum 16 GB RAM DDR4-2666 non-ECC, z możliwością 
samodzielnej rozbudowy do 32 GB. Jeden slot wolny dla 
rozbudowy w przyszłości.

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Karta graficzna a) Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, dopuszcza się 
zastosowanie dedykowanych kart graficznych;

b) Obsługa DirectX w wersji co najmniej 12.
wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Dysk Twardy Minimum 512 GB w technologii PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
samoszyfrujący OPAL 2 

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Wyposażenie  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną;

 Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa;

 Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac;

 Zintegrowany w obudowie Bluetooth w wersji min. 5.0;

 Zintegrowany w obudowie Modem łączności LTE minimum w 
wersji 9;

 Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w 
wersji 2.0 lub nowszej;

 Port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej
1 x HDMI);

 Co najmniej 2 złącza USB 3.1 Typ A w tym jeden port 
dosilony, oraz minimum 1 złącze USB-C Thunderbolt 3 w 
obudowie laptopa;

 Interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T 
(dopuszczalna obsługa przez przejściówkę, która musi być w 
zestawie);

 Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - 
dopuszcza się rozwiązanie combo;

 Wbudowany czytnik kart Smart Card oraz oprogramowanie 
do obsługi czytnika w systemie Windows 10;

 Dedykowane złącze do podłączenia stacji dokującej z 
obsługą następujących funkcjonalności: zasilanie, wyjście na 
monitor, LAN, HUB USB (nie dopuszcza się podłączania 
stacji dokującej na zasadzie replikatora portów przez port 
USB typ A); 

 Kamera internetowa min. 720P z funkcją rozpoznawania 
twarzy do logowania się do komputera.

 Kamera musi być wyposażona fabrycznie w mechaniczną 
przesłonę zintegrowaną trwale z obudową matrycy i 
umożliwiającą zasłonienie kamery.

wpisać: TAK/NIE

……………………….………. (miejscowość), dnia ………………………...….….r.                                                                                          
                                                                                                                                                                  

                                                                                                         ..............................................................................……………...
(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionej/ych

do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2d do SIWZ
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Specyfikacja zaoferowanego sprzętu

Cześć 4: skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 – 5 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia

(wypełnia Wykonawca)

Skaner 
wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Optyczna
rozdzielczość
skanowania

optyczna 1200 dpi zarówno na szybie jak i w podajniku ADF

wpisać: TAK/NIE

Tryb skanowania Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

wpisać: TAK/NIE

Obsługiwane formaty Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5

wpisać: TAK/NIE

Cześć 4 c.d.; skanerów dokumentowych z podajnikiem ADF A4 – z możliwością integracji cyfrowej z szybą 
formatu A4 i A3 – 3 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametry techniczne oferowanego urządzenia

(wypełnia Wykonawca)

Skaner

wpisać: model, symbol, producent urządzenia 

Optyczna rozdzielczość
skanowania

optyczna 600 dpi 

wpisać: TAK/NIE

Tryb skanowania Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

wpisać: TAK/NIE

Obsługiwane formaty Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5
wpisać: TAK/NIE

……………………….………. (miejscowość), dnia ………………………...….….r.                                                                                          
                                                                                                                                                                  

                                                                                                        ..............................................................................……………...
(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionej/ych

do  reprezentowania Wykonawcy)

Strona nr 24 z 24


	Załącznik Nr 6 do SIWZ.

