
MZBM  KALISZ KALISZ   UL. DOBRZECKA  18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262630-6 Wznoszenie pieców
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Warszawska  3  m 8 -   remont mieszkania .kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 PRACE  PODŁOGOWE  
1

d.1
KNR-W 2-02
1123-02
analogia
czyszczenie 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kuchnia   czyszczenie

m2

2.86*3.15 m2 9.009
RAZEM 9.009

2
d.1

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt wiórowych typu  OSB 3  gr. 10 mm - pokój m2

4.70*2.86 m2 13.442
RAZEM 13.442

3
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
gr. min. 2,2 mm

m2

4.70*2.86 m2 13.442
RAZEM 13.442

4
d.1

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

4.70*2+2.86+1.80 m 14.060
RAZEM 14.060

2 ST-1 PRACE  MALARSKIE  
5

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

[2.86*2+4.70*2+3.15*2+2.86*2]*2.85-[1.16*2.10+1.27*2.10+3.15*1.50] m2 67.521
RAZEM 67.521

6
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 [2.86*2+4.70*2+3.15*2+2.86*2]*2.85-[1.16*2.10+1.27*2.10+3.15*1.50] m2 67.521
RAZEM 67.521

7
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 [2.86*2+4.70*2+3.15*2+2.86*2]*2.85-[1.16*2.10+1.27*2.10+3.15*1.50] m2 67.521
RAZEM 67.521

8
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 -sufity

m2

2.86*4.70+3.15*2.86 m2 22.451
RAZEM 22.451

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.86*4.70+3.15*2.86 m2 22.451
RAZEM 22.451

10
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.86*4.70+2.86*3.15 m2 22.451
RAZEM 22.451

11
d.2

KNR-W 4-01
1206-02
uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2

m2

[0.60+3.15]*1.50 m2 5.625
RAZEM 5.625

12
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią  folia izolacyjna gr.0,3 mm m2

4.70*3.00+3.20*3.00 m2 23.700
RAZEM 23.700

13
d.2

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2 kalk. własna

Potwierdzenie przez  kominiarza  opinii kominiarskiej  o prawidłowym wykona-
niu podłaczeń  do przewodów kominowych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

3 ST-1 PRACE STOLARSKIE  
16

d.3
KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2  Okna  z  belką ślemienną  nad belką  na-
świetle  uchylne .Profil w ramie i skrzydłach  pięciokomorowy , kolor biały ,
okucia  obwiedniowe , funkcja mikrowentylacji uruchomiana za pomoca  klam-
ki . W kuchni w górnej części skrzydła  zamontować  nawiewnik powietrza o
ręcznie regulowanym stopniu przepływu , minimalny nominalny przepływ  25
m3/h. Szyby zespolone o współczynniku U=1.0 W/m2K

m2

1.30*2.10*2 m2 5.460
RAZEM 5.460
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Warszawska  3  m 8 -   remont mieszkania .kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, m

1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800

18
d.3

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub PCV  komorowego do 1.5 m w
ścianach z cegieł  szer.  0,35 m 

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej  -
parapety  zewnętrzne  

m2

1.50*0.35*2 m2 1.050
RAZEM 1.050

20
d.3

KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.3

KNR-W 4-01
1209-07
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,   o
powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą
o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.87*2.35+1.16*2.35 m2 4.771
RAZEM 4.771

4 ST-3 PRACE INSTALACYJNE    SANITARNE 
22

d.4
KNR-W 2-15
0229-05
analogia
czyszczenie 

Zlewozmywaki na stanie mieszkania   z blachy  nierdzewnej dwukomorowy ,
na szafce - do  czyszczenia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4

KNR-W 2-15
0137-02
analogia
czyszczenie 

Baterie   zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  - do czyszczenia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

KNR-W 2-15
0143-01
analogia  DO
SPRAW-
DZENIA 

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 - podgrze-
wacz zamontowany pod zlewomywakiem  - urzadzenie do sprawdzenia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4

KNR-W 2-15
0314-09
analogia
czyszczenie 

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem  elektrycz-
nym na stanie mieszkania  + szybkozłacze gazowe - MONTAZ I SPRAWDZE-
NIE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

5 ST-2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  
27

d.5
KNR 0-38
0103-03
analogia

Sprawdzenie   grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonar-
nych na ścianie  - kuchnia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.5 kalk. własna

Sprawdzenie  instalacji elektrycznej , rezystencji lokal

1 lokal 1.000
RAZEM 1.000

29
d.5 kalk. własna

Czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

30
d.5

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązują-
cych drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 ST-4 PRACE  ZDUŃSKIE  
31

d.6
KNR-W 4-01
1007-03

Przemurowanie palenisk pieców licowanych kaflami - wylepienie  paleniska  +
drobne naprawy

szt.

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404



Warszawska  3  m 8 -   remont mieszkania .kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
32

d.6
KNR-W 4-01
1010-14

Wymiana osprzętu w piecach   - rura piecowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.6

KNR-W 4-01
1007-07

Oczyszczenie  kanałów i okredowanie oblicowań szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.6

KNR-W 4-01
1010-01

Wymiana osprzętu w piecach   - ruszt paleniskowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.6

KNR-W 4-01
1010-15

Wymiana osprzętu w piecach   - blacha przedpiecowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 ST-1 WYWÓZ  MATERIAŁÓW  Z REMONTU
36

d.7
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.30*2.10*0.15*2 + 1.40*0.30*0.05*2 m3 0.861
RAZEM 0.861

37
d.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

0.861 m3 0.861
RAZEM 0.861

38
d.7 kalk. własna

Dowóz  i utylizacja materiałów  z remontu m3

 0.861 m3 0.861
RAZEM 0.861
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